J4 Radostaw Jackun ul. Utariska 6B , 72-600 Swinouj$cie

tel. 668-152-767

PRZEDMIAR -
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45236000-0 Wyréwnywanie terenu
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJl:  Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ludzi

Morza 2, 4, 4a
ADRES INWESTYCJI: dziatki nr 326301 1.10014: 24dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276

NAZWA INWESTORA:  TBS LOKUM sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA: ul. Wyspiariskiego 35C, 72-600 Swinoujscie

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Budowlana mgr inz. Radostaw Jackun nr upr. bud. ZAP/0217/WBKb/16
DATA OPRACOWANIA: 08.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
08.2022

Data zatwierdzenia

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4920 Uzytkownik: J4



ROBOTY BUDOWLANE - SWINOUJSCIE

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: ROBOTY BUDOWLANE - SWINOUJSCIE
1 Roboty budowlane
1.1 Zagospodarowanie terenu
1.1.1 WIATA ROWEROWA
1.1.1. Roboty ziemne
1
1] KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na caftej szerokosci jezdni i m2
d.1.1.| 0101-07 | chodnikéw w gruncie kat. IlI-IV gtebokosci 20 cm
1.1
16*3 m2 48,00
RAZEM 48,00
2| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.1.1.| 0101-08 | chodnikéw w gruncie kat. llI-1V - za kazde dalsze 5 cm
1.1 gtebokosci
Krotnos¢ = 2
poz.1 m2 48,00
RAZEM 48,00
3| KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢| m3
d.1.1.| 0307-01 do 10 m (kat. gruntu I-II)
1.1
0,8*0,3*0,3* 14 m3 1,01
RAZEM 1,01
4| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.11 0212-05 | 0.40 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
1.1 0214-04 hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
Krotnos¢ = 10
poz.1* 0,3 + poz.3 m3 15,41
RAZEM 15,41
5 Przyjecie odktadu na skladowisku m3
d.1.1.] kalk. wiasna
1.1
poz.4 m3 15,41
RAZEM 15,41
1.1.1. Roboty fundamentowe
2
6/ KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.1.| 1101-01
1.2
14*0,3%0,3*0,1 m3 0,13
RAZEM 0,13
7| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.1.| 0602-09 | poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
1.2 pierwsza warstwa
14*0,3%0,3 m2 1,26
RAZEM 1,26
8| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.1.| 0602-10 poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
1.2 druga i nastepna warstwa
poz.7 m2 1,26
RAZEM 1,26
9| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci m3
d.1.1.] 0204-01 do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu
1.2
14*0,25*0,25* 0,8 m3 0,70
RAZEM 0,70
10| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.1.| 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
1.2
(14*0,25*0,25*0,8) * 10% t 0,07
RAZEM 0,07
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11| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.1.| 0603-09 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
1.2 pierwsza warstwa
14*4*0,8*0,25+14*0,25%0,25 m2 12,08
RAZEM 12,08
12| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.1.| 0602-10 poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
1.2 druga i nastepna warstwa
poz.11 m2 12,08
RAZEM 12,08
1.1.1. Nawierzchnia
3
13| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1.1.| 0401-03 | 30x30 cm w gruncie kat.I-lI
1.3
2*(16 +3) m 38,00
RAZEM 38,00
14| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.1.| 0402-03
1.3
2*(16 +3)* 0,1 m3 3,80
RAZEM 3,80
15| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cmna| m
d.1.1.| 0403-04 | podsypce cementowo-piaskowej
1.3
2*(16 +3) m 38,00
RAZEM 38,00
16| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1.1.| 0105-07 mechanicznym - 10 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
1.3] 0105-08
16*3 m2 48,00
RAZEM 48,00
17| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.1.1.| 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
1.3
16*3 m2 48,00
RAZEM 48,00
1.1.1. Roboty montazowe
4
18 Dostawa i montaz wiaty stalowej na rowery - przyblizone kpl
d.1.1.| kalk. wlasna | wymiary dt.xszer.xwys. 16x3x2,5 m
1.4
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
11.2 WIATA GROMADZENIA ODPADOW
1.1.2. Roboty ziemne
1
19| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.1.1.| 0101-07 | chodnikéw w gruncie kat. Ill-1V gtebokosci 20 cm
2.1
3*3*2 m2 18,00
RAZEM 18,00
20| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.1.1.| 0101-08 | chodnikéw w gruncie kat. lll-1V - za kazde dalsze 5 cm
2.1 gtebokosci
Krotnos¢ = 2
poz.19 m2 18,00
RAZEM 18,00
21| KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ | m3
d.1.1.| 0307-01 do 10 m (kat. gruntu I-11)
2.1
08*0,3*0,3*6*3 m3 1,30
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RAZEM 1,30
22| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.1.1.| 0212-05 | 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
2.1 0214-04 | haldach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
Krotnos¢ = 10
poz.19 * 0,3 + poz.21 m3 6,70
RAZEM 6,70
23 Przyjecie odkfadu na sktadowisku m3
d.1.1.| kalk. wiasna
2.1
poz.22 m3 6,70
RAZEM 6,70
1.1.2. Roboty fundamentowe
2
24| KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.1.| 1101-01
22
3*6*0,3*0,3*0,1 m3 0,16
RAZEM 0,16
25| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.1.| 0602-09 | poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
2.2 pierwsza warstwa
3*6*0,3*0,3 m2 1,62
RAZEM 1,62
26| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.1.| 0602-10 | poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
22 druga i nastepna warstwa
poz.25 m2 1,62
RAZEM 1,62
27| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci m3
d.1.1.| 0204-01 do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu
22
3*6*0,25*0,25*0,8 m3 0,90
RAZEM 0,90
28| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1.1.] 0290-02 | budowli - prety zebrowane o ér. 8-14 mm
22
(3*6*0,25*0,25*0,8) * 10% t 0,09
RAZEM 0,09
29| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.1.| 0603-09 | pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
2.2 pierwsza warstwa
6*3*4*0,8*0,25+6*3*0,25%0,25 m2 15,52
RAZEM 15,52
30| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.1.| 0602-10 | poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
2.2 druga i nastepna warstwa
poz.29 m2 15,52
RAZEM 15,52
1.1.2. Nawierzchnia
3
31| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1.1.| 0401-03 | 30x30 cm w gruncie kat.l-Il
23
3*2*(2+3) m 30,00
RAZEM 30,00
32| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.1.| 0402-03
23
poz.31* 0,1 m3 3,00
RAZEM 3,00
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33| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cmna| m
d.1.1.| 0403-04 podsypce cementowo-piaskowej
2.3
poz.31 m 30,00
RAZEM 30,00
34| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1.1.| 0105-07 mechanicznym - 10 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
23| 0105-08
3*2*3 m2 18,00
RAZEM 18,00
35| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.1.1.| 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
23
3*2*3 m2 18,00
RAZEM 18,00
1.1.2. Roboty montazowe
4
36 Dostawa i montaz wiaty stalowej na gromadzenie kpl
d.1.1.| kalk. wtasna | odpadéw - przyblizone wymiary dt.xszer.xwys. 3x2x2,5 m
24
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
1.1.3 PLAC ZABAW
1.1.3. Roboty ziemne
1
37| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.1.1.| 0101-07 | chodnikéw w gruncie kat. lll-1V gtebokosci 20 cm
3.1
6,35 * 6,35 m2 40,32
RAZEM 40,32
38| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.1.1.| 0212-05 | 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
3.1 0214-04 | haldach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
Krotnos¢ = 10
poz.37 * 0,2 m3 8,06
RAZEM 8,06
39 Przyjecie odkfadu na sktadowisku m3
d.1.1.] kalk. wiasna
3.1
poz.38 m3 8,06
RAZEM 8,06
1.1.3. Nawierzchnia
2
40[ KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie m3
d.1.1.| 0218-03 | ptaskim
3.2
6,35 * 6,35 * 0,1 m3 4,03
RAZEM 4,03
41| wycena Nawierzchnia bezpieczna -mata przerostowa z m2
d.1.1.| rynkowa | wypetnieniem ziemig urodzajng
3.2
6,35 * 6,35 m2 40,32
RAZEM 40,32
42| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie m2
d.1.1.| 0401-05 kat. lll z nawozeniem
3.2
poz.41 m2 40,32
RAZEM 40,32
1.1.3. Ogrodzenie
3
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43| KNR 2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych m2
d.1.1.| 0307-01
3.3| analogia
2*(6,35+6,35)*1,5-1*15 m2 36,60
RAZEM 36,60
44| KNR 2-25 | Furtki wejsciowe m2
d.1.1.| 0316-06
3.3| analogia
1*1,5 m2 1,50
RAZEM 1,50
1.1.4 OGRODZENIE | SZLABAN
45| KNR 2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach - rozebranie m2
d.1.1.| 0307-03
4| analogia
163,1*1,8 m2 293,58
RAZEM 293,58
46| KNR 2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych m2
d.1.1.| 0307-01
4| analogia
163,1*1,8 m2 293,58
RAZEM 293,58
47| KNR 2-25 | Montaz szlabanu na wjezdzie szt.
d.1.1.| 0420-01
4| analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.1.5 ROBOTY DROGOWE
1.1.5. Roboty ziemne
1
48| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i | m2
d.1.1.[ 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
5.1
chodniki | 527,68 m2 527,68
jezdniai MP | 1412,5 + 675 m2 2 087,50
RAZEM 2615,18
49| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1.1.| 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
5.1 gtebokosci
Krotnos¢ = 4
1412,5 + 675 m2 2 087,50
RAZEM 2 087,50
50| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1.1.| 0401-06 | 30x40 cm w gruncie kat.IlI-IV
5.1
611 m 611,00
RAZEM 611,00
51| KNNR1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11 m3
d.1.1.] 0215-01 uprzednio odspojonych na odlegtos¢ do 10 m
5.1
0,2 * poz.48 + 0,2 * poz.49 + 0,3 * 0,4 * poz.50 m3 1013,86
RAZEM 1013,86
52| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi m3
d.1.1.| 0213-03 | 0.40 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
5.1 0214-04 hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
poz.51 m3 1013,86
RAZEM 1013,86
53 Przyjecie odkfadu na sktadowisku m3
d.1.1.| kalk. wiasna
5.1
poz.52 m3 1013,86
RAZEM 1013,86
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1.1.5. Nawierzchnia
2
54| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1.1.| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
5.2
1412,5 + 675 m2 2 087,50
RAZEM 2 087,50
55| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za m2
d.1.1.| 0114-06 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
5.2 Krotnos¢ = 15
1412,5 + 675 m2 2 087,50
RAZEM 2 087,50
56|/ KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1.1.| 0105-07 mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
5.2
chodniki | 527,68 m2 527,68
jezdniai MP | 1412,5 + 675 m2 2 087,50
RAZEM 2615,18
57| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1.1.| 0105-08 | mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
5.2 po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
chodniki | 527,68 m2 527,68
jezdnia i MP | 1412,5 + 675 m2 2 087,50
RAZEM 2615,18
58| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.1.1.] 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
5.2
527,68 + 1412,5 m2 1940,18
RAZEM 1 940,18
59| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych m2
d.1.1.| 0309-04 | szesciokatnych o grubosci 20 cm z wypetnieniem spoin
5.2 zaprawg
675 m2 675,00
RAZEM 675,00
60| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.1.| 0402-04
5.2
poz.50 * 0,1 m3 61,10
RAZEM 61,10
1.1.6 TERENY ZIELONE
61| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.1.1.[ 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
6
1792,43 m2 1792,43
RAZEM 1792,43
62| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.1.1.| 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
6 gtebokosci
Krotnos¢ = 2
-1792,43 m2 -1792,43
RAZEM -1792,43
63 Dostawa ziemi urodzajnej m3
d.1.1.| kalk. wiasna
6
1792,43 * 0,1 m3 179,24
RAZEM 179,24
64| KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3
d.1.1.| 0218-02 | taczkami na terenie ptaskim
6
poz.63 m3 179,24
RAZEM 179,24
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65| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
d.1.1.| 0401-05 kat. lll z nawozeniem
6
poz.63 m2 179,24
RAZEM 179,24
66| KNR 2-21 | Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie m2
d.1.1.| 0702-01 ptaskim
6
poz.65 m2 179,24
RAZEM 179,24
67| KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na | szt.
d.1.1.| 0301-07 terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawa
6 dotow; Srednica/gtebokosc : 1.0/0.7 m
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
68| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.1.1.| 0212-05 | 0.40 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
6| 0214-04 hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
Krotnos¢ = 10
poz.61*0,1 m3 179,24
RAZEM 179,24
69 Przyjecie odktadu na sktadowisku m3
d.1.1.] kalk. wtasna
6
poz.68 m3 179,24
RAZEM 179,24
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