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	Tablica interaktywna


	Technologia dotyku: podczerwień 

Rodzaj powierzchni: matowa, magnetyczna, suchościeralna

Obszar projekcyjny (minimum):1915mm x 1160mm 

Przekątna tablicy (minimum): 93 cale

Format obrazu: 16:10 

Sposób obsługi (minimum): palec lub dowolny wskaźnik 

Rozdzielczość dotyku (minimum): 32000 x 32000

Dokładność odczytu (poniżej): 0,02mm 

Połączenie z komputerem: USB

Wymiary tablicy (minimum): 2010 x 1250 x 35 mm 

Dołączone akcesoria: instrukcja obsługi, 6 pisaków, przewód USB, chwyty do montażu na ścianie

Wymiary powierzchni roboczej (minimum): 1930 mm x 1160 mm 

Zasilanie (minimum): USB 

Gwarancja (minimum): 3 lata 
Usługa montażu zawarta w cenie. Montaż obejmuje zawieszenie we wskazanym miejscu wraz z konfiguracją, kalibracją i pierwszym uruchomieniem.
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	Zestaw: projektor/rzutnik z uchwytem              i kablem


	Parametry projektora:

- technologia: DLP

- rozdzielczość podstawowa: 1280 x 800

- natężenie światła białego i barwnego (minimalna): 3500 ANSI lum.

- kontrast (minimalny): 10000:1

-współczynnik projekcji [minimalny dostępny zakres]: 1.25-1.55

- złącza zewnętrzne (minimum): 2xHDMI, 1xD-Sub in, 1x S-Video mini DIN, 1xwejście kompozytowe ,1x Port RS-2321, 1xwejście liniowe audio,1xD-Sub out,1xwyjście liniowe audio,1x USB,
- głośniki: tak (min. 10 Wat)

- czas pracy lampy [minimum]: 5000 h (tryb normalny), 10000 h (tryb eco)

-  głośność pracy (maksimum): 32 (tryb cichy)

- torba: tak

- cechy dodatkowe: Certyfikat CE, 

-funkcjonalność: tryb prezentacji bez komputera,

- wyposażenie: instrukcja, baterie do pilota, kabel HDMI, kabel VGA, kabel zasilający, pilot

Parametry  uchwytu do montażu naściennego projektora: 

-uchwyt ma być kompatybilny z wyżej opisanym projektorem,

-długość ramienia płynnie regulowana od 100 do150cm,

-kabel z końcówkami HDMI długość 10m, kabel VGA  długość 10m

Usługa montażu zawarta w cenie. Montaż obejmuje zawieszenie we wskazanym miejscu wraz z konfiguracją, kalibracją i pierwszym uruchomieniem.
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	Zestaw - projektor interaktywny 

z piórem interaktywnym

 i uchwytem ściennym oraz oprogramowaniem


	Zestaw multimedialny:

- projektor interaktywny  krótkoogniskowy z piórem interaktywnym i oprogramowaniem,

- akcesoria do montażu ściennego projektora.

Parametry projektora:

- technologia: 3LCD

- rozdzielczość podstawowa: 1280 x 800

- natężenie światła białego i barwnego (minimalna): 3400 ANSI lum.

- kontrast (minimalny): 16000:1

- odległość od ekranu (Throw Distance) [minimalny dostępny zakres]: 0,5 m – 1,2 m

- złącza zewnętrzne (minimum): 1xVGA in, 1xVGA out, 1xHDMI, 1xUSB, 1xAUDIO in (3,5 mm mini jack), 1xAUDIO out (3,5 mm mini jack)

- głośniki: tak (min. 16 Wat)

- czas pracy lampy [minimum]: 5000 h (tryb normalny), 10000 h (tryb eco)

-  głośność pracy (maksimum): 32 (tryb cichy)

- torba: tak

- cechy dodatkowe: Certyfikat CE, 
-wyposażenie projektora: instrukcja, baterie do pilota, kabel HDMI, kabel zasilający
Parametry pióra interaktywnego:

- zasilane z 1 baterii AA,

- współpraca z interaktywnymi projektorem z tego zestawu,

- przycisk zasilania z trybem uśpienia,

- interaktywna funkcja rysowania,

- lewy i prawy przycisk myszy,

- funkcjonalność przeciągania myszą

Parametry  uchwytu do montażu naściennego projektora: 

-uchwyt ma być kompatybilny z wyżej opisanym projektorem,

-długość ramienia płynnie regulowana od 100 do150cm,

- zalecana odległość projekcji od 70 do 120cm,

-kabel z końcówkami HDMI długość 10m, kabel VGA  długość 10m

Usługa montażu zawarta w cenie. Montaż obejmuje zawieszenie we wskazanym miejscu wraz z konfiguracją, kalibracją i pierwszym uruchomieniem.
Dodatkowe oprogramowanie:

Oprogramowanie typu SMART Notebook  lub równoważne oprogramowanie  (na  4 stanowiska)

Równoważność oprogramowania SMART Notebook:

- aplikacja ma umożliwiać przygotowanie, przeprowadzenie i archiwizację materiału lekcyjnego lub prezentacyjnego,

- licencja do wykorzystania na urządzeniu,

- zapis i import plików do formatu Whiteboard Common File Format (IWB),

- eksport materiału do PDF, HTML, PPT lub jako oddzielne pliki graficzne JPG, PNG, GIF, BMP

- polska wersja językowa,
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	Tablica ceramiczna


	Tablica ceramiczna:

Specyfikacja tablicy: 

- kompatybilna  z wyżej opisanym projektorem krótkoogniskowym 

- wielkość tablicy 200 cm x 120 cm, 

- ceramiczna (porcelanowa) powierzchnia użytkowa tablicy,

- aluminiowa rama,

- suchościeralna,

- kolor tablicy biały,

- akcesoria do montażu ściennego.

Usługa montażu zawarta w cenie. Montaż obejmuje zawieszenie we wskazanym miejscu wraz z konfiguracją, kalibracją i pierwszym uruchomieniem.
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