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1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania.

Umowa zawarta pomiedzy Zleceniodawca, a biurem projektowym.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigl w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publicznei ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 z dnia 14 maja 1999r)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe, specyfikacji
technicznych wykonaniai odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego, Dz.U. Nr 202, poz.2072,

Rozporzadzenie MSWIA z dn. 24.09.1998 r. w sprawie ustal enia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 126/98 poz. 839)
Ustawa — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529 oraz z 2018 r. poz.
12,3171 352.),

Aktual na mapa zasadnicza terenu w skali 1:500

Mapa ewidencyjna

Wizjelokalnei pomiary przeprowadzone w terenie

1.2. Daneewidencyjne.

Objeta budowg chodnika dla pieszych droga powiatowa Nr 2047R Dydnia —
Krzywe—Konskiew km 2+495 —2+558 obgjmujeteren dziatek nr ewid.: 532, 909/2,
921/2, 536/3 w migjscowosci Krzywe.

Dziatki obgjmuja obreb wsi Krzywe, jednostka ewidencyjna Dydnia, gmina Dydnia.
Teren objety opracowaniem nielezy w strefie oddziatywania szkéd goérniczych, ani
w strefie objetgl ochrong konserwatora zabytkw.

1.3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest, sporzadzenie projektu wykonawczego budowy
chodnika dla pieszych w ciggu drogi powiatoweg] Nr 2047R Dydnia — Krzywe —
Konskie km 2+495 — 2+558 wraz z budowg elementéw odwodnienia drogi w celu
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z drogi powiatowsej, ktory bedzie
podstawa do zgtoszenia rob6t. W zwiazku z celem projekt wykonawczy wykonany
zostat w formie uproszczongj zgodnie z art. 30 ustawy Prawo budowlane z
07.07.199%4r. z pbéznigszymi zmianami oraz z Rozporzadzeniem MI z dnia
2.09.2004r: ,, dokumentacja projektowa, Sfuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na
wykonanie robét budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia
na budowe, skfada sie w szczegdlnosci z planéw rysunkow lub innych dokumentow
umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu rob6t budowlanych (...),
przedmiaru robot (...)" .

Zakresem projekt wykonawczy obegmuije:

- wykonanie rob6t pomiarowych

- mechaniczne zdjecie ziemi urodzajngj wraz z darning (humusu)
- wykonanie rob6t rozbidérkowych na zjazdach
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- wykonanie robét ziemnych

- wykonanie umocnieniaistniejgcego rowu drogowego

- wykonanie umocnienia skarp

- wykonanie el ementéw odwodnienia

- nadbudowa scianki czotowsj istnigjacego przepustu

- wykonanie konstrukcji chodnika dla pieszych

- wykonanie poszerzenia jezdni

- utwardzenie nawierzchni zjazdow w granicach pasa drogowego

- wykonani e rob6t wykonczeniowych

Budowa chodnika ma na celu zapewnienie bezpieczenstwa ruchu pieszych wzdtuz
drogi powiatows.

1.4. Lokalizacja chodnika dla pieszych.

Odcinek drogi objetych opracowaniem stanowia pas drogowy drogi powiatowe)
Nr 2047R Dydnia — Krzywe — Konskie km 2+495 — 2+558 i zngdujg Si¢ w
administracji Zarzadu Drég Powiatowych w Brzozowie. Zakres opracowania w
catosci potozony jest na terenie dziatek nr ewid.: 532, 909/2, 921/2, 536/3 w
migjscowosci Krzywe. Poczatek projektowanego chodnikaw migjscowosci Krzywe
zlokalizowano po stronie prawej w obrebieistnigjacego zjazdu publicznego, akoniec
w obrgbie istnigjacego zjazdu indywidualnego. W celu uzyskania szerokosci pasa
ruchu w przekroju pétulicznym 3,0 m. zaprojektowano uzupetnienie konstrukcji
nawierzchni (poszerzenie) w strefie przykrawgznikowej. Zdecydowano sie¢ na
lokalizacj¢ chodnika w w/w kilometrazu, gdyz uwzglednia ona oczekiwania
mieszkancow w tym zakresie.

Projektowany chodnik wpisany zostat w catosci w istnigjacy pas drogowy w
zakresie nieruchomosci gruntowych opisanych powyzegj. Projektowany chodnik jest
usytuowany w ciggu drogi powiatowegl Nr 2047R Dydnia — Krzywe — Konskie
w obszarze zabudowanym wsi Krzywe.
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2. OPISTECHNICZNY

2.1. Opisstanu istnigjacego.

Odcinek drogi powiatowej Nr 2047R Dydnia— Krzywe—Konskie w km 2+495 — 2+558
jest zorientowany w uktadzie pétnocny zachdd — potudniowy wschéd i posiada niwelete
wznoszaca W kierunku potudniowo wschodnim z maksymalnym spadkiem i = 4,7 %. Na
odcinku objetym niniejszym opracowaniem droga posiada szerokos¢ korony od 7,00 m do
8,00 m w tym jezdnie¢ 0 nawierzchni bitumiczng o szerokosci 5,00 — 5,20 m. Pobocza
gruntowe o zmienng szerokosci od 0,50 m do 0,75 m. Obustronne otwarte rowy drogowe
odprowadzajace wody opadowe. Rowy drogowe w dobrym stanie technicznym. Na trasie
projektowanego chodnika istnigje zjazd indywidualny o nienormatywnej szerokosci i
0 nawierzchni gruntowsy.

Wody opadowe z pasa drogowego oraz przylegtego terenu odprowadzane sg otwartymi
nieumocnionymi rowami drogowymi do istnigacego przepustu drogowego :

Przepust @ 200 cm w km 2+502,00

Podstawowe parametry przepustu:

Przepust rurowy jednootworowy @ 2 000 mm
Konstrukcja— kregi zelbetowe prefabrykowane
Gtowice wlotowa betonowa w formie scianki czotowej rownolegtej do osi drogi

Gtowica wylotowa betonowa w formie scianki czotowej rownolegtej do osi drogi
Catkowita dtugos¢ obiektu - 12,0 m

Kat skrzyzowaniaz osig drogi — 90°

Wysokos¢ naziomu nad przepustem w osi jezdni wynosi 1,10 m

Rzedna wlotu — 329,89 m n.p.m.

Rzedna wylotu — 329,18 m n.p.m.

Pochylenie podtuzne 5,92 %

Szerokos¢ jezdni nad obiektem wynosi ok. 5,08 m, nawierzchniajezdni bitumiczna,
pobocza gruntowe.

Ocena stanu technicznego przepustu:

dojazdy do przepustu — nawierzchnia bitumiczna, stan dobry;

spadek podtuzny drogi przed przepustem wynosi 2,9 % w strong od przepustu;
spadek podtuzny drogi za przepustem wynosi 3,7 % w strone do przepustu;
nawierzchnia jezdni nad przepustem — nawierzchnia bitumiczna, stan dobry;
nawierzchnia poboczy czesciowo wymyta przez wody powierzchniowei roztopowe,
skarpy — stan dobry;

elementy rurowe przepustu - stan dobry;

nasyp nad przepustem — stan dobry;

gtowice przepustu - stan dobry;
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Fot.nr 1
Widok od strony wlotu. Gtowica wlotowaw formie betonowe scianki czotowe réwnolegtej
do osi drogi - stan dobry

Fot. nr 2
Widok czesci przelotowe przepustu - stan dobry

Droga charakteryzuje sie¢ duzym natezeniem ruchu kotowego — osobowego, oraz pieszego.
Ze wzgledu na waskie pobocza wystepuje bardzo duze zagrozenie kolizji drogowych z
udziatem pieszych.

Przylegajacy do drogi teren jest zabudowany budynkami niskimi, jednorodzinnymi.

Teren w zakresie projektowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
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Teren opracowanianie lezy w strefie objete) oddziatywaniem szkod gorniczych.
Teren nie lezy w strefie objetg ochrong Panstwowej Stuzby Ochrony Zabytkéw, oraz nie
lezy w strefie ,, Natura 2000”.

2.2.  Istnigjace obiekty i uzbrojenieterenu.

Nie przewiduje si¢ przebudowy istnigjgcych podziemnych urzadzen obcych.

Nie wyklucza si¢ wystepowanie innych urzadzen obcych, ktére nie zostaly wczesnie)
zaewidencjonowane przez stuzby geodezyjne i nie zostaty naniesione na mape zasadniczg.
Na etapie realizacji robot budowlanych, nalezy wykonaé reczne wykopy kontrolne celem
okreslenia doktadnego zagtehienia sieci uzbrojenia podziemnego.

2.3. Warunki gruntowo-wodne

Przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do pierwsze kategorii geotechniczngj, ktéra
obgmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczonym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, dla ktorych wystarcza jakosciowe
okreslenie wiasnosci gruntdéw. Proste warunki gruntowe wystepuja w przypadku warstw
gruntéw jednorodnych genetyczniei litologicznie, zalegajacych poziomo réwnolegtych do
powierzchni terenu, nie obeimuja gruntow stabonosnych, przy zwierciadle wod gruntowych
powyze projektowanego poziomu posadowieniaoraz braku wystgpowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych. Powyzsze warunki okreslono na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigg w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych. (Dz.U. nr 463 z dnia
27.04.2012 r.) Sasiednie parcele zabudowane s3 budynkami jednorodzinnymi oraz
budynkami gospodarczymi. Nie zauwazono zadnych spekan budynkéw $wiadczacych o
nieréwnomiernym osiadaniu ani innych niekorzystnych zjawisk geologicznych. Zatozono,
zew migscu lokalizacji inwestycji wystepuja warstwy gruntu jednorodne (gliny podrzgdne
z dodatkiem piasku barwy brazowe oraz zwiry z rumoszem skalnym), roéwnolegte do
powierzchni, oraz ze woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia obiektow.
Na przedmiotowej dziatce nie stwierdzono przejawéw waéd gruntowych w postaci drobnych
saczen, ktore mogtyby stanowi¢ utrudnienia przy prowadzeniu prac ziemnych na nizszej
czesci terenu.

2.4. Ochrona srodowiska.

Projektowane przedsiewzigcie wptywa pozytywnie na srodowisko, a w trakcie
prowadzenia rob6t nie wystapia przyczyny majace szkodliwy wptyw nasrodowisko ( ani
na atmosferg , ani na glebe, ani na roslinnos¢, ani na wody gruntowe). Ewentualny hatas
przy robotach drogowych nie bedzie przekraczat natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i
bedzie krotkotrwaty ( sumarycznie okoto 10 godzin ).

2.5.  Opiszamierzenia projektowanego.

W ramach inwestycji, przewiduje si¢ budowe chodnika dla pieszych w ciagu drogi
powiatoweg] Nr 2047R Dydnia — Krzywe — Konskie km 2+495 — 2+558 przy prawej
krawedzi jezdni wraz z budowa elementéw odwodnienia drogi w celu odprowadzenia wod
opadowych i roztopowych z drég powiatowych
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Zamierzenie inwestycyjne obg muje:

Wykonanie robét pomiarowych (wytyczenie robét, inwentaryzacja powykonawcza);
Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzang, humusu, z odwozem na sktadowisko
zorganizowane staraniem Wykonawcy;

Wykonanie robét rozbiérkowych (przepusty pod zjazdami, nawierzchnia zjazddw);
Wykonanie niezbednych robodt ziemnych (wykopy i nasypy);

Modernizacja istnigjagcego prawostronnego rowu drogowego (umochienie sciekiem
korytkowym)

Wykonanie umocnienia skarp elementami betonowymi;

Wykonanie elementéw odwodnienia drogi (studzienki $ciekowe z przykanalikami, scieki
korytkowe)

Wykonanie nadbudowy istnigjacej scianki czotowej przepustu;

Wykonanie konstrukcji chodnika przy krawedzi jezdni, wykonanie poszerzeniajezdni;
Utwardzenie nawierzchni zjazdéw w granicach pasa drogowego;

Wykonanie rob6t wykonczeniowych;

2.6. Podstawowe parametry techniczne

- Klasatechnicznadrog —Z

- Predkos¢ projektowa—40 km/h

- Grupanosnosci poditoza- przyjeto G2
- Kategoriaobcigzeniaruchem — KR2
- Kategoriaterenu —falisty

2.7.  Chodnik w planie.

W planie trase projektowanego chodnika wpisano réwnolegle do osi drogi powiatowej
Nr 2047R. Trasa projektowanego chodnika zostata zlokalizowana w km 2+495 — 2+558
przy prawe krawedzi jezdni. W celu uzyskania szerokosci pasa ruchu 3,0 m w przekroju
pétulicznym  zaprojektowano uzupetnienie konstrukcji nawierzchni  w  strefie
przykraweznikowej. Zdecydowano si¢ na w/w lokalizacje chodnika, gdyz uwzglednia
ona oczekiwania mieszkancow w tym zakresie.

Lokalizacje chodnika oraz wszystkich elementéw uwidoczniono na rys. nr 2, Plan

sytuacyjny” .

2.8.  Chodnik w profilu podtuznym.

Niwelete chodnika zaprojektowano w odniesieniu do istnigjacel niwelety osi jezdni.
Zdecydowano sie na wyniesienie goérngj krawedzi projektowanego kraweznika na
wysokos¢ 16 cm. ponad istnigjaca krawedz jezdni. Spadki podtuzne niwelety chodnika
S3 zgodne z spadkami krawedzi jezdni. W migjscach poszerzenia nalezy zachowac
istnigjacy spadek poprzeczny na jezdni. W obrebie zjazddéw projektuje sie kraweznik
obnizony (wtopiony) do 4,0 cm ponad krawedz jezdni.

Niwelete chodnika nalezy w maksymalnym stopniu dopasowac do istnigjacego terenu w
odniesieniu do istnigjacych rzednych wysokosciowych.
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2.9. Chodnik w przekroju normalnym.

Pochylenie poprzeczne projektowanego chodnika wynosi 2% w kierunku drogi
powiatowe). Szerokos¢ chodnikawynosi 1,65 m wraz z kraweznikiem. Nawierzchnie
chodnika zaprojektowano z wibroprasowane betonowej kostki brukowe gr. 8 cm. Od
strony jezdni chodnik obramowany krawgznikiem 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowe gr. 5 cm wraz z tawa betonowsa z oporem z betonu C16/20, natomiast od
strony opaski gruntowe] — obrzezem 8x30 cm réwniez na podsypce cementowo-
piaskowe gr. 3 cm wraz z tawa betonowa z oporem z betonu C12/16. Wyniesienie
krawgznika wzgledem jezdni drogi wynosi 16 cm. Za obrzezem opaska ziemna
szerokosci 0,30 m i pochyleniu 6% w kierunku przeciwnym do spadku chodnika
obsiana mieszaninami traw. Dowigzanie do istnigacego terenu stanowi¢ beda
umocnione skarpy o nachyleniu 1:1.

29.1. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja chodnika dla ruchu pieszego:

Nawierzchnia z kostki betonowej szargj gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31 mm gr. 15 cm
Warstwa odsaczajgca z piasku gruboziarnistego gr. 10 cm

RAZEM: 37cm

Konstrukcja poszerzenia jezdni KR2:

W-wa écieralna z betonu asfaltowego AC 11 S; gr. 5cm

Siatka polipropylenowaw wytrzymatosci 100/100 KN/m

W-wa podbudowy zasadnicze] z betonu asfaltowego AC 22 P; gr. 7 cm

W-wa podbudowy pomocniczeg z kruszywatamanego stabilizowanego mechanicznie;
gr.20cm

W-wa wzmacniajaca podtoze z kruszyw naturalnego stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci 1,5 MPg; gr. 15 cm

W-wa odcinajagca z piasku gruboziarnistego; gr. 10 cm

RAZEM: 57cm
Mrozoodpor nos¢:

Grunty G2: 045h;=045* 1,2=054
Nawierzchnia: 5+7+20+15+10 =57 cm > 54 cm

Konstrukcja nawier zchni spefnia warunek mrozoodpornosci.
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2.10. Zjazdy.

Wszystkie zjazdy na przedmiotowym odcinku drogi zostaty zinwentaryzowane w terenie.
Geometrie zjazddéw (szerokos¢, skosy, promienie skretu) przyjeto jak w stanie
istnigacym. W przypadku gdy istnigjace parametry zjazdow nie spetniajg warunkow
technicznych — zastosowano minimalne dopuszczalne parametry. Niwelety zjazdow
dostosowano do wymogdw Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegj
zdn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publicznei ich usytuowanie. (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 wraz z pozn. Zmianami).

Zjazd indywiduany:
Zjazdy zaprojektowano o szerokosci jezdni 4,0 m. Krawedz wiaczenia zjazdu do drogi
powiatowe nalezy wykona¢ skosem 1:1. Kraweznik drogowy obnizony nawysokos¢ 4,0
cm. Od krawedzi jezdni do granicy pasadrogowego nawierzchnia zjazdéw utwardzona o
konstrukgji:

Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowe gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31 mm gr. 20 cm

Warstwa odsaczajgca z piasku gruboziarnistego gr. 10 cm

RAZEM: 42cm

2.11. Odwodnienie

W km 2+508 zaprojektowano wpust uliczny z osadnikiem.

Podstawa wykonania elementow studzienek sciekowych do wpustéw ulicznych @ 500
mm z osadnikiem oraz krata zeliwng typu ciezkiego — 40 t jest norma DIN 4052 i
Aprobata Techniczna nr AT/2001-04-1194 wydana przez Instytut Badawczy Drdg i
Mostbw w Warszawie. ,Studzienki przeznaczone do odprowadzania wéd
powierzchniowych z powierzchni jezdni, parkingow, placow itp. w systemach kanalizacji
deszczows”.

Elementy skfadowe: dno odptywowe, krazki posrednie, element przytaczeniowy,
pierscien wyrownawczy (redukcyjny). Doboru elementow nalezy dokona¢ w sposob
zapewnigjacy uzyskanie odpowiednig) wysokosci wpustu. Wysokosé wpustu regulowana
jest krazkami posrednimi, ktére produkowane sa w trzech wysokosciach: h=195 mm, 295
mm i 570 mm. W elemencie przytagczeniowym lub dnie odptywowym zamontowane jest
fabrycznie przejscie szczelne dla rury 200 mm PCV.
Zwienczeniem wpustu jest pierscien redukcyjny, naktorych montuje si¢ kratke sciekowa.

Montaz: przed rozpoczeciem montazu z wszystkich elementow nalezy usunaé
zabrudzenia powstale w czasie transportu i roztadunku. Czesci potagczeniowe naezy
przed montazem zwilzy¢. Do 1gczenia poszczegdlnych eementow naezy uzyé
odpowiednig zaprawy betonowsy.

Wytyczne budowlano-konstrukcyjne: betonowe studzienki sciekowe nalezy montowac
w przygotowanym, odwodnionym wykopie na podtozu betonowym lub fundamencie.
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Zwienczenia wpustow sciekowych powinny spetnia¢é wymagania normy PN-EN
124:2000. Ztgcza pomigdzy poszczegblnymi elementami wpustu sciekowego powinny
by¢ zaspoinowane i zatarte na gtadko zaprawa cementows. Potaczenie betonowe
studzienki sciekowe z przewodem kanalizacyjnym nastepuje za pomoca €ementu
podiaczeniowego wbudowanego w element przytaczeniowy.

RoOw otwarty.
Istnigjacy réw otwarty wymaga przebudowy. Z uwagi na koniecznos¢ zachowani
ciggtosci odwodnienia nalezy dno rowu umocni¢ sciekiem korytkowym 68x59x74 cm.

wg KPED karta nr 01.03. Skarpy o nachyleniu 1:1 umocnione betonowg plyta azurowa
60x40x10 cm.

2.12. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane beda z odpowiednim uksztattowaniem skarp oraz wykonaniem
nasypow pod warstwy konstrukcyjne chodnika.

2.13. Materialy budowlane.

Zastosowane materiaty musza by¢ kl. 1-szg) i powinny posiada¢ atesty, certyfikaty lub
aprobaty techniczne stwierdzaace dopuszczenie ich do stosowaniaw budownictwie.

2.14. lstnigaca zielen.

W projekcie nie przewiduje si¢ wycinki drzew gdyz trasa chodnika nie koliduja z
istnigigcymi drzewami.

UWAGA:

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, pod
nadzorem osoby posiadajace) uprawnienia budowlane, zachowujac zasade starannego
wykonania robot.

Zastosowane materialy musza posiada¢ Swiadectwa i atesty dopuszczajace do
stosowaniaw budownictwie.

Opracowanie:
inz. Piotr Irzyk
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3. CZESC RYSUNK OWA — spisrysunkow

Rys. nr 1 Orientacja

Rys. nr 2 Plan sytuacyjny

Rys. nr 3 Przekrdj normalny

Rys. nr 4 Przekroj A — A

Rys. nr 5 Przekr6j B — B

Rys. nr 6 Przekr6j C—-C

Rys. nr 7 Szczegbt typowego wpustu sciekowego
Rys. nr 8 BarieraU-11a

Rys. nr 9 Zjazd indywidua ny

Rys. nr 10 Szczegot scieku korytkowego
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