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LEGENDA:

WYKOP : Powierzchnia wykopu
NASYP : Powierzchnia nasypu
Humus istn. : Zdjęcie humusu

Stan istniejący
Stan projektowany

Data: sierpień 2019 r. Skala rysunku: 1 : 100

Tytuł rysunku:
Przekroje poprzeczne

Projektant:
Nr uprawnień: inż. Andrzej Prajsnar

upr. bud. PDK/0142/ZOOD/07

Podpis:

w miejscowości Krzywe
budowie chodnika dla pieszych w km 2+070 - 2+487
Nr 2047R Dydnia - Krzywe - Końskie polegająca na

Przebudowa drogi powiatowejTemat:

Nr rys. 4 - 2

Asystent
projektanta:

Podpis:

inż. Piotr Irzyk
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NASYP= 1,17 m2
HUMUS= 3,81 mb

WYKOP= 0,23 m2

NASYP= 0,03 m2
HUMUS= 1,94 mb

WYKOP= 0,37 m2

NASYP= 0,37 m2
HUMUS= 3,38 mb

WYKOP= 1,42 m2
NASYP= 1,14 m2
HUMUS= 3,51 mb
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HUMUS= 3,38 mb
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HUMUS= 3,23 mb
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NASYP= 0,74 m2
HUMUS= 3,27 mb
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