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WYMIARY
Wielkość Symbol Wartość Jednostka

Średnica nominalna studni D 1200 mm
Wysokość zewnętrzna podstawy hp 1400 mm
Grubość ścianki podstawy tp 380 mm
Wysokość jednego segmentu hs 750 mm
Grubość ścianki segmentu ts 135 mm
Średnica wewn. pierścienia odciążającego dow 1500 mm
Średnica zewn. pierścienia odciążającego doz 2320 mm
Wysokość pierścienia odciążającego ho 150 mm
Grubość płyty pokrywowej Gp 150 mm
Wysokość pierścienia wyrównawczego z włazem hw 150 mm
Średnica otworu włazowego d 625 mm
Długość stopnia ls 355 mm

SZCZEGÓŁ TYPOWEJ STUDNI REWIZYJNEJ

Płyta denna, beton C 16/20 - gr. 20 cm
Podłoże z kruszywa naturalnego - gr. 20 cm

przykanal ik ø 160
ze ścieku korytkowego

pokrywa po l imerobetonowa
ø 600 mm klasy D400

s tudnia rewizy jna z pre fabrykowanych kręgów
żelbetowych ø 1200 mm z betonu k lasy C45/55

pokrywa po l imerobetonowa
ø 600 mm klasy D400

uszcze lnien ie mi ędzyk ręgowe

denn ica z kine tą i p rze jśc iem szczelnym

za chodnik iem
wg. pro f i lu pod ł .

p rzykana l ik ø 160
ze śc ieku kory tkowego
za chodn ik iem

przykanal ik ø 160
z wpustów u l icznych

przykana l ik ø 160
z wpustów u l i cznych
wg. pro f i l u pod ł .

pr zykanal ik ø 200
z wpus tów ul icznych
wg. pro f i lu pod ł .

uszcze lka In S i tu

w pos tac i oporowej uszcze lk i gumowej

Szczegół typowej studni rewizyjnej

uszczelka In Si tu

uszcze lka In Si tuuszczelka In Si tu

uszcze lka In S i tu

uszczelka In Si tu

Projektant: inż. Andrzej Prajsnar
upr. bud. PDK/0142/ZOOD/07

Temat:

Tytu ł rysunku:

Skala rysunku: b/s Data: maj 2020 r.

Nr uprawnień:
Podpis:

Nr rys. 7

Asystent
projektanta:

Podpis:
inż. Piotr Irzyk

w miejscowości Wara
w km 20+905 - 21+343 oraz w km 21+513 - 22+008

polegająca na budowie chodnika dla pieszych
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów - Wara


