kategoria ruchu - KR2
obcigzenie ruchem - 80 kN/o$
grupa nosnosci podtoza - G2
gtebokos¢ przemarzania - 1,2 m
predkos¢ projektowa - 40 km/h

PRZEKROJ NORMALNY

skala 1:25

KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI, KONSTRUKCJA CHODNIKA,

0$ drogi pow.

Konstrukcja istniejgca
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Konstrukcja poszerzenia: KR 2
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5cm

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

siatka polipropylenowa, 100/200 kN/m (wg SST)

7cm

w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P

20cm

w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

15¢cm

w-wa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa

10cm

w-wa odcinajaca z piasku gruboziamistego

57 cm
SZCZEGOL 1

SCHODKOWANIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1,5xgr.
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SZCZEGOL 2

skala 1:10

KRAWEZNIK BET. 15X30 CM NA LtAWIE Z OPOREM

15 ‘ 15 5

15 Y 3.5

18

5

20

15

| 35

Kraweznik bet. wibroprasowany 15x30 cm | |
Podsypka cem. - piask. 1 : 4, gr.5cm
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Obrzeze bet. 8x30 cm
Podsypka cem. - piask. 1: 4, gr.5cm
tawa betonowa z oporem

tawa betonowa z oporem

Krycie rowu drogowego

Z rur z tworzywa sztucznego SN8

rzedne posadowienia kanatu

przedstawiono na rys. Nr 3 "Profil podiuzny”

8.cm Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm
4cm Podsypka cem. - piask. 1 : 4
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm
15¢cm o N
stabilizowanego mechanicznie
10cm | Warstwa odcinajgca z piasku gruboziamistego
37cm RAZEM

SZCZEGOL 3

skala 1:10
OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM NA LAWIE Z OPOREM
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o Temat Przebudowa drogi powiatowej
o } Nr 2047R Dydnia - Krzywe - Koriskie polegajgca na
® p | budowie chodnika dla pieszych w km 2+070 - 2+487
o = | w miejscowosci Krzywe
s,
E a || Projektant: Podpis:
/ . . . . .
- - || Nr uprawnien: inz. Andrzej Prajsnar
— 1 upr. bud. PDK/0142/Z00D/07
1 B Asystent Podpis:
T projekdanta inz. Piotr Irzyk

Tytuf rysunku:

Przekroj normalny

Data: sierpieri 2019 .

Skala rysunku: 1 : 25 Nrrys. 5




