
Przejście szczelne krótkieKrąg betonowy
denny - osadnik

Kręgi betonowe F500 mm

Pierścienie betonowe

Nawierzchnia DP

Wpust ściekowy uliczny D400

Wpust ściekowy uliczny D400

Krawężnik 15 x 30 cm

Krawężnik 15 x 30 cm

Zaprawa
cementowa

JEZDNIA DP WPUST ŚCIEKOWY CHODNIK

Przykanalik PCV 160 mm
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SZCZEGÓŁ TYPOWEGO WPUSTU ŚCIEKOWEGO
UMIESZCZONEGO PRZY KRAWĘŻNIKU

Szczegół typowego wpustu ściekowego

Projektant: inż. Andrzej Prajsnar
upr. bud. PDK/0142/ZOOD/07

Temat:

Tytu ł rysunku:

Skala rysunku: 1 : 25 Data: maj 2020 r.

Nr uprawnień:
Podpis:

Nr rys. 6

Asystent
projektanta:

Podpis:
inż. Piotr Irzyk

w miejscowości Wara
w km 20+905 - 21+343 oraz w km 21+513 - 22+008

polegająca na budowie chodnika dla pieszych
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów - Wara


