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1 Ø 14, L=1625, szt. 27
co 200 mm

2 Ø 10, L=5340, szt. 7

BETON KLASY C25/30
STAL B500SP

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Ø 14 Ø 10

Długość ogólna [m]DługośćLiczbaŚrednicaNr
pręta

[mm] [szt] [m]
14
10

1
2

27 1,63 44,00
5,347 37,38

Długość razem
Masa jednostkowa
Masa razem wg śr. pręta
Masa ogólna

[m]
[kg/m]

[kg]
[kg]

37,3844,00
1,210 0,617

23,0653,24
76,30

Cnom = 50 mm
Objętość betonu na nadbudowę ścianki 2,1 m³

Bariera N2 W4 A z pochwytem
kotwiona w gruncie

Nadbudowa istniejącej
ścianki czołowej

Krawężnik
50 15 150 8 30 - 50

Chodnik Opaska gruntowaObrzeże

300 173

250

Pas ruchu Poszerzenie

75

11
0

Nawiercenie otworów
na głębokość 15 cm

Konstrukcja istniejąca

Poszerzenie jezdni
wg. rys. nr 3

Konstrukcja chodnika
wg. rys. nr 3

Data: październik 2019 r. Skala rysunku: 1 : 25

Tytu ł rysunku:
Przekrój A - A

Projektant:
Nr uprawnień: inż. Andrzej Prajsnar

upr. bud. PDK/0142/ZOOD/07

Podpis:

w miejscowości Krzywe
budowie chodnika dla pieszych w km 2+495 - 2+558
Nr 2047R Dydnia - Krzywe - Końskie polegająca na

Przebudowa drogi powiatowejTemat:

Nr rys. 4

Asystent
projektanta:

Podpis:

inż. Piotr Irzyk
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