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1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania.

Umowa zawarta pomiedzy Zleceniodawca, a biurem projektowym.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publicznei ich usytuowanie (Dz. U.

Nr 43 z dnia 14 maja 1999r)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowsej, specyfikacji

technicznych wykonaniai odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonal no-
uzytkowego, Dz.U. Nr 202, poz.2072,

Rozporzadzenie MSWIA z dn. 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 126/98 poz. 839)
Ustawa — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529 oraz z 2018 r. poz.
12, 3171 352.),

Aktualna mapa zasadnicza terenu w skali 1:500

Mapa ewidencyjna

Wizjelokalnei pomiary przeprowadzone w terenie

1.2. Daneewidencyjne.

Objeta budowa chodnika dla pieszych droga powiatowa Nr 2047R Dydnia —
Krzywe — Konskie w km 2+070 — 2+487 obgmuje teren dziatek nr ewid.: 533/3,
807/8, 808/6, 809/4, 814/2, 817/2, 815/5, 816/4, 829/4, 829/6, 869/2, 878/4, 879/8,
879/4,880/2 w migjscowosci Krzywe.

Dziatki obgjmuja obreb wsi Krzywe, jednostka ewidencyjna Dydnia, gmina Dydnia.
Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie oddziatywania szkéd goérniczych, ani
w strefie objetgl ochrong konserwatora zabytkdw.

1.3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest, sporzadzenie projektu wykonawczego budowy
chodnika dla pieszych w ciggu drogi powiatowe] Nr 2047R Dydnia — Krzywe —
Konskie km 2+070 — 2+487 wraz z budows elementéw odwodnienia drogi w celu
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z drogi powiatowej, ktéry bedzie
podstawa do zgtoszenia rob6t. W zwigzku z celem projekt wykonawczy wykonany
zostat w formie uproszczong) zgodnie z art. 30 ustawy Prawo budowlane z
07.07.1994r. z pbzniggszymi zmianami oraz z Rozporzadzeniem Ml z dnia
2.09.2004r: ,, dokumentacja projektowa, stuzgca do opisu przedmiotu zamdéwienia na
wykonanie robét budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia
na budowe, skfada si¢ w szczegdlnosci z plandw rysunkéw lub innych dokumentéw
umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robo6t budowlanych (...),
przedmiaru robét (...)" .
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Zakresem projekt wykonawczy obgmuje:

- wykonanie rob6t pomiarowych

- mechaniczne zdjecie ziemi urodzajnegj wraz z darning (humusu)

- wykonanie rob6t rozbiérkowych na zjazdach

- wykonanie robét ziemnych

- wykonanie modernizacji istniejagcego rowu drogowego (row kryty)

- wykonanie el ementéw odwodnienia

- wykonanie konstrukcji chodnika dla pieszych

- wykonanie poszerzenia jezdni

- utwardzenie nawierzchni zjazdéw w granicach pasa drogowego

- wykonani e rob6t wykonczeniowych

Budowa chodnika ma na celu zapewnienie bezpieczenstwa ruchu pieszych wzdtuz
drogi powiatowsy.

1.4. Lokalizacja chodnika dla pieszych.

Odcinek drogi objetych opracowaniem stanowia pas drogowy drogi powiatowe)
Nr 2047R Dydnia — Krzywe — Konskie km 2+070 — 2+487 i zngdujg Si¢ w
administracji Zarzadu Drég Powiatowych w Brzozowie. Zakres opracowania w
catosci potozony jest naterenie dziatek nr ewid.: 533/3, 807/8, 808/6, 809/4, 814/2,
817/2, 815/5, 816/4, 829/4, 829/6, 869/2, 878/4, 879/8, 879/4,880/2 w miejscowosci
Krzywe. Poczatek projektowanego chodnikaw miegscowosci Krzywe zlokalizowano
po stronie prawej w obrebie zjazdu indywidua nego, a koniec w obrgbie istnigjacego
zjazdu publicznego. W celu uzyskania szerokosci pasa ruchu w przekroju
pétulicznym 3,0 m. zaprojektowano uzupetnienie konstrukcji nawierzchni
(poszerzenie) w strefie przykraweznikowej. Zdecydowano si¢ na lokalizacje
chodnika w w/w kilometrazu, gdyz uwzgl¢dnia ona oczekiwania mieszkancow w
tym zakresie.

Projektowany chodnik wpisany zostat w catosci w istnigjacy pas drogowy w
zakresie nieruchomosci gruntowych opisanych powyzegj. Projektowany chodnik jest
usytuowany w ciggu drogi powiatowegj Nr 2047R Dydnia — Krzywe — Konskie
w obszarze zabudowanym wsi Krzywe.
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2. OPISTECHNICZNY

2.1. Opisstanu istnigjacego.

Odcinek drogi powiatowej Nr 2047R Dydnia— Krzywe—Konskie w km 2+070 — 2+487
jest zorientowany w uktadzie pétnocny zachdd — potudniowy wschéd i posiada niwelete
wznoszaca W kierunku potudniowo wschodnim z maksymalnym spadkiem i = 4,7 %. Na
odcinku objetym ninigjszym opracowaniem droga posiada szerokos¢ korony od 7,00 m do
8,00 m w tym jezdni¢ 0 nawierzchni bitumiczng o szerokosci 5,00 — 5,20 m. Pobocza
gruntowe o zmienngj szerokosci od 0,50 m do 0,75 m. Obustronne otwarte rowy drogowe
odprowadzajace wody opadowe. Rowy drogowe w dobrym stanie technicznym. Na trasie
projektowanego chodnika istnigja zjazdy indywiduane i publiczne o nienormatywnych
szerokosciach i nawierzchniach bitumicznych, zwirowych i gruntowych.

Droga charakteryzuje sie¢ duzym natezeniem ruchu kotowego — osobowego, oraz pieszego.
Ze wzgledu na waskie pobocza wystepuje bardzo duze zagrozenie kolizji drogowych z
udziatem pieszych.

Przylegajacy do drogi teren jest zabudowany budynkami niskimi, jednorodzinnymi.

Teren w zakresie projektowang) inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Teren opracowanianie lezy w strefie objetel oddziatywaniem szkdd gorniczych.

Teren nie lezy w strefie objetg) ochrong Panstwowe Stuzby Ochrony Zabytkéw, oraz nie
lezy w strefie ,, Natura 2000”.

2.2. lstniggce obiekty i uzbrojenieterenu.

Nie przewiduje si¢ przebudowy istnigacych podziemnych urzadzen obcych.

Nie wyklucza si¢ wystepowanie innych urzadzen obcych, ktére nie zostaly wczesnieg)
zaewidencjonowane przez stuzby geodezyjnei nie zostaty naniesione na mapg zasadniczg.
Na etapie realizacji rob6t budowlanych, nalezy wykonaé reczne wykopy kontrolne celem
okreslenia doktadnego zagteghienia sieci uzbrojenia podziemnego.

2.3. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie analizy gruntu pobranego z szybiku prébnego o gi¢bokosci do 1,0 m mozna
stwierdzi¢ wystgpowanie gruntow mato wysadzinowych w stanie pétzwartym grunt ten jest
przemieszany - zakwalifikowano go do grupy nosnosci G2 poditoza dla warunkéw dobrych.
Przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do pierwszel kategorii geotechniczng wg.
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r.
(Dz. U. Nr 126 poz. 839 z 1998r.), ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie
wyznaczonym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych
wystarcza jakosciowe okreslenie wiasnosci gruntow.

2.4. Ochrona srodowiska.

Projektowane przedsiewzigcie wptywa pozytywnie na srodowisko, a w trakcie
prowadzeniarobét nie wystapia przyczyny majace szkodliwy wptyw na srodowisko ( ani
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na atmosferg , ani na glebe, ani na roslinnos¢, ani na wody gruntowe). Ewentualny hatas
przy robotach drogowych nie bedzie przekraczat natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i
bedzie krotkotrwaty ( sumarycznie okoto 10 godzin ).

2.5.  Opiszamierzenia projektowanego.

W ramach inwestycji, przewiduje si¢ budowe chodnika dla pieszych w ciagu drogi
powiatowel Nr 2047R Dydnia — Krzywe — Konskie km 2+070 — 2+487 przy prawe
krawedzi jezdni wraz z budowg elementéw odwodnienia drogi w celu odprowadzenia wéd
opadowych i roztopowych z drég powiatowych
Zamierzenie inwestycyjne obgmuje:

Wykonanie rob6t pomiarowych (wytyczenie robot, inwentaryzacja powykonawcza);
Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajng, humusu, z odwozem na sktadowisko
zorganizowane staraniem Wykonawcy;

Wykonanie robét rozbidrkowych (przepusty pod zjazdami, nawierzchnia zjazdéw);
Wykonanie niezb¢dnych robdt ziemnych (wykopy i nasypy);

Modernizacjaistnigjacego lewostronnego rowu drogowego (réw kryty)

Wykonanie elementdw odwodnienia drogi (zarurowanie rowu, studnie potgczeniowe |,
studzienki sciekowe z przykanalikami, scieki korytkowe)

Wykonanie konstrukcji chodnika przy krawedzi jezdni, wykonanie poszerzenia jezdni;
Utwardzenie nawierzchni zjazdéw w granicach pasa drogowego;

Wykonanie rob6t wykonczeniowych;

2.6. Podstawowe parametry techniczne

- Klasatechnicznadrog —Z

- Predkos¢ projektowa—40 km/h

- Grupanosnosci poditoza- przyjeto G2
- Kategoriaobcigzeniaruchem — KR2
- Kategoriaterenu —falisty

2.7.  Chodnik w planie.

W planie trase projektowanego chodnika wpisano réwnolegle do osi drogi powiatowej
Nr 2047R. Trasa projektowanego chodnika zostata zlokalizowana w km 2+070 — 2+487
przy prawe krawedzi jezdni. W celu uzyskania szerokosci pasa ruchu 3,0 m w przekroju
pétulicznym  zaprojektowano uzupetnienie konstrukcji nawierzchni w  strefie
przykraweznikowej. Zdecydowano si¢ na w/w lokalizacje chodnika, gdyz uwzglednia
ona oczekiwania mieszkancow w tym zakresie.

Lokalizacje chodnika oraz wszystkich elementéw uwidoczniono na rys. nr 2, Plan

sytuacyjny” .

2.8.  Chodnik w profilu podtuznym.

Niwelete chodnika zaprojektowano w odniesieniu do istnigjacg niwelety osi jezdni.
Zdecydowano si¢ na wyniesienie goérngl krawedzi projektowanego kraweznika na
wysokos¢ 16 cm. ponad istnigjaca krawedz jezdni. Spadki podtuzne niwelety chodnika
Sa zgodne z spadkami krawedzi jezdni. W migiscach poszerzenia nalezy zachowac
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istnigjacy spadek poprzeczny na jezdni. W obrebie zjazddéw projektuje sie kraweznik
obnizony (wtopiony) do 4,0 cm ponad krawedz jezdni.

Niwelete chodnika nalezy w maksymalnym stopniu dopasowac do istnigjacego terenu w
odniesieniu do rzednych wysokosciowych przedstawionych na rys. nr 3, Profil
podfuzny” oraz rys. nr 4 ,, Przekroje poprzeczne’ .

2.9. Chodnik w przekroju normalnym.

- Rys. Nr 5 Przekr4j normalny

Pochylenie poprzeczne projektowanego chodnika wynosi 2% w kierunku drogi
powiatowe. Szerokos¢ chodnikawynos 1,65 m wraz z kraweznikiem. Nawierzchnie
chodnika zaprojektowano z wibroprasowanej betonowej kostki brukowej gr. 8 cm. Od
strony jezdni chodnik obramowany kraweznikiem 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowsej gr. 5 cm wraz z tawa betonows z oporem z betonu C16/20, natomiast od
strony opaski gruntowej — obrzezem 8x30 cm réwniez na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm wraz z tawa betonowa z oporem z betonu C12/16. Wyniesienie
krawgznika wzgledem jezdni drogi wynosi 16 cm. Za obrzezem opaska ziemna
szerokosci 0,50 m i pochyleniu 6% w kierunku przeciwnym do spadku chodnika
obsiana mieszaninami traw. Dowigzanie do istnigjagcego terenu stanowi¢ beda skarpy o
nachyleniu 1:1,5.

Wykonanie konstrukcji chodnika poprzedzi¢ niezbednymi robotami ziemnymi zgodnie
zrys. nr 4 Przekroje poprzeczne oraz tabelg nr 1 Tabela robdt ziemnych

2.9.1. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja chodnika dla ruchu pieszego:

Nawierzchnia z kostki betonowej szargj gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31 mm gr. 15 cm
Warstwa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego gr. 10 cm

RAZEM: 37cm

Konstrukcja chodnika na przejazdach:

Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowe gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31 mm gr. 20 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego gr. 10 cm

RAZEM: 42 cm
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Konstrukcja poszerzenia jezdni KR2:

W-waécieralna z betonu asfaltowego AC 11 S; gr. 5cm

Siatka polipropylenowa w wytrzymatosci 100/100 KN/m

W-wa podbudowy zasadnicze z betonu asfaltowego AC 22 P; gr. 7 cm

W-wa podbudowy pomocnicze z kruszywatamanego stabilizowanego mechanicznie;
gr. 20 cm

W-wa wzmacniajaca podtoze z kruszyw naturalnego stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci 1,5 MPg; gr. 15 cm

W-wa odcingjgca z piasku gruboziarnistego; gr. 10 cm

RAZEM: 57cm
Mrozoodpor nos¢:

Grunty G: 0,45h,=045*1,2=054
Nawierzchnia 5+7+20+15+10=57cm > 54 cm

Konstrukcja nawierzchni spefnia warunek mrozoodpornosci.

2.10. Zjazdy.

Wszystkie zjazdy na przedmiotowym odcinku drogi zostaty zinwentaryzowane w terenie.
Geometrie zjazddéw (szerokos¢, skosy, promienie skretu) przyjeto jak w stanie
istniggacym. W przypadku gdy istnigjace parametry zjazdow nie spetniajg warunkow
technicznych — zastosowano minimalne dopuszczalne parametry. Niwelety zjazdow
dostosowano do wymogdéw Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegj
zdn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publicznei ich usytuowanie. (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 wraz z pozn. Zmianami).

Zjazd indywidualny:
Zjazdy zaprojektowano o szerokosci jezdni 4,0 m. Krawedz wigczenia zjazdu do drogi
powiatowe nalezy wykona¢ skosem 1:1. Krawegznik drogowy obnizony nawysokos¢ 4,0
cm. Od krawedzi jezdni do granicy pasadrogowego nawierzchnia zjazddw utwardzona o
konstrukcji:

Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowe gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31 mm gr. 20 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego gr. 10 cm

RAZEM: 42 cm

Zjazd publiczny:
Zjazdy zaprojektowano o szerokosci jezdni od 4,5 m. Krawedz wiaczenia zjazdu do drogi
nalezy wykona¢ tukiem o promieniu 5,0 m. Od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego
nawierzchnia zjazdéw utwardzona o konstrukcji:
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w —wascieranaAC 11 Sgr. 4cm

w —wawigzagcaAC 16 W gr. 4 cm

w —wa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm gr. 20 cm

- W —wawzmacnigjaca z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem gr. 15 cm
W —wa o0dsaczajaca z piasku gruboziarnistego gr. 10 cm

RAZEM: 53cm

Zjazdy usytuowano do drogi pod katem maksymalnie zblizonym do 90°. Wszelkie prace
Zwigzane z przebudows zjazddéw opisano w tabei nr 5 ,Wykaz rob6t na zazdach”
Szczegoty rozwigzania zjazdéw pokazano narys. nr 8, Zjazd” .

2.11. Odwodnienie
Projektowany réw kryty.

Wopusty o srednicy @ 500 mm z osadnikiem szlamu i odcigzajacymi pierscieniami
betonowymi oraz krata zeliwnag typu ciezkiego. Wpusty deszczowe przewiduje si¢
podtaczy¢ przykanalikami @ 200 mm PVC o spadku 1% do projektowanych studni
rewizyjnych. Przewiduje si¢, iz projektowane studnie wykonane begda jako zelbetowe O
1200 mm.

Wody deszczowe z projektowanych studni odprowadzane beda rowem krytym
wykonanym z rur z tworzywa sztucznego o wytrzymatosci obwodowej min. 8 kN/m? o
srednicy © 400 mm o zr6znicowanym spadku (wg profilu podfuznego). Uktadanie rur w
wykopie nalezy  przeprowadzic na podtozu  catkowicie  odwodnionym
i zwyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Budowe kanatu
nalezy prowadzi¢ od rzgdnych nizszych do wyzszych.

Roboty ziemne.

Utozenie projektowanych kanatéw nalezy wykona¢ w wykopach waskoprzestrzennych
szerokosci od 1,2 do 1,5m o scianach pionowych z deskowaniem petnym $cian wykopu
za pomoca wyprasek stalowych.

Przed przystapieniem do robét ziemnych (wykonaniem wykopdéw) nalezy doktadnie
rozpoznac cala trasc wzdtuz wytyczong osi, przygotowaé punkty wysokosciowe, a kotki
wyznaczajace 0§ kanatu zabezpieczy¢ swiadkami umieszczonymi poza gabarytem
wykopu i odktadem urobku. Nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopow pomostami dla
przejscia pieszych lub pojazdéw. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jedne)
stronie wykopu, w odlegtosci co naimnig 0,6 m. od krawedzi wykopu.

Wpusty uliczne z osadnikiem.

Podstawa wykonania elementow studzienek sciekowych do wpustéw ulicznych @ 500
mm z osadnikiem oraz krata zeliwng typu ciezkiego — 40 t jest norma DIN 4052 i
Aprobata Techniczna nr AT/2001-04-1194 wydana przez Instytut Badawczy Drdg i
Mostbw w Warszawie. ,Studzienki przeznaczone do odprowadzania wéd
powierzchniowych z powierzchni jezdni, parkingow, placow itp. w systemach kanalizacji
deszczows”.
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Elementy skfadowe: dno odptywowe, krazki posrednie, element przytaczeniowy,
pierscien wyrownawczy (redukcyjny). Doboru elementéw nalezy dokona¢ w sposob
zapewnigjacy uzyskanie odpowiednig) wysokosci wpustu. Wysokos¢ wpustu regulowana
jest krazkami posrednimi, ktére produkowane sa w trzech wysokosciach: h=195 mm, 295
mm i 570 mm. W elemencie przytaczeniowym |ub dnie odptywowym zamontowane jest
fabrycznie przejscie szczelne dia rury 1160 mm PCV.
Zwienczeniem wpustu jest pierscien redukcyjny, naktorych montuje si¢ kratke sciekowa.

Montas: przed rozpoczeciem montazu z wszystkich elementéw nalezy usunaé
zabrudzenia powstale w czasie transportu i roztadunku. Czesci potaczeniowe naezy
przed montazem zwilzy¢. Do tgczenia poszczegllnych elementow naezy uzyé
odpowiednig zaprawy betonowsy.

Wytyczne budowlano-konstrukcyjne: betonowe studzienki sciekowe nalezy montowac
w przygotowanym, odwodnionym wykopie na podtozu betonowym lub fundamencie.
Zwienczenia wpustow sciekowych powinny spetnia¢é wymagania normy PN-EN
124:2000. Ztgcza pomigdzy poszczegblnymi elementami wpustu sciekowego powinny
by¢ zaspoinowane i zatarte na gtadko zaprawa cementows. Potaczenie betonowe
studzienki sciekowe z przewodem kanalizacyjnym nastepuje za pomoca €ementu
podiaczeniowego wbudowanego w element przytaczeniowy.

Studnie rewizyjne.

Na projektowanym rowie krytym zaprojektowano studnie rewizyjne z kregow
betonowych @ 1200 mm wg BN — 86/8971— 08. Dno studzienki powinno miec¢ ptyte
fundamentowa oraz betonowe wypetnienie.

Stopnie ztazowe w studzience powinny by¢ zamocowane mijankowo w dwaoch rzedach,
w odlegtosciach pionowych 30 cmi odlegtosci poziome osi stopni 30 cm —zgodniez PN
—92/B — 10729 pkt. 3.10. Nalezy stosowac stopnie ztazowe wg PN — 64/H — 74086.
Przejscie przez sciany nalezy wykonaé przejsciami szczelnymi. Sciany komar roboczych
powinny by¢ wewnatrz gtadkie i nieotynkowane. Ziacza prefabrykatow uzytych do
budowy powinny by¢ zaspoinowane i zatarte zaprawa cementowsa na gtadko. Studzienke
z zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ dwukrotnie izolacja bitumiczna.

Szerokos¢ wykopu musi by¢ wystarczajgca dla swobodnego wykonaniapotaczeniarur ze
studzienka. Grubos¢ podsypki pod studzienka powinna by¢ taka, jak grubos¢ podsypki
pod rurociggiem.

Przed zamontowaniem studzienki nalezy sprawdzi¢ centrycznos¢  krééca
przytaczeniowego studzienki i przytaczanego odcinka rury. W razie koniecznosci
dopasowac poprzez zmiane grubosci warstwy spodnigj. Montaz studzienek nastgpuje
wedtug zasad montazu rurociggu przy uzyciu urzadzen np. wciaggarki (podnosnika).

Po posadowieniu studzienki musza zosta¢ skontrolowane nastepujace punkty:

- wiasciwe osadzenie tacznika (sprzegta) — docel owo sprawdzi¢ szczelnos¢ (uszczelka),

- potaczenie studzienki i rurociggu — skontrolowat wzaemng wspltprace rura —
studzienka,

- bezpieczenstwo posadowienia.

W trakcie zasypywania wykopu nalezy wyeliminowaé jakiekolwiek przemieszczenia
studzienki. Z tego wzgledu nie wolno wypetniac wykopu jednostronnie. Obsypywanie i
posadowienie przewodbw przytgczeniowych i studzienek powinno by¢ wykonane w taki
sposob, aby nie dopusci¢ do réznic w osiadaniu.
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Podsypka i obsypka rurociggu.

Pod projektowanym rowem krytym nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 30 cm.
Obsypke nalezy wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (piasek lub zwir), ktérego
wielkos¢ ziaren, w bezposrednigl bliskosci rury, nie powinien przekraczat 10%
nominalngj srednicy rury lecz nigdy nie moze by¢ wieksza niz 60 mm. Materiat obsypki
nie moze zawiera¢ ostrych kamieni [ub innego tamanego materiatu. W celu zapewnienia
catkowite stabilnosci rurociagu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki
szczelnie wypetniat przestrzen nad rura.

Obsypke wykona¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazda warstwe
zageszczajac. Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury lub nie
powinnaby¢ wigksza niz 30 cm.

Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegolnych warstw obsypki nalezy usuwaé
ewentual ne odeskowanie wykopu. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego
poziomu warstwy ochronnegj rurociaggu tj. warstwy o grubosci 50 cm ponad wierzch rury.
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi
narurociag z samochodéw wywrotek.

Zageszczenie gruntu.

Podczas wykonywania zaggszczania nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- przy recznym zageszczaniu maksymalna grubos¢ obsypki nie powinna przekracza¢ 10
—15cm,

- zaleca si¢ stosowanie sprzetu, ktory moze pracowat jednoczesnie po obu stronach
przewodu,

- nalezy pamigtac¢ o doktadnym zageszczeniu-podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociagu.
Pierwsze warstwy, az do osl rury powinny by¢ zageszczone bardzo ostroznie by uniknaé
uniesienia rury. Po wykonaniu obsypki do 42 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw
powinno by¢ wykonane w kierunku do $cian wykopu rurociaggu. Mechaniczne
zageszczanie mozna rozpoczaé¢ po wykonaniu 50 cm warstwy ochronng ponad wierzch
rury.

Nalezy uzy¢ ubijaka wibracyjnego (ci¢zar 50 —100 kg).

Przy jednym cyklu zageszczania uzyskamy 85 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zabezpieczenie wykopow.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem waéd opadowych.

Przez caty czas trwania rob6t wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane
zgodnie z wymogami BHP.

Wykonawca ze wzgledu na charakter terenu w jakim prowadzone bg¢da roboty ziemne,
powinien w spostb bardzo staranny wykona¢ zabezpieczenie wykopdw. Proponuje sie
zorganizowanie prac w taki sposob, aby nie pozostawia¢ gtebokich wykopow nanoc [ub
tez zapewni¢ nad nimi ciagty nadzor .

Skrzyzowania z istnigjgcym uzbrojeniem.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ r¢cznie wykopy kontrolne,
celem doktadng lokalizacji istnigjgcych na trasie kanalizacji przewodoéw uzbrojenia
podziemnego. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
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wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, aw razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewnigjacy ich eksploatacje.

2.12. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane beda z odpowiednim uksztattowaniem skarp oraz wykonaniem
nasypow pod warstwy konstrukcyjne chodnika.

Roboty ziemne przedstawiono narys. nr 4 Przekroje poprzeczne oraz tabelarycznie w
tabelachnr 1i 2

2.13. Materialy budowlane.

Zastosowane materiaty musza byc¢ kl. 1-szgj i powinny posiada¢ atesty, certyfikaty lub
aprobaty techniczne stwierdzajace dopuszczenie ich do stosowaniaw budownictwie.

2.14. Istnigjgcazielen.

W projekcie nie przewiduje si¢ wycinki drzew gdyz trasa chodnika nie koliduja z
istnigjgcymi drzewami.

UWAGA:

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, pod
nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane, zachowujac zasade starannego
wykonania robét.

Zastosowane materialy musza posiada¢ Swiadectwa i atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

Opracowanie:
inz. Piotr Irzyk
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3. Obliczenia - tabele

TabelaNr 1 — Tabelarobdt ziemnych

TabelaNr 2 — Obliczenie ilosci robét ziemnych — zdjecie humusu

TabelaNr 3 —1los¢ rob6t przy uzupetnianiu konstrukcji nawierzchni

TabelaNr 4 — Tabela powierzchni chodnikow, dtugosci kraweznikow
oraz obrzezy.

TabelaNr 5 —Wykaz robét na zjazdach.
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4. CZESC RYSUNK OWA — spis rysunkow

Rys. nr 1 Orientacja 1: 10000
Rys. nr 2 Plan sytuacyjny 1:500
Rys. nr 3 Profil podituzny 1:100/500
Rys. nr 4-1 Przekroje poprzeczne 1:100
Rys. nr 4-2 Przekroje poprzeczne 1:100
Rys. nr 5 Przekrdj normalny 1:25
Rys. nr 6 Szczegot typowego wpustu sciekowego 1:25
Rys. nr 7 Szczeg6t typowsj studni rewizyjnej b/s

Rys. nr 8 Zjazd 1:50
Rys. nr 9 Studzienka osadnikowa @ 400 mm 1:10
Rys. nr 10 BarieraU-11a 1:25

Rys. nr 11 Zbrojenie scianki czotowe przepustu @ 800 1:25
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