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Plan sytuacyjny

Projektant:
Nr uprawnień: inż. Andrzej Prajsnar

upr. bud. PDK/0142/ZOOD/07

Podpis:

w miejscowości Krzywe
budowie chodnika dla pieszych w km 2+070 - 2+487
Nr 2047R Dydnia - Krzywe - Końskie polegająca na

Przebudowa drogi powiatowejTemat:

Nr rys. 2

Asystent
projektanta:

Podpis:

inż. Piotr Irzyk

Załom Z3

w lewo

g[g]= 2,8398

X(N)= 5503516,10

Y(E)= 7586389,74

proj.wydłużenieprzepustu,L=1,0m

LEGENDA:

Proj. chodnik dla pieszych z kostki betonowej

Proj. utwardzenie zjazdów

Proj. obrzeże chodnikowe 8x30 cm

Proj. krawężnik betonowy 15x30 cm

Oś drogi pow. Nr 2047R

Kilometraż drogi

Granica pasa drogowego

Istn. ogrodzenie trwałe

Proj. studnie rewizyjne oraz

Proj. rów kryty
studzienki wpustowe z przykanalikami

Proj. skarpy nasypów lub wykopów

Proj. bariery ochronne

Istn. przepusty pod drogą

Proj. poszerzenie jezdni

Proj. ścieki korytkowe za chodnikiem od strony terenu

2+400

Ø 400 mm; L=44,0 m

S5
K4

S4

Potwierdzam zgodność niniejszej kopii
z oryginałem mapy do celów projektowych.


