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PRZEDSIĘWZIĘCIE

INWESTOR

PROJEKTOWAŁ

60-401 Poznań, ul. Wiślana 46

NAZWA ZAŁĄCZNIKA

mgr inż. Rafał Podgórski

Stadium

Data

PB

Skala

Nr rysunku

2

1: 500

16.05.2022

pow. wieruszowski

woj. łódzkie

SPRAWDZIŁ

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GALEWICE - NIWISKA

ULICA NOWA

GMINA GALEWICE UL. WIELUŃSKA 5, 98-405 GALEWICE

mgr inż. Cezary Świst

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WKP/0392/POOS/17

WKP/0283/PWOS/04

OZNACZENIA:

projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

projektowana sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej

istniejący kabel światłowodowy (orientacyjny przebieg)
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Uwaga:
W poboczu ul icy Nowej znajduje się niezainwentaryzowany
geodezyjnie telekomunikacyjny kabel światłowodowy ComNet
Multimedia Wieruszów. Zaznaczona na planie zagospodarowania
terenu trasa kabla jest orientacyjna. Aby zapobiec uszkodzeniu
kabla prace budowlane należy poprzedzić wykonaniem przekopów
kontrolnych w celu ustalenia dokładnej lokalizacji kabla. Przekopy
prowadzić w obecności przedstawiciela ComNet Multimedia. W
miejscu skrzyżowań i zbliżeń do kabla wykopy prowadzić ręcznie.


