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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
11 Dokumentacja projektowa
1|Kalkulacja  |Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem kpl.
d.1.1/zakladowa |prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe.
analiza
indywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 BUDYNEK TECHNICZNY OS
2.1 Robot malarskie, tynkarskie i oktadzinowe
2|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby - Sciany m2
d.2.1/1202-09
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
3|/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity m2
d.2.1/1202-09
5*9*2 m2 90.000
RAZEM 90.000
4/KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z|m2
d.2.1/0701-02 zaprawy cementowo-wapiennej
Tynki stabe i |167.78*5% m2 8.389
odpadajace
RAZEM 8.389
5/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1, tynk cementowo- m2
d.2.1|/0711-0302 |wapienny
167.78*5%+10 m2 18.389
RAZEM 18.389
6|/ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym m2
d.2.1/1134-0202
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
7|0ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujagcym m2
d.2.1/1134-0102
Na suficie 90 m2 90.000
RAZEM 90.000
8|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z m2
d.2.1/1505-03 gruntowaniem, 2-krotne
190 m2 190.000
RAZEM 190.000
9/KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z m2
d.2.1/1505-04 gruntowaniem, dodatek za kazde nastgpne malowanie
190 m2 190.000
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RAZEM 190.000
10|KNR 4-01 Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku ma3
d.2.1/0106-04
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3
d.2.1/0108-11
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy m3
d.2.1/0108-12 nastepny 1°km Krotnosc = 4
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
2.2 Oktadziny scian z ptytek
13/NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt m2
d.2.2|202
11340102
8*2+4.8*2+8*2+4.8*2+3.8*2*2+3.7*2*2 m2 81.200
RAZEM 81.200
14|KNR 0-12 Oktadziny Scian ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, m2
d.2.2|1118-01 przygotowanie podtoza
81.20*1.1 m2 89.320
RAZEM 89.320
15|KNR 0-12 Okfadziny $cian ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki m2
d.2.2/1118-09 30x30°cm, metoda kombinowana
89.32 m2 89.320
RAZEM 89.320
2.3 Posadzki
16| NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt m2
d.2.3/202
11340102
31.64+14.31 m2 45.950
RAZEM 45.950
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 0-12 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie m2
d.2.3]1118-01 poditoza
(31.64+14.31)*1.1 m2 50.545
RAZEM 50.545
18/KNR 0-12 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, ptytki 30x30°cm, |mz2
d.2.3|1118-09 metoda kombinowana
(31.64+14.31)*1.1 m2 50.545
RAZEM 50.545
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24 Stolarka
19|KNR-W 2-02 |Bramy stalowe z oscieznicg petne, brama z plyty warstwowej z drzwiami m2
d.2.4/1205-01 100x200 cm
1.4%2.1 m2 2.940
RAZEM 2.940
20|KNR-W 2-02 |Bramy stalowe z oscieznicag petne, brama z plyty warstwowej z drzwiami m2
d.2.4/1205-01 90x200 cm
1.9*2.0 m2 3.800
RAZEM 3.800
25 Elewacja Budynku
21/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - m2
d.2.5/2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie (wraz z osciezami)
56.4+37.4+50+30 m2 173.800
RAZEM 173.800
22|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.2.5/2612-06 siatki na $cianach
173.8*1.1 m2 191.180
RAZEM 191.180
23|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw|m
d.2.5/2612-08 wypuktych katownikiem metalowym
45 m 45.000
RAZEM 45.000
24 KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana recznie |mz2
d.2.5/0931-01 na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie podktadowej masy
tynkarskiej
173.8 m2 173.800
RAZEM 173.800
25|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego typu "baranek" gr. |mz2
d.2.5/0931-02 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie
i powierzchnie poziome
176.8 m2 176.800
RAZEM 176.800
26|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, potokragte, Fi™150"'mm, z m
d.2.5|0522-0102 |blachy stalowej powlekanej
22 m 22.000
RAZEM 22.000
27/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe - montaz z gotowych elementow, zbiorniczki przy rynnach z szt
d.2.5|0522-06 blachy z blachy stalowej powlekanej , Fi"150/100 mm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
28| KNR-W 2-02 |Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi"100"'mm, z blachy |m
d.2.5/0529-0102 |stalowej powlekanej
9 m 9.000
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RAZEM 9.000
29|KW 1 Kalkulacja wtasna. Kolanka przy rynnach z blachy stalowej powlekanej , Fi"100|szt
d.2.5/010101 mm
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
30|KW 1 Kalkulacja wtasna. Denka przy rynnach z blachy stalowej powlekanej , Fi"150|szt
d.2.5/010101 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
2.6 Cokot Budynku
31 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - m2
d.2.6/2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie (wraz z osciezami)
36*0.4 m2 14.400
RAZEM 14.400
32|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.2.6/2612-06 siatki na $cianach
14.4*1.1 m2 15.840
RAZEM 15.840
33/KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z zywicznych tynkéw dekoracyjnych m2
d.2.6/0933-01 Atlas DECO M wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu,
natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
14.40 m2 14.400
RAZEM 14.400
34/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z zywicznych tynkow dekoracyjnych m2
d.2.6/0933-0202 |Atlas DECO M wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu,
wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas DECO
M
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14.40 m2 14.400
RAZEM 14.400
35/KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z zywicznych tynkéw dekoracyjnych m2
d.2.6/0933-0302 |Atlas DECO M wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu,
wyprawa na osciezach, szerokosci do 15°cm, tynk Atlas DECO M
0.828 m2 0.828
RAZEM 0.828
3 BUDYNEK TECHNICZNY - KONTENER SKRATEK
3.1 Podtoza
36|KNR 2-02 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospédtka m3
d.3.1/1101-0703
8*2*0.4 m3 6.400
RAZEM 6.400
37 KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub ma3
d.3.1/1101-0101 |japonkami, zwykty, beton B-10
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8*2*0.2 ms3 3.200
RAZEM 3.200
38/ KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, lepik |m2
d.3.1/0602-07 asfaltowy na zimno, 1"warstwa + grunt
8*2 m2 16.000
RAZEM 16.000
3.2 Konstrukcja stalowa
39 KNR 2-05 Hale typu lekkiego, ramy t
d.3.2/0101-04
Ramy
16*0.3 t 4.800
RAZEM 4.800
40|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢ - katownik podwaliny t
d.3.2/0208-02
Katownik
podwaliny
0.2*0.7 t 0.140
RAZEM 0.140
41|KNR 2-05 Hale typu lekkiego, rygle $cian t
d.3.2/0101-06
Rygle $cian
1*0.7 t 0.700
RAZEM 0.700
42|KNR 2-05 Hale typu lekkiego, stezenia t
d.3.2/0101-05
Stezenia
0.3*0.7 t 0.210
RAZEM 0.210
43|KNR 2-05 Hale typu lekkiego, ptatwie z ksztattownikdw t
d.3.2/0102-04
Ptatwie
2.3*0.7 t 1.610
RAZEM 1.610
44 Dostawa elementow stalowych wykonanych warsztatowo, malowanie - przyjeto |t
d.3.2 kalk. wiasna system §2.07. wg EN ISO 129444-5 - dla dtugiego okresu oczekiwanej
trwatosci
6.5*0.7 t 4.550
RAZEM 4.550
3.3 Obudowa scian
45|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt ,montowana metodg tradycyjna, ptyty |m2
d.3.3/1002-02 z rdzeniem styropianowym gr 10 cm
4*4*2+8.24*3.5 m2 60.840
RAZEM 60.840
46| KNR 2-05 Lekka obudowa $cian i dachéw montowanych metodg tradycyjna - roboty kg
d.3.3/1003-02 uzupetniajgce, montaz tgcznikéw
90*0.7 kg 63.000
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RAZEM 63.000
47|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian i dachoéw montowanych metodg tradycyjng - roboty kg
d.3.3/1003-03 uzupetniajgce, montaz obrébek do ptyt warstwowych
178*0.7 kg 124.600
RAZEM 124.600
48|KW 1 Kalkulacja wtasna . Dostawa ptyty Sciennej z rdzeniem styropianowym gr 15 m2
d.3.3/010101 cm
60.84 m2 60.840
RAZEM 60.840
49 Dostawa i montaz zadaszenia nad drzwiami. Zadaszenie z ptyty kpl.
d.3.3 poliweglanowej np. Robelit 320x90x26 lub réwnowazny
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3.4 Posadzki
50 KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na|m2
d.3.4/0609-03 wierzchu konstrukcji, na sucho, 1"warstwa, styropian EPS200-036 gr 8,0 cm
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8.3*2 m2 16.600
RAZEM 16.600
51 KNR 2-22 Posadzka betonowa grubosci 5°cm zatarta na ostro, beton B-25 ze zbrojenirm |m2
d.3.4/1003-01 rozproszonym
16.6 m2 16.600
RAZEM 16.600
52/ KNR 2-22 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1°cm, beton B-25, pogrubienie do 10 cm  |m2
d.3.4/1003-03 Krotnos¢ = 5
16.6 m2 16.600
RAZEM 16.600
53/NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt m2
d.3.4/202
11340102
4*8 m2 32.000
RAZEM 32.000
54 KNR 0-12 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie m2
d.3.4/1118-01 poditoza
32*1.1 m2 35.200
RAZEM 35.200
55|KNR 0-12 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, ptytki 30x30°cm, |mz2
d.3.4/1118-09 metoda kombinowana
35.20 m2 35.200
RAZEM 35.200
35 Pokrycie dachowe
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56|KNR 2-05 Lekka obudowa dachéw z ptyt warstwowych gr 15 cm z rdzeniem m2
d.3.5/1008-01 styropianowym
4.4*8.5 m2 37.400
RAZEM 37.400
57/ NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang, montaz paséw nadrynnowych - okapéw |m
d.3.5/202 0539-02
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
58 NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang, montaz oston bocznych - wiatrownic m
d.3.5/202 0539-03
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
59 NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej, rynny m
d.3.5/202 pétokragte, Srednica 125"'mm, (kompletny system: rynna, ztgczki, haki, denka)
05170301
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
60|NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej, zbiorniczki |szt
d.3.5/202 przy rynnach
05170901
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
61 NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej, rury okragte, |m
d.3.5/202 $rednica 90 mm, (kompletny system: rury, obejmy, kolanka)
05190101
4 m 4.000
RAZEM 4.000
62 KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokgtne, typ“A, o obwodach do 1600"'mm, |szt
d.3.5/0146-0201 |czerpnie. Czerpnia 25x22 cm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
63|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do  |szt
d.3.5/0138-0201 [1200"'mm, typ A. Kratka dla czerpni 25x22 cm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
64 KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe, o $rednicy do 160 mm szt
d.3.5/0152-0201
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
65/KW 1 Kalkulacja wiasna . Dostawa ptyty dachowej gr 15 cm z rdzeniem|m2
d.3.5/010101 styropianowym
37.40 m2 37.400
RAZEM 37.400
3.6 Stolarka
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66|KNR-W 2-02 |Bramy tamana z napedem elektrycznym z drzwiami komunikacyjnymi 300x300 |m2
d.3.6/1205-01 cm
3*3 m2 9.000
RAZEM 9.000
4 ZBIORNIK USREDNIAJACY SCIEKI DOWOZONE V=100m3
4.1 ROBOTY ZIEMNE
67 KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku m3
d.4.1/0202-01 samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40"'m3, grunt kategorii I-
Il
11*11*3 m3 363.000
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 363.000
68 KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0, m3
d.4.1/0214-0301 |57km odlegtosci transportu, ponad 1'’km samochodami samowytadowczymi, po
drogach utwardzonych, grunt kategorii I-1l, samochéd do 5°t Krotno$é = 19
363 m3 363.000
RAZEM 363.000
69|KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
d.4.1/0605-02 do gtebokosci 6 m.
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
70|wycena Pompowanie wody z wykopu pompa do zestawu igtofiltréw m-g
d.4.1|wtasna
24*30 m-g 720.000
RAZEM 720.000
71 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne m2
d.4.1/0105-03 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm
10*10 m2 100.000
RAZEM 100.000
72/KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne m2
d.4.1/0105-04 dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy
Krotnos¢ =7
10*10 m2 100.000
RAZEM 100.000
4.2 ZBIORNIK KONSTRUKCJA
73|/KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub ma3
d.4.2/1101-0101 |japonkami, zwykly, C8/10
9*9*0.20 m3 16.200
RAZEM 16.200
74 NNRNKB I1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o m2
d.4.2|202 0618-03 |powierzchni ponad 5" m2
Dno 9*9 m2 81.000
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RAZEM 81.000
75/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa, beton C30/37 |m3
d.4.2/0205-0102 (W8
9*9*0.25 m3 20.250
RAZEM 20.250
76|KNR 2-02 Sciany zelbetowe, grubosé¢ 12 cm proste o wysokosci do 8°'m, beton podawany |m2
d.4.2/0207-0402 |pompg, beton C30/37 W8
9*2.63*4 m2 94.680
RAZEM 94.680
77|KNR 2-02 Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci, beton podawany |m2
d.4.2/0207-0702 |pompa, beton C30/37 W8, pogrubienie do 25 cm
Krotnos¢ = 17
9*2.63*4 m2 94.680
RAZEM 94.680
78|/KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, t
d.4.2|/0105-09 ptyty krzyzowo zbrojone
5.451 t 5.451
RAZEM 5.451
79/ KNR 2-02 Klamty ztazowe ze stali nierdzewnej m
d.4.2|1213-01
3.2*2 m 6.4
RAZEM 6.4
80 KNR 2-02 Tynki pocienione z zaprawy wodoszczelnej MCDUR 111D lub réwnowaznej m2
d.4.2|0814-01
2.63*8*4+8*8 m2 148.160
RAZEM 148.160
81 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi, fyzka 1,25"'m3, grunt m3
d.4.2|0239-0101 |kategorii I-Il - zasypywanie przestrzeni wokét zbiornika piaskiem
2%2%4 m3 16.000
RAZEM 16.000
82 Dostawa piasku $redniego ma3
d.4.2
16 ma3 16.000
RAZEM 16.000
83/ KNR 2-01 Zageszczanie piasku, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111 ma3
d.4.2/0236-03
16 ma3 16.000
RAZEM 16.000
84 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m2
d.4.2|0603-07 zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1"'warstwa
Od zewnatrz [9.0*2.63*4 m2 94.680
RAZEM 94.680
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85|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m2
d.4.2/0603-08 zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe
9.0*2.63*4 m2 94.680
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 94.680
4.3 STROP ZBIORNIKA
86 KNR 2-02 Ptyty korytkowe dachowe DZK 240/60 ele-
d.4.3/0302-04 ment
81 ele- 81.000
ment
RAZEM 81.000
87|KNR 2-22 Posadzka betonowa grubosci 5°cm zatarta na ostro. Beton C20/25 m2
d.4.3/1003-01
81 m2 81.000
RAZEM 81.000
88/ KNR 2-22 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1°cm. Pogrubienie do 7,5 cm $rednio. m2
d.4.3/1003-03 Beton C20/25 Krotnos$¢ = 2.5
81 m2 81.000
RAZEM 81.000
89/KNR 2-02 Stupy i rygle (przewiagzki) zelbetowe w $cianach murowanych, rygle i przekrycia|ma
d.4.3/0211-04 Scian deskowane 2-stronnie, szeroko$¢ do 0.3°'m. Beton C20/25
(9.0*9.0)*0.15*0.15 ms3 1.823
RAZEM 1.823
90|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, t
d.4.3|0105-05 zebra, belki, podciagi i wience
0.111 t 0.111
RAZEM 0.111
91 NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang, montaz paséw nadrynnowych - okapéw |m
d.4.3/202 0539-02
Okap 9*4 m 36.000
RAZEM 36.000
92 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalna, 2-warstwowe m2
d.4.3|0504-02
36.720 m2 36.720
RAZEM 36.720
4.4 TECHNOLOGIA_WYPOSAZENIE
93| KNR-W 7-07 |Pompa zatapialna kpl.
d.4.4|0101-
Olanalogia
1 kpl. 1
RAZEM 1
94|KNNR 11 Urzadzenia mieszajgce i napowietrzajgce $cie- ki - mieszacze o masie do 0.8t |t
d.4.4/0604-01
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1 t 1
RAZEM 1
95 KNNR- System mocowania mieszadta - prowadnice t
d.4.4/110606-01
1 t 1
RAZEM 1
96 KNNR 11 Urzadzenia napowietrzajgce Scieki - ruszt napowietrzajacy 64 szt. dyfuzorow |t
d.4.4/0604-01
1 t 1
RAZEM 1
97|Kalkulacja  |Zuraw wyciggowy obrotopwy ze stali min. 1.4301 o udzwigu 400 kg szt.
d.4.4|\wtasna
1 szt. 1
RAZEM 1
98/ KNNR 11 Zasuwy zeliwne kotnierzowe o $r. nominalnej 50mm szt.
d.4.4|0304-02
1 szt. 1
RAZEM 1
99 KNNR- Zawory kotnierzowe, zwrotne o $r. nom. 50 mm szt.
d.4.4/110204-01
1 szt. 1
RAZEM 1
100|KNR-W 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej DN50 mm. |m
d.4.4/2102-05 stal 1.4301
3 m 3.0
RAZEM 3.0
101|KNR-W 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej DN100 mm. |m
d.4.4/2103-01 stal 1.4301
12 m 12
RAZEM 12
102|KNR-W 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $red- nicy zewnetrznej DN50 mm. szt.
d.4.4|2114-05 Kotnierz luzny 1.4301
4 szt. 4
RAZEM 4
103|KNR-W 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $red- nicy zewnetrznej DN50 mm. szt.
d.4.4/2114-05 Kotnierz wywijany 1.4301
4 szt. 4
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4
104 |KNR-W 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej DN50mm.  |szt.
d.4.4|2114-05 Kolano 90 st. 1.4401
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1 szt. 1
RAZEM
105|KNR-W 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i ztgcz.
d.4.4/0218-01 Sredniostopowych Spoiny nie badane radiologicznie srednica rurociggu
DN50 mm grubos¢ scianki do 4.5 mm
4 ztgcz. 4
RAZEM
106|KNR-W 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $red- nicy zewnetrznej DN100 szt.
d.4.4/2115-01 mm. Kotnierz luzny stal 1.4301
3 szt. 3
RAZEM
107 |KNR-W 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $red- nicy zewnetrznej DN100 szt.
d.4.4|12115-01 mm. Kotnierz wywija- ny stal 1.4301
3 szt. 3
RAZEM
108|KNR-W 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o sred- nicy zewnetrznej DN100 szt.
d.4.4/2115-01 mm. Kolano Stal 1.4301
3 szt. 3
RAZEM
109|KNR-W 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali nisko- i ztgcz.
d.4.4|0218-05 $redniostopowych Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do
133.0 mm grubos¢ scianki do 6.3 mm
6 ztgcz. 6
RAZEM
110|KNR-W 7-09 Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnie- nie nominalne do 1.6 styk.
d.4.4/2201-03 MPa.érednica nominalna 50 mm.Sruby M16x80
4 styk. 4
RAZEM
111|KNR-W 7-09 Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnie- nie nominalne do 1.6 styk.
d.4.4|2201-03 MPa.érednica nominalna 100 mm.Sruby M16x80
3 styk. 3
RAZEM
112 |Kalkulacja Konstrukcja wsporcza , podpory pod rurociggi ze stali 1.4301 - koszt /M/ kpl.
d.4.4|zakladowaanaliza
in-dywidual-na
1 kpl. 1
RAZEM
113|KNR 2-02 1213- |Drabiny wewnetrzne pionowe o diugosci do 3 m Stal 1.4301 m
d.4.4/01
2 m 2
RAZEM
114|KNNR 4 1417-02 |Witaz stalowy kopertowy 800x700mm stal 1.4301 szt

d.4.4
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1 szt 1
RAZEM 1
45 ROBOTY ELEKTRYCZNE
115|KNR 2-01 0701- |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m |m
d.4.5/0202 w gruncie kat. 11l
55 m 55.000
RAZEM 55.000
116|KNR 2-01 0704- |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m{m
d.4.5/02 w gruncie kat. 11l
55 m 55.000
RAZEM 55.000
117|KNNR 5 0707-03 |Ukfadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel |m
d.4.5 ekranowany 5 x 4 mm2
55 m 55.000
RAZEM 55.000
118|KNNR 5 0707-01 |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel |m
d.4.5 YKSY 3x1,5 mm2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
119|KNNR 5 0405-01 |Skrzynka posrednia szt.
d.4.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
120 Uktad sterowania o mocy 1x 1,5 kW z przetwornicg czestotliwosci - wpiecie |kpl.
d.4.5/kalk. wiasna do istniejgcego uktadu sterowania
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR 7-08 0101- |Montaz sondy hydrostatycznej kpl.
d.4.5|01 analogia
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR 7-08 Montaz czujnikédw poziomu kpl.
d.4.5/0101-01
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
123|KNNR 5 Zamontowanie wytacznika krancowego na studniach i zbiornikach szt.
d.4.5/0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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124|KNR 7-08 Korytka z pokrywami i elementami pomocniczymi m
d.4.5/0604-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
5 ZBIORNIK USREDNIAJACY OSADY DOWOZONE
51 ROBOTY ZIEMNE
125|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku m3
d.5.1/0202-01 samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40"'m3, grunt kategorii I-
Il
2*2*1.5 m3 6.000
RAZEM 6.000
126|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete O, m3
d.5.1|0214-0301 |5°km odlegtosci transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po
drogach utwardzonych, grunt kategorii I-1l, samochéd do 5°t Krotno$é = 19
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
127|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne m2
d.5.1/0105-03 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
128|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne m2
d.5.1/0105-04 dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy
Krotnos¢ =7
10*10 m2 100.000
RAZEM 100.000
5.2 RENOWACJA POWIERZCHNI WEWNETRZNYCH
129|/DC 20 Czyszczenie powierzchni betonu przez piaskowanie m2
d.5.2/050103
2*3.14*1.5*1.5+2*3.14*1.5*4 m2 51.810
RAZEM 51.810
130|KNR 7-12 Analogia. Zabezpieczenie pretdow stalowych poprzez malowanie $rodkiem np. |mb
d.5.2|0201-0101  |Zentrifix KMH lub réwnowaznym
Przyjetodla |5 mb 5.000
jednego
zbiornika
RAZEM 5.000
131|KNR-W 7-11 |Analogia. Wykonanie warstwy szczepnej z zaprawy m2
d.5.2/0101-0104
51.81 m2 51.810
RAZEM 51.810
132|KNR-W 7-11 |Analogia. Szpachlowanie powierzchni betonu zaprawg, $rednia grubo$é 4 mm |m2
d.5.2/0106-0704
51.81 m2 51.810
RAZEM 51.810
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133|KNR-W 7-11 |Analogia. Szpachlowanie powierzchni betonu zaprawg np. typu MC RIM, m2
d.5.2/0106-0102 |S$rednia grubo$¢ 4 mm - lub rownowazna
51.81 m2 51.810
RAZEM 51.810
5.3 ZB. USREDNIAJACY OSADY DOWOZONE - WYPOSAZENIE
134|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowag o $r. do 100 mm montowane na kpl.
d.5.3|1112-01 rurociggach PVC i PE
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
135/KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm- fgcznik RK szt.
d.5.3/1014-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
136|KNR-W 7-07 |Pompa osadu kpl.
d.5.3/0101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
137|KNNR 11 Zawory kotnierzowe, zwrotne o $r. nom. 100 mm szt.
d.5.3/0204-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
138|KNR-W 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej DN100 mm. |m
d.5.3/2102-05 stal 1.4301
4 m 4.000
RAZEM 4.000
139|KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej DN100 mm. |szt.
d.5.3|2114-05 Kotnierz luzny 1.4401
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
140|KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej DN100 mm.|szt.
d.5.3|2114-05 Kotnierz wywijany 1.4401
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
141|KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej DN100 mm. szt.
d.5.3|2114-05 kolano 90 st. 1.4401
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
142|KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i Sredniostopowych |ztgcz.
d.5.3/0218-01 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu DN100 mm grubos$é
Scianki do 4.5 mm
7 ztacz. 7.000
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RAZEM 7.000
143|KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe o dlugosci do 4 m Stal 316L m
d.5.3/1213-01
1 m 1
RAZEM 1
144|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw stalowych ocieplonych gat. 1.4401 w komorach szt.
d.5.3/0529-03 800x700mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
145|Kalkulacja  |Zuraw wyciggowy obrotopwy ze stali min. 1.4301 o udzwigu 400 kg szt.
d.5.3|wtasna
1 szt. 1
RAZEM 1
5.4 ROBOTY ELEKTRYCZNE
146 |KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 miszer.dnado 0.4 mw |m
d.5.4|0701-0202 |gruncie kat. Il
55 m 55.000
RAZEM 55.000
147|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dnado 0.4 mw |m
d.5.4|0704-02 gruncie kat. 11l
55 m 55.000
RAZEM 55.000
148/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel m
d.5.4|0707-03 ekranowany 5 x 4 mm2
55 m 55.000
RAZEM 55.000
149/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel m
d.5.4/0707-01 YKSY 3x1,5 mm2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
150|KNNR 5 Skrzynka posrednia szt.
d.5.4|0405-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
151 Uktad sterowania o mocy 1x 1,5 kW z przetwornicg czestotliwosci - wpiecie do |kpl.
d.5.4/kalk. wasna |istniejacego uktadu sterowania
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
152|KNR 7-08 Montaz sondy radarowej kpl.
d.5.4/0101-01
analogia
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
153|KNR 7-08 Montaz czujnikow poziomu kpl.
d.5.4/0101-01
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
154/KNNR 5 Zamontowanie wytacznika krancowego na studniach i zbiornikach szt.
d.5.4/0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
155|KNR 7-08 Korytka z pokrywami i elementami pomocniczymi m
d.5.4/0604-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
6 POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz. Razem
6.1 ROBOTY ZIEMNE
156 KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku ma3
d.6.1/0202-01 samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40"'m3, grunt kategorii I-
Il
2*2*1.5 m3 6.000
RAZEM 6.000
157|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0, ma3
d.6.1/0214-0301 |5°km odlegtosci transportu, ponad 1°km samochodami samowytadowczymi, po
drogach utwardzonych, grunt kategorii I-1l, samochéd do 5°t Krotnos$é = 19
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
158|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne m2
d.6.1/0105-03 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
159|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne m2
d.6.1/0105-04 dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy
Krotnos¢ =7
10*10 m2 100.000
RAZEM 100.000
6.2 RENOWACJA POWIERZCHNI WEWNETRZNYCH
160|DC 20 Czyszczenie powierzchni betonu przez piaskowanie m2
d.6.2|050103
2*3.14*1.%1+2*3.14*1*7.5 m2 53.380
RAZEM 53.380
161|KNR 7-12 Analogia. Zabezpieczenie pretdow stalowych poprzez malowanie srodkiem np. |mb
d.6.2|/0201-0101  |Zentrifix KMH lub réwnowaznym
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Przyjetodla |5 mb 5.000
jednego
zbiornika
RAZEM 5.000
162|KNR-W 7-11 |Analogia. Wykonanie warstwy szczepnej z zaprawy m2
d.6.2/0101-0104
53.38 m2 53.380
RAZEM 53.380
163|KNR-W 7-11 |Analogia. Szpachlowanie powierzchni betonu zaprawg, srednia grubo$é 4 mm |m2
d.6.2/0106-0704
53.38 m2 53.380
RAZEM 53.380
164|KNR-W 7-11 |Analogia. Szpachlowanie powierzchni betonu zaprawg np. typu MC RIM, m2
d.6.2|/0106-0102  |$rednia grubo$¢ 4 mm - lub rownowazna
53.38 m2 53.380
RAZEM 53.380
6.3 POMPOWNIA SCIKOW SUROWYCH - WYPOSAZENIE
165|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 100 mm montowane na kpl.
d.6.3|1112-01 rurociggach PVC i PE
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
166 KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm- fgcznik RK szt.
d.6.3|1014-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
167|KNR-W 7-07 |Pompa zatapialna z osprzgtem kpl.
d.6.3/0101-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
168|KNR-W 7-07 |Pompa zatapialna z osprzetem kpl.
d.6.3/0101-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
169|KNR-W 7-07 |Pompa zatapialna - magazyn kpl.
d.6.3/0101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
170|KNNR 11 Zawory kotnierzowe, zwrotne o $r. nom. 100 mm szt.
d.6.3/0204-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
171|KNR-W 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnegtrznej DN100 mm. |m
d.6.3/2102-05 stal 1.4401
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16 m 16.000
RAZEM 16.000
172|KNR-W 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej DN100 mm. |m
d.6.3/2102-05 stal 1.4401 - wentylacja
7 m 7.000
RAZEM 7.000
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
173|KNR-W 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej 33,7 mm. m
d.6.3/2102-05 stal 1.4401 - prowadnice
7.5%4 m 30.000
RAZEM 30.000
174|KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej DN100 mm.|szt.
d.6.3|2114-05 Kotnierz luzny 1.4401
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
175|KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej DN100 mm. |szt.
d.6.3|2114-05 Kotnierz wywijany 1.4401
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
176 KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej DN100 mm. szt.
d.6.3|2114-05 kolano 90 st. 1.4401
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
177|KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych |ztgcz.
d.6.3/0218-01 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu DN100 mm grubos$¢
$cianki do 4.5 mm
11 ztacz. 11.000
RAZEM 11.000
178|KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe o dtugosci do 4 m Stal 316L m
d.6.3/1213-01
7.5 m 8
RAZEM 8
179|KNR 2-02 Pomost serwisowy. Stal 316L m
d.6.3|1213-01
15 m 2
RAZEM 2
180|KNR 2-02 Deflektor. Stal 316L m
d.6.3|1213-01
0.8 m 1
RAZEM 1
181 |KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazdw stalowych ocieplonych gat. 1.4401 w komorach szt.
d.6.3/0529-03 1400x900mm
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
182|Kalkulacja  |Zuraw wyciggowy obrotopwy ze stali min. 1.4301 o udzwigu 400 kg szt.
d.6.3|wtasna
1 szt. 1
RAZEM 1
6.4 ROBOTY ELEKTRYCZNE
183|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 miszer.dnado 0.4 mw |m
d.6.4/0701-0202 |gruncie kat. 1l
30 m 30.000
RAZEM 30.000
184|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dnado 0.4 mw |m
d.6.4|0704-02 gruncie kat. 1l
30 m 30.000
RAZEM 30.000
185|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel m
d.6.4|0707-03 ekranowany 5 x 4 mm2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
186|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel m
d.6.4/0707-01 YKSY 3x1,5 mm2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
187|KNNR 5 Skrzynka posrednia szt.
d.6.4/0405-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
188 Uktad sterowania o mocy 1x 1,5 kW z przetwornicg czestotliwosci - wpigcie do |kpl.
d.6.4|kalk. wiasna |istniejgcego uktadu sterowania
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
189|KNR 7-08 Montaz sondy hydrostatycznej kpl.
d.6.4/0101-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
190|KNR 7-08 Montaz czujnikéw poziomu kpl.
d.6.4/0101-01
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
[ Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. Razem

-21 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32993 Uzytkownik: Waldemar Jakrzewski




0S_Galewice — PRZEDMIAR bez reaktor 3

191|KNNR 5 Zamontowanie wytacznika krancowego na studniach i zbiornikach szt.
d.6.4/0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
192|KNR 7-08 Korytka z pokrywami i elementami pomocniczymi m
d.6.4/0604-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
6.5 STROP ZBIORNIKA
193|KNR 2-02 Ptyty korytkowe dachowe DZK 240/60 ele-
d.6.5/0302-04 ment
81 ele- 81.000
ment
RAZEM 81.000
194|KNR 2-22 Posadzka betonowa grubosci 5'cm zatarta na ostro. Beton C20/25 m2
d.6.5/1003-01
81 m2 81.000
RAZEM 81.000
195|KNR 2-22 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1°cm. Pogrubienie do 7,5 cm $rednio. m2
d.6.5/1003-03 Beton C20/25 Krotnos$¢ = 2.5
81 m2 81.000
RAZEM 81.000
196 | KNR 2-02 Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w Scianach murowanych, rygle i przekrycia|ms
d.6.5/0211-04 $cian deskowane 2-stronnie, szeroko$¢ do 0.3°'m. Beton C20/25
(9.0*9.0)*0.15*0.15 m3 1.823
RAZEM 1.823
197 |KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, t
d.6.5/0105-05 zebra, belki, podciagi i wience
0.111 t 0.111
RAZEM 0.111
198/ NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang, montaz paséw nadrynnowych - okapéw |m
d.6.5/202 0539-02
Okap 9*4 m 36.000
RAZEM 36.000
199|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng, 2-warstwowe m2
d.6.5/0504-02
36.720 m2 36.720
RAZEM 36.720
7 KOMORA KRATY
7.1 Roboty ziemne
200|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w km
d.7.1/0111-01 terenie réwninnym.
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0.020 km 0.020
RAZEM 0.020
201|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.7.1/0113-01 spycharek
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
202|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |ms3
d.7.1/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
5*5*6 m3 150.000
RAZEM 150.000
203|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.7.110208-02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 4
150 ms3 150.000
RAZEM 150.000
204|KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
d.7.1/0605-02 do gtebokosci 6 m.
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
205|wycena Pompowanie wody z wykopu pompa do zestawu igtofiltréw m-g
d.7.1\wtasna
24*10 m-g 240.000
RAZEM 240.000
206/ KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw |ma3
d.7.1/0214-05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat.gr. Ill-IV
150-25 m3 125.000
RAZEM 125.000
207 |KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.7.1/0218-01
20 ma3 20.000
RAZEM 20.000
7.2 Roboty montazowe
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
208|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.2000 mm w gotowym wykopie o  |stud.
d.7.2/1413-01 gtebok. do 3,5m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
7.3 Krata tasmowo hakowa ze stali nierdzewnej z ptaszczem ocieplajacej i ogrzewaniem do pracy w temp.
ujemne;j.
209|Kalkulacja  |Krata tasmowo hakowa ze stali nierdzewnej z ptaszczem ocieplajacym i kpl.
d.7.3|wlasha ogrzewaniem do pracy w temp. ujemne;j.
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
7.4 ROBOTY ELEKTRYCZNE
210|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 miszer.dnado 0.4 mw |m
d.7.4|0701-0202 |gruncie kat. Il
55 m 55.000
RAZEM 55.000
211|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dnado 0.4 mw |m
d.7.4|0704-02 gruncie kat. 1l
55 m 55.000
RAZEM 55.000
212/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel m
d.7.4|0707-03 ekranowany 5 x 4 mm2
55 m 55.000
RAZEM 55.000
213/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel m
d.7.4|/0707-01 YKSY 3x1,5 mm2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
214/KNNR 5 Skrzynka posrednia szt.
d.7.4/0405-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
215 Uktad sterowania o mocy 1x 1,5 kW z przetwornicg czestotliwosci - wpigcie do |kpl.
d.7.4|kalk. wiasna |istniejacego uktadu st