Przebudowa sieci wodociggowej w Galewicach, ul. Wieluriska —
PRZEDMIAR

Lp. | Opis Jedn. llosé

Obstuga geodezyjna - tyczenie i pomiary wykonawcze wraz z
opracowaniem powykonawczej inwentaryzacji i ztozeniem map do
1. | PODGIK kpl 1

Budowa rurociggu sieci wodociggowej o Srednicy DN125 PE wraz z
ewentualnymi rurami ochronnymi (cena uwzglednia roboty
przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie, podsypke, obsypke,

2. | ewentualng wymiane gruntu, a takze pozostate niezbedne prace) m 364
3. | Montaz weztéw hydrantowych wraz z armaturg kpl 3
4. | Odciecie i likwidacja/unieczynnienie starego wodociggu kpl
5. |Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni ryczatt
Budowa przytaczy wodociggowych o srednicy DN40 PE wraz z
ewentualnymi rurami ochronnymi (cena uwzglednia roboty
przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie, podsypke, obsypke,
realizacje przewiertdw/przeciskow a takze pozostate niezbedne prace
6. |niezaleznie od przyjetej technologii robét (wykopowo/bezwykopowo) | m 83
Montaz zestawu: opaska do nawiercania w miejscu wigczenia +
7. |zasuwa odcinajaca na terenie nieruchomosci przytaczanych kpl. 38

Pofaczenie z istniejgcymi przytagczami wody ryczatt 1

Uwaga: Powyzej wskazane dtugosci sieci i przytaczy oraz iloSci materiatdéw sg orientacyjne.
Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacjg, ze rodzaje robot i ilosci zawarte w niniejszym programie

funkcjonalno-uzytkowym mogg ulec w trakcie opracowywania i uzgadniania dokumentacji projektowe;j.



