Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane: 04.05.2022

llosé

Opis

5LV.65.65.15.2.50B

Uwagal Zdjecle produktu moZe sle ré2nle od aktualnego
Nr katalogowy:

Normalnie ssgca jednostopniowa pompa odéredkowa przeznaczona do tlaczenia wody brudnej i procesowej oraz
nieoczyszczonych $ciekéw surowych.

Pompa jest przeznaczona do montazu na mokro oraz zaréwno do pracy cia\ﬂlej. jak i przerywanej. Wydajny wirnik
SuperVortex umozliwia tloczenie cieczy zawierajgcych dlugie widkna i czaslki stale o wielkosci do 65 mm oraz
nadaje sig do lloczenia $ciekéw o zawartoSci suchej masy do 5%. Unikalny zaciskowy system do montazu ze stali
nierdzewnej pozwala na szybkie i latwe odlgczenie pompy od silnika w zwigzku z senwisowaniem i kontrola.
Specjalne narzg¢dzia nie sg wymagane. Rurociagi podigczane za pomocg kolnierza DIN.

Uklady sterowania:

Czujnik wilgoci: bez czujnika wilgoci
Czujnik obecnosci wody w oleju:  bez czujnika wilgoci
AUTOADAPT: Nie

Ciecz:

Czynnik tloczony: kazda clecz Newtonowsk'a
Max. temp. cieczy: 40°C

Gestosé: 998.2 kg/m?

Techniczne:

Aktualny przeplyw obliczeniowy:

Obliczona wysokosé podnoszenia pompy: m

Typ wirnika: SUPER VORTEX
Max. wielko$§é czesdci stalych: 65 mm
Podstawowe uszczelnienie walu:  SIC/SIC
Dopuszczenia na labliczce znamionowej: LGA

Tolerancje charakterystyki: 1S09906:2012 3B2

Materialy:

Korpus pompy: Zeliwo szare
EN-GJL-250

Wirnik: Cast iron
EN-GJS-400-15

Silnik: EN-GJL-200

Instalacja:

Maks.temp.olocz.: 40°C

Maksymalne ci$nienie pracy: 6 bar

Kolnierz standardowy: DIN

Wielkosé przylacza wylotowego: DN 65

Cisnienie: PN 10

Max. gleboko$é montazu: 10m

System autozigcza: 96090992

Dane elektryczne:
Moc wejsciowa P1: 22kw
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Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane:

04.05.2022

llosé

Opis

Nominalna moc silnika - P2:
Czestolliwosé podstawowa:
Napiecie nominalne:
Tolerancja napiecia:

Max zalgczerl na godzing:
Prad znamionowy:

Prad znamionowy przy 2/4 obcigzenia:
Prad znamionowy przy 1/2 obclgZenia:

Prad uruchomienia:

Prad znamionowy przy braku obcigZenia:

Cos phi - wspdlczynnik mocy:

Cos phi - wsp.m. przy 3/4 obcigzenia:
Cos phi - wsp.m. przy 1/2 obcigzenia:

Predko$¢ nominalna:

Sprawnosé silnika przy pelnym obciazeniu:
Sprawnos$é silnika przy obciazeniu 3/4:
Sprawno$é silnika przy obciazeniu 1/2:

Rozruch:

Rodzaj achrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Wykonanie przeciwwybuchowe:
Dlugo$¢ kabla:

Typ kabla:

Inne:

Masa netto:

duriski nr VVS:

Kraj pochodzenia:
Numer taryfy celnej nr.:

1.5 kW

50 Hz

3% 400-415V
+6/-10 %

30

3.8-38A

3A
24 A
21A

19A
0.88

0.81
0.71
2720 obr/min
67 %
68 %
63%
bezpoéredni
IPG8

F

nie

10m
HO7RN-F

46.6 kg
391297153
HU
84137021




Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane:

04.05.2022

96104192 SLV.65.65.15.2.50B 50 Hz
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Nazwa firmy:
Autor:

Telefon:
Dane: 04.05.2022
opls Wartodé lﬂl [SLV.65.65.15.2.508, 3400 V, 50Hz le};]
Informacje oadlne: bt
Nazwa wyrobu: SLV.65.65.15.2.508 e
Nr katalogowy: 96104192 124
Numer EAN: 5700396855714 114 | 55
Cena: EUR 17227 - -
Techniczne:
Aklualny przeplyw obliczeniowy: 4.52Us o 45
Maks. przeplyw: 1251 8 - 40
Maks. przephyw: 1251Us 74 | 35
Obliczona wysoko$é podnoszenia pompy: 7.385m ~ /I |
H max: 106m S+ 25
Typ wirnika: SUPER VORTEX 4._/ 20
Max. wielko¢ czgSci statych: 65 mm 1l 15
Podstawowe uszczelnienie walu: sicisic
Dopuszczenia na fabliczce znamionowej: LGA 2 o
1 elaponpy =314 % -5
Tolerancje charaklerystyki: 1S09906:2012 382 - Eapompatsink =214 |
Plaszcz chlodzacy: bez plaszcza £ 24 6 § 1 _an
chlodzacego I\':-'l J
Materialy: 1600+ Y
Karpus pompy: Zeliwo szare 1 .m_/.i ‘
Korpus pompy: EN-GJL-250 1200
Wimik: Castiron 1 m./e— P2
Wirnik: EN-GJS-400-15 800.
Silnik: EN-GJL-200 600
Instalacja: 400,
Maks.temp.otocz.: 40 °C 200 P1=155%6W
Maksymalne ciénienie pracy: 6 bar 8 o P2=1041W
Kolnierz standardowy: DIN =
Wielko$¢ przylacza wylotowego: DN 65 )
Ciénienie: PN 10 7%
Max. glgbokosé montazu: 10m s :
Uslawienie na sucho/mokro: SUBMERGED i
Instalacja: Vertical _—
Syslem aulozigcza: 96090992 | VBV
Glecz: —_— : ! i
7 \ ]
Czynnik lloczony: Naa : .,1% r?cs\-?;k‘a
Max. temp. cieczy: 40°C 4
Gestosé: 998.2 kg/m®
Dane elektryczne: "
Moc wejsciowa P1: 2.2kW
Nominalna moc silnika - P2: 1.5kW
Czestollivosé podstawowa: 50 Hz ‘
Napigcle nominalne: 3x400-415V Al
Tolerancja napigcia: +61-10 % 5
Max zalgczen na godzing: 30
Prad znamlonowy: 3.8-3.8A
Prad znamionowy przy 2/4 obcigzenia: 3A
Prad znamionowy przy 1/2 obcigzenia: 24A
Prad uruchomienia: 21A PET 17 27 3
Prad znamionowy przy braku obcigzenia: {9 A I_J=-_ A I
Cos phi - wspélczynnik mocy: 0.88 :
Cos phi - wsp.m. przy 3/4 obciazenia: 0.81 : A
Cos phi - wsp.m. przy 1/2 obcigzenia: 0.71 '®
Predko$é nominalna: 2720 obr/min : 3,
I
e e e
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Nazwa firmy:

04.05.2022

Autor:
Telefon:
Dane:

QOpis Wartosé

Sprawno$é silnika przy pelnym 67 %

obcigzeniu:

Sprawnoéé silnika przy obcigzeniu 3/4: 68 %

Sprawno$¢ silnika przy obciazeniu 1/2: 63 %

Rozruch: bezposredni

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP&8

Klasa izoladji (IEC 85): F

Wykonanie przecivavybuchowe: nie

Whoudowane zabezpieczenie silnika: tacznik termiczny

Dlugo$é kabla: i0m

Typ kabla: HO7RN-F

Uklady sterowania:

Szafa sterujgca:

Czujnik wilgoci:

Czujnik obecnosci wody w oleju.
AUTOADAPT:

Inne:

Masa netto:

duriski nr VWS:

Kraj pochodzenia:

Numer taryfy celnej nr.:

bez skrzynki zaciskowej
bez czujnika wilgoci
bez czujnika wilgoci
Nie

46.6 kg
391297153
HU
84137021

5I8




Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane: 04.05.2022

96104192 SLV.65.65.15.2.50B 50 Hz
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Uwagal Wszystkle jednostki sa podane w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oéwiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujq wszystkich szczegdléw.
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Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane:

04.05.2022

96104192 SLV.65.65.15.2.50B 50 Hz

565

213

Uwagal Wszystkie jednostki sq podane w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
O&wiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujq wszystkich szczegélow.
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Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane: 04.05.2022

96104192 SLV.65.65.15.2.50B 50 Hz
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Uwagal Wszystkie wymiary sq w [mm] jezeli nie zostaly podane inne jednostki.
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ABRYS

POMPOWNIA SANITARNA
NIWISKA

ZADANIE: Przepompownia &ciekéw

PROJEKT: NIWISKA.tbz

PROJEKTANT:

DANE PRZEPOMPOWNI DANE ZBIORNIKA

Maksymalny dophyw Sciekdw 1,20 [Ufs) Nazwa zbiomika Beton / D=1200

Rzedna terenu 164,00 (m ] Material zblornika Belon

Konslrukcja Przejazdowa -
Rzedna pokiywy 2biomnika 163,88 [m)

Rzgdna rurociagu llogznego 162,50 [m] Rzedna posadovienia zblomika 158,87 [m ]

Rzedna odblornika 163,82 [m] Wysoko$¢ zblomika 5,01 [m]

Ci$nlenie w odbiorniku (koleklorze) 0,00 [MPa] Srednica zblornika 1,20[m)

$rednica rurociagu doplywowego 1 200 [mm] Rzedna alarmowa 160,11 [m])

Rzgdna dna ruraciggu doplyveowego 1 160,32 [m] Rzgdna gérnego poziomu ciekéw 159,91 [m])

Kat rurociagu doptywowego 1 i80[°] Rzedna dolnego poziomu $ciekdw 159,61 [m)

Srednica ruroclagu doplywowego 2 Brak [mm ] Rzgdna dna zblomika 169,01 [m)

Rzedna dna ruraciggu doplywowego 2 [m] Zapas alammowy 0,20 [m]

Kal ruroclagu dopiywowego 2 [°1 Wysako4é relencyjna 1 0,30[m]

Srednica rurociggu doplywowago 3 Brak [mm] Objglosé retencyjna 1 0,34 [m3]

Rzgdna dna ruroclagu doplywowego 3 (m] Gzos napalnlania 1 4,71 [min}

K4t ruroclagu dopiywowego 3 [*] Wysokosé relencyjna 2 0,10 [m)
Objetosd retencyjna 2 0,41 [m3]
Wysoko$é retencyjna 3 Brak [m)
Objetoéé retencyjna 3 Brak [m3)
Liczba pomp 2(-]
Dopuszczalna liczba vdgczen 30,00 [1/Mh]

SZAFA STERUJACO-ZASILAJACA

Typ brak
Zasilanle

Prad maksymalny [A)
Prgd minimalny [A]
Rodza] czujnika poziomu

Sposéb montazu

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

Typ pompy: SLV.65.65.15.2.50B

Wyda]nosé 5,27 I1s)
Podnoszenle 5,70[m])

Moc 1,50 (kW)
Qbroly pompy 2720 [obr/imin)

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajno$é 4,00([s)
Padnoszenie 6,63[m)
Geom. wys. podn. 3,91 [m]

1 Pompa 2 Pompy

Wydajno$é pempownli 4,17 540 Ws)
Wydajnosé pompy 417 2,70 (Irs)
Wysokoéé podnoszenla 6,87 8,45 [(m]

Moc pobierana z slecl 1,71 L A7A | kW]
Spravmoéé agregalu 0,17 0,13 (-1

Czas pompowania 1,90 1,80 [min)
Liczba vdgczen 9,07 4,54 [1/m)
Zuzycle jed. energil 0,1139  0,1760 [kWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,0114 0,0176 [2U/m3]




ABRYS

POMPOWNIA SANITARNA
NIWISKA

ZADANIE: Przepompownia $ciekdw
PROJEKT: NIWISKA.thz

PROJEKTANT:
ELEMENTY UKLADU TLOCZNEGO
WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q= 4,7  [l/s]
Pracuje 1 pompa
Lp. [Nazwa elementu llosé Srednica wew.[mm} QOpér [m] V przepl. [m/s]
1 Pion tloczny DN 65 1 65,00 0,32 1,26
Polska Norma 192 79,2 2,62 0,85
WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q= 5,40 (i/s)
Pracuja 2 pompy
Lp. |Nazwa elementu Hosé Srednica wew.[mm) Opér [m] V przepl. [mis]
1 Pion tloczny DN 65 2 65,00 0,13 0,81
2 Polska Norma 192 79,2 4,30 1,10




ABRYS

POMPOWNIA SANITARNA
NIWISKA

ZADANIE: Przepompownia ciekdw
PROJEKT:  NIWISKA.thz

PROJEKTANT:
Typ pompy:
H [in)
20 / SLV.65.65.15.2.50B
18 / NOMINALNE PARAMETRY POMPY
16 Typ wimika "Super Vortex™
/ Wydajnosé 5,27(lls)
14 // Wysoko$é pednoszenia 5,70(m]
12 WYMAGANE PARAMETRY POMPY
- Wydajnodé 4,00(1/s)
10 \ Wysokosé podnoszenta 6,63[m]
8 N
6 \/< Rzeczywiste parametry pracy
/ \ Wydajnosé pompy 4,17(lfs)
4 e \ Wysokoéé podnoszenia 6,87 [m)
N Moc poblerana z sieci 1,71[kW]
2 Sprawmo$é agregalu 017[-)
Ty
0 D) 4 5 8 10 12 Parametry silnika
U5 Moc znamionowa 1,50 (kW]
Obroly znamlonowe 2720 [obr/min]
Napigcie 400([V]
Pigd znamionowy 3,61(A]
P (kW] E[-] Wspolczynnik mocy 0.88(-]
2,0 1,0 Sprawno$é silnika 0,68[-)
1,8 0,9
1,6 0,8
1.4 0,7
1.2 S 0,6
1,0 0,5
0,8 0,4
0,6 0,3
Pl ETA)L
0,4 7 ~ 0,2
/ ™~
0,2 N 0,1
a0 2 4 6 8 10 12 00
[/s]




ABRYS

POMPOWNIA SANITARNA
NIWISKA

ZADANIE: Przepompownia sciekow
PROJEKT:  NIWISKA.thz

PROJEKTANT:

POMPOWNIA Z BETONU

Hzb=[501] s

AN )

e

'-.-. =

1% "

Fa 3

A

.-.. NS

, 1
Hdop=[131]* *

‘..li =

b

N

=% ':{1

T ST Vi & I e D S S
Hi| = S DAPEE TR S e i e I P

Sl Mo s . B ART)

Uwaga:

DN=[1.20]

Wysokoéé pompowni zmienia sie w zaleznosci od wielko$ci fundamentu




ABRYS

POMPOWNIA SANITARNA
NIWISKA

ZADANIE: Przepompownia $ciekéw
PROJEKT: NIWISKA.thz
PROJEKTANT:

Przepompownia spelnia wymagania PN-EN12050-1:2002 oraz PN-EN12050-6:2002

Schemat przepompowni z przykladowym wyposazeniem:

- przewody cisnieniowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- przewody bezcisnieniowe z tworzyw sztucznych,

- zasuwy klinowe i zawory zwrotne kulowe z zeliwa sferoidalnego,

- wlazy kanalizacyjne nieprzejazdowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- elementy zlaczne, lancuchy, kotwy, drabiny, pomostly, deflektory ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,
- uszczelki miedzykolnierzowe z EPDM.




