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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB.

Przedmiotem specyfikacji sq przytgcza kandlizacji sanitarmej do posesji w Tomaszowie

Mazowieckim zgodnie z dokumentacijq projektowg,.
1.2, Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest dokumentem

bedacym podstawq do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robédt zawartych
w projektach przytqczy kanalizacji sanitarne;.

Inwestor:

Laktad Gospodarki Wodno- Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Sp.zo. 0.

ul. Kgpa, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki

Opis funkcii i podstawowe dane:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie podtqgczenia budynkéw do kanalizacii sanitarnej
w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszéw Mazowiecki.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB.

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamowier (CPV)

Wymagania ogdlne zawarte w STWIORB dotyczq wszystkich robdt budowlanych i nalezy

je stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi SST :
KOD CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgdw i rurociggdw
do odprowadzania sciekdw
2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz ich zgodnosé
z projektem wykonawczym (PW), specyfikacjq techniczng (ST} oraz przepisami  prawa
budowlanego i sztukg budowlang.
Zakres robdt

Wykonawca powinien zapewni¢ catosé robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedsi, fransportu
i dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowq, zgodnie z jej warunkami, PW,
STWIORB i ewentualnymi wskazdwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym
odbiorem robdt Wykonaweca uporzqgdkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia
wykonanych robdt, dostaw inwestorskich, materiatéw  z demontazu i przygotuje obiekt
do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet
dokumentéw, wymaganych przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia za zuzyte media.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas redlizacji robdt {od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrone robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.

Wykonawea bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt ub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie,

przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.



Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpoczgc takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem

wstrzymania robdt z winy Wykonawcy.

Zgodnoié robdt z Projektem Wykonawczym i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Projekt wykonawczy (PW) i Specyfkacja Techniczna Wykonania i Odbioru  Robét
Budowlanych (STWIORB) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
(np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig
e} zoméwiohym zakresie i sq integralng czesciq umowy, @ wymagania w nich zawarte sg
obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w PW lub ich pomiac. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktdry w porozumieniv z projektantem dokena
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PW i STWIORB.

Dane okreélone w PW i w STWIORB uwazane sgq za wartoici docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatéw muszq by¢ jednorodne i wykazywad zgodnos¢ z okreslonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé dopuszezalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PW lub STWIORB
i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny by<
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt wykonawczy.

Projekty przytgczy kanalizacji sanitame;.
Przedmiary robdt.
Specyfikacje techniczne.

2.2. Powiazania prawne i odpowiedzialno$é prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisdw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowad  wszystkie przepisy powszechnie
obowiqzujgce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie witadze miejscowe), ktdre
sq w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi byc w petni odpowiedzialny
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegald praw
patentowych tub innych praw wiasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszystkich  wymagah prawnych dotyczgeych wykorzystania opatentowanych rozwigzah
projektowych,urzgdzen, materiatéw lub metod. W sposdb ciagty powinien informowac inspektora
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Jedli nie
dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg
one Wykonawce.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowad, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy

ochrony rodowiska naturalnego.



W okresie trwania robét Wykonawea bedzie:

- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zZmierzajgce do stosowania przepiséw i norm
dotyczgeych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob lub wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgeych ze skazenia srodowiska, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

- miat szczegdlny wzglgd na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowad zniszezern w Srodowisku naturalnym. Optaty i kary
za przekroczenia norm, okreSlonych w odpowiednich przepisach dotyczgeych $rodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedbah w czasie
realizacji robot, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dia otoczenia,

Materiaty, kidre w sposdb trwaty sq szkodliwe dia otoczenia, nie bedqg dopuszczone

do uzycia. Nie wolno stosowaé materiatéw wywotujgeych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot muszg mied swiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnionq jednostke, jednoznacznie okreslajgee brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgodq Inwestorag,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dia srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor. Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzqcych z demontazu nalezy do Wykonawcy
i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona wiasnosci publicznel i prywatnel.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Iub zniszezeniem wtasnosci
publiczne] lub prywatne|. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robodt
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony  Wykonawcy nastgpi uszkodzenie Iub zniszczenie
wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odiworzy uszkodzong
wiasnos¢. Stan uszkodzonej, naprawionej wtasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne oraz musi uzyskaé¢ od odpowiednich wiadz, bedqacych wiascicielami fych urzgdzen,
potwierdzenie informaciji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt widiciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalaci i urzgdzen.

Ochrona przeciwpozarowda.

Wykonawca bedrzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy. w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedq sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedqg na zasadach uzgodnionych
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z przedstawicielami uzytkownika nieruchomaosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym
jego dziatainosciq przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za siraty spowodowane  przez pozar wywotany
przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedbah w zabezpieczeniu budowy i materiatdéw
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i hiciena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca przestizegad bedzie przepiséw dotyczgeych BHP.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajgce, socjaine
oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowie o0séb zatrudnionych na budowie
oraz dia zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uzndje sie, ze wszystkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagah okreslonych powyze] nie podlegajg odrebne] zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowe.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.

3.1. Materialy - akceptowanie uiytych materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania,
7e materiaty w sposéb ciggty spetniajg wymagania STWIORB w czasie prowadzenia robdt.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrdédta sq niejednorodne lub nie odpowiednie] jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopairywania w materiaty.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Wbudowanie materiatéw bez akceptacii Inwestora Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko liczgce sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedq zaptacone.,

Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby fymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg
one potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq jakosc
i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inwestora. Przechowywanie materiatéw musi sig
odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdb
skutecznie zabezpieczajgey przed dostepem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakohczeniu robdt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzysthego wptywu na jakosé wykonywanych robét i bedzie gwarantowad przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PW i STWIORB.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny

byé uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora. Sprzet nalezgey do Wykonawcey lub wynadjety
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do wykonania robét musi byé utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inwestora kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest fo wymagane przepisami. Jezeli przewiduje
sie mozliwos¢ wariantowego  uzycia sprzetu przy  wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byc pdziniej zmieniany bez zgody Inwestora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Ihwestora dopuszczone do robdt. Wykonawca jest
zobligowany do skalkulowania kosziéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowe] robdt
do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajq oddzielnej
zaptacie.

3.3. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw  transporty,

ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakose wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych
materiatdw. Wykonawca bedzie usuwat, ha biezgco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowdane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robédt zgodne z umowq oraz za jakosé
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$c z PW, wymaganiami STWIORB,
programem zapewnienia jakosci oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wyznaczenie wszystkich elementdéw
zgodnie z wymiarami i zednymi okreslonymi w PW lub przekazanymi przez Inwestora.

4.2. Decyzja i polecenie Inwestora

Decyzje Inwestora dotyczqece akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PW, STWIORB, PN, innych normach
i instrukcjach. Inwestor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i1 kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inwestora bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbq zatrzymania robdt.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie  Wykonawca.
W przypadku opdinien redlizacyjnych budowy, stwarzajgeych zagrozenie dla finalnego
zakohczenia robdt, Inwestor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty
na koszt Wykonawey.

4.3. Kontrola jakosci robét.

4.3.1. Zasady kontroli jakosci i robdt

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawcea
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzqdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét.  Minimaine wymagania

co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w STWIORB i normach koniecznych,



do wykonania robét zgodnie z PW.

4.3.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm

i instrukcji. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan. Wykonawca powiadomi Inwestora
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inwestora. Wyniki przechowywane

bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zqdanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Atesty jakosci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inwestora moze dopuscic
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgey ich petng zgodnos< z warunkami
podanymi w STWIORB. W przypadku materiatdw, dia ktdrych atesty sq wymagane przez STWIORSB,
kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajgey w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszq posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badanh. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inwestora. Materiaty posiadajace atesty, a urzqdzenia wazne legalizacje, mogg
by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na ferenie budowy
i okazywane Inwestora na kazde Zgdanie.

4.4. Dokumenty budowy

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatéw, orzeczenia o jokosci materiatdw, recepty robocze i wyniki badan
sporzgdzone przez Wykonawce bedaq stanowic¢ zatgeznik do protokotu odbioru.
Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
- harmonogram budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokdty odbioru robdt,
- protokdty z narad i ustalen,
- kerespondencjao na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedqg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentdéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy bedq zawsze dostepne

dla Inwestora i przedstawiane na jego zyczenie.



4.5. Odbidr robét.

1. Strony postanawiajq, ze stosowane bedq nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:

1) Odbiory techniczne poszczegdinych podigczen na kazdej z nieruchomosci oraz odgatezieh
kanalizacyjnych (uzgodnione doraznie na placu budowy migdzy stronami niniejszej umowy i
Beneficjentem kofhicowym),

2] Odbiér czeiciowy, obejmujgey roboty do rozliczeh czedciowych okreslonych w § 7 niniejszej
umowy,

3) Odbidr koncowy, ocbejmujgey catosé wykonanych robdt w ramach niniejszej umowy.

2. W odbiorach technicznych bedq uczestniczye:

1) widsciciele/uzytkownicy wieczyéci danej nieruchomosci, w przypadku podtgczania

budynkuy,

2) przedstawiciele Zamawidjgcego,
3) przedstawiciele Wykonawcy/Kierownik Budowy.
3. W odbiorze czesciowym i koncowym bedq uczestniczyé:

1) przedstawiciele Zamawiajgcego,

2) przedstawiciele Wykonawcy/Kierownik Budowy.
4, Odbiory techniczne prowadzone bedq bezpoirednio na danej nieruchomosci w trakcie
catego procesu inwestycyjnego w  terminach  uzgodnionych pomiedzy Wykonawcqg
a Zamawigjgecym.
5. Wykonawca zawiadomi Zamawidjgcego na pismie o osiggnieciu gotowosci do odbioru
czesciowego lub kohcowego wykonanych prac.
é. W trakcie odbioru czesciowego dotyczgcego robdt w granicy pasa drogowego,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

1) Szkice geodezyjne,

2) Raport zinspekcji TV {co najmniej wersja elektroniczna)
3) Protokoty odbioru drogi przez zarzgdee drogi,
4) Rozliczenie  czelciowe, zawierdjace  zestawienie wykonanych  prac  wraz

z naleznym wynagrodzeniem.

7. W frakeie odbioru kohcowego dotyczgcego robét w granicy pasa drogowego,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgee dokumenty:

1) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sq
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST.

2) Obwiadczenie  Kierownika budowy, ze wbudowane materialy sq zgodne

z obowigzujgeymi normami lub aprobatami i zostaty dopuszezone do stosowania w budownictwie
3) Szkice geodezyjne.

4} Kopie mapy zasadniczej z inwentaryzacjq powykonawczg przytgczy. Przy czym
inwentaryzacja  geodezyina powykonawcza — winna byé opracowana  zgodnie

z prawem budowlanym i wytycznymi osrodka geodezyjno-kartograficznego oraz zawieraé

potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego



i karfograficznego zbioréw danych lub dokumentéw albo o$wiadczenie wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacii.

5) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot

7 obowigzujgeymi przepisami i normami, sztukg budowlang oraz warunkami realizacji zamodwienia —
do odbioru kohcowego,

6) Protokoty odbioru drogi przez zarzgdce drogi,

7) Rozliczenie kohcowe i czesciowe (gdy dotyczy), zawierajqce zestawienie wykonanych prac
wraz z naleznym wynagrodzeniem, zestawienie ilosciowe wykonanych robét z rozbiciem dia kazdej
posesji — dtugosé przytacza (na podstawie dokumentacii technicznej, inspekcji, inwentaryzaciji
powykonawczej), ilos¢ wbudowanych kompletéw studzienek, ilosci adaptowanych szamb na
studnie rewizyjne

8) Oswiadczenia  kierownika budowy o doprowadzeniu do naleiytego stanu

i porzadku terenu budowy - terenu prywatnych posesji. a takze (w razie korzystania) ulic, sqsiednich
nieruchomosci, budynkdw lub lokaldw

9) Podpisane przez Beneficienta Koncowego protokoty odbioru technicznego wykonania
przytgcza kanalizacyjnego nieruchomosci do zbiorczego systemu kandlizacyjnego, sporzgdzone

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajqcego;

10) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych (jezeli dotyczy).
11) Inne dokumenty majgee scisty zwigzek z realizacjg przedmiotu umowy (jezeli dotyczy).
8. W trakcie odbioru czesciowego lub koncowego dotyczgcego robot polegajgeych na

podifgczeniu  budynkéw  do  kanalizacji  sanitarmej Wykonawca  przekaze Zamawigjgcemu
nastepujgce dokumenty:

1) Szkice geodezyine - dla odbioru czesciowego, zas inwentaryzacie geodezyjing
powykonawczq dla odbioru koncowego robdt (indywidualnie dla kazdej posesji);

2) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z obowigzujgeymi
przepisami i normami oraz warunkami realizacji zaméwienia - do odbioru koncowego:

3) Oswiadczenie Kierownika budowy, 2e wbudowane materiaty sgq zgodne

7 obowigzujgcymi normami  lub  aprobatami i zostaty dopuszczone do stosowania
w budownictwie- do odbioru kohcowego:

4) Oswiadczenia kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy — terenu prywatnych posesji, a takze (w razie korzystania) ulic, sgsiednich nieruchomosci,
budynkéw lub lokai- do odbioru kohcowego;

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowiane sq

zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane- do odbioru koncowego;

6) Protokoty odbioréw technicznych odgatezien kanalizacyjnych— do odbioru czesciowego |
kohcowego;
7) Rozliczenie kohcowe i czesciowe (gdy dotyczy), zawierajgce zestawienie wykonanych prac

wraz  z naleznym  wynagrodzeniem;  zestawienie  ilosciowe  wykonanych - robdt
7 rozbiciem dla kazdej posesji — dtugos¢ przytgcza (na podstawie dokumentacii techniczne,

inspekcji, inwentaryzacji powykonawczej), ilos¢ wbudowanych kompletow  studzienek, iloSci
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adaptowanych szamb na studnie rewizyjne
10. Strony postanawiaja, ze z czynnoici odbiorowych zwigzanych z odbicrem czesciowym

bedzie spisany protokdt zawierajgey wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiory, jak tez terminy

wyznaczone przez Zamawidjgcego na usuniecie stwierdzonych wad.
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PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Wstep
1.1 . Przedmiot zadania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru
projektowanych przytgczy kanalizacji sanitarnej w Tomaszowie Mazowieckim
1.2. Zakres robot
Zakres robot obejmowat bedzie:

- roboty ziemne,
- montaz przytgczy kandlizacii sanitarnej.
2. Materialy

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie. Materiaty stosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania norm.

Materiaty stosowane do wykonania robét powinny by¢ zgodne z Dokumentaciq
Projekfowq, opisem technicznym i rysunkami. Ze wzgledu na zachowanie jednorodnosci systemu,
w ramach zakresu objetego niniejszym projektem nalezy zastosowaé wyroby jednego producenta.

Materiaty stosowane w przytgczach kanalizacyjnych powinny by<¢ tak dobrane, aby nie
powodowaty zmian obnizajagcych frwatosci przytqezy kanalizacyjnych.

Zastosowane materiaty:

Zaprojektowane przytacza z rur kandlizacyjnych zewnetrznych z PVC-U SN8 do potaczen
kielichowych z wydtuzonym kielichem o jednowarstwowe]j budowie $cian fzw. Jite” @160 x 4,7 mm
oraz rur kamionkowych kielichowych DN150.

Zaprojektowano studnie rewizyjne niewtazowe Dn425 z tworzywa sztucznego zgodne
z PN-EN 13598-2:2016-09.

3 Wykonanie robét - rury PVC.
3.1. Montaz rur z PVC.

Rury nalezy uktadaé na wczesniej przygotowanym poditozu. Podsypke nalezy wyrownad

w taki sposdb, aby jej géma powierzchnia byta zgodna z projektowanym spadkiem rurociggu.
Warstwa  sypkiego materictu podsypki o grubosci 10 cm powinna zostaé niezageszczona
dla swobodnego i lepszego utozenia rur i ich potgcezen kielichowych.

Nalezy pamietad, aby przy zageszczaniu gruntu minimalna warstwa  obsypki powyzej
wierzehu rury przekraczata 30 cm. Wypetienie wykopu nalezy kontynuowac kolejnymi warstwami
zasypki. Zasypke moze stanowi¢ grunt rodzimy. Obsypke materiatem sypkim wykonujemy
warstwami nie grubszymi niz 30 ecm. Dla rur o mniejszych $rednicach { DN/ID < 500 ) pierwsza
warstwa obsypki nie powinna przekroczyé potowy érednicy rury. Zwigzane jest to z koniecznosciq
doktadnego obsypania i zageszczenia gruntu w tzw. pachwinach rury.

Przed montazem obie kohcdwki rur muszq byé oczyszczone, zewnetrzna powierzchnia uszczelki
i wewnetzna kielicha nasmarowane srodkiem poslizgowym (mydto lub spray silikonowy). Wsuwac
bosy koniec do kielicha. Rury podbijaé piaskiem w strefie pach. Przewdd po utozeniu powinien
scisle przylegad do podtoza na catej swej dtugoéci na co najmniej V4 swego obwodu. Ubijjac pod

sklepieniem rury az do scian wykopdw i do wysokosci linii granicznej podparcia rur. Do ubijania
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stosowac udeptywanie lub reczne ubijaki.

3.2. Montaz studni.

Studzienki powinny byé monfowane zgodnie z projektem technicznym w odpowiednio

przygotowanym i odwodnionym wykopie.

- Z miejsca wykopu pod montaz studzienki nalezy usung¢ duze i ostre kamienie i przygotowad
podsypke { min. 10 cm grubosci) z piasku gruboziarnistego,

- utozy< kinete na dnie wykopu { pamietajge o jej wypoziomowaniu i wbudowanym spadku dna
na poziomie 1.5 %), podtqgczy¢ do nigj rury kanalizacyjne, a nastepnie zasypad jg na wysokose ok.
10 cm ponad poziom rury, aby uniemozliwi¢ przesuwanie sie kinety,

- docige rurg wznoszqeq na wymagang dtugosé ( w przypadku rury karbowane] ciecia dokonuje
sie na karbie i zaktada uszczelke w zagtebieniu za pierwszym karbem),

- usung¢ zabrudzenia z kinety. Srodkiem potlizgowym posmarowaé kinete od wewngtrz
oraz uszczelke na rurze wznoszgcej i zamontowad jg w kielichu kinety. Tak przygotowang studzienke
zasypywac warstwami piasku o grubosci 30 cm zageszczajge.

- zamontowad¢ zwiehczenie poprzez montaz manszety na rure wznoszgcq, a nastepnie teleskop z
pokrywq zeliwng

4. Wykonanie robét - rury kamionkowe

4.1. Uktadanie przewoddw.

Rury kamionkowe uktadane w gruncie powinny mieé naturalne podioie bedgce
nienaruszonym sypkim gruntem o naturalne] wilgotnosci o wytrzymatosci wigkszej niz 0,05 MPaq,
zgodnie z PN-86/B-02480. Jezeli w dnie wykopu wystepujq kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub
podtoze jest skalne, nalezy zastosowaé podsypke o gruboscil5 cm. W gruntach nawodnionych
(odwadnianych w trakcie robdt) oraz gruntach skalistych gliniastych lub stanowigeych zbite ity
podtoze nalezy wykonad jako wzmocnione z warstwy zwiru i piasku o grubosci 20 cm tqcznie
z utozonymi saczkami odwadniajgeymi. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia
namutow nalezy dokonac wymiany grunty na petnej gtebokosci ich wystepowania na podsypke
zwirowo-piaskowq. Materiat do podsypki nie powinien zawieraé czqstek o wymiarach powyzej
20mm, materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego

QU

materiatu. Podioze pod rurociqg wyprofilowad pod kgtem opasania 3<= 90°. W dnie wykopu
wykonac zagtebienia pod kielichy.

4.2. Roboty instalacyino- montazowe rur kamionkowych.

Rury kamionkowe powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami horm i wytycznych
producentow. Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewnié¢ zachowanie przebiegu
skarp  zgodnie z Dokumentacjq Projektowqa. Dla zapewnienia wiasciwego utozenia kanatu,
zgodnie z zaprojekfowang osig, nalezy przez punkly osiowo trwate oznakowane na tatach
celowniczych przeciggng¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy
dwoma celowniczymi.

Przed opuszczeniem rur kamionkowych do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie mdajg
widocznych uszkodzeh powstatych w czasie fransportu lub czasie przechowywania. Ponadto rury

nalezy starannie oczy$ci¢ ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose kohce rur
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(uszczelki). Uszkodzone rury powinny by<¢ usuwane i przechowywane poza obszarem wykonywania
montazu.

Rury kamionkowe nalezy opuszczaé do wykopu powoali i ostroznie, recznie lub przy pomocy
koparki . Zabrania sie rzucania rur do wykopu. Ciezkie rury opuszczane mechanicznie, powinny by
uktadane w prawidtowe] pozycji przed zwolnieniem wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny
by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i wyréwnane podfoze o odpowiednim nachyleniu
(spadku).

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osiq i nachyleniem (spadkiem)
jak réwniez powinna $cifle przylega¢ do podtoza na swojej catej diugosci, co najmnigj
na % obwodu, symetrycznie do osi. Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony.

Rury kamionkowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek
przeptywu sciekow. Kielichowe rury kamionkowe powinny by¢ taczone przy pomocy uszczelek
typ L K, S montowanych fabrycznie.

Przy uktadaniu rur kielichowych systemu C nalezy zwracad uwage by biate punkty -
oznakowania-zawsze znajdowaty sie na gérej powierzchni i na wspdinej linii. Zapewni
to zlicowanie dna rury.

Przed montazem nalezy posmarowad kielich i bosy koniec rury smarem. Nastepnie
wsuwajge jedng rure w drugg przy pomocy drggu metalowego i podktadu drewnianego
lub w przypadku duzych srednic przy pomocy koparki na ktérej zawieszamy rure na pdasach
uwazajge na osiowosE rurociqgu.

System F - uszczelka L w postaci profilu wargowego EPDM w kielichu. Przy systemie F miarodajnym
jest wymiar kohcdwki d3. Doktadno$c wykonania wymiaru kielichow umozliwia bezpoirednie
wklejenie wargowych uszczelek EPDM.

System C - uszczelka K w postaci poliuretanowego pierscienia wyrdwnawczego w kielichu i
miekkiego pierécienia na bosym konhcu. Przy systemie C miarodajnym jest wewnetrzny wymiar
kielicha d4. Przy pomocy wprasowanej uszczelki poliuretanowej - PU ( twarde w kotnierzu i miekkie
na kohcdwee) osiggnieto wrecz idealng doktadnosé wymiardw, co daje w konsekwenciji jeszcze
wyzszy stopien szczelnosci.

System C - uszczelka S w postaci szlifowanego kielicha i migkkiego pierscienia na bosym koncu. Przy
systemie C miarodajnym jest wewnetrzny wymiar kielicha d4. Przy pomocy wmontowanej uszczelki
— EPDM osiggnieto wrecz idealng doktadnose wymiardw, co daje w konsekwendii jeszcze wyzszy
stopien szczelnosci.

Potgczenia powinny:

- mie¢ mozliwosé przesunie¢ podituznych. Uszczelki zostaty w ten sposéb zaprojektowane,
7e nawet jezeli rury zostang rozsuniete do 2.5 cm, to szczelno$¢ nadal jest gwarantowana
[poddane cisnieniu 0,5 bar).

- odpomosé uszczelek na dziatanie kwasdw i zasad w zakresie pH 2 -12(zgodnie z PN EN 295).

- szezelnosé przy kagtowym utozeniu rurociqgu . W zakresie Srednic nominalnych 100-200 mm
podwyzszono wymagania elastycznosci potqczenh do 80 mm/m. ( przy zachowaniv petnej

szczelnosci).
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W potgczeniu z innym systemem mozna zastosowad manszety (rekawy) obkurczliwe
{KRT do KRé) , ktére gwarantujg mozliwosé szybkiego i bezpiecznego potgczenia z rurami
betonowymi, zeliwnymi i z tworzyw sztucznych. Ponadto manszety umoiliwiajg potgczenia rur
kamionkowych z przewodami o dowolnym ksztatcie (okrqgtym lub czworokgtnym) w szerokim
zakresie Srednic nominalnych. Manszety stosuje takze do potgczenia kroéccdw lub dwu obcietych
kohcdw rur o réznych srednicach (KR2, KR5) oraz potgezenia bosego kohca z kielichem (KR3 )

Oprocz manszet obkurczliwych do tgczenia rur kamionkowych z innymi rurami zastosowanie
majq takie specjalne uszczelki :
Uszczelka A - stosowana w potgczeniu kamionkowego bosego kohca z rurami zeliwnymi lule PCV.
Uszczelka U- stosowana w potgczeniu kielichdw rur kamionkowych z rurami zeliwnymi lub PCV.
Celem podtgczenia rur kamionkowych do studni betonowych stosuje sie krocce dostudzienne GE,
GM Iub przejscia szczelne BKK lub BKL. Do osadzonych w scianach kroccow dostudziennych
nawigzuje sie kroccami przystudziennymi w celu uzyskania przegubu {GZ, GA).
W razie koniecznosci rury kamionkowe cigé przy pomocy szlifierki kgtowej.

Elementy wbudowywane w sie¢ tgczone na wuszczelki (rury kandalizacyjne, studnie
betonowe) nalezy oczyici¢c w miejscach potgczer tuz przed montazem.

Przed zakohczeniem dnia roboczego bgd? przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy<

kohce utozonego kanatu przed zamuleniem.






