P-GEO

OPIS TECHNICZNY

Rekultywacje gruntow oraz
korekta i poprawa parametrow technicznych rowow, nasadzenia
w ramach zagospodarowania
poscaleniowego dla operacji pn.
,,Scalanie gruntow obreb Wierzbie, gmina Charsznica"

1. Dane ogdlne

1.1 Podstawa opracowania

1) Umowa zawarta w Miechowie pomiedzy Zarzadem Powiatu Miechowskiego,
ul. Ractawicka 12, 32-200 Miechéw, a firmg Biuro Ustug Inzynierskich ,SP-GEQ”
Paulina Pawlak.

2) Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamoéwienia dotyczgca w/w umowy.

3) Ustawa z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntéw (j.t. Dz.U. 2022r.,
poz. 1223),

4) Mapy do celéw opiniodawczych

5) Wizja lokalna i inwentaryzacja terenu

1.1 Lokalizacja obiektu budowlanego

Zagospodarowanie poscaleniowe polegajace na rekultywacji dziatek oraz korekcie i
poprawie parametrow technicznych rowdéw na terenie wojewddztwa matopolskiego, w
powiecie miechowskim, gminie Charsznica, w miejscowosci Wierzbie. Planowana inwestycja
znajdowac sie bedzie w terenie réwninnym i pagérkowatym.

1.2  Stan istniejacy

W stanie istniejgcym na dziatkach wyznaczonych do rekultywacji wystepujg wysokie
miedze, wawozy oraz zakrzaczenia i zadrzewienia, utrudniajgce uprawe rolniczg lub utrzmanie
rowow.

Na rowie zlokalizowany jest istniejacy przepust z przejazdami tgczacy czesci dziatek,
niedrozny i zamulony, ktéry wymaga wymiany bez zmiany parametréow technicznych.

2. Charakterystyka projektowanego obiektu budowlanego
2.1 Cel realizacji inwestycji

Celem przeprowadzonego scalenia gruntdw i realizacji zagospodarowania
posclaeniowego jest stworzenie korzystniejszych warunkdw gospodarowania w rolnictwie
poprzez poprawe struktury obszarowej gospodarstw rolnych, zmniejszenie ilosci dziatek w
poszczegdlnych gospodarstwach, racjonalne uksztattowanie roztogéw gruntéw, dostosowanie
granic nieruchomosci do systemu urzadzen melioracji wodnych oraz zapewnienie kazdej
dziatce dostepu do drogi na terenie obrebu Wierzbie.



P-GEO

Projektowane rekultywacje bedg stuzyly przywrdceniu gruntdw nieuzytkowanych do
uzytkowania rolniczego gruntéw lub prawidtowemu funkcjonowaniu rowdw.

2.2 Parametry techniczne

Projektowane przepusty bedg wykonane z rur polipropylenowych (rury strukturalne o
podwodjnej Sciance o sztywnosci obwodowej SN>8 kN/m2) o $rednicach zgodnie z
dokumentacjg techniczna.

2.3 Projektowane pozostate roboty

W ramach prac konserwacyjnych wykonawca przeprowadzi wycinke drzew i krzewow.
Prace bedg obejmowaty Sciecie pitg mechaniczng drzew i krzewdéw lub ich mechaniczne
karczowanie, zatadunek, transport i utozenie dtuzyc w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego, usuniecie karpiny w tym pni koparkg, zasypanie dotdw po karczunku,
uprzatniecie, zatadunek, transport i utylizacja pozostatosci po karczunku m.in. gatezi, karpiny,
pni i innych czesci pozostatych po wycince.

3. Wymagania dotyczgce wykonania poszczegdlnych rodzajéw robdét.
3.1 Rekultywacja gruntéw

W zwigzku z nowymi podziatami dziatek oraz zmiang lokalizacji drég zachodzi potrzeba
wykonania robdt rekultywacyjnych polegajgcych na:

* Wykoszeniu istniejgcej roslinnosci wraz z jej utylizacjag umozliwiajgcg przeoranie i
zabronowanie dziatki dla zapewnienia przydatnosci dla uprawy rolniczej,

* Wycieciu drzew i karczowaniu krzakéw oraz pni drzew wraz z usunieciem karpiny i
zasypaniem dotdw po karpinie i zageszczeniem gruntu w sposdb umozliwiajgcy uprawe lub
wykonanie drogi lub funkcjonowanie rowdw,

* Przeoraniu i zabronowaniu rekultywowanych dziatek,

* Zatadunku, transporcie i roztadunku w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego w
obrebie miejscowosci objetej scaleniem dtuzyc drzew pochodzacych z wycinki,

* Likwidacji i utylizacji pozostatosci po wycince drzew, m.in. gatezi, korzeni, pni i itp.

* Likwidacji wysokich miedz, wawozdw poprzez zasypanie, starych drdg i ugordéw,

* Wyréwnaniu dziatek spycharkami lub réwniarkami w tym nawiezionego gruntu
umozliwiajgce uprawe rolniczg dziatek,

* Likwidacji wysypisk gruzu i odpadoéw,

* Przeoraniu nowych miedz,

W celu uzupetnienia wierzchnich warstw rekultywowanych dziatek gruntem przydatnym
do uprawy rolniczej - organicznym (humusem) przewiduje sie pozyskanie gruntu/humusu z
drog przewidzianych do przebudowy lub budowy zwigzanych z zagospodarowaniem
poscaleniowym z ktérych grunt o grubosci okoto 30cm nalezy zdjg¢, zatadowal i
przetransportowac w miejsce do rekultywacji na dziatkach rolniczych.
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Humus zdjety podczas prac drogowych, rekultywacyjnych i konserwacyjnych nalezy
przewiezC w miejsca przeznaczone do rekultywacji lub zasypania nieréwnosci w celu
uzupetnienia i wyréwnania terenu, a w nastepnej kolejnosci w miejsca wskazane przez
Zamawiajgcego, gruntu nie nalezy wywozi¢ poza teren zagospodarowania poscaleniowego.

Na planach zaznaczono orientacyjny zakres rekultywacji, w terenie nalezy wykonaé
rekultywacje zgodnie ze stanem na dziatce.

W ramach prac rekultywacyjnych wykonawca przeprowadzi wycinke drzew i krzewdw.
Prace bedg obejmowaty Sciecie pitg mechaniczng drzew i krzewéw lub ich mechaniczne
karczowanie, zatadunek, transport i ulozenie dtuzyc w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego, usuniecie karpiny w tym pni koparkg, zasypanie dotdw po karczunku,
uprzatniecie, zatadunek, transport i utylizacja pozostatosci po karczunku m.in. gatezi, karpiny,
pni i innych czesci pozostatych po wycince.

3.2 Korekta i poprawa parametrow technicznych rowow

W ramach prac nalezy odmuli¢ istniejgce rowy z namutu, ktéry nalezy zutylizowac.
Skarpg nalezy nadac pierwotny spadek 1:1,5 oraz dno o szerokosci 0,4m.

3.3 Ruch w trakcie prac rekultywacyjnych

Wykonawca powinien w jak najmniejszym stopniu wykorzystywac istniejgce drogi
asfaltowe do dojazdu do miejsca wykonywania robdt zwigzanych z zagospodarowaniem
poscaleniowym.

3.4 Sieci uzbrojenia terenu

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt rekultywacyjnych wykona odkrywki
istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, m.in. gazociggdw, telekomunikacji, wodociggdéw, sieci
elektrycznych w celu unikniecia ich uszkodzenia w trakcie robét.

3.5 Nasadzenia

Nasadzenia beda petni¢ funkcje kompensacyjng, przewiduje sie posadzenie 43 szt.
drzew w ramach realizacji projektu zagospodarowania poscaleniowego.

Zielenn bedzie miata za zadanie ochrone przed erozjg wietrzng, spetniajac role
fitomelioracyjng i wzbogacenie krajobrazu.

W projekcie zaplanowano nasadzenia dopasowane do warunkdéw siedliskowych
panujgcych na obszarze opracowania. Sg to gatunki lisciaste. Gatunki te rozplanowane jako
nasadzenia na dziatkach wskazanych w zatozeniach do scalenia.

Lokalizacje projektowanej zieleni zawiera zatgcznik graficzny

Opracowat: Przemystaw Dumarniski



