Zatgcznik 2 - Analiza robot ziemnych - BILANS MAS ZIEMNYCH - Wierzbie

Budowa drég

Roboty ziemne Zdjecie hmusu
Lokalizacja w . w N P
nieprzyd.
vV m®] vV m®] vV [m®] [m2]
tabela drég 120.1 0 398.7 1561.7
120 0 399 1562
Wartos$¢ powiekszona o wspdtczynnik korekeyjny 1,05: 1640

doliczany z uwagi na doktadnosc pomiaréw geod. pochylenia terenu, roboty nieprzewidziane

Zatozenie przydatnosci (do wbudowania) gruntu pozyskanego z wykopu:
llos$¢ gruntu pozyskana w obregbie budowy przydatna do wbudowania [m3]:
llo$¢ gruntu nieprzydatnego do wbudowania (nadmiar do wywiezienia) [m3]:
llo$¢ nasypow z gruntu pozyskanego z dokopu [m3]:

llos¢ humusu pozyskana w trakcie prac do wykorzystanie w pierwszej kolejnosci na rekultywacje

nastepnie do przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego [m3]

Przebudowa drég

Roboty ziemne Zdjecie hmusu
Lokalizacja w . w N P
nieprzyd.
V [m®] V [m®] V [m®] [m2]
tabela drog 595.9 0 3808.5 9636.5
przepusty/zjazdy 5 0 7 0
601 0 3816 9637
Warto$¢ powigkszona o wspotczynnik korekeyjny 1,05: 10118

doliczany z uwagi na doktadnosc pomiaréw geod. pochylenia terenu, roboty nieprzewidziane

Zatozenie przydatnosci (do wbudowania) gruntu pozyskanego z wykopu:
llo$¢ gruntu pozyskana w obrebie budowy przydatna do wbudowania [m3]:
llo$¢ gruntu nieprzydatnego do wbudowania (nadmiar do wywiezienia) [m3]:
llo$¢ nasypoéw z gruntu pozyskanego z dokopu [m3]:

llos¢ humusu pozyskana w trakcie prac do wykorzystanie w pierwszej kolejnosci na rekultywacje

nastepnie do przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego [m3]
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