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Oswiadczenie

projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt techniczny

Projektant gtowny branza drogowa mgr inz. Przemystaw Dumanski nr uprawnien PDK/0143/POOD/07
Sprawdzajacy branza drogowa mgr inz. Stawomir Pawlak nr uprawnien PDK/0040/POOD/22

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682) niniejszym o§wiadczam, ze projekt techniczny:

Budowa drég wewnetrznych nr: 2 na dz. ewid. nr 415, 7 na dz. ewid. 505, 11 na dz. ewid. 742,
15 na dz. ewid. 724, 17 na dz. ewid. 724 w obrebie Wierzbie dla zadania ,Zagospodarowanie
poscaleniowe wsi Wierzbie, gmina Charsznica”

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

dla: Powiat Miechowski
reprezentowany przez Zarzad Powiatu Miechowskiego
ul. Raclawicka 12, 32-200 Miechow

(podac Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno--budowlanym oraz
rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego i jest kompletny oraz przydatny

z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

(miejscowos¢ i data) (pieczec wraz z podpisem)
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OPIS TECHNICZNY
do Projektu Technicznego-Wykonawczego

Budowa drég wewnetrznych nr: 2 na dz. ewid. nr 415, 7 na dz. ewid. 505, 11 na dz. ewid. 742,
15 na dz. ewid. 724, 17 na dz. ewid. 724 w obrebie Wierzbie dla zadania ,Zagospodarowanie
poscaleniowe wsi Wierzbie, gmina Charsznica”

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa drég wewnetrznych nr: 2 na dz. ewid. nr 415, 7 na dz. ewid.
505, 11 na dz. ewid. 742, 15 na dz. ewid. 724, 17 na dz. ewid. 724 w obrebie Wierzbie dla zadania
~Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wierzbie, gmina Charsznica”

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja znajdowac sie bedzie na terenie wojewddztwa matopolskiego, w powiecie
miechowskim, gminie Charsznica, w miejscowosci Wierzbie. Planowana inwestycja znajdowac sie
bedzie w terenie réwninnym oraz pagorkowatym, na terenach rolnych i pastwisk. Dla opracowania
projektu budowlanego sporzadzono mapy do celdw projektowych obrazujgce istniejgce
zagospodarowanie terenu. W stanie istniejgcym w miejscu projektowanych drég wystepujg tereny
dotychczasowo zagospodarowane jako dziatki rolnicze (pola uprawne). W miejscu wyznaczonych
drog odbywa sie przejazd po terenie o nawierzchni gruntowej. Wody opadowe z terendw
przeznaczonych pod drogi wsigkajg w grunt.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatek
a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Rodzaje obiektdéw badz robdt budowlanych realizowanych w ramach zadania pn.:
Budowa drog wewnetrznych nr: 2 na dz. ewid. nr 415, 7 na dz. ewid. 505, 11 na dz. ewid. 742, 15 na dz.
ewid. 724, 17 na dz. ewid. 724 w obrebie Wierzbie dla zadania ,,Zagospodarowanie poscaleniowe wsi
Wierzbie, gmina Charsznica”

a.1 Budowa drogi wewnetrznej nr 2 o dtugosci catkowitej 121,72m na dziatce nr 415 w km
0+000.00-0+121.72 o nawierzchni z kruszywa, szeroko$ci jezdni 3.50m wraz
obustronnymi poboczami gruntowymi o szeroko$ciach po 0.50m,

Wedtug wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Charsznica — Uchwata Nr XXXII/168/2005 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 10.11.2005r.,
(Dz.Urz. Woj. Matop. Nr 45, poz. 256 z pdzn. zm. Z dn. 25.01.2006r.), teren pod planowang
inwestycje w zakresie drogi nr 2 potozony jest w obszarze oznaczonym w planie symbolem: R
dla drogi dojazdowej do pdl o nastepujgcym zapisie:
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"R" — tereny rolnicze z dopuszczeniem wykonania dojazdow nie wydzielonych w
planie,

a.2 Budowa drogi wewnetrznej nr 7 o dtugosci catkowitej 66,80m na dziatce nr 505 w km
0+008.85-0+075.65 o nawierzchni z kruszywa, szerokosSci jezdni 3.50m wraz
obustronnymi poboczami gruntowymi o szeroko$ciach po 0.75m,

Wedtug wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Charsznica — Uchwata Nr XXXII/168/2005 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 10.11.2005r.,
(Dz.Urz. Woj. Matop. Nr 45, poz. 256 z pdzn. zm. Z dn. 25.01.2006r.), teren pod planowang
inwestycje w zakresie drogi nr 7 potozony jest w obszarze oznaczonym w planie symbolem: R
dla drogi dojazdowej do pdl o nastepujgcym zapisie:

"R" — tereny rolnicze z dopuszczeniem wykonania dojazdow nie wydzielonych w
planie,

a.3 Budowa drogi wewnetrznej nr 15 o dtugosci catkowitej 61,22m na dziatce nr 724 w km
0+000.00-0+061.22 o nawierzchni z kruszywa, szerokosci jezdni 3.50m wraz
obustronnymi poboczami gruntowymi o szeroko$ciach po 0.50m,

Wedtug wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Charsznica — Uchwata Nr XXXII/168/2005 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 10.11.2005r.,
(Dz.Urz. Woj. Matop. Nr 45, poz. 256 z pdzn. zm. Z dn. 25.01.2006r.), teren pod planowang
inwestycje w zakresie drogi nr 15 potozony jest w obszarze oznaczonym w planie symbolem:
R dla drogi dojazdowej do pdl o nastepujgcym zapisie:

"R" — tereny rolnicze z dopuszczeniem wykonania dojazdow nie wydzielonych w
planie,

a.4 Budowa drogi wewnetrznej nr 17 o dtugosci catkowitej 108,00m na dziatce nr 724 w km
0+000.00-0+108.00 o nawierzchni z kruszywa, szerokosci jezdni 3.50m wraz
obustronnymi poboczami gruntowymi o szeroko$ciach po 0.50m,

Wedtug wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Charsznica — Uchwata Nr XXXII/168/2005 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 10.11.2005r.,
(Dz.Urz. Woj. Matop. Nr 45, poz. 256 z pdzn. zm. Z dn. 25.01.2006r.), teren pod planowang
inwestycje w zakresie drogi nr 17 potozony jest w obszarze oznaczonym w planie symbolem:
R dla drogi dojazdowej do pdl o nastepujgcym zapisie:

"R" — tereny rolnicze z dopuszczeniem wykonania dojazdow nie wydzielonych w
planie,

a.5 Budowa drogi wewnetrznej nr 11 o dtugosci catkowitej 44,76m na dziatce nr 742 w km
0+000.00-0+044.76 o nawierzchni gruntowej, szerokosci jezdni minimum 3.50m.
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Dla projektowanych drég wewnetrznych - przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:
— przyjete parametry jak dla drogi wewnetrznej,
— obcigzenie ruchem — 100 kN/os,
— kategoria ruchu — KR1,
— predko$¢ projektowa V, — 30 km/h,
—  szeroko$¢ jezdni — 3,50m,
— nachylenie skarp 1:1,5,
szeroko$¢ poboczy — 0,50m-0,75m,

b) Sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw

Zgodnie z § 17 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z
dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych:

Wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace
Z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1) terenéw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drog
zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewoddzkich lub powiatowych klasy G, a takze parkingdw
o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadéw o natezeniu co najmniej 15| na
sekunde na 1 ha,

2) obiektéw magazynowania i dystrybuciji paliw, w ilosci, jaka powstaje z opadéw o czestosci
wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w iloSci nie mniejszej niz powstajgca
z opadow o natezeniu 77 | na sekunde na 1 ha
— moga by¢ wprowadzane do wdéd lub do urzadzen wodnych, z wyjagtkiem przypadkéw, o ktdrych
mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, o ile nie zawierajg substancji
zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesiny ogdlnej oraz 15 mg/I
weglowodoréw ropopochodnych,

w zwigzku z powyzszym projektowana inwestycja nie kwalifikuje sie do powyzszych zapiséw i przy
prawidtowym uzytkowaniu nie bedg przekroczone dopuszczalne poziomy zanieczyszczen w
odprowadzanych wodach opadowych z drogi do odbiornikdw.

Zgodnie z RMTBIGW z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych , dla projektowanej inwestycji ze wzgledu na jej
charakter oraz wystepujgce na omawianym terenie proste warunki gruntowe, przyjeto I kategorie
geotechniczna.

W zakresie inwestycji nie wystepuja drzewa i/lub krzewy objete ochrong przez konserwatora
zabytkow.

Projektowane zagospodarowanie terenu wykazano na mapie do celéw projektowych, ktéra
jest zgodna z oklauzulowang mapg do celéw projektowych przez PODGiK Miechéw opracowang na
potrzeby niniejszego projektu.
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c) Uktad komunikacyjny

Projektowane drogi beda stanowic cze$¢ uktadu komunikacyjnego, ktéry zostat
zatwierdzony podczas zagospodarowania poscaleniowego obrebu Wierzbie.

d) Sposdb dostepu do drogi publicznej

Projektowane drogi zostang potaczone z istniejgcymi drogami publicznymi poprzez
potaczenie z innymi drogami wewnetrznymi oraz budowe zjazdu z drogi powiatowej dla drogi nr 7.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
W ciggu projektowanych drdég nie wystepuijq istniejgce sieci uzbrojenia terenu.

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Brak zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesSci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki.

Projektowana budowa drég powoduje koniecznos$¢ wycinki drzew, gatezi i zakrzewien
kolidujgcych z planowanymi robotami budowlanymi na drodze nr 2i 11.

Wycince podlegac¢ beda:

- 5 szt. brzozy i olchy o obwodzie od 15 do 50cm nie podlegajace pozwoleniu/zgtoszeniu na
wycinke

- 4 szt. drzew owocowych takich jak orzech, jabton, nie podlegajgce pozwoleniu/zgtoszeniu
na wycinke

Na drodze nr 2, 7, 11, 15 i 17 wycince podlega¢ bedg nieliczne skupiska zakrzewien
0 powierzchni od 5m2 do 25m2 nie podlegajgcych pozwoleniu/zgtoszeniu na wycinke.

4. Charakterystyka projektowanego obiektu budowlanego
4.1  Zatozenia projektowe

Dla projektowanej drogi przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:
— przyjete parametry jak dla drogi wewnetrznej,
— obcigzenie ruchem — 100 kN/os,
— kategoria ruchu — KR1,
— predko$¢ projektowa V, — 30 km/h,
—  szeroko$¢ jezdni — 3,50m,
— nachylenie skarp 1:1,5,
— szeroko$¢ poboczy — 0,50m - 0.75m,
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4.2  Parametry techniczne

Budowa drogi wewnetrznej nr 2 o dtugosci catkowitej 121,72m na dziatce nr 415 w
km 0+000.00-0+121.72 o nawierzchni z kruszywa, szerokosci jezdni 3.50m wraz
obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokosciach po 0.50m, pochylenie
poprzeczne jezdni 3% o spadku jednostronnym o nawierzchni z kruszywa.

Budowa drogi wewnetrznej nr 7 o dtugosci catkowitej 66,80m na dziatce nr 505 w km
0+008.85-0+075.65 o nawierzchni z kruszywa, szeroko$ci jezdni 3.50m wraz
obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokosciach po 0.75m, pochylenie
poprzeczne jezdni 3% o spadku jednostronnym o nawierzchni z kruszywa.

Budowa drogi wewnetrznej nr 11 o dtugosci catkowitej 44,76m na dziatce nr 742 w
km 0+000.00-0+044.76 o nawierzchni gruntowej, szerokosci jezdni minimum 3.50m
pochylenie poprzeczne jezdni 4% o spadku jednostronny, zgodnym ze spadkiem
terenu.

Budowa drogi wewnetrznej nr 15 o dtugosci catkowitej 61,22m na dziatce nr 724 w
km 0+000.00-0+061.22 o nawierzchni z kruszywa, szerokosci jezdni 3.50m wraz
obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokosciach po 0.50m, pochylenie
poprzeczne jezdni 3% o spadku jednostronnym o nawierzchni z kruszywa.

Budowa drogi wewnetrznej nr 17 o dtugosci catkowitej 108,00m na dziatce nr 724 w
km 0+000.00-0+108.00 o nawierzchni z kruszywa, szerokosci jezdni 3.50m wraz
obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokosciach po 0.50m, pochylenie
poprzeczne jezdni 3% o spadku jednostronnym o nawierzchni z kruszywa

W wyniku zastosowania w/w pochylen poprzecznych uzyskuje sie korzystne warunki
odprowadzenia wod opadowych.

4.3  Przebieg w planie sytuacyjnym

Projektowane do budowy drogi poprowadzono w granicach dziatek drogowych po nowych
trasach w granicach pasa drogowego z korektami wysokosciowymi. Budowane drogi
poprowadzono w wyznaczonych pasach drogowych powstatych w wyniku scalenia. Wielko$¢
promieni tukdw dobrano do maksymalnych wartosciach adekwatnych do mozliwosci terenowych
(granic dziatek drogowych).

Nie projektuje sie poszerzen na tukach ze wzgledu na szerokosci istniejgcych paséw
drogowych.

Inwestycja obejmuje:

Budowa drogi nr 2 o nawierzchni z kruszywa, o dtugosci 121,72m w km 0+000.00-
0+121.72 na dziatce ewidencyjnej nr 415. Projektowana droga przebiega w terenie
dotychczasowo uzytkowanym jako dziatki rolnicze. Droga rozpoczyna sie na
dowigzaniu do istniejgcej nawierzchni z kruszywa na dz. 415, a konczy na granicy
dziatki drogowej w km 0+121.72. Szeroko$¢ jezdni wynosi¢ bedzie 3,50m, a
szerokos$ci obustronnych poboczy 0,50m. Budowa drogi polegaé bedzie na wykonaniu
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nawierzchni z kruszywa. Niweleta drogi zostanie wyniesiona ponad teren w celu
zabezpieczenia przeciw zalewaniu drogi, jednoczesnie zapewniajgc dostepno$¢ do
dziatek przylegtych.

Budowa drogi nr 7 o nawierzchni z kruszywa, o dtugosci 66,80m w km 0+008.85-
0+075.65 na dziatce ewidencyjnej nr 505. Projektowana droga przebiega w terenie
dotychczasowo uzytkowanym jako dziatki rolnicze. Droga rozpoczyna sie na
dowigzaniu do projektowanego wedtug odrebnego opracowania zjazdu z drogi
powiatowej, a konczy na granicy dziatki drogowej w km 0+075.65. Szerokos¢ jezdni
wynosi¢ bedzie 3,50m, a szerokosci obustronnych poboczy 0,75m. Budowa drogi
polega¢ bedzie na wykonaniu nawierzchni z kruszywa. Niweleta drogi zostanie
wyniesiona ponad teren w celu zabezpieczenia przeciw zalewaniu drogi, jednoczesnie
zapewniajgc dostepnos¢ do dziatek przylegtych.

Budowa drogi nr 11 o nawierzchni gruntowej, o dtugosci 44,76m w km 0+000.00-
0+044.76 na dziatce ewidencyjnej nr 742. Droga rozpoczyna sie na dowigzaniu do
istniejgcej nawierzchni na dziatce nr 742. Szerokos¢ jezdni wynosi¢ bedzie minimum
3,50m. Budowa drogi polega¢ bedzie na wyrdwnaniu istniejgcej nawierzchni
gruntowej wraz z uzupetnieniem zanizen i kolein oraz watowaniem.

Budowa drogi nr 15 o nawierzchni z kruszywa, o dtugosci 61,22m w km 0+000.00-
0+061.22 na dziatce ewidencyjnej nr 724. Projektowana droga przebiega w terenie
dotychczasowo uzytkowanym jako dziatki rolnicze. Droga rozpoczyna sie na
dowigzaniu do istniejgcej nawierzchni z kruszywa na dz. 724, a konczy na granicy
dziatki drogowej w km 0+061.22. Szeroko$¢ jezdni wynosi¢ bedzie 3,50m, a
szerokos$ci obustronnych poboczy 0,50m. Budowa drogi polegaé bedzie na wykonaniu
nawierzchni z kruszywa. Niweleta drogi zostanie wyniesiona ponad teren w celu
zabezpieczenia przeciw zalewaniu drogi, jednoczesnie zapewniajgc dostepno$¢ do
dziatek przylegtych.

Budowa drogi nr 17 o nawierzchni z kruszywa, o dtugosci 108,00m w km 0+000.00-
0+108.00 na dziatce ewidencyjnej nr 724. Projektowana droga przebiega w terenie
dotychczasowo uzytkowanym jako dziatki rolnicze. Droga rozpoczyna sie na
dowigzaniu do istniejgcej nawierzchni z kruszywa na dz. 724, a konczy na granicy
dziatki drogowej w km 0+108.00. SzerokosS¢ jezdni wynosi¢ bedzie 3,50m, a
szerokos$ci obustronnych poboczy 0,50m. Budowa drogi polegaé bedzie na wykonaniu
nawierzchni z kruszywa. Niweleta drogi zostanie wyniesiona ponad teren w celu
zabezpieczenia przeciw zalewaniu drogi, jednoczesnie zapewniajgc dostepno$¢ do
dziatek przylegtych.

Przebieg wysokosciowy

Niwelete zaprojektowano dla osi drog, a jej potozenie wysokosciowe dostosowano do
otaczajgcego terenu, majgc na uwadze bezposredni dostep z dziatek przylegtych do projektowanych
drog na catej ich dtugosci. Niwelete drog projektuje sie podnies¢ od terenu przylegtego o min. 0,12m
w celu zapewnienia dostepnosci do drogi — w przypadku drég o nawierzchni z kruszywa, przebieg
wysokosciowo wykazano na profilach podtuznych. Projektowang droge nr 11 o nawierzchni
gruntowej nalezy wykonac po istniejgcym terenie. Jezdniom drég nadano spadki poprzeczne zgodnie
z pochyleniem terenu.
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W zakresie objetym inwestycjg nie wystepujg skrzyzowania. Potgczenie jezdni budowanych
drog z drogami publicznymi bedzie realizowane poprzez zjazdy dostosowujgc projektowang
nawierzchnie do istniejgcych nawierzchni drog publicznych.

Z uwagi na niewielkie wyniesienie niwelety ponad teren zjazd z drég na dziatki przylegte
odbywat sie bedzie wzdtuz drdg przez pobocze.

Drogi potaczone z dziatkami przylegtymi beda poprzez pobocze, zjazd na dziatki sasiednie
odbywat sie bedzie przez pobocze, wymijanie pojazdéw z uwagi na brak obustronnych rowdw
odbywat sie bedzie po poboczu. Istniejace zjazdy zostang odtworzone oraz dostosowane
wysokosciowo do projektowanej nawierzchni drogi.

4.5 Odwodnienie

W ramach prac zwigzanych z budowg drog nie zmienig sie warunki wodne w obrebie
projektowanych drég. Wody opadowe z projektowanych drdg poprzez nawierzchnie z kruszywa lub
pobocza bedg wsigkaty w grunt na zasadach dotychczasowych.

4.6  Konstrukcja nawierzchni

Dla zaprojektowania konstrukcji jezdni drogi przyjeto nastepujace zatozenia:

— grupa no$nosci podtoza — G4,
— gtebokos$¢ przemarzania gruntu — 1,00 m.

Budowa drég polega¢ bedzie na wykonaniu nowych warstw nawierzchni z kruszywa
tamanego, wzmocnieniu/ulepszeniu  podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem
z dopuszczeniem wykonania mieszania ha miejscu przy zwiekszeniu warstwy wzmacniajgcej o 5cm
— zgodnie z zapisami STWiORB.

Droga o nawierzchni z kruszywa: Droginr 2, 7, 15i 17

15cm warstwa Scieralna z kruszywa famanego 0-31,5mm

warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa stabilizowanego

15cm cementem o wytrzymatosci 1,5-2,5MPa

Budowa drogi nr 11 o nawierzchni gruntowej polega¢ bedzie na wyréwnaniu istniejgcej
nawierzchni gruntowej wraz z uzupetnieniem zanizen i kolein oraz watowaniem.

4.7  Przebudowa sieci uzbrojenia terenu

W ciggu projektowanych drég nr 2, 7, 11, 15, i 17 nie wystepuijq istniejgce sieci uzbrojenia
terenu.
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5. Informacja dotyczaca korzystania z drog publicznych przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich

Ruch pieszych odbywac sie bedzie po poboczach drog. Przekraczanie jezdni przez
pieszych odbywac sie bedzie w dowolnym miegjscu z zachowaniem przez pieszych i kierowcow
szczegolnej ostroznosci.

Geometria projektowanych elementéw drdg, czytelno$¢ uktadu komunikacyjnego oraz
rozwigzanie wysokosciowe realizowane bedg w sposob zgodny z ogdlnie przyjetymi wymogami,
tak aby nie powodowac ucigzliwosci w poruszaniu sie po obiekcie dla 0séb niepetnosprawnych ,
a w szczegdlnosci poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Warunki gruntowo-wodne okreslone zostaty na podstawie badan geotechnicznych. Na
podstawie badan makroskopowych stwierdzono wystepowanie w podtozu gtéwnie glin i pytdw
nalezgcych do gruntéw wysadzinowych i bardzo wysadzinowych

Przyjeto grupe nosnosci podtoza dla gruntéw wysadzinowych i bardzo wysadzinowych w
przecietnych warunkach wodnych jako G4.

Na podstawie wstepnych zatozen przyjeto wzmocnienie podtoza poprzez zastosowanie
warstwy wzmacniajgcej podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5-2,5MPa
z dopuszczeniem mozliwosci mieszania na miejscu przy zwiekszeniu warstwy wzmacniajgcej o 5cm
— zgodnie z zapisami STWiORB.

Zgodnie z RMTBIiGW 2z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych , dla projektowanej
inwestycji ze wzgledu na jej charakter oraz wystepujace na omawianym terenie proste
warunki gruntowe, przyjeto I kategorie geotechniczna.

7. Informacje o0 zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Nie dotyczy

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie:

8.1 Pod wzgledem zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania Sciekéw oraz wéd opadowych

Zgodnie z § 17 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z
dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz
14



P-GEO

warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych:

Wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace
Z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1) terenéw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drog
zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewoddzkich lub powiatowych klasy G, a takze parkingdw
o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadéw o natezeniu co najmniej 15| na
sekunde na 1 ha,

2) obiektéw magazynowania i dystrybuciji paliw, w ilosci, jaka powstaje z opadéw o czestosci
wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w iloSci nie mniejszej niz powstajgca
z opadow o natezeniu 77 | na sekunde na 1 ha
— moga by¢ wprowadzane do wdéd lub do urzadzen wodnych, z wyjagtkiem przypadkdéw, o ktdrych
mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, o ile nie zawierajg substancji
zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesiny ogdlnej oraz 15 mg/I
weglowodoréw ropopochodnych,

w zwigzku z powyzszym projektowana inwestycja nie kwalifikuje sie do powyzszych zapiséw i przy
prawidtowym uzytkowaniu nie bedg przekroczone dopuszczalne poziomy zanieczyszczen w
odprowadzanych wodach opadowych z drég do odbiornikdw.

8.2 Pod wzgledem emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i
ptynnych, z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Realizacja inwestycji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych stezen komunikacyjnych
w powietrzu na dziatkach przylegtych i ograniczy sie do terenu w projektowanym pasie drogowym
lub rowow.

8.3  Pod wzgledem rodzaju i iloSci wytwarzanych odpaddéw

W trakcie robot budowlanych wszystkie odpady powstate w wyniku budowy bedg
zagospodarowywane i utylizowane poza terenem inwestyciji.
Prace budowlane ograniczac sie bedg do w/w dziatek.

8.4 Pod wzgledem wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Realizacja projektowanego obiektu na w/w dziatkach nie spowoduje ograniczen w obecnym
wykorzystaniu dziatek sgsiednich, jak réwniez nie spowoduje ograniczen w ich wykorzystaniu
przysztym.

Zaprojektowana inwestycja bedzie spetnia¢ dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku w
zakresie dziatek znajdujgcych sie w liniach rozgraniczajgcych i nie bedzie oddziatywaé
ponadnormatywnie na okoliczng zabudowe zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
15 pazdziernika 2013r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w Srodowisku.
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8.5 Pod wzgledem wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana budowa drég powoduje konieczno$¢ wycinki nielicznych drzew i zakrzewien
kolidujgcych z planowanymi robotami budowlanymi wymienionymi w pkt. 3. f), ktére nie podlegaja
pozwoleniu/ zgtoszeniu na wycinke.

W zakresie inwestycji nie wystepujg drzewa i/lub krzewy objete ochrong przez konserwatora
zabytkow.

Wptyw obiektu na powierzchnie ziemi oraz glebe wystgpi w czasie budowy.

Konieczna jest bezwzgledna ochrona powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami odpadami
budowlanymi oraz ptynami eksploatacyjnymi z pracujgcych maszyn budowlanych. Obszar objety
budowa, po jej zakonczeniu winien by¢ poddany rekultywacji i pokryty ponownie warstwg gleby, a
nastepnie obsiany trawa. W trakcie normalnej eksploatacji obiekt nie ma wptywu na powierzchnie
ziemi i glebe.

Opracowat: mgr inz. Przemystaw Dumanski
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B. Czesc rysunkowa

Orientacja

Plan sytuacyjny

Profil podtuzny

Przekroje typowe — konstrukcyjne
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