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1. WSTEP

Niniejszg opinie geotechniczng opracowano w pracowni MS GEOLOGIA Karolina Sulikowska
z siedzibg przy ulicy Dworskiej 38 w Chorowicach na zlecenie firmy Biuro Ustug Inzynierskich
SP-GEO Paulina Pawlak, ulica Mickiewicza 7; 37-220 Kanczuga.

Celem opracowania jest udokumentowanie warunkéw geotechnicznych na potrzeby
realizacji zadania projektowego dla inwestycji pn.: ,Zagospodarowanie poscaleniowe
wsi Wierzbie”, Gm. Charsznica, pow. miechowski, woj. matopolskie w zakresie wymaganym
do opracowania projektu budowlanego i realizacji inwestycji.

Dozér geologiczny nad catoscig prowadzonych robdt geologicznych sprawowat
mgr inz. Michat Sulikowski.

Podstawg prawng wykonania opinii geotechnicznej jest Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkédw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. Ustaw nr 463
z dnia 27 kwietnia 2012 r.).

Dla niniejszej inwestycji przyjeto | kategorie geotechniczng, natomiast warunki gruntowe

okreslono jako proste.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana inwestycja obejmuje budowe i przebudowe drég dojazdowych do pdl
na terenie miejscowosci Wierzbie, Gm. Charsznica, pow. miechowski, woj. matopolskie

(vide zatacznik nr 1).

3. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie matopolskim, w powiecie
miechowskim, na terenie Gminy Charsznica, w miejscowosci Wierzbie. Lokalizacje terenu badan
przedstawiono na mapach dokumentacyjnych (vide zataczniki nr 3.1-3.7) oraz mapie topograficznej
(vide zatacznik nr 1).

Morfologia terenu zwigzana jest z budowg geologiczng oraz procesami towarzyszgcymi
(erozjg czy akumulacjg) zachodzacymi gtéwnie w trzeciorzedzie i plejstocenie. Rzezba terenu jest

urozmaicona z charakterystycznymi pagérami i garbami o wyréwnanych wierzchowinach. Wyzyna
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Miechowska w trzeciorzedzie zostata rozcieta siecig dolin rzecznych, miedzy innymi Szreniawy
i Uniejowki. Sg to doliny ptaskodenne, o szerokich dnach i asymetrycznych zboczach. Zbocza
wschodnie sg strome z wychodniami starszego podtoza, natomiast zbocza zachodnie majg
mniejsze nachylenie. W czwartorzedzie obszar zostat pokryty lgdolodem (plejstocen) pozostawiajac
po sobie gtdwnie osady glacifluwialne. Osady te pokrywa warstwa lessu (gtéwnie ostatni glacjat).
W plejstocenie i holocenie na omawianym obszarze zachodzity procesy erozji i denudacji w wyniku,
ktorych wyksztatcita sie wspodtczesna sie¢ dolin. Lokalizacje terenu badan na tle Szczegétowej Mapy
Geologicznej Polski — arkusz Wolbrom (914) przedstawia zatgcznik nr 2.

Powierzchnia terenu jest falista o rzednych niwelacyjnych wahajgcych sie w granicach od

337,2 m (otwoér nr 1) do 363,3m n.p.m. (otwor nr 4).

4. PRZEBIEG BADAN

4.1. Prace geodezyjne

W terenie wytyczono siedem (7) otworéw badawczych metodg domiaréw prostokatnych
i wspotrzednych GPS, w nawigzaniu do istniejgcej sytuacji i naniesiono je na mape sytuacyjng w
skali 1 : 1 000, dostarczong przez Zleceniodawce. Lokalizacja oraz gtebokos¢ otworéw
rozpoznawczych zostata wskazana przez Zleceniodawce.

W ramach prowadzonych prac dokonano okreslenia rzednych wysokos$ciowych wykonanych

otwordéw drogg interpolacji.

4.2. Prace polowe

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych wystepujgcych na analizowanym
terenie wykonano nastepujace prace polowe:

e siedem (7)otwordw badawczych (Zatgczniki nr 4.1-4.2) do maksymalnej gtebokosci
2,5 m p.p.t. (tagczny metraz wyniést 17,5 mb). Wiercenia byty prowadzone przy uzyciu
wiertnicy mechanicznej typu WSG-160, metodg udarowo-okretna.

e badania makroskopowe przewiercanych gruntow,

e pobdr prébek do badan laboratoryjnych.

W trakcie wykonywania wiercen grunty byty badane makroskopowo, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Badania obejmowaty okreslenie rodzaju gruntéw spoistych

i niespoistych. Charakterystyke gruntu uzupetniono opisami barwy, wilgotnosci, zwartosci czesci
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organicznych i konsystencji (na podstawie préob wateczkowania) oraz opisem wystepujgcych
przewarstwien i domieszek (takze gruntéw organicznych). Dodatkowo w otworach wiertniczych
rejestrowano wszelkie przejawy wystepowania wéd podziemnych.

W czasie prowadzenia wiercen badawczych pobierano prébki gruntu w sposdb zgodny
(co do zakresu i sposobu poboru) z zapisami normy PN-EN ISO 22475-1:2006. Zbiorcze zestawienie
badan laboratoryjnych przedstawia zatacznik nr 5.

Po zakonczeniu wiercen otwory zostaty zlikwidowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
wydobytym urobkiem z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw gruntéw tak, aby
odtworzy¢ pierwotny profil geologiczny w miejscu wiercenia.

Po zakonczeniu prac powierzchnia terenu wokoét wyrobisk zostata przywrdécona to stanu
pierwotnego. W zwigzku z bardzo nieznaczng ingerencjg wykonanych robdt geologicznych

w lokalne warunki gruntowo-wodne nie przeprowadzono zadnych dziatan rekultywacyjnych.

4.3. Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne wykonano na wybranych prébkach gruntéw spoistych o naturalnej
wilgotnosci (NW).

Badania makroskopowe

Analiza makroskopowa, klasyfikacja i opis dokumentowanych gruntéw wykonano zgodnie
z normami:
- PN-B-04481:1988. Grunty budowlane — Badania prébek gruntu.
- PN-B-02481:1998. Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
Objeta ona okreslenie rodzaju, stanu, barwy oraz wilgotnosci gruntu. Opis gruntdéw oraz ich
klasyfikacja wykonana zostata dodatkowo (zgodnie z zatozeniami OPZ) w oparciu o:
- PN-EN ISO 14688-1:2018-05. Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéow —
Czes¢ 1: Oznaczanie i opis;
- PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw —
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania;
- PN-EN ISO 14689-1.2018-05 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie skat, Cze$¢ 1:

Oznaczanie i opis.

MS GEOLOGIA Karolina Sulikowska, ul. Dworska 38; 32-031 Chorowice



strona 5

Wilgotnos¢ naturalna

Przebieg badania: prébke gruntu umieszczono w parowniczce o znanej masie, nastepnie
zwazono i ususzono do statej masy w temp. 105-110°C. Po ostudzeniu w eksykatorze ponownie
wykonano wazenie. Wilgotnos¢ naturalna wn zostata okreslona zgodnie z normg PN-EN ISO
17892-1:2015-02.

Granice konsystencji

Analize wilgotnosci naturalnej i granic konsystencji wykonano dla wybranych gruntow
spoistych w celu okredlenie ich stopnia plastycznosci. Analize wilgotno$ci wykonano zgodnie
z normq PKN-CEN ISO/TS 17892-1. Badania Geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Czes¢
1: Oznaczanie wilgotnosci. Oznaczenie granicy pftynnosci oraz plastycznosci wykonano zgodnie
z normg PKN-CEN ISO/TS 17892-12. Badania Geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Czes¢
12: Oznaczanie granic Atterberga oraz PN-88/B-04481.

Wyniki badan laboratoryjnych prébek gruntu przedstawia zatacznik nr 5.

5. DANE DOTYCZACE WLASCIWOSCI PODLOZA BUDOWLANEGO

5.1. Budowa geologiczna

Wyniki przeprowadzonych wiercen dajg podstawe do stwierdzenia, iz badany teren
charakteryzuje sie prostg budowg geologiczna.

Wierceniami do maksymalnej gtebokosci 2,5 m p.p.t. zbadano partie utworéw
czwartorzedowych stanowigcych podtoze gruntowe projektowanego obiektu. Podtoze to
reprezentujg:

* grunty holoceniskie — humus (Qh),
* grunty plejstocenskie — lessy (Qpl/Qmd).

humus (Qh) - stanowi przypowierzchniowg warstwe gruntu  zalegajaca
do 0,2-0,3 m p.p.t.

lessy i mutki lessopodobne (Qpl/Qmd) — posiadajg najwieksze rozprzestrzenienie pionowe
i poziome na terenie projektowanej inwestycji. Zalegajg ponizej spagu humusu. Pod wzgledem
wyksztatcenia litostratygraficznego osady spoiste sg reprezentowane przez pyty piaszczyste lokalnie
zawierajgce wktadki piaskéw pylastych. Pod wzgledem wtasciwosci filtracyjnych pyty piaszczyste
charakteryzujg sie stabg przepuszczalnoscig o orientacyjnych wartosciach wspoétczynnika filtracji

k=10°-10°m/s.
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Klasyfikacji wtasciwosci filtracyjnych  gruntéw wystepujgcych w podtozu dokonano
w oparciu o Tabele 2.1 klasyfikacji Witczak S., Adamczyk A., 1994, 1995 - Katalog wybranych
fizycznych i chemicznych wskaznikdw zanieczyszczern wod podziemnych i metod ich oznaczania.

Biblioteka Monitoringu Srodowiska Wyd. PIOS, Warszawa, Tom |.

5.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania robdét wiertniczych w czerwcu 2024 r, na omawianym terenie
nie stwierdzono obecnosci wéd gruntowych.

Podczas intensywnych opaddw badz roztopdw moze pojawiaé sie woda zawieszona, ktéra
w okresie diugotrwatej suszy, zwtaszcza gdy znajduje sie blisko powierzchni ziemi, moze czeSciowo
zanika¢. Wyniki obserwacji hydrogeologicznych przeprowadzonych podczas prac terenowych

zamieszczono na kartach otwordw geotechnicznych (vide zatgczniki nr 4.1-4.2).

5.3. Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych

Za podstawie wykonanych wiercen, sondowan, badan laboratoryjnych prébek gruntéw oraz
materiatéw archiwalnych wydzielono serie litologiczno-genetyczne dla gruntéw wystepujacych
w podtozu projektowanej inwestycji.

Podziatlu na serie litologiczno-genetyczne (warstwy geotechniczne) dokonano
w oparciu o kryteria: stratygraficzne, litologiczne, genetyczne oraz stanu gruntéw. Na podstawie
wykonanych badan terenowych — sondowan statycznych, sondowan dynamicznych, a takze
wykonanych badan laboratoryjnych wyznaczono wartos$é wiodacg |y i I, ktéra zostata przypisana
dla danej warstwy geotechnicznej.

Z podziatu na warstwy wytgczono przypowierzchniowg warstwe humusu o niewielkiej
migzszosci.

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia sie nastepujaco:

* Warstwa nr | — lessy i mutki lessopodobne — pod wzgledem wyksztatcenia
litostratygraficznego osady spoiste sg reprezentowane przez pyly piaszczyste. Wg katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz
innych czesci drog (Warszawa, 2022) sg to grunty bardzo wysadzinowe zaliczane do grupy
nosnosci podtoza nawierzchni — G4 w kazdych warunkach wodnych. W obrebie tej warstwy

wyrdzniono:
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© Warstwa nr IA -— pyty piaszczyste, mato wilgotne, wystepujg w stanie
twardoplastycznym o przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci
1™ = 0,20.

°© Warstwa nr IB - pyty  piaszczyste, mato  wilgotne, wystepuja
w stanie twardoplastycznym o przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia

plastycznosci 1™ = 0,10.

6. WNIOSKI

1. Podtoze gruntowe terenu badan do gtebokosci 2,5 m p.p.t. charakteryzujg proste warunki
gruntowo-wodne.

2. Dla niniejszej Inwestycji przyjeto | kategorie geotechniczna.

3. Wierceniami do maksymalnej gtebokosci 2,5 m p.p.t. zbadano jedynie stropowgq partie
utworéw czwartorzedowych stanowigcych podtoze gruntowe projektowanego obiektu.
W podtozu wyrdzniono przypowierzchniowg warstwe humusu (Qh), pod ktéry zalega warstwa
osadow lessowych (Qpl/Qmd).

4. Zbadane grunty zostaty ujete w dwie warstwy geotechniczne, dla ktérych wyznaczono
charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych, ktére winny staé sie podstawg
do obliczen statycznych przy projektowaniu (Tabela nr 1).

5. Na powierzchni terenu zalega warstwa humusu o migzszosci 0,20-0,30 m, ktérg w trakcie
realizacji inwestycji nalezy usung¢ z podtoza budowlanego.

6. Grunty mineralne pochodzace z wykopu nadajg sie na cele budowlane. Klasyfikacje
przydatnosci gruntéw naturalnych (rodzimych) do wbudowywania nalezy przeprowadzaé
zgodnie z PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne. Sposéb (migzszosci
warstw) i miejsce ich wbudowywania (np. podbudowy drdég, zasypki wykopdw
fundamentowych) powinny by¢ dostosowane do rodzaju wbudowywanego gruntu jak rowniez
rodzaju uzywanego sprzetu zageszczajgcego.

7. Zaliczenia gruntéw do odpowiedniej grupy nosnosci podfoza nawierzchni dokonano
w oparciu o katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo
lekkiego oraz innych czesci drdg [20].

8. W trakcie wykonywania robot wiertniczych w czerwcu 2024 r, na omawianym terenie

nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych.
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9. Srednia gteboko$¢ przemarzania gruntéw, na rozpatrywanym terenie, wynosi okoto
Hz = 1,00 m p.p.t. Strefe przemarzania okreslono na podstawie danych Instytutu Techniki
Budowlanej, ktory dokonat analizy pomiaréw z 45 stacji meteorologicznych.
Na ich podstawie okreslit potozenie izotermy zerowe;j.

10. Przy wykonywaniu wykopow nalezy przewidzie¢ konieczne srodki zabezpieczajgce podtoze
rodzime. Z uwagi na to, ze w podtozu mozna napotka¢ pyly piaszczyste czyli grunty
wysadzinowe wrazliwe na przemarzanie i rozmakania przy réwnoczesnym drastycznym
obnizeniu swoich parametrow geotechnicznych, proponuje sie, aby wszelkie prace ziemne
prowadzone byty w okresie mozliwie suchym, bez opaddw atmosferycznych, z pominieciem
okresu zimowego.

11. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z duzg starannoscig. Nie wolno dopusci¢ do zawodnienia
dna wykopéw tak wodami opadowymi, powierzchniowymi jak i z ewentualnych saczen
(w razie niezastosowania odpowiedniej ochrony dna wykopu przed wznowieniem prac nalezy
usung¢ rozmoknietg warstwe gruntu) oraz nalezy unika¢ wykonywania wykopéw na dtugo
przed przystgpieniem do prac .

12. W przypadku pozostawienia wykopdw na zime nalezy zabezpieczy¢ dno wykopu przed
przemarzaniem (w razie niezastosowania odpowiedniej ochrony dna wykopu przed
wznowieniem prac nalezy usung¢ przemarznietg warstwe gruntu).

13. O ostatecznym sposobie, rodzaju i gtebokosci posadowienia obiektéw zadecyduje
projektant.

14. Badany teren jest przydatny do realizacji projektowanego przedsiewziecia.

15. Zaznacza sie, ze ze wzgledu na duze odlegtosci i deniwelacje pomiedzy wykonanymi
otworami wiertniczymi odstgpiono od wykonywania przekrojéw geotechnicznych.

16. Wedtug Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski (arkusz 914 — Wolbrom) istnieje
prawdopodobienistwo, ze w czasie prowadzenia prac ziemnych mozna natrafi¢ na wychodnie
litego podtoza skalnego - litologicznie wapieni marglistych i opok, ktdre mogg znacznie
utrudniac¢ prowadzenie prac ze wzgledu na swojg trudng urabialnos¢.

17. W trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy Scisle stosowac sie do postanowien normy

PN-B-06050 ze stycznia 1999 r ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.”
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Tabela nr 1
Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych
© Stan gruntu Moduty
] 9 )
< \r Wilgotnogé Gs.stos,c Kat tarcia o edomet- o o
o warstur Rodaa naturalna o ‘Jetos- wewne- | Spdéjnosé pierwotnego ryczny Grupa nosrmsu pgd 0za
= ¥ ) Stopien zageszczenia | Stopien plastycznosci (%] clowa trznego [kPa] odksztatcenia | $cisliwosci nawierzchni
© geotech- | gruntu ° t/m? [°1 . .
£ nicznej pierwotnej
g [MPa] [MPa]
a |D(n) |L(nl w, (n) p(nl cDu(n) Cy (n) Eo(n) Mo(n ) Gi
Qh - H Parametrdw nie okreslono. Grunty o obnizonej nosnosci.
IA IIp - 0,20 18 2,10 18,3 31,5 28,1 36,9 G4
Qpl/Qmd
IB IIp - 0,05 20 2,10 21,4 38,6 45,2 59,5 G4
Opracowat:

mgr inz. Michat Sulikowski
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N Sexe
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Objasnienia:

O 1 - numer otworu geotechnicznego

WYKONAWCA:

MS GEOLOGIA
KAROLINA SULIKOWSKA
UL. DWORSKA 38
32-031 CHOROWICE

TYTUL:
MAPA TOPOGRAFICZNA W SKALI 1: 10 000

DATA: VI 2024 r. IMIE, | NAZWISKO PODPIS NR ZAt.

WYKONAL: | MGR. INZ. MICHAL SULIKOWSKI J;/&owyg 1




FRAGMENT SZCZEGOLOWEJ MAPY GEOLOGICZNEJ
POLSKI W SKALI 1: 50 000 ARKUSZ WOLBROM (914)

% AR A
R

S N a.%&ﬁiv‘?-‘.% et

OBJASNIENIA:

+» O 5 - miejsce wykonanych robét geologicznych

OBJASNIENIA DO SZCZEGOLOWEJ MAPY GEOLOGICZNEJ
POLSKI W SKALI 1: 50 000 ARKUSZ WOLBROM (914)

d
mQ Mutki, namuty pylowate i lessy deluwialne:
B
Qe Lessy:
wmecrcm Wapienie margliste i opoki z czertami

WYKONAWCA:

MS GEOLOGIA
KAROLINA SULIKOWSKA
UL. DWORSKA 38
32-031 CHOROWICE

TYTUL:

FRAGMENT SZCZEGOtOWEJ MAPY GEOLOGICZNEJ
POLSKI W SKALI 1: 50 000 ARKUSZ WOLBROM (914)

DATA: VI 2024 r.

IMIE, | NAZWISKO

PODPIS NR ZAt.

WYKONAL: | MGR. INZ. MICHAL SULIKOWSKI

(/;-/'&Oowz 2




+

16-722

1/2.5
337.2

+

16-721
16-726

OBJASNIENIA:

125 lokalizacja otworéw drogowego dla rozpoznania
TS)'ZI podioza wraz z numerem i gtebokoscig
' - rzedna otworu (m n.p.m.)

WYKONAWCA:
MS GEOLOGIA
KAROLINA SULIKOWSKA
UL. DWORSKA 38
32-031 CHOROWICE
TYTUL:

MAPA DOKUMENTACYJNA W SKALI 1: 1 000

DATA: VI 2024 r.

IMIE, | NAZWISKO PODPIS NR ZAt.

WYKONAL :

MGR. INZ. MICHAL SULIKOWSKI Ju/'&ow( 3.1




16-744
16—-738 19— '-,'"w
16-737
16-736
165778
16-777
16-776
OBJASNIENIA:

TOR s it ol
w4 ?zedna otworu (m n.p.m.) ° 2

WYKONAWCA:

MS GEOLOGIA
KAROLINA SULIKOWSKA
UL. DWORSKA 38
32-031 CHOROWICE

TYTUL:
MAPA DOKUMENTACYJNA W SKALI 1: 1 000

DATA: VI 2024 r. IMIE, | NAZWISKO PODPIS NR ZAt.

WYKONAL: MGR. INZ. MICHAL SULIKOWSKI Ju{’[ww{ 3.2




OBJASNIENIA:
125 lokalizacja otworéw drogowego dla rozpoznania
et podioza wraz z numerem i gtebokoscig
1494
- rzedna otworu (m n.p.m.)
WYKONAWCA:
MS GEOLOGIA
KAROLINA SULIKOWSKA
UL. DWORSKA 38
32-031 CHOROWICE
TYTUL:
MAPA DOKUMENTACYJNA W SKALI 1: 1 000
DATA: VI 2024 r. IMIE | NAZWISKO PODPIS NR ZAt.
WYKONAL: MGR. INZ. MICHAL SULIKOWSKI Ju{’[ww{ 3.3




OBJASNIENIA:

125 lokalizacja otworéw drogowego dla rozpoznania
m podioza wraz z numerem i gtebokoscig
' - rzedna otworu (m n.p.m.)

WYKONAWCA:

MS GEOLOGIA
KAROLINA SULIKOWSKA
UL. DWORSKA 38
32-031 CHOROWICE

TYTUL:
MAPA DOKUMENTACYJNA W SKALI 1: 1 000

DATA: VI 2024 r. IMIE, | NAZWISKO PODPIS NR ZAt.

WYKONAL: MGR. INZ. MICHAL SULIKOWSKI Ju{’[ww{ 3.4




5/2.5
339.4

- g = 16-421
16417 16-4
R
16-416
OBJASNIENIA:
% - lokalizacja otworéw drogowego dla rozpoznania

149.4

podtoza wraz z numerem i gtebokoscig

- rzedna otworu (m n.p.m.)

WYKONAWCA:
MS GEOLOGIA
KAROLINA SULIKOWSKA
UL. DWORSKA 38
32-031 CHOROWICE
TYTUL:

MAPA DOKUMENTACYJNA W SKALI 1: 1 000

DATA: VI 2024 r.

IMIE, | NAZWISKO

PODPIS NR ZAt.

WYKONAL :

MGR. INZ. MICHAL SULIKOWSKI Ju/'&ow( 3.5




+

6/a5 T

_ 6—44
340.5 s 16-439 6440
o -
16azs Yo—d54 16456 16-437 :
44 Wa
dw .
16-514 ‘ 16-476
0 oa7s \IEHA TP
16-472
16470 16-471
-469 -
OBJASNIENIA:
125 lokalizacja otworéw drogowego dla rozpoznania
m podioza wraz z numerem i gtebokoscig
' - rzedna otworu (m n.p.m.)
WYKONAWCA:
Y ) MS GEOLOGIA
i b . KAROLINA SULIKOWSKA
15 csosounn 32,031 CHOROWIGE
TYTUL:
MAPA DOKUMENTACYJNA W SKALI 1: 1 000
DATA: VI 2024 r. IMIE | NAZWISKO PODPIS NR ZAt.
WYKONAL: MGR. INZ. MICHAL SULIKOWSKI Ju/'&o(m( 3.6




4l

7/2.5

7 345.5

¢
Rl
Rivp
OBJASNIENIA:
125 lokalizacja otworéw drogowego dla rozpoznania
et podioza wraz z numerem i gtebokoscig
1494
- rzedna otworu (m n.p.m.)
WYKONAWCA:
) MS GEOLOGIA
ﬁ - TH | KAROLINA SULIKOWSKA
= UL. DWORSKA 38
MS_GEOLOGIA__) R e
TYTUL:

MAPA DOKUMENTACYJNA W SKALI 1: 1 000

DATA: VI 2024 r.

IMIE, | NAZWISKO

PODPIS

NR ZAt.

WYKONAL :

MGR. INZ. MICHAL SULIKOWSKI

Jmm

3.7




OBJASNIENIA DO PROFILI OTWOROW WIERTNICZYCH

Oznaczenie stratygrafii
Qh humus
osady spoiste — lessy czwartorzed
SELGE i lessopodobne
Objasnienie skrétéw nazw gruntéw

nN nasyp niebudowlany I1 pyt
nB nasyp budowlany Ip pyt piaszczysty

H humus Pr piasek pylasty

Pd piasek drobny Gr glina pylaste

Ps piasek sredni Gnz glina pylaste zwiezia

Z Zwir Ko gtaziki, otoczaki

Informacje dodatkowe

+ domieszki A numer warstwy geotechnicznej

1l wkiadki, przewarstwienia cz czarny

/ pogranicze innego gruntu z 26ity

c ciemny sz szary

j jasny br brgzowy
pzw | grunt pétzwarty

tpl grunt twardoplastyczny \ 4 ustalone zwierciadto wody gruntowej
pl grunt plastyczny 3.70 | (m.p.pt)
mw grunt mato wilgotny

w grunt wilgotny \/ nawiercone zwierciadto wody gruntowe;j
nw | grunt nawodniony 3.70 | (m.p.p.t)
szg | grunt srednio zageszczony N/W_ | swobodne zwierciadio wody gruntowej

3.70 | (mp.pt)
.
3.70 | saczenia wody gruntowej (m.p.p.t.)
Opracowat:
OPINIA GEOTECHNICZNA mgr inz. Michat Sulikowski
Inwestycja: Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wierzbie

- woj. matopolskie

Data: |Czerwiec 2024 .

MS GEOLOGIA Karolina Sulikowska
ul. Dworska 38; 32-031 Chorowice
e-mail: karolina@msgeologia.pl
www: www.msgeologia.pl

tel. +48 530 888 265

MS GEOLOGIA.
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MS GEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 4.1

Wiertnica: WSG-160

X: 7418970.47
Y. 5587269.91

Miejscowos¢: Wierzbno Obiekt: drogi System wiercenia: mechaniczne
Gmina: Charsznica (gmina wiejska) Zleceniodawca: SP-GEO -
Powiat: miechowski Wiercenie: MS GEOLOGIA Rzedna: 337.20 mn.p-m. | GiebokoSc: 2.50 m
Wojewddztwo: matopolskie Skala 1:100
= 4 2 o
N g — . >
823§ E | _ | E s | ¢8| & 2
S TE| D © 15 ke Opis Litologiczny < 6 £ £ 5 2 | o
32> E| ¢ = N 2 gg| 2 5
® 28| & n a g 8 2 o
B %) o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
YOV Gleba, szara H W
L 0.20 Pyt piaszczysty, brazowy
o | T T
lq\l)‘ ?\4)‘ P P
sieft T
gl gl —~ .~ Pp 1A mw tpl 0.20
N N
[ORNS) 0 —t
2.0 P~ .~
Y o .|
2.50
Profil numer 2 Rzedna: 339.30 m n.p.m. X:7419257.28 Y:5587003.60
4771 Gleba, szara H W
= 0.20| Pyt piaszczysty, brazowy
o | T ~
H g P~ P
§ §710 ~ A
g ng ~ .~ Pp 1B mw tpl 0.10
318 ~
2.0 I~ .~
= 2,50
Profil numer 3 Rzedna: 338.00 m n.p.m. X:7418229.85 Y:5587971.30
/7K Gleba, szara H w
L ~ <™ 030 Pyt piaszczysty, szaro-brgzowy
FS S e przewarstwiony piaskiem pylastym
% g, 2 ,-..’ P pl//Pp 1B mw tpl 0.10
°1°20 Nt
L N
2.50
Profil numer 4 Rzedna: 363.30 m n.p.m. X:7418384.12 Y:5588267.08
/// Gleba, szara H w
L ~ « =~ 030 Pyt piaszczysty, brazowy
33 e
g 5710 ) ~
Sl ® e |
g g, o] Pp 1B mw tpl 0.10
U U J o~
2.0
P Pt
2.50




MS GEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zat.Nr: 4.2

Wiertnica: WSG-160

X: 741795458
Y. 5589351.43

Miejscowos¢: Wierzbno Obiekt: drogi System wiercenia: mechaniczne
Gmina: Charsznica (gmina wiejska) Zleceniodawca: SP-GEO -
Powiat: miechowski Wiercenie: MS GEOLOGIA Rzedna: 339.40 mn.p-m. | Giebokos¢: 2.50 m
Wojewddztwo: matopolskie Skala 1:100
= 4 2 o
N g — . >
823§ E | _ | E s | ¢8| & 2
S TE| D © 15 ke Opis Litologiczny < 6 £ £ 5 2 | o
22> B | £ & | 8 £ gg| 2 g
® 28| & n a g 8 2 o
B %) o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
/// Gleba, szara H w
L ~ « =~ 030 Pyt piaszczysty, brazowy przewarstwiony
“’6} ‘% ~ piaskiem pylastym P pl//Pp 1B 0.10
S éil'o A~ -~ 100| Pylpiaszczysly, brazowy
gl gt o~ mw tpl
818 ~ .~ Pp IA 0.20
2.0 © o~ A
250
Profil numer 6 Rzedna: 340.80 m n.p.m. X:7418276.49 Y:5588869.98
/// Gleba, szara H w
L ~ -~ 030 Py}t piaszczysty, brazowo-szary
§ §71_0 P~ o ]
g ;gi -~ A Pp 1A mw tpl 0.20
N N L R |
o|o
720 T
P~ P
2,50
Profil numer 7 Rzedna: 345.50 m n.p.m. X:7417786.08 Y:5587779.56
/7K Gleba, szara H w
L ~ <™ 030 Pyt piaszczysty, brazowo-szary
FS S e przewarstwiony piaskiem pylastym
g g R Pp//Pp IA mw tpl 0.20
o|o
L N
2.50




Zatacznik nr 5
ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN PROBEK GRUNTU

Inwestycja: Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wierzbie

© Analiza makroskopowa gruntu Konsystencja
oy
© > — .
5 g — z 2 NS Granice =
5 o 2 0 S S o 5 S o —
5 3 = Q 3 © 2 = 2 e © — ]
3 = S © o o o 3 c v o = £ (o] Nl
) v g o2 2 O c o O =1 © = O ®© ] 4 o 9
) 8 — w 2 SO o 4 = N © a0 -~ @ 8 ‘a €
s 2 T 8 g8 S Sy = =z 3 T 3 g < 5o g &
z S T o 20 = Q@ S c o =& < = =3 &z
gy 3 N = g & < £ 3 2
U] o o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ITp 21,2
1 1,00 brazowy 1-3 mw 1x2 tpl. 210 29,0 20,2 0,19
4 1,50 Ip 35 mw ox1 tpl. 14,5 21,9 13,3 0,10
brazowy 14,2
Ilp 22,2
6 1,50 1-3 2 tpl. ’ 27,8 20,2 0,18
! brazowo-szary mw X P 22,4 ! ! !

MS GEOLOGIA - Karolina Sulikowska

ul. Dworska 38 Chorowice; 32-031 Mogilany

e-mail: karolina@msgeologia.pl

www: www.msgeologia.pl W_&’
tel. +48 530 888 265
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