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Biuro Ustug Inzynierskich

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

Adres i kategoria obiektu
budowlanego:

Identyfikatory dziatek
ewidencyjnych:

Nazwa Inwestora:

Budowa drog wewnetrznych nr: 2 w km 0+000.00-0+121.72
o dlugosci 121,72m na dz. ewid. nr 415, 7 w km 0+008.85-0+075.65
o dlugosci 66,80m na dz. ewid. 505, 15 w km 0+000.00-0+061.22
o dlugosci 61,22m na dz. ewid. 724, 17 w km 0+000.00-0+108.00
o dtugosci 108,00m na dz. ewid. 724 w obrebie Wierzbie dla zadania
~Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wierzbie, gmina Charsznica”

Powiat miechowski, gmina Charsznica, obreb Wierzbie
Kategoria obiektu XXV

120801_2.0016.415, 120801_2.0016.505, 120801_2.0016.724,

Powiat Miechowski
reprezentowany przez Zarzad Powiatu Miechowskiego
ul. Raclawicka 12, 32-200 Miechow

Funkcja

Nr uprawnien

Imie i Nazwisko . . Lz
i specjalnosc

Data Podpis

Projektant gtéwny
branza drogowa

mgr inz. Przemystaw PDK/0143/PO0OD/07

Dumanski do proj. bez ograniczen w spec. drogowej




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
Dz. U. Nr 120 poz.1126.

Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw dla zadania pn.:
Budowa drég wewnetrznych nr: 2 w km 0+000.00-0+121.72 o dlugosci 121,72m
na dz. ewid. nr 415, 7 w km 0+008.85-0+075.65 o dtugosci 66,80m na dz. ewid.
505, 15 w km 0+000.00-0+061.22 o dtugosci 61,22m na dz. ewid. 724, 17 w km
0+000.00-0+108.00 o dtugosci 108,00m na dz. ewid. 724 w obrebie Wierzbie dla
zadania ,Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wierzbie, gmina Charsznica”

obejmuje wykonanie nastepujgcych robét wg ich kolejnosci

e Zdjecie humusu,

e Rozbidrka istniejgcych konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdow

e Wykonanie nasypéw i wykopdw na budowanych i przebudowywanych odcinkach drég,
e Budowa konstrukcji nawierzchni drég, zjazdow,

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie projektowanych drédg wystepujg nastepujace obiekty budowlane i inne:

¢ Droga powiatowa,

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi mogg stwarzac:
e wykonanie robdét drogowych (rozbidrka oraz uktadanie warstw konstrukcyjnych

nawierzchni, roboty ziemne, przygotowywawcze i wykonczeniowe);
e sieci uzbrojenia terenu (prace budowlane przy bezposrednim sasiedztwie sieci),

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystagpienia

Zrédtem zagrozenia moga by¢ prace przy:

e robotach nawierzchniowych;

e robotach ziemnych;

e mozliwo$¢ uszkodzenia infrastruktury podziemnej, przy wykonywaniu wykopow;

e wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych o gtebokosci wiekszej niz 1,5m,
stwarzajgce zagrozenie upadku do wykopu, przysypania ziemig przy wykonywaniu
zabezpieczenia lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu oraz przepustow;

e wykonanie robdt sprzetem mechanicznym, elektronarzedzia, itp.;



e prace z udziatem dzwigow i sprzetu ciezkiego;

e roboty na wysokosci w rejonie przebiegu linii energetycznych i telekomunikacyjnych oraz
stupdw linii o$wietlenia;

e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii telekomunikacyjnych oraz
wodociggowych,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ ustnie na kazdym stanowisku pracy przed
rozpoczeciem kazdej nowej roboty, W szczegolnosci niebezpiecznej
z przedstawieniem niebezpieczenstw, na ktére narazony bedzie pracownik
oraz sposobu ich unikniecia.

Przeszkolenie pracownikdw w zakresie BHP z uwzglednieniem zasad postepowania w
przypadku wystgpienia zagrozenia, petnienie bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegdlnie niebezpiecznymi, stosowania przez pracownikdw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ZYCIA w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e wilasciwe oznakowanie robdt drogowych w zaleznosci od ich rodzaju i zakresu oraz
aktualizacja oznakowania;

e organizacja robot nie moze powodowac nadmiernego zageszczenia ludzi i pracujgcego
sprzetu w jednym miejscu;

e pracujgcy sprzet oraz ludzie powinni by¢ odgrodzeni od odbywajgcego sie ruchu
pojazdéw zaporami drogowymi w sposob uniemozliwiajgcy kolizje;

e narzedzia i sprzet stosowany przy wykonaniu robot musi by¢é sprawny technicznie,
posiada¢ wymagane ochrony i ostony elementéw mogacych zagrazaé bezpieczenstwu
ludzi. muszg by¢ zachowane normy hatasu i emisji spalin;

e pracownicy zatrudnieni w ramach wykonywania robdt muszg by¢ ubrani
w kamizelki ostrzegawcze i kaski ochronne; rozstawienie sprzetu oraz podziat odcinka na
dziatki robocze musi uwzglednia¢ bezpieczenstwo ludzi zatrudnionych przy wykonywaniu
robot oraz osdb trzecich;

e Srodki transportowe oraz organizacja dostaw materiatdbw na plac budowy musi
uwzglednia¢ specyfike robdt drogowych wykonywanych przy odbywajgcym sie ruchu
pojazddw i zwigzane z tym utrudnienia;



poinformowanie pracownikdw, gdzie znajduje sie apteczka pierwszej pomocy
i jak jest wyposazona oraz gdzie sg telefony alarmowe,

prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ogodlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) i Rozporzadzenia BHP podczas
wykonywania robot budowlanych.

Opracowat:
mgr inz. Przemystaw Dumanski



