BUDYNEK WPISANY DO EWIDENCJI ZABYTKOW.
BIURO PROJEKTOWE PIOTR BEZUBIK 76-200 SLUPSK ul. WITRACZNE 4E/15

PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCJI : RENOWACJA CZESCI ELEWACJI FRONTOWEJ RATUSZA MIEJSKIEGO W SLUPSKU
ADRES INWESTYCJI : 76-200 Slupsk ul. Plac Zwycigstwa 3
INWESTOR 1 Urzad Miejski w Stupsku
ADRES INWESTORA  : 76-200 Stupsk ul. Plac Zwyciestwa 3
BRANZA :  konserwatorsko - budowlana

SPORZADZIL KALKULACJE :  Piotr Bezubik
DATA OPRACOWANIA : Marzec-2021r.

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Poziom cen : IV Kwartal 2020 r.
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] .....occvenivimmereniceeimneeeninens 68.00 %R, S

Koszty zakupu [Kz] 8.00 % Mbezp

VATE 3 FA SO 15.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] ettt se e snsssiese s sessssnsessessans 23.00 % Z(R+Kp(RMZ(R), M+Kz{Mbezp), S+Kp(S)+2Z(S))
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : 0.00 zt

Stownie: zero | 00/100 z!

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Wedlug Wspblnego Stownika Zaméwien /CPV/

45000000 - 7 Roboty budowlane

45453000 —- 7 Roboty remontowe i renowacyjne

45210000 ~- 2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45410000 - 4 Roboty murarskie

45212350 -4 Budynki o szczeg6inej wartosci historycznej lub architektoniczns;
Dodatkowe kody CPV 45321000-3. 45453100-8. 45421125-6.

WYKONAWCA INWESTOR :
~ L_,.‘ L~ \1\/
| #C L['A-»
ata opracowania Data zatwierdzenia
Marzec - 2021 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | _ Opis i wyliczenia | km. | Poszcz Razem ||
—_ 1/RUSZTOWANIA _ = - - - —
1/KNR-W 2- |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wys. do 26 m m2
d.1/02 1603-04 ' ;
121.00*16.84 B - o m2 353.640 I
) ) | RAzeM 353640
2|KNR-W 2- Instalacje adgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wys. do | m2 |
d.1021612-04 25 m |
_ |353.64 — S - _ m2 353.640
| RAZEM 353.640
3/NNRNKB | (z.VIll) Osiony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych (wg tab. 22a) m2 | ];
d.1!2-02 1640- |
0100 | |
_|353.64 B . o _ Im2 | 353.640 .
I R N T RazEm 353,640,
| 4/KNR-W 2- | Daszki ochronne ciagle wzduZ rusztowania o wys. do 20 m o konsfrukcji drew- |m2 |
| d.1/02 1613-01 |nianej I
o 188410 . o |m2 16.840 -
: L RAZEM 16840,
5 Analiza Wykonanie Projektu Organizacji Ruchu oraz zajecie pasa chodnika pod ruszto- | kpl.
d.1 \wilasna wanie 21dni x 16,84*1,5
kalk. wias- { ‘
na |
I— s B — . e kpl. | 1.000 - )i
_ _ - - | RAZEM | 1.000,
.2 SCIANA CEGLANA DO WYSOKOSCI I-GO PIETRA - i
2.1 RENOWACJA STOLARKI OTWOROWEJ - o ) ‘
6 Analiza |Renowacja stolarki w Patacu Slubéw od strony zewnetrznej - witryny - renowacja ‘kpl | |
d.2.|wlasna przeprowadzona $cisle zgodnie z opisem w Projekcie Technicznym |
1 !
=L 3 S B P kpl | 3-(&0‘ -
I : — + _[RAzEM [ 3000
| 2.2|RENOWACJA KANDELAR STALOWYCH - R _ l
| 7|Analiza  |Renowacja - demontaZ oraz osadzenie drobnych elementéw metalowych.- kan- |szt | !
d.2.\wiasna |delabry - elementy metalowe - renowacja scisle wedlug wytycznych projektowych ‘
2
| 14 - a - szt | 4000
| - ) . | RAZEM | 4.000
2.3|SCIANA CEGLANA o o B — '
8TZKNBK | Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.2.|vilicz1 5-
316401 |
. 3'(3.0236) — — = lme__ | 32616 __|
| — - | | RAZEM 32.616)
9 TZKNBK |Naprawa peknig¢ o glebokosci 1/2 cegly w murach grubych z cegly gotyckiej, na 'm ‘
d.2. |V 5-92-01 izaprawie cementowo-wapiennej z dodatkie trasu
3 |
- 3.5 S o - \m . 3.500 .
— o [ o 'RAZEM | 3500
0TZKNBK | Naprawa powierzchni muréw polegajaca na wykuciu uszkodzonych cegiet na gie-|msc | [ :
d.2.|Iv 5-99-01 |bokos¢ 1/2 cegly | wstawieniu nowych na zaprawie z dodatkie trasu, przy wsta- ' [
3 wieniu w jednym miejscu 1 cegty |
|6 _ Imsc | 6.000/
I _ - | RAZEM 6.000,
| 11/TZKNBK | Naprawa powierzchni muréw polegajaca na wykuciu uszkodzonych cegiet na gte-\msc | |
d.2./lV 5-100- | bokosé 1/2 cegly i wstawieniu nowych na zaprawie cementowej, przy wstawieniu |
3|01 w jednym miejscu 3 cegiet I
| _J2 . o msc 2000
| B - S ___ 1 | RAZEM 2.000
12|TZKNBK  Naprawa powierzchni muréw polegajaca na wykuciu uszkodzonych cegiet na gle-|msc |
d.2.IV5-101-  bokos¢ 1/2 cegly | wstawieniu nowych na zaprawie cementowej, przy wstawieniu
301 w jednym miejscu 5 cegiet
1 2 o -  lmse | 2.000 |
i . B — - R — __| RAZEM _2.000|
13 TZKNBK |Wykucie starych spoin na zaprawie cementowo-wapiennej muréw gladkich z ceg- m2 |
d.2.Vllicz1 5- | ly zabytkowsj |
3 ‘141-01
, _ |16.84'7.09-(3*(3.02*3.6)+3*1.88"0.76+6"0.76*1.53)*0.75 m2 86.486 “
I - - RAZEM 86.486
14 KNR 0-28 |Oczyszczenie rgczne i zmycie starego podioza. Analogia m2 |
d.23. 2620-01 ‘
‘_ ‘ - |16.84"7.09~(3"(3.02"3.6)+3"1.88*0.76+6%0.76"1.53)*0.75  Imz2 __ 86.486 i
[ - || Rezew 86.486
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RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | B Opis i wyliczenia - | jm. | Poszcz Razem |
15 TZKNC N- | Uzupeinienie ubytkéw (flekowanie) o powierzchni do 0,001m2 . Analogia uzupet- szt | 1
d.2.|K-VI 5-01 |nienie ubytkéw w ksztaftkach glazurowanych oraz cegle ceramicznej |

3/

15 szt |~ 15.000 |

. - p— |~ |RAZEM _15.000
16/TZKNBK |Spoinowanie murdw gtadkich i sklepien z cegly zabytkowej z zaprawy z dodat- \m2 [

d.2.|Vllicz1 5- |kiem trasu
3|135-01

- B 1 16.84*7.09-(3*(3.02*3.6)+3*1.88"0.76+6*0.76*1.53)*0.75 _ m2 | 86.486| |

| ) s } . | RAZEM [ 86.486)

17 TZKNBK | Patynowanie (kolorowanie) muréw z cegly gotyckiej o powierzchni ponad 5m2-  m2 |

d.2. Vilicz1 5- |przyjgto 35% .

3 158-01

| |16.84*7,09-(3*(3.02"3.6)+3"1.88"0.76+6"0.76*1.53)*0.75 - m2 | = 86.486| |

1 L — — | [RazeEMm 86.486|

18 KNR 0-26 Wykonanie dwukrotnej impregnacii elewacji metodg nafryskowa rodkiem KEIM |m2
d.2./0639-02 |LOTEXAN-N w stosunku 1:9 | ‘
3| |
| 16.84"7.09-(3*(3.02*3.6)+3"1.88"0.76+6"0.76*1.53)*0.75 m2 | 86.486! ;|
! 1 - - | RAZEM 86.466
19 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym na |m3
d.2.(1101-02 |odleglosé 1km przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu | ‘
3
i 0.12 3 'm3 0.120/ "
e | I B 1 RAZEM | 0.120
20|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym na |m?3 !
d.2.11101-05  |odleglo$€ 1km przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu - naktady uzupekniajace | I
3 na kazdy dalszy rozpoczety km odlegiosci ponad 1km f
:Krotnoéé =8 i
- _ 012 - . R . me 0.120/ o
| o ol I ) - I RAZEM ) 0.120
21|Analiza Utylizacja m3
d.2.|\wlasna |
3/ kalk. wias- |
| [na
- 012 B e _ms | o120 |
| R [— - S R RAZEM | 0.120
‘ 22 |Czas pracy rusziowan grupy r-g ‘ ,
d.2.
3 S R W —— 1
| N —— _ . | | RAZEM | 0.000
2.4 ZEWNETRZNE PARAPETY OKIENNE WYKONANE Z KSZTALTEK GLAZUROWANYCH W KOLOZE ZIELONYM . I
23/KNBK 6 | Ostrozne rozebranie pokrycia parapetu z ksztaltek glazurowanych - 4 szt, m2 | ‘
d.2. 11-134-01

4 \wycena ‘ ‘
indywidu- |
alna | |

. _ 16*0.76*0.3  m2 1.368.
| B — 1 | RAZEM 1.368
24 KNR 0-28 |Oczyszczenie reczne i zmycie starego podioza. Analogia 'm2
d.'i 262001 | ‘
L 16*0.76%0.3 — - m2 | 1.368 _
__ I I - | | RAZEM . 1.368
25 KNR 198-01 Wykonanie spadkéw parapetéw zaprawa cementowg m2 [ |
d.24. 0832-01 |
_ |6*0.76*0.3 - — m2 ~ 1.368 I
N R - - RAZEM 1.368
| 26| KNR 19-01 UloZenie pokrycia parapetu z ksztaltek glazurowanych na zaprawie R - 300% - |m2 ;
d.2.10501-08 |(MATERIAL INWESTORA) [

4 |wycena | [
indywidu- '
alna

6*0.76"0.3 m2 | 1.368| |

_ - | RAZEM 1.368

27 KNR 0-26 |Wykonanie dwukrotnej impregnacji metoda natryskowg Srodkiem KEIM LOTE- |m? ‘
d.2./0639-02 | XAN-N w stosunku 1:9 |

4 |

S ,6'0.76'0.3 - S m2 __.’7_ ___1368
L1 l _ - . | RAZEM | 1.368
| 28|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym skrzyniowym na im?3 [ |
| d.24. 1101-02 |odleglo$¢ 1km przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu

670.76*0.3"0.2 o - = m3 0.274|

Norma PRO Woersja 4.0
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RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst & Opis i wyliczenia - | Jm. | Poszcz Razem |
R o - ~  RAZEM 0.274|
29|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym na im3 | [
d.2.11101-05 |odleglosé 1km przy recznym zatadowaniu | wyladowaniu - nakiady uzupeiniajgce
4| na kazdy dalszy rozpoczety km odlegloéci ponad 1km [ ‘
Krotno$¢ = 6
- ____ 6%0.76'0302 S S _m3 [ 9274 |
| - - e % RAZEM 0.274)
30 Analiza  |Utylizacja |3 ‘ h
d.2. |wlasna [
4 kalk. wias- "
na
| 6%076'03'02 - R — _.<:r_n3 , 0274 ‘
] . | | RAZEM 0.274|
31 Czas pracy rusztowan grupy Irg ‘ | [
d.2.
4 - R I |
L I R o I | |RAZEM | 0.000
___3/ROBOTY TYNKARSKIE BLENDY — - ) . o I
32 TZKNBK |Ostrozne zdjecie (odbicie) tynkdw blendy.z zaprawy cem.-wap. z muréw z cegly 'm2 | |
d.3|VIll 06-17 |gotyckiej R-150%
I _13.02*2*0.39+0.7*0.2*2*3 S |m2 3.196| ‘
| | _ o I | RAZEM ~3.196
33/TZKNBK  ANALOGIA - wykucie spoin z cem.-wap. - blendy R - 150% m2 [
d.3 Vil 06-27
L ja1es B o . m | 3108 |
- By _ _ - | | RAZEM 3196
34 KNR 19-01|Spoinowanie muréw i skiepien z cegly zabytkowej - blendy R - 150% m2 ‘
d.3|0827-03 |
|  [3198 - R o m2 3198 I
[ 1 o B - 1 RAZEM |  3.196
35 KNR 19-01, Gruntowanie preparatem BAUMIT FLUID sanier losung - blendy R - 150% |mz [
d.3/0604-05 ! i |
B N X |- — — . m | ___31% |
; 1 N | | RAZEM 319
36 KNR 19-01 ANALOGIA - Uzupelnienie podkladéw szpachla KEIM UNIWERSAL PUTZ (gr. |m2
| d.3/0805-01 |ziamma 0-1,6 mm) pod tynki zewnetrzne na $cianach ceglanych - blendy R - 150% . |
| |- o pow. 1 m2 w jednym miejscu
L] 13.196 ) m2 3.196 N
] (S [ — | _ _ [RaZEM | 3.96]
37/TZKNBK |ANALOGIA - wykonanie tynkéw - blendy R - 150% - - tynkiem wapiennym np. |m2 i
d.3 Vill 09-107 RK 39
il 13.196 - I B LI 3.196|
S | —— e I — 3.196,
38/TZKNBK |ANALOGIA - malowanie blend farbg krzemianowa KEIM z dwukrotnym zagrunto- m2 [
d.3|XV 0328- |waniem,trzykrotnym szlifowaniem i tepowaniem powierzchni - utrudnienia R - | |
101 150% '
13.196 - - m2 3.196 _1‘
| I - - L RAZEM 3.196
39 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem clezarowym skrzyniowym na m3 i
d.3/1101-02 | odlegtosé 1km przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu I
0.15 B - B md | 0.150 __||
| o - . RAZEM I 0.150|
40 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu razbiorki samochodem ciezarowym skrzyniowym na |m3 | ‘
d.3/1101-05  odleglos¢ 1km przy recznym zatadowaniu | wyladowaniu - naktady uzupetniajace | ‘
na kazdy dalszy rozpoczety km odleglo$ci ponad 1km .
Krotno$¢ = 6 |
S 1 X | S _ _m3 | 0.150| —
= e — S | RAZEM 0.150
41|Analiza  |Utylizacja ms: |
d.3 wiasna
kalk. wias-
(na '
015 o I = _|m3 0.150)
1 - o - — | RAZEM | 0.150_
42 Czas pracy rusztowan grupy r-g i
d.3 |
I I __=___ RAZEM |~ 0,000
| 4 WYMIANA OKIEN ) - _ l
| 43/KNR-W 4- |Wyjecie oscieZnicy o powierzchni od 1 do 2 m2 szt. | -
| d.4|010443-02 :
. 9 N o . szt. | 9.000, I
1 - - - | | RAZEM 9.000
44 KNR-W 2- |Okna oscleznicowe fabrycznie wykoriczone o pow. do 2.0 m2 |mz I
d.4/02 1009-02 ; I

4.
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RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT KSIAZKA PRZEDMIAROW

Normma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 .

Lp. | Podst | _ ____ Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz | Razem |
| |34.78°0.76+3%0.76"1.86+3"0.76"1.78 - o mz ] 12403
MY E— = = E—— | RAZEM | 12403
45 Analiza Uzupelnienie ubytkéw po obsadzeniu okien od wewnatrz z pomalowaniem oscie- |komp-
d4 wlasna |2y let
kalk. wias- |
|na ‘
I 1 komp- | 1.000
B - e et - |
_ . o - I — = | RAZEM _1.000
_5/STOPIEN | COKOL GRANITOWY
5.1/ COKOL GRANITOWY — !
5.1.|COKOL GRANITOWY - RENOWACJA \;
1 f
46 TZKNBK |Zabezpieczenie stolarki folig |m2 |
d.5. | Viilcz1 5-
1.1/164-01 | |
_ 13"2.98*1.0 o _ B |m2__ 8.840 _
I | = _ = | | RAZEM 8940
47 |KNR-W 4- | Prowizoryczne zabezpieczenie chodnika folig z rozebraniem |m2 |
d1.51. 01 0541-08 ‘ ‘
- _16.89"1.5 m2 | 25.335| _
] | - B — | | RAZEM | 25.335)
48 TZKNBK |Czyszczenie $cieme lub chemiczne murdéw gtadkich m2 |
d151 Vil 05-147 | ‘
| .16.89%0.65-(3*0.5"2.98) = e S _m2 j_A 6.509 |
] B I . RAZEM 6.509
49 KNR 0-28 |Oczyszczenie reczne i zmycie starego podioza przy uzyciu detergentu BAUMIT |m2 | [
d.5.12620-01 |FLUID . Analogia ‘
1.1 |
N |16.89"0.65-(3"0.5"2.98) - . me ‘ ~ 6.509 ]
— - —— S —_— l R E_M ' Ve __9__=
50 TZKNBK  Wykucie starych spoin na zaprawie cementowo-wapiennej muréw gtadkich m2 | '
d.5. Villcz1 5- ‘ |
1.11141-01
16.89*0.65-(3*0.5*2.98) - o B m2 | 6.509/
— - B | _|RAZEM | 6.509)
51| TZKNBK | Spoinowanie muréw z kamienia obrobionego z dodatkiem trasu wraz z przygoto- |m2 | f
d.5.|Vill 05-129 |waniem zaprawy bez wykucia spoin | | f
1.1 | '
. _____|16.89"0.65-(3"0.5*2.98) R o _m2z | 6-_509_‘___= — ,
C - | RAZEM__ | 6.509|
5.1. ‘STOPIENIE GRANITOWE POD WITRYNAMI USC I‘
2
52 TZKNBK  Czyszczenie §cieme lub chemiczne muréw gtadkich m2 I
d1.5é VI 05-147 L
. |3%(3.02+2*0.39)*0.6+3.0%(3.02+2*0.39)"0.15 —— _:I_mi | 8550, |
| —— o I | |RAZEM | 855
53|KNR 0-28 | Oczyszczenie reczne i zmycie starego podtoza przy uzyciu detergentu . Analogia 'm2
d152 2620-01 .
_|3*(3.02+2*0.39)*0.6+3.0%(3.02+2°0.39)*0.15 m2 ‘ 8.550 |'
- B RAZEM |  8.550
54| TZKNBK |Wykucie starych spoin na zaprawie cementowo-wapiennej |m2 |
d.5.|Villez1 5- |
1.2/141-01
. |3%(3.02+2"0.39)'0.6+3.0*(3.02+2'0.39)*0.15 _m2_ | 8550 |
o B} | RAZEM _ 8550
55 TZKNBK | Spoinowanie muréw z kamienia obrobionego z dodatkiem trasu wraz z przygoto- |m2 [
d.5. Vil 05-129 waniem zaprawy bez wykucia spoin
1.2 [ |
___13%(3.02+2%0.39)*0.6+3.0%(3.02+2*0.39)*0.15 o _ m2 8.550|
|  [razem | e-m‘;
6 OKAP ZNAJDUJACY SIE POMIEDZY KONDYGNAC.JA PARTERU A PIERWSZEGO PIETRA WYKONANY Z KSZTALTEK I
___|GLAZUROWANYCH ( W FORMIE DACHOWEK MNICH ~MNISZKA ) W KOLORZE ZIELONYM. B B
56 KNBK6 |Ostrozne rozebranie pokrycia z dachéwki mnich-mniszki-przekrycie okapu [m2 | i
d.6(11-134-01 |
wycena
indywidu- | ‘
alna | |
-5-



RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

|Lp. | Podst .
okap prze-
krycie
mnich-
\mniszka

57 KNR 19-01
d.6/0832-01

58 KNR 19-01

d.60501-08
wycena
Indywidu-
alna

|
| 59| TZKNBK
d.6 Vilicz1 5-
135-01
|wycena
indywidu-
alna

60 KNR 0-26
d.6/0639-02

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis i wyliczenia

15.84°0.64 ) 'm2
Wykonanie spadkow okapu zaprawg cementowg m2
10.138 m2
Pakrycie okapu dachéwka ceramiczng mnich-mniszka na zaprawie R - 300% -  m2
(MATERIAL INWESTORA)

110.138 e ‘m2
| Spoinowanie okapu z dachéwki R - 200% B m2
[10.138 'm2
!Wykonanie dwukrotnej impregnacji metodg natryskowg srodkiem KEIM LOTE- |m2
XAN-N w stosunku 1:9

110.138 'm2

61 ;KNR 4-04
d.6(1101-02

110.138°0.035

62|KNR 4-04
d.6/1101-05

63

d.6 lwycena
indywidu-
alna

;Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym na m?3

odleglosé 1km przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym skrzyniowym na m3
odlegto$¢ 1km przy recznym zatadowaniu | wyladowaniu - naktady uzupshiajgce
na kazdy dalszy rozpoczety km odleglto$ci ponad 1km

Krotnos¢ = 6

110.138*0.035 'm3

|Utylizacja |ms3

10.138"0.035 m3
=

64
| d6

iCzas pracy rusztowan grupy

|7 SCIANA POWYZEJ OKAPU : | ORAZ II-PIETRO .
| 7.1 ROBOTY TYNKARSKIE

65 TZKNBK
d.7. Vill 06-17
1

86 TZKNBK |
d.7. VIl 06-17
1

67 KNBK
d.7. 8cz2 1-26- |
101

68 KNR 0-28 !
d.7. 2620-01
1

Ostrozne zdjgcie (odbicie) tynkéw blendy.z Eaprawy cem.-wap. Z muréw z cegly |m?
gotyckiej R-150%

2.3"0.39°4+2"0.39"1.9+2*3*0.390.39<blendy> ‘m2

Ostrozne zdjgcie (odbicie) tynkéw zewn.z zaprawy wap.lub cem.-wap. z muréw z | m2
cegly gotyckie] |

(16.89*8.35) m2
-(3.37*3.06*3+3.37"3.19*3)<portal podwojny> m2
~(2"8.27*0.98+2*3*0.55*0.47)<stupy z blendami> m2
~0.94*1.15*3<kartusz herby> |m2

Qczyszczenie spoin z usunigciem nietrwalej zaprawy dla uzyskania przyczepno$- m2
ci tynkdw bez wzgledu na rodzaj zaprawy-siabe, zmurszate spoiny

56.841 |m2
2.3'0.39"4+2%0.39*1.9+2*3*0.39*0.39<blendy> |m2
Oczyszczenie reczne | zmycie starego podioza. Analogia m2
56.841 m2
2.3%0.39"4+2"0.39"1.9+2*3*0.39*0.39<blendy> m2

-6-
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| jm.

Poszcz |
10.138

| RAZEM

, 10.138
| RAZEM |

_| 10.138
| RAZEM

_ 10.138
_ RAZEM

! 10.138|
| RAZEM

| 0.355/
| RAZEM

0.355
| RAZEM

; 0.355
| RAZEM

 RAZEM

141.032

-63.188

-17.760
L 3243,
 RAZEM

56.841
| 5983
_RAZEM

56.841
_ 5.983
| RAZEM

Razem

10138

10.138|

| T 10.138|

10.138

10.138

0.355

0.355

| 0355

~0.000

5.983

56.841

62.824

i
62.824



Lp.  Podst

RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis | wyliczenia

69 KNR 19-01 Gruntowanie preparatem BAUMIT FLUID sanier losung

d.7. 0604-05
1

70 KNR 19-01 Gruntowanie preparatem BAUMIT FLUID sanier losung - blendy R - 150%

d.7./0604-05

1

71 KNR 19-01 Spoinowanie murdw i sklepien z cegly zabytkowe] - blendy R - 150%

d.7. 0827-03
1

56.841

|2.3"0.39"4+2*0.39%1.9+2*3*0.39"0.39<blendy>

12.3%0.39%4+2*0.39*1.9+2*3*0.39"0.39<blendy>

72 |KNR 19-01 'Spolnowanie muréw i skiepieri z cegly zabytkowej

d.7.0827-03
1

73 KNR 19-01 ANALOGIA - Uzupelnienie podkiadéw szpachla KEIM UNIWERSAL PUTZ (gr.
Ziama 0-1,6 mm) pod tynki zewngtrzne na $cianach ceglanych - blendy - o pow.

d.7.0805-01
1 'wycena
indywidu-
alna

74 KNR 19-01 ANALOGIA - Uzupelinienie podkiadéw szpachlg KEIM UNIWERSAL PUTZ (agr.
ziarna 0-1,6 mm) pod tynki zewnetrzne na $cianach ceglanych - o pow. 1m2w |

d.7. 0805-01
1 wycena
indywidu-
alna

75 TZKNBK ANALOGIA - wykonanie tynkéw - blendy R - 150% - - tynkiem wapiennym np.

56.841

1 m2 w jednym miejscu R - 150%

2.3*0.39%4+2"0.39"1.9+2*3*0.39*0.39<blendy>

jednym miejscu

56841

d.7. Vil 09-107 RK 39

1 wycena
indywidu-
|alna

76 TZKNBK [Tynk zewn. tynkiem wapiennym np. RK 39 kat. 1l z przygotowaniem zaprawy na
$cianach plaskich
|

d.7. Vil 02-25
1

77|TZKNBK  ANALOGIA - malowanie elewadji farba krzemianowa KEIM z dwukrotnym za-

d.7. XV 0328-
101
analiza in-
dywlidual-
na

12.3*0.39"4+2"0.39"1.9+2"3*0.39*0.38<blendy>

156.841

gruntowaniem

56.841

78 TZKNBK |ANALOGIA - malowanie blend farbg krzemianowa KEIM z dwukrotn
wanlem,trzykrotnym szlifowaniem i tepowaniem powierzchni

d.7. XV 0328-
101

l 2.3"0.39"4+2"0.39*1.9+2*3*0.39"0.39<blendy>

|m2

jm.
.mz

m2

:mz

m2

m2

-mZ

m2

=m2

m2

me

.m2

|m2
fres

\m2

m2

.mz

ym zagrunto- | m2

79 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym skrzyniowym na m3
odleglo$é 1km przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu

d.7./1101-02
1

|(56.841+5.983)*0,03

|m3

| | e
80|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym na  m3

d.7.1101-05
1

81
d.7. wycena
1 indywidu-
alna

odieglod¢ 1km przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu - naklady uzupeiniajgce

na kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci ponad 1km

Krotnodé = 6

(56.841+5.983)*0.03

|Utylizacja

(56.841+5.983)*0.03

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

m3

:ma

m3

Poszcz Razem
| 56.841| |
(RAZEM | 56841
i 5.983 |
' RAZEM ! 5.983
I
| 5.983 _
| RAZEM 5.983
| 56.841 I
| RAZEM 56.841
. 5.983
RAZEM | 5.983
| 56.841 '
| RAZEM 56.841
5.983 |
RAZEM 5.983
| 56.841 |
| RAZEM 56.841
| 56.841 |
| RAZEM 56.841|
L ___5.983 ___I
| RAZEM 5.983
| 1.885: |
| RAZEM __ | 1.885
I
| 1.885| i
RAZEM | 1.885|
1.885



RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst

d.7.|
1l

[ROBOTY MUROWE _

KSIAZKA PRZEDMIAROW

_O_pis l_wyl_i_c_ze_nia

|Czas pracy rusztowan grupy

TZKNBK
Vilicz1 5~
164-01

|TZKNBK

85
d.7.

TZKNBK

s
d.7. IV 5-100-
201

[
TZKNBK
IV 5-101-
01

[ 87
| d.7.
2

i

2j01

‘ d.72. K-Vl 5-01

g0
d.7.
2

TZKNBK
Villcz1 5-
141-01

91
2620-01

92[TZKNBK
d.7. Villczd 5-
21356-01

93
d.7. Vilicz1 5-
2/158-01

94 KNR 0-26

2

. d.7.\osas-oz
65 KR 404

d.7. 1101-02
‘ 2

IV 5-92-01

iV 5-99-01

TZKNBK

B

88 TZKNBK
d.7. IV 18-436-

= &

'KNR 0-28

TZKNBK

Zabezpieczenie stolarki folig

16%1.19"2.36+6*1.19*2.51

Naprawa peknigé o giebokosci 1/2 cegly w murach grubych z cegly gotyckiej, na
zaprawie cementowo-wapiennej wraz ze spoinowaniem

1.0 ==
Naprawa powierzchni muréw polegajaca na wykuciu uszkodzonych cegiet na gle-
bokos¢ 1/2 cegly | wstawieniu nowych na zaprawie cementowej, przy wstawieniu
w jednym miejscu 1 cegly - ksztaltki

8

bokosé 1/2 cegly i wstawieniu nowych na zaprawie cementowsj, przy wstawieniu
w jednym miejscu 3 cegiet - ksztaltki
i2

Naprawa powierzchni muréw polegajaca na wykuciu uszkodzonych cegief na gte-
boko$¢ 1/2 cegty | wstawieniu nowych na zaprawie cementowsj, przy wstawieniu
w jednym miejscu 5 cegiet - ksztattki

|Uzupelnienie muréw ogniowych lub scianek kolankowych z cegly na zaprawie
| cementowo-wapiennej-gzymsy przyjeto drobne naprawy
|

Naprawa powierzchni muréw polegajaca na wykuciu uszkodzonych cegiet na gle-|

0.15
|

89 TZKNC N- |Uzupelnienie ubytkéw (flekowanie) o powierzchni do 0,001m2 . Analogia uzupel- szt

nienie ubytkow w ksztaltkach oraz cegle ceramicznej

10 ‘

'Wykucie starych spoin na zaprawie cementowo-wapienne] muréw gladkich z ceg-
{y zabytkowej

3.37*3.06"3+3.37*3.19*3<portal podwojny>
12*8.27*0.98+2"3*0.55*0.47<stupy z blendami>
|
starego podioza. Analogia ‘

' Oczyszczenie reczne | zmycie

1180.948

ESpoinowanie muréw gtadkich i sklepier z cegly zﬁytkowej
|

80.948

':Patynowanie (kolorowanie) muréw z cegly gotyckiej o powierzchni ponad 5m2- _:'|
| przyjeto 35%
|

|80.948

|Wykonanie dwukrotnej impregnacii elewacji metoda natryskowg $rodkiem KEIM
LOTEXAN-N w stosunku 1:9

i

80.948

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigZarowym skizyniowym na |
odlegtos¢ 1km przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu

0.6
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szt L 10.000
| RAZEM
=
m2 63,188
|m2 | 17.760
| RAZEM
ma
|
m2 L 80.948J”
| RAZEM |
m2 | |
[
m2 . 80948
_RAZEM
m2 |
| |
-
m2 | 80.848
_RAZEM |
m2
!
m2 | 80948
| RAZEM B
m3 [
ms | 0.600|
| RAZEM

| bm. | Poszcz | Razem 1
! RAZEM | 1.885
r-g ‘
|

| RazEM | o.ooo!‘
m2 [ T 1
| |

jm2_ 34.772 -
LRAZEM | 34772
m |

m | 1.000 .
| RAZEM 1.000

msc ‘
|msc 8.000| I
| RAZEM 8.000
msc¢ |
msc | 2000 _L
(RAZEM |  2.000|

msc 1
| |

msc_ | 1.000| |
' | RAZEM 1.000|
m3

m3 | 0150
[ RAZEM 0.150

80.948




RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT KSIAZKA PRZEDMIAROW

:Lp. | Podst ' Opis i wyliczenia j-m.

96 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigZarowym skrzyniowym na m3
d.7.11101-05  odlegio$¢ tkm przy rgcznym zatadowaniu | wyladowaniu - naktady uzupeiniajace
2/ na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km

|Krotno$¢ =6
0.6 'm3
97| 'Utylizacja _ ‘m3
d.7.|wycena
2 indywidu-
alna
|0.6 —— {m3
98| 'Czas pracy rusztowan grupy rg
d.7.|
2

Poszez

. 0.600
_RAZEM

| ____0600|
| RAZEM

| RAZEM

Razem

0.600]

0.600

0.000

| 7.3 ZEWNETRZNE PARAPETY OKIENNE WYKONANE Z KSZTALTEK GLAZUROWANYCH W KOLORZE ZIELONYM . |

99/KNBK 6 |Ostrozne rozebranie pokrycia parapetu z ksztattek glazurowanych - 4 szt. m2
d.7./11-134-01
3|lwycena
indywidu-
| alna
| |0.52*1,25*6+0.45"1.25"6 |m2
100 KNR 0-28 |Oczyszczenle reczna | zmycie starego podioza. Analogia 'mz2
d.7./2620-01
3
10.52*1.25%6+0.45*1.25*6 |m2
' 101 KNR 18-01 :Wykonanie spadkGw parapetow zaprawg cementowg ;m2
d.7.0832-01 |
3
10.52*1.25*6+0.45*1.25'6 ‘m2

102 KNR 18-01 Ulozenie pokrycia parapetu z ksztattek glazurowanych na zaprawie R - 300% -  |m2
| d.7.0501-08 |(MATERIAL INWESTORA)
3, wycena
indywidu-
lalna
\7.275 ‘m2

| 103 KNR 0-26 |Wykonanie dwukrotnej impregnacji metoda natryskowg $rodkiem KEIM LOTE- |m2
d.7. 0639-02  XAN-N w stosunku 1:9

3
| \7.275 me

104 KNR 4-04 'Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym skrzyniowym na m?3
d.7.1101-02 odlegio$¢ 1km przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
3
10.25 /m3

105jKNR 4-04 |Wywiezienle gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym skrzyniowym na 'm3
d.7./1101-05  odleglo$¢ Tkm przy recznym zatadowaniu | wyladowaniu - naklady uzupetniajace
3 na kazdy dalszy rozpoczety km odlegloéci ponad 1km

Krotno¢ = 6
0.25 |m3
. !
106 Analiza  Utylizacja /m3
d.7. wiasna
3 |kalk. wias-|
na
0.25 |m3
[ 107! |Czas pracy rusztowan grupy lrg
d.7.
3 | - o
7.4 RENOWACJA STOLARKI OTWOROWE. -
108 Renowacja stolarki - skrzydet od strony zewnetrznej - okna- szlifowanie, dwukrot- | kp!
d.7. wycena | ne malowanis, uzupetnienie okitowania, regulacja oku¢ zgodnie z P.T.
4 indywidu-
alna
|12 , kol

8;KARTUSZE HERBOWE ZNAJDUJACE SIE POMIEDZY OTWORAMI OKIENNYMI SZT. 3

-9-
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, 7.275
RAZEM

. 7.275
 RAZEM.

7.275
RAZEM

| 7.275
| RAZEM

| 7.275|
| RAZEM

_ 0.250
| RAZEM |

, 0.250,
| RAZEM

[ 0250
| RAZEM

_RAZEM |

_ 12,000/
RAZEM_

7.275,
7.275

7.275

7.275/
~7.215

0.250
0.250

0.250

0.000

12.000,



RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT KSIAZKA PRZEDMIAROW

|Lp. | Podst

L : — . Opis i_v_l_:yi_ii:zoﬁa N
8.1 KARTUSZE HERBOWE -

| 109 | Renowacja Kartuszy Herbowych - Renowacja przeprowadzona $cisle z
| d.8.\wycena |opisem w Projekcie Technicznym

1 :indywldu-
‘ alna
| ‘5 B .
0] ‘=’ Cazas pracy rusziowanh grupy I
| d.8.

1

9 KRENELAZ WIENCZACY SCIANE

| 9.1 ROBOTY RENOWACYJNO - KONSERWATORSKIE

d.9./11-134-01

1.1 wycena

Indywidu-

alna

okap prze-| 16.16*0.62
‘ krycie

mnich-
mniszka |
1 1 — =
| 112 KNR 19-01|Wykonanie spadkéw okapu zaprawg cementowg
d.9.,0832-01
1.1

|16.16"0.62

godnie z kpl

L__3.000
| RAZEM

‘ RAZEM

~ 0.000

~ | RAZEM

d.9./0501-08 |RA) na zaprawie R - 300%
1.1 wycena
indywidu-
alna
116.16*0.62
114 [TZKNBK |Spoinowanie okapu z dachéwki R - 200%
d.9. Vilicz1 5-
1.1/135-01
wycena
indywidu-
alna

_[10.138

15 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym skrzyniowym na

s
d.9.11101-02 |odleglosc 1km przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu
1.1
l 110.138*0.035

113 KNR 19-01 | Pokrycie okapu dachéwkg ceramiczna mnich-mniszka (MATERIAL INWESTO-

116|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym skrzyniowym na \m3
d.9./1101-05  |odlegtos¢ 1km przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupeiniajgce

1.1 na kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci ponad 1km
| Krotnosé¢ = 6
, 110.138*0.035
117 Analiza  |Utylizacja
d.9. |wiasna |

1.1 |kalk. wias-
na

10.136%0.035

118] ‘Czas pracy rusztowan grupy
d.9.| |
1.1

—— .—.___..i — —_— —

9. 11-134-01
2 wycena

indywidu-
‘ alna

-10-
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KNBK 6 |Ostrozne rozebranie pokrycia parapetu z ksztattek glazurowanych - 4 szt. ~ |m:

7.275 ‘

9.1.[OKAP ZNAJDUJACY SIE POMIEDZY KRENELAZEM WIENCZACYM SCIANE WYKONANY Z KSZTALTEK GLAZUROWA-
[ 1|NYCH (W FORMIE DACHOWEK MNICH —MNISZKA ) W KOLORZE ZIELONYM .
111 /KNBK 6 |Ostr02ne rozebranie pokrycia z dachéwki mnich-mniszki-przekrycie okapu

10.019

10.019)

_ RAZEM |

I N } | RAZEM |
9.1. ZEWNETRZNE PARAPETY KRENELAZU WYKONANE Z KSZTALTEK GLAZUROWANYCH W KOLORZE ZIELONYM .

' '19.0191.

10.019]

10.019]

0.355|

0.000,




RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podst Opis | wyliczenia | jm,
120 KNR 19-01 Wykonanie spadkéw parapetéw zaprawa cementowa Im2
d.9. 0832-01
1.2
|0.52*1,25*6+0.45*1.25"6 |m2
| 121 KNR0-28 Oczyszczenie reczne | zmycie starego padioza. Analogia - Im2
d.9. 2620-01
12 ,
; 5 0.52*1.25*6+0.45*1.25%6 'm2
122 KNR 19-01 Ulozenie pokrycia parapetu z ksztaltek glazurowanych na zaprawie R - 300% -  m2
d.9. 0501-08 'MATERIAL INWESTORA
1.2 wycena
{indywidu-
|alna
'7.275 ‘m2
| 123 KNR 0-26 Wykonanie dwukrotnej impregnacii metoda natryskowa Srodkiem KEIM LOTE-  |m2
d.9. 0639-02 | XAN-N w stosunku 1:9
12
; 7.275 B 3 m2
| 124 KNR 4-04 ‘Wywiezienie gruzu 2 terenu rozbidrki samochodem cigzarowym skrzyniowym na ‘m3
d.9.11101-02  odlegio$¢ 1km przy recznym zatadowaniu | wytadowaniu
1.2

0.25

KSIAZKA PRZEDMIAROW

m3

| 125 KNR4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym skrzyniowym na 'm?3

d.9. 1101-05
1.2

| 126|Analiza

d.9. wlasha

1.2 kalk. wias-

127
d.g.
12

odlegto$¢ 1km przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu - naktady uzupetniajgce
na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km

Krotnosé = 6

0.25 ms
|Utylizacja |m3
0.25 - - ma
|Czas pracy rusziowan grupy - |

{r-g

9.1./SCIANA CEGLANA KRENELAZU

3

| 128 TZKNBK

| 131 TZKNBK

d.9. IV 5-92-01
1.3 |analogia
129 TZKNBK

d.9. IV 5-99-01
1.3 analogia

130 TZKNBK

d.9. IV 5-100-

1.3/01
analogia

d.9. v 5-101-
1.3 |o1
analogia

| 132 TZKNBK

d.9. Vilicz1 5-
1.3/141-01

'Naprawa peknigé o glebokosci 1/2 cegly w murach grubych z cegly gotyckiej, na |m
Zaprawie cementowo-wapiennej wraz ze spoinowaniem I
0.75 'm
Naprawa powierzchni muréw polegajaca na wykuciu uszkedzonych cegiet na g}e-imsc
bokos¢ 1/2 cegly | wstawieniu nowych na zaprawie, przy wstawieniu w jednym |
miejscu 1 cegly - ksztattki

|10 ‘msc

'Naprawa powierzchni muréw polegajaca na wykuciu uszkodzonych cegiet na gle- 'msc
bokosé 1/2 cegly i wstawieniu nowych na zaprawie cementowej, przy wstawieniu
w jednym miejscu 3 cegiel - ksztaltek
|
IS

'Naprawa powierzchni muréw polegajaca na wykuciu uszkodzonych cegiet na ge- msc
boko$¢ 1/2 cegly i wstawieniu nowych na zaprawie cementowej, przy wstawieniu
w jednym migjscu 5 cegiet ksztattek

2 'msc

|Wykucie starych spoin na zaprawie cementowo-wapiennej muréw gladkich z ceg- m2
ly zabytkowej

m2
ma2

16.89"1.95<FRONT>
16.89"1.57<TYL>

-11-
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msc.

. Poszez = Razem
_RAZEM | 7.275
| 7.275 :
| RAZEM 7.275
7.275 :
RAZEM 7.275
| 7.275| _
| RAZEM 7.275
| .
| 7.275 |
| RAZEM 7.275
. 0.250 .
| RAZEM 0.250|
, 0.250 |
| RAZEM 0.250
| 0.250 |
| RAZEM 0.250
RAZEM 0.000
| 0.750|
| RAZEM | 0.750
| 10.000 _
| RAZEM 10.000
L5000 =
| RAZEM 5.000
| 2.000 |
| RAZEM 2,000
32.936
| 26.517 |
' RAZEM __ 59.453



RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | = __ Opis | wyliczenia | jm. _| Poszcz |
133 KNBK | Czyszczenie Scierne iub chemiczne muréw gtadkich |m2
d.9./8C21 5-
1.3 147-01 [
[ 159.453 o m2 | = 59453
[ - | |RazEm
134 KNR 0-28 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podioza. Analogia |mz
d.9. 2620-01
1.3 !
_ |59.453 - mz_ | 59.453
— | - | | RAZEM
135|KNR 0-26 Wykonanie dwukrotns] impregnacji metoda natryskowg érodkiem KEIM LOTE- |'m2 '
d1.93. 0639-02 | XAN-N w stosunku 1:9 ‘
_ 59453 = - R _m2 |  59.453
T _ _ o ________ | RAZEM
136 TZKNBK | Uzupelnienie mur6w ogniowych lub Scianek kolankowych z cegly na zaprawie  |m3
d.9.|Iv 18-436- cementowo-wapiennej - przyjeto drobne naprawy |
1.3/01 |
| 0.25 - Im3 0.250
| - . ] | RAZEM
137 TZKNBK  |Uzupeinienie gladzi ralek muréw ogniowych i $cianek kolankowych poziomych |m
d.9.(IvV 18-444- |szerokosci 1i 1/2 cegly warstwg zaprawy grubosci 2,5¢m z zatarciem na ostro-
1.3 ‘01 gzymsy posrednie i okapowy | |
13 = e S m__| __3.000
| - | RAZEM _
138|TZKNC N- |Uzupetnienie ubytkéw (flekowanie) o powierzchni do 0,001m2 . Analogia uzupet- |szt [
d.9. K-Vl 5-01 |nienie ubytkéw w ksztaltkach glazurowanych oraz cegle ceramicznej |
1.3
: 15 = — _ szt _..15.000
. - —— R | RAZEM |
139 TZKNBK  Patynowanie (kolorowanie) muréw z cegly gotyckief o powierzchni ponad 5m2- {m2 I
‘ d.9. Vilicz1 5- |przyjeto 35% elewacii ceglanej
1.3 158-01 |
| 59.453 o  mz | 59.453
IS e E— e —— — - . RMEM
140 TZKNBK |Spoinowanie muréw gladkich i sklepien z cegly zabytkowej bez wzgledu naro- | m2
| d.9.|Viilcz1 5- dzaj zaprawy
‘ 1.3/135-01 |
_ | 159.453 - _ - im2__ 59.453
[ [ — o | . RAZEM
141|KNR 0-26 iWykonanie dwukrotnej impregnacji elewacji metoda natryskowq m2
d.9./0839-02 |
1.3 ! |
|59.453 - m2 I 53:'_
— ' - _ _| RAZEM
142|KNR-W 4-  Uzupelnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszy i okapéw z blachy z |m2
d.9. 01 0537-01 cynku-analogia przyjeto 1,5m2 naprawy obrobek miedzianych, wymiana i
1.3
| !2 . o im2 2.000
| | |_ RAZEM
143 | |Czas pracy rusztowar grupy r-g
d.9. |
i) ) S | | -
C 1 - R - RAZEM |
| 9.1.|JROBOTY TYNKARSKIE BLENDY
4
144 TZKNBK iOstrotne zdjecie (odbicie) tynkéw blendy.z zaprawy cem.-wap. z muréw z cegly | 'm2
d194 ‘VIII 06-17 |gotyckiej R-150% ‘
.16%0.86*0.26+2*9*0.52*0.25 _ — m2 | 5.918
= = = S R | | RAZEM
| 145/ TZKNBK |ANALOGIA - wykucie spoin z cem.-wap. - blendy R - 150% 'm
d194 Vilt 06-27
L |160.86%0.26+2"9*0.52"0.25 m2 | 5.918
| B o - I 'RAZEM
146 KNR 19-01 Spoinowanie muréw i sklepien z cegly zabytkowej - blendy R - 150% |m2
d.9. 0827-03
14 | | ‘
|16*0.86*0.26+2*9*0.52*0.25 B o m2 | 5.918
| 1 - N ] | RAZEM |
147 [KNR 19-01| Gruntowanie preparatem BAUMIT FLUID sanier losung - blendy R - 150% m2 |
q& |0604-05 |
116*0.86*0.26+2*9"0.52*0.25 m2 5.91

-12-
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RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz

' 148 KNR 19-01 ;ANALOGIA - Uzupeinienie podkladdw szpachig KEIM UNIWERSAL PUTZ (gr. m2
d.9./0805-01 |ziama 0-1,6 mm) pod tynki zewnetrzne na scianach ceglanych - biendy R - 150%

14 ~ 0 pow. 1 m2 w jednym miejscu
16*0.86"0.26+2*9*0.52*0.25 = - . m2_ | 5.918|
= ] o | . RAZEM
149 TZKNBK  ANALOGIA - wykonanie tynkéw - blendy R - 150% - - tynkiem wapiennym np. 'm2
ql.%MII 09-107 RK 39 I
116*0.86%0.26+2*9*0.52*0.25 |m2 5.918 l
| [ L | RAZEM
150 TZKNBK | ANALOGIA - malowanie blend farbg krzemianowa KEIM z dwukrotnym zagrunto- m2
d.9./XV 0328- |waniem,trzykrotnym szlifowaniem i tepowaniem powierzchni - utrudnienia R -
14 01 150%
| 116*0.86%0.26+2*9*0.52*0.25 m2 | 5.918
| | ' RAZEM
161 [KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbitrki samochodem ciezarowym skrzyniowym na m3
d.9.11101-02  odlegtosé 1km przy recznym zatadowaniu | wyladowaniu |
14
(16"0.86*0.26+2*9*0.52*0.25)*0.025 m3 _ 0.148|
| . ) | . RAZEM
152 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym skrzyniowym na | \m3
d.9.11101-05  odleglo$¢ 1km przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupehiajgce
14 na kazdy dalszy rozpoczety km odlegloci ponad 1km |
Krotnos¢ = 6
10.148 m3 | 0.148
. | | RAZEM
153 Analiza  Utylizacja m3
d.9. whasna
1.4 kalk. wias-
na
! 10.148 |m3 . 0.148
- . | | RAZEM
| 154 Czas pracy rusztowan grupy r-g
d.9,
14 | |
f | RAZEM
| 10 RENOWACJA KWIETNIKOW ZLOKALIZOWANE NA ZEWNETRZNYCH PARAPETACH OKIENNYCH .
155 Analiza 'RENOWACJA KWIETNIKOW Ikomp-
d.10 |wiasna let
kalk. wias-~
na
1 |komp- 1.000
- | let |
| | | RAZEM
11 RENOWACJA HERBU MIASTA SLUPSKA ZNAJDUJACEGO SIE PO PRAWEJ STRONIE WIEZY
156 Anallza RENOWACJA HERBU MIASTA SLUPSKA Z PODNOSNIKA ZGODNIE Z WY- komp-
d.11 |wilasna TYCZNYMI P.T. let
| kalk. wias-
na |
1 komp- 1.000
| | * . let _
| - ] _ | | RAZEM
-13-
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RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- |

wa

1 KNR-W 2-

= L
1 RUSZTOWANIA
Rusztowania zewngtrzne rurowe owys.do25m  m2|

d.1/02 1603-04 obmiar = 353.64m2

1*

o
3¢
4*
5*
6
7
8
9

10*

11

2[KNR-W 2-

~R -~
robocizna r-g
0.863r-g/m2

-M-
plyty pomostowe robocze m2
0.0157m2/m2

plyly pomostowe komunikacyjne diugie m?2
0.0004m2/m2

Ip!yty pomostowe komunikacyjne krétkie m2
0.0003m2/m?2 |
bale iglaste obrzynane gr. 50 mm ki.ll m3 |
0.00001m3/m2

deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3
|0.0002m3/m2 |
|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3
10.00001m3/m?2

haki do muru kg |
0.012kg/m2

drut stalowy okragly 3 mm kg
|0.009kg/m2 -
|materialy pomochicze | %
1.5%

-8
rusztowanie rurowe m-g

|0.245m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: |
Ceny jednostkowe |
Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrz-  m?2

d.1/02 1612-04 nych przysciennych o wys. do 25 m

1*

2¢
3‘

4*
6*

7'

3/NNRNKB
d.1|2-02 1640-
0100

1*

2*
3*

obmiar = 353.64mz2

Re
robocizna rg
0.0022r-g/m2

-M -
rura stalowa $r.48,3x3,2 mm (zwéd pionowy) ' m
0.0004m/m2

zaciski stalowe ocynkowane do tgczenia przewo- | szt
déw

0.0002szt/m2

bednarka ocynkowana 20x3mm kg
0.0001kg/m2

uziemiacze pretowe szt |
0.0001szt/m2

materialy pomocnicze %
1.5%

-5 - |
[rusztowania rurowe zewnetrzne m-g|
10.0006m-g/m2 [
Razem koszty bezposérednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe = |
(z.Vili) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrz- | m2
nych (wg tab. 22a)
obmiar = 353.64m2

-R-
robocizna rg
0.0319r-g/m2

=M=
Siatka | m2
0.1405m2/m2
Materiaty pomacnicze (od M) %
11.5% |

Razem koszty bezposrednie: ..
Razem z narzutami:

-14-
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O_pis : jm i Naktady

305.191

5.552
0.1414

0.106 |

0.004
0.071
0.004
4.244
3.183
1.500

86.642

0.778

0.141
0.071

0.035
0.035
1.500

0212 |

11.281

49.686
1.500

Koszt
jadn.

0.000

0.000I
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000|
0.000
0.000

0.000

0.000

0.000|
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000|

0.000

0.000|

0.000/

0.000
0.000

0.00

0.000

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00 |
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.000

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.000/

0.00
0.00

0.00

0.00

0.000
I



RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta-
wa

d.1 02 1613-01
|

1*

2
3*
4*
5*
B*

8’.

5| Analiza
d.1 wiasna
kalk. wias-
na

1*
2%

Slownie: zero i 00/100 zt

Opis 'jm  Naklady Koszt | R M | S
e | _| Jedn. | S N
Ceny Jednostkowe | | 0.000 0.000; 0.000 0.000
4 KNR-W 2- Daszki ochronne ciggle wzdiuZ rusztowania o wys. | m2 I
do 20 m o konstrukgji drewnianej
obmiar = 16.84m2
~R-
robocizna r-g 20.882 0.000 0.00
1.24r-g/m2
-M - |
krawedziaki iglaste 100x100 mm ki.} m3 0.101 0.000 0.00
0.006ms%/m2 |
deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLl m3 0.084 0.000 0.00
0.005m3/m?2
deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.l m3 0.017 0.000 0.00 .
0.001m3/m2 J |
drut stalowy okragly 3 mm kg 0.505 0.000 0.00
0.03kg/m2
maty (ptyty) trzcinowe grub.3.5 cm m2 30.649 0.000 0.00
1.82m2/mz2
gwozZdzie budowlane okragle gote kg 2.694 0.000 0.00
0.16kg/m2 |
materialy pomocnicze % 1.500 0.000| 0.00 :
11.5% . )
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
_ i Ceny jednostkowe | _ 0.000 0.000 0.000  0.000
Wykonanie Projektu Organizacji Ruchu oraz zaje- | kpl. |
cie pasa chodnika pod rusztowanie 21dni x 16,84* |
15 |
obmiar = 1kpl.
Y
Wykonanie Projektu Organizacji Ruchu szt 1.000 0.000 0.00
1szt/kpl.
zajecie pasa chodnika pod rusztowanie m2| 530460 0.000 0.00|
21*16.84%1.5=530.46m2/kpl. || | |
Razem koszty bezposrednie: '
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe | 0.000| 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
) _ RUSZTOWANIA
: RAZEM Robocizna . Materiaty | Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp)
RAZEM|
Zysk [2] 15% od (R+Kp(R), S'l-Kp(S))I
RAZEM |
OGOLEM
- 45«
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RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp.| Padsta- | Opis 'Jm  Nakltady  Koszt @ R M s |
| wa | | jedn.
| 2 SCIANA CEGLANA DO WYSOKOSCI I-GO PIETRA |
| 21 RENOWACJA STOLARKI OTWOROWEJ — - __ . |
6 Analiza Renowacja stolarki w Patacu Slubéw od strony ze- | kpl
d.2. ' wiasna wnetrznej - witryny - renowacja przeprowadzona |
$cisle zgodnie z opisem w Projekcie Technicznym
obmiar = 3kpl
M- |
1* Renowacja stolarki w Patacu Slub6w - zgodnis z | szt 3.000 0.000 0.00 |
opisem w Projekcie Technicznym |
|1szt/kpl . _ . |
Razem koszty bezposrednie: | |
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe | . 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
) RENOWACJA STOLARKI OTWOROWEJ
. RAZEM | Robocizna = Materialy Sprzet
RAZEM ' [ '
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) |
RAZEM _ ) I
OGOLEM
Slownle: zero 1 00/100 z}
-16-



RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

: Koszt ‘
L

jedn.

0.000|

0.000
0.000
0.000

0.000

0.000

0.000/

| 0.00
0.00
0.00

0.00

0.000  0.000|

0.00

0.000|

RENOWACJA KANDELAR STALOWYCH

___RAZEM_ | Robocizna | Materlaly |

Lp. ‘ Podsta- | Opis [ im | Nakiady
| | wa S !
2.2 RENOWACJA KANDELAR STALOWYCH
7 Analiza Renowacja - demontaz oraz osadzenie drobnych | szt ‘
|d.2. wiasna elementéw metalowych.- kandelabry - elementy
2| |metalowe - renowacja $cisle wediug wytycznych
projektowych |
obmiar = 4szt ’ ‘
|
1™ |robocizna r-g 60.000
| 15r-gfszt
| | |
M- |
2* zaprawa murarska z trasem kg 30.000
| 7.5kglszt
3 Cegla licdwka 25,4x12x7cm | szt 8.000
2szt/szt '
4 materialy do renowacji Ko | 4.000 |
tkomplet/szt mpl
et
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 10,000
10% |
|
5o | |
. 0.01m-g/szt | o
| Razem koszty bezposrednie:
' Razem z narzutami: |
- _Ceny jednostkowe | |
PODSUMOWANIE
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z} 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) ‘
RAZEM| |
Slownie: zeroi 00/100 zt
-17-
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RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- | " opis
i—a___
2.3 SCIANA CEGLANA
8| TZKNBK |Zabezpieczenie stolarki folig
d.2.|Villcz1 5- |obmiar = 32.616m?

3/164-01

-R -
1* robocizna
|0.69r-g/m2

—-M -

Al Folia polistylenowa 0,2mm
1.1m2/m?2

3 |Materialy pomocnicze (od M)
0.05%_

| jm | Nakiady
!
m2
r-g 22,505
m2| 35878
’ % 0.050 |

Razem koszty bezpogradnie: |

Razem z narzutami:
Cony jednostkowe |

9TZKNBK |Naprawa pgknigé o gigbokosci 1/2 cegly w murach | m |

d.2. Iv 5-92-01 grubych z cegty gotyckiej, na
3 wapiennej z dodatkie trasu
obmiar = 3.5m

~R-
1™ |robocizna
2.79*2=5.58r-g/m

-M =
2* Cegla licowka 25,4x12x7cm
16.6szt/m

zaprawie cementowo-

rg

szt

3 Zaprawa systemowa do murowania z dodatkiem | kg

frasu
37.5kg/m

4" Materiaty pomocnicze (od M)
10%

Y.
5* Betoniarka 150dm3
0.03m-g/m
6" Wyciag
0.04m-g/m

%

m-g
m-g

Razem koszty bezposrednie: |

10 TZKNBK Naprawa powierzchni muréw

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe |
polegajgca na wyku- | ms

d.2./IV 5§-99-01 |ciu uszkodzonych cegiet na glebokosé 1/2 cegly i c
3 |wstawieniu nowych na zaprawie z dodatkie trasu,
|przy wstawieniu w jednym miejscu 1 cegly

obmiar = 6msc

~R-—-
1* robocizna
0.302*2=0.604r-g/msc

M-
2" Cegla licowka 25,4x12x7¢cm
1szt/mse
3" Zaprawa systemowa do muro
trasu
2.5kg/msc
4" Materiaty pomocnicze (od M)
10%

-8 -
5* Betoniarka 150dm3
10.002m-g/msc

wania z dodatkiem kg

m-g

Razem koszty bezposérednie: |

Razem z narzutami: |
Ceny jednostkowe |

d.2.|IV 5-100- |ciu uszkodzonych cegiet na glebokosé 1/2 cegly i c

301
wstawieniu w jednym miejscu
obmiar = 2msc

-R-

Norma PRO Waersja 4.01, Marzec 2003 .

11 TZKNBK [Naprawa powierzchni muréw polegajaca na wyku- ms |

wstawieniu nowych na zaprawie cementowej, przy

3 cegief
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19.530

56.100
|
131.260

10.000

0.105
0.140 |

3.624

6.000
15.000

10.000

0.012

| Koszt

jedn.

0.000

0.000
0.000|

0.000___ 0.000

|
0.000

0.000
0.000

0.000!

0.000
0.000

0.000/

0.000
0.000

0.000
0.000,

0.000

0.00

0.00

0.000

0.00

0.000

M s
0.00 '
0.00

0.000 _ 0.000
|
0.00
0.00
0.00/
0.00

0.00

0.000  0.000

0.00
0.00
0.00
|

0.00

0.000  0.000,



RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- |

| wa
1
2*
3+
4*

5'
| 12 TZKNBK

d.2. Iv 5-101-
301

1*

2%
3!
4*

5"

" 13]TZKNBK
d.2. Vilicz1 5-
3 141-01

1'

14 KNR 0-28
d.2. 2620-01
3

1*

2*

15/ TZKNC N-
d.2. K-VI 5-01
3

1*

Opis

'robocizna
0.404*2=0.808r-g/msc

—M -
Cegla licéwka 25,4x12x7cm
|3szt/msc

Zaprawa murarska z trasem
7.5kg/msc

Materiaty pomocnicze (od M)
10%

S
|Betoniarka 150dm3
0.007m-g/msc |
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutaml; |
~ Ceny jednostkowe |
Naprawa powierzchni muréw polegajgca na wyku-
ciu uszkodzonych cegiet na glebokos¢ 1/2 cegly i
wstawieniu nowych na zaprawie cementowej, przy
wstawieniu w jednym miejscu 5 cegiet
obmiar = 2msc

-R-
robocizna
0.924*2=1.848r-g/msc

—-M--
Cegla licowka 25,4x12x7cm

4szt/msc

zaprawa murarska z trasem

8.4kg/msc !
Materiaty pomacnicze (od M)

110%

~S -
Betoniarka 150dm3
10.09m-g/msc |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
Wykucie starych spoin na zaprawie cementowo-
wapiennej murdw gladkich z cegly zabytkowej
obmiar = 86.486m2

~R-
robocizna
0.87r-g/m2 |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
_ Ceny jednostkowe |
Oczyszczenie rgczne | zmycie starego podioza.
Analogia
obmiar = 86.486m2
~-R-
robocizna
10.272r-g/m2
-M .-
Srodki czyszczace
0.1dm3/m2 R I
Razem koszty bezpoérednle:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

Uzupetnienie ubytkéw (fiekowanie) o powierzchni
|do 0,001m2 . Analogia uzupeinienie ubytkéw w
ksztaitkach glazurowanych oraz cegle ceramicznej
obmiar = 16szt

—-R-
robocizna
1.3r-g/szt

=M -

' jm ' Naktady
Irg 1676
szt 6.000
kg 15.000
% 10.000
m-g 0.014
ms

c

r-g 3.696 |

|

szt 8.000
kg 16.800

% 10.000
m-g 0.180
m2 |

r-g 76.243
e

r-g 23.524
dm?3 8.649
szt |

rg 19.500 |

-19-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Koszt
jedn; |
"~ 0.000

0.000
0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000 |
0.000

0.000

0.000

0.000'

0.000

0.000
0.000
|

0.000

0.000|

R M
0.00

0.00

0.00

0.00

0.000 0.000|
0.00

0.00

0.00

0.00

0.000 0.000,
0.00

__0.000 0.000
0.00

|

0.00/|

0.000 0.000
0.00

0.00

~0.000

0.00

0.000,

0.000



RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- |

wa

2

Opis jm |
zaprawa systemowa do flekowania cegly ' kg
___ |0.35kg/szt .
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

| 16/TZKNBK
d.2. Vilicz1 5-
3 135-01

1'*|

2‘
3

4'
st

| 17/ TZKNBK
|d.2. Villez1 5-
3/158-01

1*

2!
3

18 KNR 0-26
d.2./0639-02
3

1ﬁ

prad

3*

Spoinowanie muréw gladkich i skiepien z cegly za- m2 |

bytkowej z zaprawy z dodatkiem trasu
obmiar = 86.486m2

~R-
robocizna r~g
1.09r-g/m2

M-
Zaprawa spoinujgca - systemowa kg
6.2kg/m2

|Materiaty pomocnicze (od M) %
10.03%

-8
Betoniarka 150dm3
0.21m-g/m2

Zuraw okienny Im-g

m-g

10.121m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe |
|Patynowanie (kolorowanie) muréw z cegly gotycklej| m2
o powierzchni ponad 5m2-przyjeto 35%
obmiar = 86.486m2

—-R-
robocizna r-g |
3.26*0,35=1.1375r-g/m2
-M -
Roztwor koloryzujgcy dm3
0.05%0,35=0.0175dm3/m2
Materiaty pomocnicze (od M) %
0.05% L

Razem koszty bezposrednle:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe |

[Wykonanie dwukrotnej i impregnacji elewacji meto- | m2
dg natryskowg $rodkiem KEIM LOTEXAN-N w sto-
sunku 1:9

obmiar = 86.486m?2

—R -~ |
robocizna r-g
0.0863r-g/m2

M=
$rodek hydrofobizujacy KEIM LOTEXAN-N w sto-  |dm3
sunku 1:9

2%

| 19/KNR 4-04
d.2. 1101-02
3

I1*

21-

0.35dm3/m2
Materialy pomocnicze (od M) %
Razom koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe |

Wywnezuenle gruzu z terenu rozbiérki samochodem | m3 |
cigzarowym skrzyniowym na odlegto$é 1km przy
regcznym zatadowaniu | wytadowaniu

|obmiar = 0.12m3

I R-
robocizna -9
1.26r-g/m3

~-8S—
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g
|0.474m-g/m?3 |

Razem koszty bezposrednie; :
Razem z narzutami: |

-20-
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_ilaklady

5.250

94.270

536.213

0.030

18.162
10.465

98.378

1.514
0.050

7.464

30.270

2.000

0.151

0.057

| Koszt

jedn.
0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000

0.000,

'o.oooI
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000/

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00

0.00/

0.00
0.00

0.00
0.00

0.000|

0.00

0.00

0.000

0.000

0.00
0.00

0.000

0.000,

0.000|

0.00|



RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- —bpis ' jm | Naktady
wa
_ Cenyjednostkowe | '
20 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem | m3
d.2. 1101-05 cigzarowym skrzyniowym na odlegiosé 1km przy
3 recznym zatadowaniu i wyladowaniu - naklady uzu-
petniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odleg- |
fosci ponad 1km |
Krotnosé = 6
obmiar = 0.12m3 |
-S-—
1* Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.027
0.037*6=0.222m-g/m3 |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
| o Ceny jednostkowe ! |
21'Analiza |Utylizacja m3 |
d.2. wiasna obmiar = 0.12m3
3 kalk. wlas-
na
| — M-
1* utylizacja materiatéw pobudowlanych t 0.120
1t/m3 |
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami:
. Ceny jednostkowe |
22 Czas pracy rusztowar grupy
|d.2. {poz.:8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18)
3
|
| - g |
1* czas pracy rusztowania m-g 85.895 |
1369.349359/(0.86"5)=85.895m-g |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: |
PODSUMOWANIE
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 68% ad (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp)
RAZEMI
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
Stownle: zero 1 00/100 zt
-29-
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Koszt
jedn. |

0.000

0.000

0.000

0.000/

Robocizna

R M s
|
0000 0000 0.0,
i
|
0.00
0.000  0.000  0.000
0.00
|
= |.
0.000  0.000 o.oooei
0.00
$CIANA CEGLANA
Materialy | Sprzet
OGOLEM



RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

Lp:

23

Podsta- |

wa

KNBK 6

Ostrozne rozebranie pokryc:a parapetu z ksztaltek | m2

d.2. 11-134-01 |glazurowanych - 4 szt.

4

1*

2*
3*

24|

d.2.
4
1*

o

25/KNR 19-01

wycena
indywidu-
alna

KNR 0-28
2620-01

d.2./0832-01

4

1*

2'
3i

4*

| 26/ KNR 19-01

d.2.
4

1*

2*

3*
4*

5*

0501-08

wycena
indywidu-
alna

|0.03m-g/m?2

obmiar = 1.368m2

-R -
robocizna r-g
0.39*3=1.17r-g/m2

e & =

Wyciag m-g
0.053m-~g/m2

Wiézek m-g

0.028m-g/m2 _

Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe | |
Qczyszczenie reczne | zmycie starego podioza. m2 |
Analogia
obmiar = 1.368m2

—-R -
robocizna r-g
0.272*3=0.816r-g/m2

-M--
Srodki czyszczace dm?3

10.1dm3/m2

Razem koszty bezpodrednie: :
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe |

Wykonanle spadkéw parapetéw zaprawg cemento- m2 |
|

|wg
obmiar = 1.368m?2

~-R-—
robocizna r-g
0.54r-g/m2

=M-

zaprawa cementowa M 80 m3
0.008m3/m2

materialy pomochicze %
0.04%

-5 -
wyciag m-g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe | |
Utozenie pokrycia parapetu z ksztaltek glazurowa- | m2
nych na zaprawie R - 300% - (MATERIAL INWES-
TORA) |
obmiar = 1,.368m?2

—-R-
robocizna r-g
1.76*3=5.28r-g/m2

—-M -
Cegly | ksztaltki glazurowane - mat, inwestora | szt
100%

|32szt/m?
|Zaprawa murarska 100 Baumit kg |

21.0kg/m2
materiaty pomocnicze %
3%

-8

wyciag m-g|
0.069m-g/m? |
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Opis 5 jm Naktady

1.601 |

0.073
0.038
|

1.116

0.137

0.739

0.011
0.040

0.041

7.223

43.776

28.728
3.000

0.094

Koszt
Jedn.

0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000|
|
0.000

0.000

0.000

0.000!

0.000

0.000]
0.000

0.000,

0.00

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00
0.00

0.000

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.000

0.000

0.00

0.000|

Mi

0.00



RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- Opis jm
| wa |

6" |$rodek transportowy
| 0.038m-g/m2

im-g
Razem koszty bezpogrednie: I
Razem z narzutami:
_ Ceny jednostkowe | |
27 KNR 0-26 |Wykonanie dwukrotnej impregnacji metodg natrys- | m2

d.2. 0639-02 | kowa Srodkiem KEIM LOTEXAN-N w stosunku 1:9
4 obmiar = 1.368m2
~R=-

1* robocizna r-g

0.0863r-g/m2
|
-M -~ '

2* érodek hydrofobizujgcy KEIM LOTEXAN-N w sto- | dm3
sunku 1:9 |
0.35dm3/m2

3 Materialy pomocnicze (od M) %
2% ;

Razem koszty bezposrednle: |
Razem z narzutami: |
Ceny jednostkowe |

| 78/KNR4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem  m3 |

d.2./1101-02  cigzarowym skrzyniowym na odleglo$é 1km przy |
4 recznym zatadowaniu i wyladowaniu
obmiar = 0.274m3 |
|on R ==
1 robocizna r-g
1.26r-g/m3 |
-
2 Samochdéd skrzyniowy do 5t (1) m-g
10.474m-g/m3 |
Razem koszty bezpoérednie: |
| Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

29/KNR 4-04 'Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem | m3
d.2.1101-05  cigzarowym skrzyniowym na odleglo$é 1km przy
4 recznym zatadowaniu i wyladowaniu - naktady uzu-
petniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odleg-
tosci ponad 1km
| Krotnosé = 6
obmiar = 0.274m3

-8 -
1* Samochdd skrzyniowy do 5t (1)
10.037*6=0.222m-g/m3 i
Razem koszty bezpoérednie:
Razem z narzutami:

|m-9

| ) Ceny jednostkowe | ' |
30 Analiza Utylizacja m3
d.2.\wiasna  obmiar = 0.274m3
4|kalk. wias-
na
—M-
1* utylizacja materiatéw pobudowlanych |t
1t/m3 ;
Razem koszty bezposrecdnie:
Razem z narzutami:
i Ceny jednostkowe
31| Czas pracy rusztowan grupy
d2. (poz.:23,24,25,26,27)
4
| S -
1 czas pracy rusztowania m-g

10.796666/(0.86*5)=2.511m-g
Razem koszty bezpodrednie:
Razem z narzutami: |

-23-
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Nakiady

T 0.052

0.118

0.479

2.000

0.345

0.130

0.061

0.274

2511

Koszt
jedn. |
0.000|

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

|
0.000|

R M
0.000  0.000
0.00
0.00
0.00
|
0.000  0.000
0.00|
0.000  0.000
|
0.000 0.000/
0.00
0.000

o.ooo:

0.00|

0.000

0000,

0.00

0.000

0.00

0.000

0.000

0.00,




RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

PODSUMOWANIE

ZEWNETRZNE PARAPETY OKIENNE WYKONANE Z KSZTALTEK GLAZUROWANYCH W KOLOZE ZIELONYM .

RAZEM |

Koszty posrednie [Kp) 68% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp)|
RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownle: zero i 00/100 zt

RAZEM | Robocizna | Materialy Sprzet

OGOLEM

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie {Kp] 68% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [K2] 8% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM |

Stownie: zero i 00/100 z¢

-24 -
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SCIANA CEGLANA DO WYSOKOSCI I-GO PIETRA
RAZEM  Robocizna | Materialy Sprzet

OGOLEM



RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | ' Pod_st_a_-_ I

wa

Opis

3/ ROBOTY TYNKARSKIE BLENDY

32
d.3

TZKNBK
Vil 06-17

™

2*

1*

|Ostrozne zdjgcie (odbicie) tynkdw blendy.z zapra-
wy cem.-wap. z muréw z cegly gotyckiej R-150%
obmiar = 3.196m2

-R -
robacizna
1.85*1.5=2.775r-g/m2

-8~
wyciag WBT
10.02m-g/m2 |
Razem koszty bezposérednie:
Razem z narzutami:
_Ceny jednostkowe

33]TZKNBK |ANALOGIA - wykucle spoin z cem.-wap. - blendy R| m2 i
d.3|VIH 06-27 - 150%
obmiar = 3.196m2

-R-
robocizna
0.36"1.5=0.54r-g/m2

-8 -
wycigg WBT

0.02m-g/m?2

Razem koszty hezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

" 34TKNR 18-01
d.3/0827-03

1*

2*

" 35/KNR 19-01 |Grui
d.3/0604-05

1*

2*
3*

4*

o

36 KNR 19-01
d.3/0805-01

1%

Spoinowanie muréw i sklepiefi z cegly zabytkowej -
blendy R - 150%
obmiar = 3.196m2

~R -
|robocizna
1.24*1.5=1.86r-g/m?2

Y
zaprawa tynkarska wapienny np. RK 39
4.5kg/m?2

materialy pomocnicze

10.03%

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

___ Ceny jednostkowe

Gruntowanie preparatem BAUMIT FLUID sanier lo- |
sung - blendy R - 150%

obmiar = 3.196m2

-R-
robocizna
0.07*1.5=0.105r-g/m2

-M -
$rodek gruntujgcy BAUMIT FLUID sanier losung
0.24kg/m?2

Materialy pomocnicze (od M)

1%

8 -
Wyciag
|0.0005m-g/m2
|Srodek transportowy
_0 0002m-g/m: -

Razem koszty bezposrednie: |

Razem z narzutami:

_ Ceny jednostkowe |

[ANALOGIA - Uzupetnienie podkiadéw szpachlg
KEIM UNIWERSAL PUTZ ( gr. ziama 0-1,6 mm)
pod tynki zewnetrzne na scianach ceglanych -
blendy R - 150% - o pow. 1 m2 w jednym migjscu
obmiar = 3.196m2

—~R -
robocizna
1.94*1,5=2.91r-g/m2

[jm| Nakiady | Koszt _|
‘ _ jedn.
mel T |
r-g 8.869 0.000
m-g 0.064 0.000

0.000
r-g 1.726 | 0.000
m-g| 0.064 |  0.000
— |_

_' . 0.000/
m2, [
r-g 5.945 0.000

| kg 14.382 0.000
% 0.030 0.000
B ‘ 0.000/
— | |
|

|
rg 0.336 o.ooo‘

|
kg 0.767 0.000|
% 1.000 0.000
m-g 0.002 0.000/
m-g 0.001 0.000|

| 0.000

7 1
|

|

r-g 9.300 o.ooo!
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0.00

0.000

0000 ¢

0.00/

0.00

0.00

0.000

0.000

0.00
0.00

0.000/

0.00/
0.00




RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

| I._p. i Podsta- :
_wa |
2*|
3" |
4*
5*

37| TZKNBK [ANALOGIA - wykonanie tynkéw - blendy R - 150% | m2

Opis [ jm | Naktady
—M-—
Szpachla KEIM UNIWERSAL PUTZ ( gr. ziarna 0- | kg 39.950 |
1,6 mm) . ‘
12.5kg/m2 |
materialy pomocnicze | % 2.000
2%
—-s-—
wyciag m-g 0.128
0.04m-g/m2
betoniarka 150 dm3 m-g| 0.128
10.04m-g/m2 ||
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

d.3|VIll 09-107 - - tynkiem wapiennym np. RK 39 |

2t

4*

| 38/ TZKNBK
| d.3/Xv 0328-
01

KNR 4-04

1101-02

39
d.3

1’
2*

| 40/KNR 4-04
d.3/1101-05

\obmiar = 3.196m2

-R- |
robocizna |rg 16.491
3.44*1.5=5.16r-g/m2 ‘ |
-M -
zaprawa tynkarska wapienny np. RK 39 ka 103.870
32.5kg/m2
materiaty pomocnicze % 1.000
1%
-8 -
Zurawik okienny Im-g 0.326 |
0.102m-g/m2 1
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami:
o Ceny jednostkowe = | .
ANALOGIA - malowanie blend farbg krzemianowg = m2 [
KEIM z dwukrotnym zagruntowaniem,{rzykrotnym | |
szlifowaniem i tepowaniem powierzchni - utrudnie-
nia R - 150%
obmiar = 3.196m2
~-R -
|robc»cizna r-g | 9.828
2.05%1.5=3.075r-g/m2
M-
Farba sllikatowq {krzemianowg) KEIM dm3 1.598
0.5dm3/m2
Materialy pomocnicze (od M) % 1.500
1.5% S S | —
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: .
- Ceny Jednostkowe | |
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem | m3
cigzarowym skrzyniowym na odlegios¢ 1km przy
recznym zatadowaniu i wytadowaniu |
obmiar = 0.15m3 ‘
-R - |
robocizna r-g | 0.189
|1.26r-g/m3
I_ S -
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.071
10.474m-g/m3 _ | _
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: |
Ceny jednostkowe | |

[Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem | m3
cigzarowym skrzyniowym na odleglo$¢ 1km przy |
|rgcznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzu- |

— e

peiniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odleg- | |
fosci ponad 1km |
Krotnos¢ = 6 l
\obmiar = 0.15m3 |
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Koszt R M | s |
jedn. 1 |
0.000 0.00
0.000| 0.00 '
0.000 0.00
0.000 0.00
| 0.000 0.000 0.000 0.000,
0.000 0.00 ‘
| |
0.000 0.00
0.000 0.00 .
|
|
0.000 o.oo‘
0000, 0000  0.000 0.000
|
0.000 0.00 !
0.000 0.00
0.000 0.00
0.000/ 0.000| 0.000 0.000
0.000 o.oo‘
I
- !
0.000 0.00
\ |
0.000  0.000| 0.000/  0.000



RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- Opis jm Naklady Koszt |
| wa | | . ___jedn. .
-8
1* Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.033 0.000
0.037*6=0.222m-g/m3 [ | |
Razem koszty bezposrednie: | |
Razem z narzutami:
_ ) Ceny jednostkowe | 0.000
41| Analiza Utylizacja m3 |
d.3/wiasna  obmiar = 0.15m3 .
kalk. wias- |
na
—M- |
1% utylizacja materialéw pobudowlanych t 0.240 0.000
. 1.6¢m3 e __ |
Razem koszty bezposradnie:
Razem z narzutami:
| . Ceny jednostkowe | 0.000
42 |Czas pracy rusztowan grupy
d.3 (poz.:32,33,34,35,36,37,38)
| -S-
1" czas pracy rusztowania m-g 12.208
| 52.4943/(0.86*5)=12.208m-g |
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutaml: |
PODSUMOWANIE
RAZEM Robocizna
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM .
Slownie: zero i 00/100 z¢
.27 -
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0.00

0.000  0.000 0.000

0.00

0.000 0.000 0.000

0.00

ROBOTY TYNKARSKIE BLENDY
Materlaty Sprzet

OGOLEM



RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- | Opis . 'jm| Naklady Koszt | R | M | s |
| owa | o ] Jedn. | I
| 4 WYMIANA OKIEN I

43 KNR-W 4- |Wyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 do 2 m2 szt. ‘ | ‘
d.4 01 0443-02 obmiar = 9szt. ‘ |
| |
1* |robocizna r-g 7.650 0.000 0.00 [
! . |0.85r-g/szt. — I I | I I N (N
Razem koszty bezposrednie: ' ' | ‘
‘ Razem z narzutami: ‘ ' ‘ ;
i Ceny jednostkowe | | 0.000 0.000| 0.000 0.000 !i
44| KNR-W 2- |Okna oScieznicowe fabrycznie wykoriczone o pow. | m2 | | |
d.4|02 1009-02 do 2.0 m2 | |
‘obmlar =12.403m2 ‘ |
| | .
| 1 robocizna rg| 22046 0000 0.00 | |
| 1.85r-g/m2 ‘
I
- M- |
2* okna i drzwi balkonowe drewniane skrzynkowe i m2 12.403 ‘ 0.000 0.00 |
|o$cieznicowe zgodne z projektem |
1m2/m2 L ' | | ‘
3* |pianka poliuretanowa kg 0.496 | 0.000 0.00 I
0.04kg/m2 ' :
-5- | ‘ ‘
4* wyciag | m-g 0.620 0.000| 0.00
- 0.05m-g/m?2 | |
5" srodek transportowy m-g| 0.372 0.000 | 0.00i
___0.03_"1'9/_"‘2 - e — e e — l— — | — —_— l
Razem koszty bezposrednie: ' | | I
Razem z narzutami: |
) = . Ceny jednostkowe | B 0.000 0.000/ 0.000 0.000 |
45| Analiza Uzupetnienie ubytkéw po obsadzeniu okien od ko | { ‘
d.4/wiasna wewngtrz z pomalowaniem o$cieZy mpl|
katk. wias- obmiar = 1komplet | et | [ |
na ‘
-R- ||
1* robocizna r-g 20.000 ‘ 0.000 0.00 I
20r-g/komplat | ‘
| i
-M-=- |
2" materiaty" szt 1.000 0.000/ 0.00 ‘
_ [1szt/komplet o = { | |
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: ! ‘
- e anyjegnos;g@wﬂ___=:_== o (_)_._ml= 0.000| 0.000. _0.000J
PODSUMOWANIE
— e WYMIANA OKIEN.
RAZEM | Robocizna | Materialy Sprzet |
RAZEM [
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S) I
RAZEM [ |
Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp)
RAZEM| ;
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))| ‘
RAZEM| || l |
OGOLEM
Slownie: zero i 00/100 zt
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RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- | Opis jm| Naklady Koszt | R | M | S
P LS —— L | Jedn. =
5 STOPIEN | COKOE GRANITOWY

| 5.1 COKOL GRANITOWY
5.1. COKOL GRANITOWY - RENOWACJA

1
46 TZKNBK |Zabezpieczenie stolarki folig m2 ' [ |
d.5. Villcz1 5- |obmiar = 8.94m?2 |
1.1 164-01 | |
—R-
1% robogizna rg 6.169 0.000 0.00
0.69r-g/m2 [
= M -
2* |Folia polietylenowa 0,2mm m2 9.834 0.000 0.00
1.1m2/m2
3 Materialy pomocnicze (od M) % 0.050 0.600 0.00
0.05% |

Razem koszty hezposrednie:
Razem z narzutami:
_ ) _Ceny jednostkowe | | 0.000 0.000 0.000 0.000|
| 47 KNR-W 4- Prowizoryczne zabezpieczenie chodnika folig z ro- | m2
d.5./01 0541-08 zebraniem
1.1 obmiar = 25.335m2 |

~R-— |
1 robocizna r-g 10.641 0.000 0.00
[ 0.42r-g/m?

M-
2" folia polietylenowa ostonowa m2 9.627 0.000 | 0.00
0.38m2/m2 | |
3* materialy pomocnicze % 2.000 |  0.000 0.00
2%
Razem koszty bezpoéradnie:
Razem z narzutami: |
| _ Ceny jednostkowe | | | 0.000 0.000 0.000 0.000 |
48 TZKNBK  Czyszczenie Scieme lub chemiczne muréw glad- | m2 |
d.5. Vil 05-147 kich |
1.1 obmiar = 6,509m2 i

~R-
1* robocizna r-g 5.988 0.000 0.00
0.92r-g/m2 - ;
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe | | 0.000 0.000 0.000! 0.000

| 49/KNR 0-28 QOczyszczenie reczne i zmycie starego podioZa | m2
d.5.2620-01  przy uZyciu detergentu BAUMIT FLUID . Analogia |
| 11 obmiar = 6.509m2
|
~R-

| |
1 robocizna r-g 5.311 0.000| 0.00|
0.272*3=0.816r-g/m2 |

-M--
2* Srodki czyszczace BAUMIT FLUID dm?3 0.651 0.000 0.00
|0.1dm3¥m2 , _ |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: | [
) Ceny jednostkowe | | 0.000 0.000 0.000| 0.000
50 TZKNBK  Wykucie starych spain na zaprawie cementowo- m2
d.5. Villcz1 5- 'wapiennej muréw gladkich
1.1 141-01 obmiar = 6.509m?2 |

-R-
1 Irobocizna r-g 5.663 0.000| 0.00
0.87r-g/m? S | | | | |
Razem koszty bezpos$rednie: | |
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe | | 0.000 0.000| 0.000 0.000

51 TZKNBK |Spoinowanie muréw z kamienia obrobionego z do- | m2
d.5. Vill 05-129 datkiem trasu wraz z przygotowaniem zaprawy bez |
1.1 wykucia spoin |
obmiar = 6.509m2

-29-
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RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

' Lp. | Podsta- |

1*

2'.

3*

4
5*

wa

Opis jm | Naktady

—R-

robocizna r-g 5.858
0.9r-g/im2

-M-

Zaprawa spoinujgca z dodatkiem trasu - systemo- | kg 40.356
wa

6.2kg/m2

materiaty pomocnicze % 0.030
0.03%

-
betoniarka 150 1 m-g 0.260
0.04m-gim?2

zurawik okienny m-g| 1.465
0.225m-g/m2

Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE
RAZEM

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Slownie: zero i 00/100 zt
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| Koszt

jedn.

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00|
0.00|

0.000  0.000  0.000

COKOL GRANITOWY - RENOWACJA

Robocizna

| _Materialy | Sprzet

OGOLEM



RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- Opis
- wa |1
5.1.ESTOPIEN|E GRANITOWE POD WITRYNAMI USC
2
' 62 TZKNBK |Czyszczenie $cieme lub chemiczne muréw glad-
d.5. VIl 05-147 kich
1.2 obmiar = 8.55m2

-R -
1" robocizna
0.92r-g/m2 i
Razem koszty bezposérednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

53 KNR 0-28 Oczyszczenie rgczne i zmycie starego podioza
d.5. 2620-01  przy uzyciu detergentu . Analogia
1.2 obmiar = 8.556m2

-R- |
1* robocizna |
0.272r-g/m2
—-M -
2* Srodki czyszczace BAUMIT FLUID
10.1dm3/m2 o |
| Razem koszty bezposrednie:
| Razem z narzutami:
; Ceny jednostkowe |

| 54| TZKNBK |Wykucie starych spoin na zaprawie cementowo-
d.5.|Villcz1 §- wapiennej
1.2 141-01 obmiar = 8.55m2

-R-
1 robocizna
0.87r-g/m2 |
Razem koszty bezposérednie:
Razem z narzutami:
Ceny Jednostkowe |

55| TZKNBK | Spoinowanie muréw z kamienia obrobionego z do-
d.5.|VIli 05-129 |datkiem trasu wraz z przygotowaniem zaprawy bez
1.2 wykucia spain
obmiar = 8,565m2

-R -
1* robocizna
0.9r-g/m2

M-
2 Zaprawa spoinujgca z dodatkiem trasu - systemo-
| wa
6.2kg/m2
| 3 materialy pomocnicze
l 0.03%

| -5-
4* betoniarka 150 1
0.04m-g/m2
5% Zurawik okienny
10.225m-g/m? .
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe |

-3
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jm | Nakiady
m2

r-g 7.866
m2 |

r-g 2.326
dm3 0.855
m2

r-g 7.439
me

|

r-g 7.695
kg 53.010
% 0.030
m-g 0.342
m-g 1.924

Koszt
jedn.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

0.000

0.00|

0.000

0.00

0.000

0.00
i

0.000

0.00/

0.00

0.000,

0.00|

0.00

0.000|

0.000.

0.000|

0.000

0.00
0.00|

0.000




RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu Kz} 8% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk {Z] 15% od {R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero | 00/100 zt

PODSUMOWANIE

STOPIENIE GRANITOWE POD WITRYNAMI USC

RAZEM

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu {Kz] 8% od (Mbezp)

RAZEM
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM |

Slownie: zero i 00/100 zt

RAZEM

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty poérednie (Kp] 68% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp)
RAZEM |

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM
__ COKOL GRANITOWY
Robocizna Materiaty Sprzet
|
OGOLEM
$TOEIEN 1 COKOt GRANITOWY
| Robocizna Materiaty Sprzet
|
|
OGOLEM



RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

Lp. ‘ Podsta- | Opis [jm ‘ Naklady = Koszt R ‘ M s
wa | - _|_jedn. |
"6 OKAP ZNAJDUJACY SIE POMIEDZY KONDYGNAGJA PARTERU A PIERWSZEGO PIETRA WYKONANY 2 KSZTAETEK
GLAZUROWANYCH ( W FORMIE DACHOWEK MNICH ~MNISZKA ) W KOLORZE ZIELONYM . _

56/ KNBK 6 |Ostrozne rozebranie pokrycia z dachéwki mnich- m2| ‘ | 1|
d. 6| 11-134-01 |mniszki-przekrycie okapu .
| |wycena |obmiar = 10.138m? |
indyw:du- ‘
alna '
-R- _
1* robocizna r-g | 11.861 | 0.000 0.00 |
0.39"3=1.17r-g/m2 |
-S-
2* Wyciag m-g| 0.537 0.000 0.00|
0.053m-g/m2 ' ‘
3 Weézek mg 0284  0.000 l 0.00/
___|0.028m-g/m? B I (| N | |

Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami:
L Ceny jednostkowe . 0.000 0.000 0.000  0.000
57/KNR 19-01 Wykonanle spadkéw okapu zaprawg cementowg @ m2
d.6/0832-01 |obmiar = 10.138m2

[ R b | |
1*| robocizna r-g 5.475 0.000 0.00
0.54r-g/m2 |

-M -

2 zaprawa cementowa M 80 m3 0.081 o.ooo‘ ‘ 0.00 ‘
10.008m¥/m? , _ ,

K materialy pomocnicze % 0.040 0.000 0.00 ‘

0.04% |

-8 - I
4 'wyciag m-g 0.304 0.000 0.00
10.03m-gim2__ B [
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: I
- Ceny jednostkowe | | 0000  0.000 0.000  0.000,
58/KNR 19-01 |Pokrycie okapu ¢ dachdwka ceramiczng mnich- ‘ m2 ‘
|
|

d.6/0501-08 |mniszka na zaprawie R - 300% - (MATERIAL IN-
lwycena [WESTORA)

indywidu- Iobmiar =10.138m2
alna

—R-
1 robocizna rg 53.529 0.000 0.00
' 1.76*3=5.28r-g/m2

-M=
2* |dachéwka ceramiczna mnich i mniszka szkliwiona - szt 304.140 0.000 0.00 Mi
|100% materiat inwestora
130szt/m2 |
Zaprawa murarska Baumit R-39 | kg 212.898 0.000 0.00 |
21.0kg/m2 |
4* materialy pomocnicze % 3.000 | 0.000 0.00

3% |

3t

-8- | !
5* wycigg im-g 0.700 |  0.000
0.069m-g/m2 ‘
6* |$rodek transportowy m-g 0.385 0.000| ‘ | 0.00
_10.038m-g/m?

Razem koszty bezposrednie: | !
Razem z narzutami: [ |

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000|

59 TZKNBK | Spoinowanie okapu z dachéwki R - 200% m2 | ||

d.6/Villczt 5- |obmiar = 10.138m2

135-01
| wycena
Indywlidu-
‘ alna

!_R—
-33-
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RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBQOT

~Opis o T m | Nakiady | Koszt

Lp.| Podsta-
_ wa | 0000 D I
1* [robacizna r-g
1.09*2=2.18r-g/m2
- M- |
2 Zaprawa spoinujaca - systemowa | kg
6.2kg/m2 ;
3 Materiaty pomocnicze (od M) %
0.03%
—-S— ‘
4* Betoniarka 150dm3 m-g
0.21m-g/m? |
5* Zuraw okienny m-g
10.121m-g/m2 I—
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: |
5 ) - __Cenyjednostkowe | |
60 KNR 0-26 Wykonanie dwukrotnej impregnacji metodg natrys- | m2
d.6/0639-02 |kowa $radkiem KEIM LOTEXAN-N w stosunku 1:9 [ ]
‘obmiar =10.138m2 |
I— R — |
1* robocizna r-g |
0.0863r-g/m2
| -M-
2% $rodek hydrofobizujacy KEIM LOTEXAN-N w sto- .clm3|
l sunku 1:9 |
0.35dm?3/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % |
. 2% B
Razem koszty bezposdrednie:
Razem z narzutami:
_ -= Ceny jednostkowe |
61 KNR 4-04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem | m3
d.6/1101-02 |cigzarowym skrzyniowym na odlegtoéé 1km przy
rgcznym zatadowaniu i wytadowaniu
obmiar = 0.355m3
-R =
1* robocizna r-g
| 1.26r-g/m3 ‘
| | -S -
2| |Samoch6d skrzyniowy do 5t (1) m-g/
] 10.474m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
) - __Ceny Jednostkowe | |
62 KNR 4-04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem | m3
d.6/1101-05 |cig2arowym skrzyniowym na odleglo$é¢ 1km przy |
jrecznym zatadowaniu | wyladowaniu - naktady uzu- |
pediajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odleg-
tosci ponad 1km
Krotno$¢ =6
obmiar = 0.355m3
S -
Samochoéd skrzyniowy do 5t (1) m-g

I

0.037"6=0.222m-g/m3 |
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: |

Ceny jednostkowe | !
| m3

| 83 |Utylizacia
d.6/wycena |obmiar = 0.3565m?
\iIndywidu-
alna i
| ~M-
1% utylizacja materiatéw pobudowlanych t
ms )
Razem koszty bezposrednie: ‘
‘ Razem z narzutami:
| Ceny jednostkowe |
-34-
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R ™M ‘ s |
— — |
0.00 |
|
0.00 ‘
0.00
|
o.oo"
0.00
w— 1 1
| |
|
0.000  0.000 o.ogo_w
I
0.00 i
|
0.00 '
|
0.00
il
0.000| 0.000 o.ooo!\
| |
0.00 |
|‘
0.00
!.
~ 0.000 0.000 | o.ooo!:
i i|
|
|
0.00|
0.000| 0.000' 0.000,
‘ I
|
0.00 ‘
0.000 _ 0.000 0.000/




RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

'Lp.| Podsta- | Opis [jm| Naktady
wa
[84] Czas pracy rusztowan grupy [
| d.6 (poz.:56,57,58,59,60) |
| |
1* czas pracy rusztowahia m-g 21.823
[l 193.840369/(0.86*5)=21.823m-g B
Razem koszty bezpogérednie:
o - - - Razem z narzutami: | |
PODSUMOWANIE

| Koszt
_jedn.

OKAP ZNAJDUJACY SIE POMIEDZY KONDYGNACJA PARTERU A PIERWSZEGO PIETRA WYKONANY Z KSZTALTEK GLAZU-

ROWANYCH ( W FORMIE DACHOWEK MNICH —MNISZKA ) W KOLORZE ZIELONYM.
i Robocizna |
RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM|

Slownie: zero 1 00/100 2t

RAZEM
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Materlaty

Sprzet '

OGOLE




RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

'Lp.| Podsta- |

wa

Opis ' jm | Nakiady

7 SCIANA POWYZEJ OKAPU : | ORAZ II-PIETRO .

| 7.1 ROBOTY TYNKARSKIE

65/ TZKNBK
d 7 VIl 06-17

1*

2*

| 66 TZKNBK
d.7. Vil 08-17
1

2i

' 67/KNBK
d.7. 8cz2 1-26-
| 101

1*

o

68 KNR 0-28
d.7. 2620-01
1

1q

2%

69 KNR 19-01
d.7./0604-05
1

1*

2%
3t

Ostrozne zdjecie (odblcle) tynkéw blendy.z zapra- | m2
wy cem.-wap, z muréw z cegly gotyckiej R-150% |
obmiar = 5.983m2

-R -
robocizna g
|1.85%1.5=2.775r-g/m2

16.603

~S -
wycigg WBT m-g
10.02m-g/m2

0.120

Razem koszty bezpoérednie:
Razem z narzutamt:
Ceny jednostkowe |
Ostrozne zdjgcie (odbicie) tynkéw zewn.z zaprawy = m2 |
wap.lub cem.-wap. z murdw z cegly gotyckiej |
obmiar = 56.841m?2

-R- |
robocizna r-9
1.85r-g/m2

-8~
wyciag WBT
10.02m-g/m?2

m-g 1.137

Razem koszty bezpoérednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe |
Oczyszczenie spoin z usunigciem nietrwalej zapra- m2 |
wy dla uzyskania przyczepnosci tynkow bez wzgleg-
du na rodzaj zaprawy-stabe, zmurszale spoiny
obmiar = 62.824m2

—~R -
robocizna rg
0.21r-g/m2

-8
Wycigg m-g
10.02m-g/m?2

13.193

1.266

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe | |
Oczyszczenie rgczne | zmycie starego podioza, m2
Analogia |
|obmiar = 62.824m2
|

~R-
robocizna r-g
0.272r-g/m2

—M -
Srodki czyszczace
|0.1dm3/m?2

dm3 6282
Razem koszty bezposrednie: '
Razem z narzutami:
Gruntowanie preparatem BAUMIT FLUID sanierio- m2 |
'ggrr}lgiar = 56.841m?2 |

-R-
robocizna -g
0.07r-g/m2

M-
|érodek gruntujgcy BAUMIT FLUID sanier losung | kg
|0.24kg/m?2

|Materialy pomocnicze (od M) %
1%

-S-

3.979

13.642
1.000

-36-

Norma PRO Waersja 4.01, Marzec 2003 r.

: Koszt

105.156

17.088 |

jedn.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

_0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

0.00

0.000,

0.00

0.00

0.00|

0.00

0.000

0.000|

0.000

0.00

0.000

0.00
0.00

0.00

0.000

0.00|

0.000

0.00

0.000



RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- |

i wa

+ 4*
5*

| X
70 KNR 19-01

d.7./0604-05
1

2*
3*

4*
5*

71/KNR 19-01
d.7./0827-03
1

o
3*

| 72/KNR 19-01
d.71. 0827-03
4
|
o
3

73| |KNR 19-01
d.7. 0805-01
1/'wycena
indywidu-
alna

1*

2’

Opis jm  Naktady
Wyciag m-g 0.028
0.0005m-g/m?2
Srodek transportowy m-g 0.011
|0.0002m-g/m2 |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: |
Ceny jednostkowe |

'Gruntowanie preparatem BAUMIT FLUID sanier lo-| m2 |
sung - blendy R - 150%
obmiar = 5.983m2

-R-
robocizna | rg 0.628
0.07*1.5=0.105r-g/m2 |

—-M-

Srodek gruntujgcy BAUMIT FLUID sanier losung kg 1.436
0.24kg/m2

Materialy pomocnicze (od M) % 1.000
1%

-8-—

Wyciag m-g 0.003
0.0005m-g/m?2 |

Srodek transportowy m-g 0.001

10.0002m-g/m2 |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny Jednostkowe |
Spoinowanie muréw i sklepier z cegly zabytkowej - | m2 |
blendy R ~ 150% |
obmiar = 5.983m2 |

1 R _—
robocizna r-g 11.128
1.24*1.5=1.86r-g/m2
-M -~
Zaprawa tynkarska wapienny np. RK 39 kg 26.924
4.5kg/m2
materiaty pomacnicze % 0.030
0.03% |

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe |

|Spoinowanie muréw i sklepien z cegly zabytkowej | m2
obmiar = 56.841m2

-R-
robocizna r-g 70.483
1.24r-g/m2
=M -
|zaprawa tynkarska wapienny np. RK 39 kg  255.785 |
4.5kg/im2 |
materiaty pomocnicze % 0.030
10.03% |

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

|[ANALOGIA - Uzupetnienie podkladéw szpachla | m2
|KEIM UNIWERSAL PUTZ ( gr. ziarna 0-1,6 mm)

pod tynki zewnetrzne na $cianach ceglanych -

blendy - o pow. 1 m2 w jednym miejscu R - 150% |
obmiar = 5.983m2 |

—R-
robocizna rg 17.411
1.94*1.6=2.91r-g/m2

=M -~
'Szpachla KEIM UNIWERSAL PUTZ (gr. zZiama 0- | kg | 74.788
1,6 mm) |
12.5kg/m?2 -
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Koszt

jedn.

~ 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

0.000|

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.000/

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00
0.00

0.000

0.00
0.00

0.000

0.00
0.00|

0.000

0.00

0.00|
0.00

0.00]
0.00|

0.000



RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- |

|  wa
3

4*

74 KNR 19-01
1d.7./0805-01
1 wycena
indywidu-
alna

1i

2!

3*

4*
5*

75 TZKNBK
d.7. vill 09-107
1 wycena
indywidu-

alna

1‘

2*
3*

4“

| 76 TZKNBK
d.71. Vil 02-25

1%

2
3*

4*

Opis jm
'materigly pomocnicze %
2% -
-8~
wyclag m-g
0.04m-g/m?2
betoniarka 150 dm3 m-g
0.04m-g/m? !
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe |

ANALQGIA - Uzupetnienie padkladow szpachig m2
KEIM UNIWERSAL PUTZ ( gr. ziarna 0-1,6 mm)

pod tynki zewnetrzne na $cianach ceglanych - o

pow. 1 m2 w jednym miejscu

obmiar = 56.841m2

-R-
robogcizna Lin*] |
1.94r-g/m2

-~M=
|Szpachla KEIM UNIWERSAL PUTZ ( gr. ziama 0- | kg
1,6 mm)

12.5kg/m? |
materiaty pomocnicze %
2%

-8
wyclag m-g|
0.04m-g/m?2 I
betoniarka 150 dm3 m-g

10.04m-g/m?2 _ _

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe | |
ANALOGIA - wykonanie tynkéw - blendy R - 150% | m2
- - tynkiem wapiennym np. RK 39
obmiar = 5.983m2

~R =
robocizna r-g
3.44*1,5=5.16r-g/m2

-M -
zaprawa tynkarska wapienny np. RK 39 kg
32.5kg/m?2 |
materiaty pomocnicze %
1%

-5 -
2urawik okienny m-g
10.102m-g/m2 |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

. Ceny jednostkowe | |
Tynk zewn. tynkiem wapiennym np. RK 39 kat. ill z m2
przygotowaniem zaprawy na $cianach plaskich
|obmiar = 56.841m?2

l-R— .
robocizna r-g |
1.6r-g/m2

—M - |
tynkiern wapiennym np. RK 39 kg
34kg/m?

materiaty pomocnicze % |
4.5% |

-5

betoniarka 1501 |m-g
0.063m-g/m2
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Nakiady

“"2.000 |

0.239
0.239

110.272

710.513

2.000

2.274
2274

30.872 |

194.448
1.000

0.610

90.948

1932.594
4.500

3.581

: Koszt

Jedn. |
0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000|

0.000

0.000|
|

0.000
0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

0.000

0.000,

0.00

0.000

0.00

0.000,

0.00.

0.00/

0.000

0.00

0.00

0.000

0.00 |
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00]

0.000

0.00

0.000 _ 0.000

0.00|
0.00

0.00



RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

'-Lp. | Podsta- | Opis

L wa
5 [ o
l 0.144m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
[ Ceny Jednostkowe
| 77/ TZKNBK |ANALOGIA - malowanie elewaciji farba krzemiano-
d.7. XV 0328- v KEIM z dwukrotnym zagruntowaniem
101 |obmiar = 56.841m?2
analiza in-
dywidual-
na

~R =~
robocizna
2.05*0.5=1.025r-g/m?2 ‘

-M-

2 Farba silikatowg (krzemianowg) KEIM dm3

0.5dm3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M)
11.5%

zurawik okienny mg

me

~g

%

'jm| Naktady |

8.185

.Koszt ‘

jedn. _J
T0.000

58.262 |

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe |
| 78/TZKNBK |ANALOGIA - malowanie blend farbg krzemianowg
d.7. Xv 0328- |KEIMz dwukrotnym zagruntowaniem,trzykrotnym
101 szlifowaniem i tepowaniem powierzchni !

| obmiar = 5.983m2

—-R -
robocizna
2.05r-g/m2

1*

— M=

0.5dm3/m2
Materialy pomochnicze (od M)

3*
| 1.5% _

[ h Razem koszty bezposrednle: |

| -9

m2

2* |Farba silikatowg (krzemianowa) KEIM dm3

%

12.265

2.992
1.500

0000

0.000|

0.000
0.000

0.000

0.000
0.000

Razem z narzutami:
Ceny jJednostkowe |
|KNR 4-04 Wy Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem
1101-02 cigzarowym skrzyniowym na odlegto$é 1km przy
recznym zatadowaniu i wytadowaniu
obmiar = 1.885m3

~R-—
1* |robocizna
1.26r-g/m3

-5 -
2* Samochéd skrzyniowy do 5t (1)
0.474m-g/m3

Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami:
B Ceny jednostkowe
80|KNR 404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem |

d.7.1101-05  cigzarowym skrzyniowym na odlegto$é 1km przy |

‘ 1! recznym zatadowaniu i wytadowaniu - naklady uzu-
petniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odleg-
tosci ponad 1km |
Krotnoéé = 6 |
obmiar = 1.885m3

-S—

1™ ‘Samochéd skrzyniowy do 5t (1) |

10.037*6=0.222m-g/m3_ o . I

Razem koszty bezposérednie: ‘

Razem z narzutaml:

___Cenyjednostkowe |

|Utylizacja '
wycena |obmiar = 1.885m3

indywidu- |

alna |

T
d.7.
‘ 1
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" Razem koszty bezposrednie:

r-g

m-g

[ -

m3

m3

2.375

0.893

0.000

0.000

0.000

~ 0.000

R

10.000

0.00|

0.00

0.00|

0.000/

0.00
0.00

_0.000

0.000/

0.000

__0.000

0.000,

0.000,




RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Opis B jm| Naktady Koszt R | ™M | s
_ | wa | jedn.
I [ ] [ I ! I
|-M -
1 \utylizacja materiatoéw pobudowlanych t 1.885 | 0.000 0.00
1t/m3 .
Razem koszty hezposrednie:
Razem z narzutami:
_ Ceny jednostkowe | | 0.000 0.000 0.000| 0.000
[ 82 Czas pracy rusztowalh grupy } _
d.7. (poz..65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78) |
1 | I
| -S— ||
[ 1™ czas pracy rusztowania m-g  129.834 0.00
| 558.285273/(0.86*5)=129.834m-g
Razem koszty bezpoéradnie:

Razem z narzutami: |

PODSUMOWANIE
ROBOTY TYNKARSKIE

RAZEM | Rot;ci_zg_a | Materiaty Sprzet

RAZEM |
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S) ' |
RAZEM |
Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp)
RAZEM |
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM| _. L |
OGOLEM

Stownle: zero i 00/100 2t

-40-
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RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady
wa
7.2 ROBOTY MUROWE
83|TZKNBK |Zabezpieczenie stolarki folig m2 |
d.7. Vilicz1 5- |obmiar = 34.772m2
2 164-01
~R-—
1*| robocizna g 23.993
[ 0.69r-g/im2
M - |
2" Folia polietylenowa 0,2mm m2 38.249
1.1m2/m2
3'| Materialy pomaocnicze (od M) % 0.050
| |0.05% !
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe | .
84| TZKNBK |Naprawa peknigé o gtebokosci 1/2 cegly w murach | m

d.7./Iv 5-92-01 |grubych z cegly gotyckiej, na zaprawie cementowo-
2

1*
2’
3*

4*

5*
6*

| 85/ TZKNBK

wapiennej wraz ze spoinowaniem
obmiar = 1m

-R -
robacizna g
|2,79*2=5.58r-g/m

|

-M-

Cegta licowka szt
16.6szt/m

zaprawa murarska z trasem kg
37.5kg/m

Materiaty pomocnicze (od M) %
10% |

_§—

Betoniarka 150dm3 m-g

0.03m-g/m

Wyciag m-g

10.04m-g/m ;

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe |

Naprawa powierzchni muréw polegajgca na wyku- | ms '

d.7./IV 5-99-01 ciu uszkodzonych cegiet na giebokosé 1/2 cegly i c
2

1t

2%

4*

5*

| 86/ TZKNBK " TNaprawa powierzchni muréw polegajaca ha wyku-  ms !

d.7. IV 5-100-
201

1%

wstawieniu nowych na zaprawie cementowej, przy
wstawieniu w jednym miejscu 1 cegly - ksztaltki
obmiar = 8msc

-R-
robocizna r-g
0.302"2=0.604r-g/msc

e M -

Cegla licowka - ksztattki szt
1szt/msc

zaprawa murarska z trasem kg
2.5kg/msc

Materialy pomocnicze (od M) %
10%

~-5-

Betoniarka 150dm3 m-g

10.002m-g/msc |
Razem koszty bezposrednle:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

ciu uszkodzonych cegiet na glebokosé 1/2 cegly i c
wstawieniu nowych na zaprawie cementowej, przy
|wstawieniu w jednym miejscu 3 cegiet - ksztattki
obmiar = 2msc |

R~

robocizna r-g
0.404*2=0.808r-g/msc
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5.580
16.600 |
37.500

10.000

0.030 |
0.040

4.832
8.000
20.000

10.000

0.016

1.616

Koszt
jedn.

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000

0.000
0.000

0.000

0.000|
0.000
0.000

0.000

0.000

0.000/

0.000

0.00

__0.000,

0.00

0.000

0.00

0.00

M s
0.00
0.00
0.000 _ 0.000
|
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.000  0.000
0.00
0.00
0.00|
0.00
|
0.000,



RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

2
3*
4*

5*

—-M -
|Cegta licowka - ksztattki szt
|3szt/msc
|zaprawa murarska z trasem kg
7.5kg/msc
Materialy pomocnicze {od M) %
10%

=8 -
|Betoniarka 150dm3 m-g
|0.007m-g/msc

- 87|TZKNBK
d.7.{Iv 5101

1*

3*
4*

| 5

" 88/TZKNBK
d.7./Iv 18-436-
2|01

1*

2'.

3*
‘ 4*-

5*

‘6*

" 89/ TZKNC N-

d.7. K-V1 5-01
2‘
1*|

o

10.09m-g/msc

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

_j;n ;;Naklady

6.000
15.000
10.000

0.014

Naprawa powierzchni muréw polegajaca na wyku- | ms
ciu uszkodzonych cegiet na glebokos¢ 1/2 cegly i c
wstawieniu nowych na zaprawie cementowej, przy
wstawieniu w jednym miejscu 5 cegiet - ksztaftki
obmiar = 1msc

-R-
robocizna 'rg
0.924*2=1,848r-g/msc

—M -
Cegla licéwka - ksztattki ‘ szt |
4szt/imsc |
zaprawa murarska z trasem | kg ‘
8.4kg/msc

Materiaty pomocnicze (od M) %
10%

s |
Betoniarka 150dm3 Im-g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
_Ceny jednostkowe |
|Uzupetnienie muréw ogniowych lub scianek kolan- | m3
‘kowych z cegty na zaprawie cementowo-
wapiennej-gzymsy przyjeto drobne naprawy
obmiar = 0,15m3

~-R-
robocizna | r-g
6.55"2=13.1r-g/m3

—M - |
Cegla licéwka szt |
|370szt/m?
zaprawa murarska z trasem kg
420kg/m3
Materiaty pomocnicze (od M) %
2.5%

-8~ |
Betoniarka 150dm3 m-g
0.66m-g/m3

Wyciag m-g
0.6m-g/m?3

Razem koszty bezpoérednie:
Razem z narzutami:
_ Ceny jednostkowe |
Uzupeinienie ubytkéw (flekowanie) o powierzchni | szt
do 0,001m2 . Analogia uzupeinienie ubytkéw w
|ksztaltkach oraz cegte ceramicznej
obmiar = 10szt

~R -
robocizna g
1.3r-g/szt

-M -
zaprawa systemowa do flekowania cegty kg
|0.35kg/szt |
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| Koszt
18 jedn.

0.000
0.000
0.000

0.000/

1.848
4.000 ‘
8.400

10.000 |

0.090

1.965

55.500
63.000
2.500

0.099
0.090

13.000

3.500

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000|
0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

R | M
: 0.00
0.00
0.00|
0.000 0.000|
|
|
0.00
0.00
0.00
0.00
0.000 0.000
0.00
0.00
0.00/
0.00
|
0.000| 0.000
0.00
0.00|

0.00

0.000




RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

[Lp.| Podsta-
wa

| 90 TZKNBK
d.7.Vilicz1 5-
2 141-01

1'

| 91 KNR 0-28
d.7.2620-01
2

1*

2\\-

92| TZKNBK
d.7. Viilez1 5-
243501

q1*

3*
4*

5*

" 93[TZKNBK
d.7. Vilicz1 §-
2158-01

1 *
2i
94 KNR 0-26

d.7./0639-02
2

1*

Opis

'Razem koszty bezposrednle: |
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

Wykucie starych spoin na zaprawie cementowo- m2|

wapiennej muréw gladkich z cegly zabytkowej
obmiar = 80.948m2

—-R -
robocizna r-g
10.87r-g/m?2 |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe | |
Oczyszczenie rgczne i§ zmycie starego podioZa. | m2
Analogia
Iobmiar = 80.948m?2
—R~—
robocizna g
0.272r-g/m2
—-M -
Srodki czyszczace dm3
|0.1dm3/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
_Ceny jednostkowe |

| Spoinowanie muréw gladkich i skiepien: z cegly za- | m2 |

bytkowej
obmiar = 80.948m2

_R-
robocizna

[1.09r-g/m2
| M—

Zaprawa spoinujgca - systemowa
6.2kg/m?2

Materiaty pomocnicze (od M)
0.03%

-8 -
Betoniarka 150dm3
0.21m-g/m2

Zuraw okienny

0.121m-g/m?2

|9

kg
%I

m-g

m-g

Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe |

Patynowanie (kolorowanie) muréw z cegly gotyckle] m2

o powierzchni ponad 5m2-przyjeto 356%
obmiar = 80.948m2

-R~
robocizna
3.25%0,35=1.1375r-g/m2

—-M -
Roztwér koloryzujgey
0.05%0,35=0.0175dm3/m2
Materialy pomocnicze (od M)

10.05%

r-g
|
[ |
dm3

%

Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe | |
Wykonanie dwukrotnej impregnadciji elewacji meto- "m2
dg natryskowa $rodkiem KEIM LOTEXAN-N w sto-

sunku 1:9

|cbmiar = 80.948m2

~R -
robocizna
0.0863r-g/m2

-M-
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rg|

-43-

Naktady

70.425

22.018

8.095

88.233

501.878
0.030

16.999
9.795

92.078

1.417
0.050

6.986

Koszt
jedn.

0.000

0.000,

0.000|
0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

0.000
|
0.000

0.000

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00|

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000,

0.00

0.000,

0.00 |
0.00

0.00
0.00

0.000|

0.000,

0.000

0.00|
0.00

__0.000



RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Opis jm | Naklady @ Koszt R M s
L wa_ | | | _jedn. | ,
2* $rodek hydrofobizujgcy KEIM LOTEXAN-N w sto- |dm?2 28.332 0.000 0.00
sunku 1:9
0.35dm3/m2 |
3 Materialy pomocnicze {od M) % 2.000 0.000 0.00
2%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe | | ____0.000 0.000 0.000 0.000
95 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem | m3 |
d.7./1101-02  cigzarowym skrzyniowym na odleglo$é 1km przy
2 recznym zatadowaniu | wytadowaniu
obmiar = 0.6m3

~-R-
1" robocizna r-g 0.756 | 0.000 0.00
1.26r-g/m3
|

-5 -
2* Samochdéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.284 0.000i 0.00
0.474m-g/m3 | | _ | |
Razem koszty bezpogrednie: |
Razem z narzutami: |
Ceny Jednostkowe | | . 0.000 0.000 0.000 0.000
96 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem | m3
d.7.1101-05  cigzarowym skrzyniowym na odlegloé¢ 1km przy
2 recznym zatadowaniu | wyladowaniu - naktady uzu-
|peiniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odleg- |
tosci ponad 1km |
Krotnosé = 6 | |
obmiar = 0.6m3 |

~8 -
1* Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.133 0.000 0.00
10.037*6=0.222m-g/m3 | _ _ f
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami:
| — Ceny Jednostkowe | | 0.000 0.000| 0.000 0.000
97 Utylizacja m3
d.7.'wycena | obmiar = 0.6m3
2/indywidu-
alna
—-M - |
1™ utylizacja materiatéw pobudowlanych t 0.600 0.000 0.00
1/m3
Razem koszty bezpogrednie:
Razem z narzutami:
] Ceny jednostkowe | | 0.000| 0.000 0.000 0.000|
98 Czas pracy rusztowan grupy | | '
d.7. |(poz.:83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94)
2
~S -
1* czas pracy rusztowania m-g 77.343 0.00|
| 1332.573778/(0.86*5)=77.343m-g |
Razem koszty bezposdrednie:
Razem z narzutami: |
- 44 -
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RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT PODSUMOWANIE

) . ROBOTY MUROWE
RAZEM Robocizna | Materialy | Sprzet

RAZEM|
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [K2] 8% od (Mbezp)|
RAZEM
Zysk [2] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM |
OGOLEM

Stownle: zero 1 00/100 z¢
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RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

™y

Podsta- |

wa

Opis |jm | Naktady

Koszt
jedn.

7.3 ZEWNETRZNE PARAPETY OKIENNE WYKONANE Z INANE Z KSZTALTEK GLAZUROWANYCH W KOLORZE ZIELONYM .

99|

KNBK 6

Ostrozne rozebranie pokrycia parapetu z ksztatek | m2|

d.7. 11-134-01 |glazurowanych - 4 szt.

3

1*

2*

101 KNR 19-01/

d.7.
3

2*
3*

4*

102|KNR 19-01
0501-08

d.7.
3

1*

2%

3
4*

wycena
indywidu-
alna

0832-01

wycena
indywidu-
alna

obmiar = 7.275m2

I— R — |
robocizna r-g
0.39*3=1.17r-g/m2

-8
|Wyciag m-g
10.053m-g/m2
Wézek |m-g
0.028m-g/m? ol
Razem koszty bezposgrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe | |
QOczyszczenie reczne i zmycie starego padloza. m2
Analogia
obmiar = 7.275m2

~R -
robocizna g
0.272r-g/m2

—M -
Srodki czyszczace dm3|
0.1dm3/m2 S ) |
Razem koszty bezpogrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe |

Wykoname spadkéw parapetdw zaprawg cemento- [m2]
obmiar =7.275m2 |

—R-—
robocizna r-g
0.54r-g/m2

-M -

zaprawa cementowa M 80 m3 |
0.008m3/m2

|materiaty pomacnicze | %
|0.04% !

L S_-
wyciag m-g
0.03m-a/m2 |

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: |
Ceny jednostkowe | |
|Ulozenie pokrycia parapstu z ksztaltek glazurowa- | m2
nych na zaprawie R - 300% - (MATERIAL INWES-
TORA}
obmiar = 7.275m2

—R-—
|robocizna l r-g
1.76*3=5.28r-g/m2

—-M -

Ceqgly i ksztaltki glazurowane - mat. inwestora szt
100%

32szt/m?2 |
Zaprawa murarska 100 Baumit kg
21.0kg/m2

materialy pomocnicze %
3%

-S—
wyciag m-g
0.069m-g/m2
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8.512

0.386
0.204

1.979

0.728

3.929

0.058 |
0.040

0.218

38.412 |

232.800

152.775
3.000

0.502

0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

I
0.000

0.000
0.000

().000I

0.000

0.000

0.000
0.000

o.ooo|

0.00

0.000

0.00

0.000,

0.00

0.000

0.00

0.00

0.000,

0.00
0.00

0.000

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.000

0.00

0.000|

0.00[



RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- Opis
|  wa | |
6* srodek transpartowy m-g
10.038m-g/m?2 |
Razem koszty bezpoérednie:
Razem z narzutami:

- Ceny jednostkowe = |
103/ KNR 0-26 |Wykonanie dwukrotnej impregnacji metodg natrys- = m2
d.7./0628-02 |kowa Srodkiem KEIM LOTEXAN-N w stosunku 1:9

3 obmiar = 7.275m2 |

- |
[ robocizna g
0.0863r-g/m2

- M=
2* $rodek hydrofobizujgcy KEIM LOTEXAN-N w sto- |dm?3
sunku 1:9
0.35dm3/m?2
3* Materiaty pomacnicze (od M) %
12% .
Razem koszty bezposrednle:
Razem z narzutami:
) Ceny jednostkowe |
104 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem | m3
d.7.1101-02 | cigzarowym skrzyniowym na odlegto$é 1km przy
3| recznym zatadowaniu i wyladowaniu
obmiar = 0.26m3 |

~-R-=
1% robocizna r-g
11.26r-g/m3
~-S-
2* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g
|0.474m-gfm3 _
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: |
Ceny jednostkowe |

105/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem  m3
d.7.1101-05 |cigzarowym skrzyniowym na odleglo$é tkm przy
3 recznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzu-
peiniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odleg-
toéci ponad 1km |
Krotnos¢ =6
obmiar = 0.25m3

=8~
1* |Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g
10.037*6=0.222m-g/m3 |
Razem koszty bezpoérednie:
Razem z narzutami:
| ) Ceny jednostkowe | |
106 Analiza  Utylizacja m3
d.7. wlasna obmiar = 0.256m3 |
3 kalk. wias-
na
-M-
1* utylizacja materialow pobudowlanych t
[1t/m3 |
Razem koszty bezpos$rednie: |
Razem z narzutami:
L Ceny jednostkowe |
107 Czas pracy rusztowali grupy
d.7. (p0z.:99,100,101,102,103)
3
~-S-
1* czas pracy rusztowania m-g

153.458883/(0.86*5)=12.432m-g |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: |
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: jm_ Naktady . Koszt

| jedn.
0.276 0.000
|

0.000

0.628 | 0.000
2.546 0.000
2.000 0.000
| _0.000

0315 0.000
0.119 0.000
|

0.000

0.056 0.000|
;

0.000

0.250 0.000
0.000

12,432

0.000

0.00

0.000|

0.00

0.000

0.000|

0.000

0.00

0.000

0.00]

0.00,

0.000

0.00

0.000

0.00|

0.000|

0.000

0.00



RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT PODSUMOWANIE

ZEWNETRZNE PARAPETY OKIENNE WYKONANE Z KSZTALTEK GLAZUROWANYCH W KOLORZE ZIELONYM .
RAZEM | _Robocizna | Materialy | SpngL_ .

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)|
RAZEM |
Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp)
RAZEM|
2ysk [Z} 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM |
OGOLEM

Stownle: zeroi00/100 zt
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RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- | Opis jm| Nakiady | Koszt R M s
|  wa | _ jedn. | | |
7.4 RENOWACJA STOLARKI OTWOROWEJ
108 Renowacja stolarki - skrzydet od strony zewnetrz- | kpl
d.7. wycena |nej - okna- szlifowanie, dwukrotne malowanie, uzu-
4 indywidu-  pelnienie okitowania, regulacja okué zgodnie z P.T.
|alna obmiar = 12kpl
[ —-M- [
1 Renowacja stolarki od strony zewnetrznej - okna- | szt 12.000 0.000 0.00
szlifowanie, dwukrotne malowanie, uzupetnienie
okitowania' '
|1szt/kpl .
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe | 0.000 0.000 0.000| 0.000 |
PODSUMOWANIE
RENOWACJA STOLARKI OTWOROWEJ
RAZEM Robocizna Materlaly = Sprzet |
RAZEM |
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)/ |
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp)
RAZEM |
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM - |
OGOLEM
Slownie: zero i 00/100 z}
PODSUMOWANIE
:SCIANA POWYZEJ OKAPU : | ORAZ II-PIETRO
RAZEM | Robocizna Materialy Sprzet |
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp) |
RAZEM '
Zysk [Z] 15% od {R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM| . _
OGOLEM
Stownle: zero i 00/100 z¢
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RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

Lp.' Podsta- | Opis i jm' Naktady | Koszt | R
wa | jedn.

8 KARTUSZE HERBOWE ZNAJDUJAGE SIE POMIEDZY OTWORAMI OKIENNYMI SZT. 3

8.1 KARTUSZE HERBOWE
109 |Renowacja Kartuszy Herbowych - Renowacja prze- kpl
d.8. wycena |prowadzona $ci§le zgodnie z opisem w Projekcie
1|indywidu- Technicznym
alna obmiar = 3kpl |
|
-M- |
1* IRenowacja przeprowadzona $cisle zgodnie z opi- | szt 3.000 0.000
sem w Projekcie Technicznym |
1szi/kpl

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: ’
Ceony jednostkowe | | 0.000| 0.000
110 |Czas pracy rusztowat grupy |
d.8. (poz.:109)

—-S-

1* czas pracy rusztowania m-g 0.000
0/(0.86*5)=0.000m-g . |

Razem koszty bezposrednie: |

Razem z narzutami: |

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM |

Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM |

0.00

0.000| 0.000

0.00 |

) KARTUSZE HERBOWE
RAZEM | Robocizna = Materialy

Sprzet

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 z}

PODSUMOWANIE

KARTUSZE HERBOWE ZNAJDUJACE SIE POMIEDZY OTWORAMI OKIENNYMI SZT. 3

RAZEM Robocizna = Materialy

RAZEM

Koszty posrednie {Kp] 68% od (R, S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp):

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

| . Sprzet

OGOLEM -

Slownie: zero i 00/100 z}
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RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

' Lp Podsta- Opis |jm | Naklady | Koszt R ‘ M
| wa | Y e | - 4
9 KRENELAZ ' WIENCZACY SCIANE -

9.1 ROBOTY RENOWACYJNO - KONSERWATORSKIE l

9.1./OKAP ZNAJDUJACY SIE POMIEDZY KRENELAZEM WIENCZACYM SCIANE WYKONANY Z KSZTALTEK GLAZUROWA- |

. 1/NYCH ( W FORMIE DACHOWEK MNICH —MNISZKA ) W KOLORZE ZIELONYM . .

111 KNBK 6 |Ostr02ne rozebranie pokrycia z dachéwki mnich- m2 | '
d.9./11-134-01 /mniszki-przekrycie okapu

1.1|\wycena |obmiar = 10.019m?2 ‘
indywidu- | I |
alna . | '

. | | |
1* |robocizna | r-g 3.907 0.000 0.00
0.39r-g/m2 I
~-S- I |
2* Wyciag 'm-g| 0.531 0.000 | 0.00
0.053m-g/m2 ‘ ‘
3 Wézek |m-g 0.281 0.000 0.00
0.028m-g/m2 | | |
Razem koszty bezposérednie: |!
Razem z narzutami:

L _Ceny jednostkowe I} . 0.000  0.0000  0.000 o.QOQJ
112/ KNR 19-01 [Wykonanie spadkéw okapu zaprawa cementowg | m2 | ]
d.9. 0832-01 |obmiar = 10.019m2 |

1.1

_R- | \-
1* robocizna | r-g 5410 | 0.000 0.00 I
0.54r-gim2 | |
-M - . | |
2" zaprawa cementowa M 80 m3 | 0.080 0.000 0.00
0.008m3/m2 |
3* materialy pomocnicze % 0.040 0.000 0.00
0.04%
~-S -
| 4~ wyciag m-g 0.301 0.000 | 0.00
0.03m-g/m? | B | —
Razem koszty bezposrednie: | :
Razem z narzutami: |
) o ____ Cenyjednostkowe | | 0.000  0.000 o.ooo] 0.000,
113‘KNR 19-01 |Pokrycie okapu dachdwka ceramiczng mnich- | m2 |
d.9./0501-08 |mniszka (MATERIAL INWESTORA) na zaprawie R I
1.1wycena |- 300% |
indywidu- |obmiar = 10.019m? | |
aina |
La-
1 robocizna g 52.900 0.000 0.00 |
1.76*3=5.28r-g/m2 ' I
2" dachéwka ceramiczna mnich i mniszka szkliwiona -| szt 300.570 0.000 0.00| Mi
100% materiat inwestora ' | i
| 30szt/m2
3*| Zaprawa murarska 100 Baumit kg 210.399 0.000 0.00|
21.0kg/m? | .
|4 materiaty pomocnicze % 3.000 0.000 0.00
3%
| |
5* wyciag m-g 0.691 0.000 0.00
0.069m-g/m2
6" $rodek transportowy m-g 0.381 | 0.000 0.00 |
L _0.038m-g/m? 1 — |
Razem koszty bezposrednie: | i
Razem z narzutami: |

[ o Ceny jednostkowe | ___0.000 0.000 _0.0000  0.000
114 TZKNBK | Spoinowanie okapu z dachéwkl R - 200% Tm2 .

d.9. Viilcz1 5- obmiar = 10.138m?2 [

1.1 135-01 | |
wycena . ;
indywidu- ‘ |

[ |alna |
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RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Opis
wa |
R
1* robocizna r-g
1.09*2=2.18r-g/m2
|
M-
2* Zaprawa spoinujaca - systemowa kg
6.2kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) %
0.03% |
-8 -
4 Betoniarka 150dm3 m-g
| 0.21m-g/m2
5 |2uraw okienny m-g
0.121m-g/m?2 |
Razem koszty bezpogrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe |

115 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem | m3
d.9.1101-02  |cigzarowym skrzyniowym na odlegto$é 1km przy
1.1 rgcznym zatadowaniu | wytadowaniu

obmiar = 0.355m3

~R-—
1* robocizna rg
1.26r-g/m3 |
~-S-
2* Samochoéd skrzyniowy do 5t (1) m-g
! 10.474m-g/m3 |
Razem koszty bezpogrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe |

116 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3
d.8.1101-05 |clezarowym skrzyniowym na odleglosé 1km przy
1.1 recznym zatadowaniu | wyladowaniu - nakiady uzu-
petniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odleg-
{osci ponad 1km
Krotnosé = 6
obmiar = 0.355m3

|
=S~
1 Samochdéd skrzyniowy do 5t (1) Im-g
0.037*6=0.222m-g/m3 |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutaml:
_ Ceny jednostkowe
117 Analiza  |Utylizacja m3
d.9. wilasna obmiar = 0.355m3
1.1 kalk. wias-
na
-M -
1* utylizacja materiatéw pobudowlanych |t
1.6t/m3 |
Razem koszty bezposgrednie:
Razem z narzutami:
Cony jednostkowe |
118 Czas pracy rusztowar} grupy
d.g. (poz.:111,112,113,114)
1.1
—“S -
1* czas pracy rusztowania" m-g
84.31883/(0.86*5)=19.609m-g |
Razem koszty bezpogrednie: |
Razem z narzutami: |
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22101

62.856
0.030

2.129
1.227

0.447

0.168

0.079

0.568

19.609
|

: jm | Naklady . Koszt

jedn.

0.000
|

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000

0.000|
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.000|

0.000

|
0.000/

0.00
0.00,|

0.000

0.000
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RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT PODSUMOWANIE

OKAP ZNAJDUJACY SIE POMIEDZY KRENELAZEM WIENCZACYM SCIANE WYKONANY Z KSZTALTEK GLAZUROWANYCH (W
FORMIE DACHOWEK MNICH —MNISZKA ) W KOLORZE ZIELONYM .

RAZEM | Robocizna | Materlasly = Sprzet |
RAZEM ' 1

Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM |
Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [2] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM |
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

ILp.| Podsta-
wa

Opis ' jmf Nakﬁy | Koszt

[119 KNBK 6  Ostrozne rozebranie pokrycia parapetu z ksztaltek | m2
d.9. 11-134-01  glazurowanych - 4 szt. |
1.2 wycena |obmiar =7.275m2
indywidu-
| alna
|
—-R-
1* |robocizna r-g
0.39"3=1.17r-g/m2
~S- [
2* Wyciag m-g
0.053m-g/m2
3* Wiézek m-g
0.028m-g/m2 [ |
Razem koszty bezpoérednie:
Razem z narzutami:
| Ceny jednostkowe | ]
| 120/ KNR 19-01 'Wykonanie spadk6w parapetow zaprawg cemento- m2
|d.9.0832-01 wa
1.2 obmiar = 7.275m2
|
[~-R-—
1* robocizna r-g
0.54r-g/m2 |
M-
2* zaprawa cementowa M 80 m3
0.008m3/m2
[ materialy pomocnicze %
0.04%
-5 -
4 wyciag m-g
10.03m-g/m2 .
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe |
121 KNR 0-28 |Oczyszczenie reczne i zmycie starego podioza. | m2
d.9.2620-01 | Analogia
1.2| obmiar = 7.275m2
|
-R -
1* robocizna rg |
0.272r-g/im2
-M-
2*| Srodki czyszczace' dms3
0.1dm¥m?2 -
Razem koszty bezposrednle:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe |

122|KNR 19-01
d.S./0501-08
1.2 wycena
indywidu-
alna
|

1.
2|

3*
4*

[UtoZenie pokrycua parapetu z ksztaltek glazurowa- I m2
nych na zaprawie R - 300% - MATERIAL INWES-
TORA

Iobmiar =7.275m2

—-R-
robocizna r-g
1.76*3=5.28r-g/m2

-M -
Cegly | ksztaltki glazurowane - mat. inwestora szt
100%

32szt/m2

Zaprawa murarska 100 Baumit kg
|21.0kg/m?

materiaty pomocnicze %
3%
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0.386
0.204

3.929

0.058

0.040

0.218

1.979

0.728

38.412

232.800

152.775

3.000

0.000

0.000
0.000

_0.000

0.000/

0.000
0.000|

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000|

0.00

0.000 0000

0.00

0.00
0.00

0.000 0.000

0.00|
0.00
0.000/ 0.000
0.00 |
0.00
|
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0.00

0.00
0.00|
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0.00
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RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

[ p Podsta-

123 KNR 0-26
d 9 0639-02

1*

3'

124/KNR 4-04
d.9./1101-02
1.2

1*

21-

125/KNR 4-04
d.9.1101-05
1.2

1*

126 Analiza
d.9.|wlasna
1.2 kalk. wias-
na

1*

10.038m-g/m?2

12%

 [1t/m3

I Opis

\wyciag
0.069m-g/m?2
$rodek transportowy

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
‘Wykoname dwukrotnej in lmpregnacp metodg natrys-
kowa $rodkiem KEIM LOTEXAN-N w stosunku 1:9
obmiar = 7.275m2

-R-—
robocizna
0.0863r-g/m2

M-
‘érodek hydrofobizujgcy KEIM LOTEXAN-N w sto-
|sunku 1:9

0.35dm3/m2

Materialy pomocnicze (od M)

Ceny jednostkowe
'Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem
cigZzarowym skrzyniowym na odleglos$é tkm przy
recznym zatadowaniu i wyladowaniu

obmiar = 0.25m3

~R-—
robocizna
1.26r-g/m3

s
|Samochod skrzyniowy do 5t (1)
10.474m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe |

dm3

Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: |

|WyW|eZ|en|e gruzu z terenu rozbiorki samochodem
cigzarowym skrzymowym na odlegtodé 1km przy
recznym zatadowaniu | wytladowaniu - naktady uzu-
pelniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odleg-
foéci ponad 1km

Krotnosé =6

obmiar = 0.25m3

-8-
Samochdd skrzyniowy do 5t (1)
|0.037*6=0.222m-g/m3

Razem z narzutami:

Utylizacja
obmiar = 0.25m3

M -
utylizacja materialdw pobudowlanych

Razem z narzutami:
____Ceny jednostkowe

|Czas pracy rusztowan grupy
1(poz.:119,120,121,122,123)

~S—
czas pracy rusztowania
53.458883/(0.86*5)=12.432m-g

Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: | |

Razem | koszty bezposrednie: '

Ceny jednostkowe

Razem koszty bezpoérednie: |

|JTH‘

‘m-g|

m-g
|

m2|

r-g

%

m3

g

m-g

|
m'g[

-55-.
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Naktady

0502 |
0.276

0.628

2.546

2.000

0.056 |

0.250

12,432

| Koszt
jedn.

0.000]

| 0.000

0.000

0.000|

0.000

0.000|

‘ 0.000

0.000/

o.ooo‘

0.000|
|

0.000,

0.000|

0.000/

_0.000

0.000,

0.000,

0.00}
|

0.000,

M s l.'

o.oo;!

o.oo]

_0.000 0.000

|

|

|

0.00 ‘
0.00

B B

‘ |

0000  0.000

|

|

|

| |

| |

||

_—

0.00

0.000 o.ooo!;

‘ i]

|

0.00

0.000 MPO“
0.00

0.000, _ 0.000/

|

0.00



RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT PODSUMOWANIE

ZEWNETRZNE PARAPETY KRENELAZU WYKONANE Z KSZTALTEK GLAZUROWANYCH W KOLORZE ZIELONYM .
| RAZEM | Robocizna | Materialy [ Sprzet |
RAZEM '
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)/ I
RAZEM
Koszty zakupu [K2] 8% od (Mbezp), . i
RAZEM |
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownle: zero ) 00/100 z¢
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RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Opis [ jm | Naklady |
. o | I
[9.1.: SCIANA CEGLANA KRENELAZU
3
128/ TZKNBK |Naprawa pekniec o glebokosci 1/2 cegly wmurach | m ‘
d.9./IV 5-92-01 |grubych z cegly gotyckiej, na zaprawie cementowo-| |
1.3{analogia wapiennej wraz ze spoinowaniem
‘ obmiar = 0.75m |
|
| I_. R~
1" ‘robocizna r-g 4.185
| 2.79*2=5.58r-g/m
—M- '
2* Cegla licowka ‘ szt 12.450
16.6szt/m
| 3* zaprawa murarska z trasem kg 28.125 |
| '37.5kg/m [ |
| 4 Materialy pomocnicze (od M) | % 10.000
10% ‘
-8
‘ 5* |Betoniarka 150dm3 m-g 0.023
0.03m-g/m
6* Wyciag m-g| 0.030 |
0.04m-g/m _ L i
Razem koszty bezposrednie: | | '
Razem z narzutami:
o Ceny jednostkowe | )
129/TZKNBK |Naprawa powierzchni muréw polegajgca na wyku- | ms | ‘
‘ d.8. IV 5-98-01 |ciu uszkodzonych cegiet na gigboko$é 1/2 cegly i c
1.3 analogia |wstawieniu nowych na zaprawie, przy wstawieniu w
| jednym miejscu 1 cegly - ksztattki
obmiar = 10msc |
_ -R- ‘ ‘
[ 4 robocizna rg 6.040
‘ 0.302*2=0.604r-g/imsc
M- I
2¢ Cegla licowka - ksztattka szt 10.000 |
1szt/msc [
3 zaprawa murarska z trasem kg | 25.000
2.5kgimsc
4 Materialy pomocnicze (od M) % 10.000
10% ‘
-8- [
5* Betoniarka 150dm3 m-g 0.020
. 10.002m-g/msc - | |
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: |
_ __Ceny jednostkowe | —l
130|TZKNBK |Naprawa powierzchni muréw polegajgca na wyku- | ms
d.9./lv 5-100- |ciu uszkodzonych cegiet na glghokosé 1/2 cegly i c
1.3'01 wstawieniu nowych na zaprawie cementowej, przy |
analogia |Wwstawieniu w jednym miejscu 3 cegiet - ksztaltek | ‘
| obmiar = 5msc |
e
1* robocizna r-g 4.040
0.404*2=0.808r-g/msc |
|- |
2 Cegta licéwka ksztaltka szt 15.000
|3sztlmsc
3 |zaprawa murarska z trasem kg 37.500 |
7.5kg/msc
4* Materiaty pomocnicze (od M) | % | 10.000 ‘
10% i ‘
-S—
5* Betoniarka 150dm3 m-g 0.035 |
10.007m-g/msc | | i
Razem koszty bezposdrednie: | | '
Razem z narzutami: | |
- Ceny jednostkowe |
-57-
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0.000
0.000
0.000

0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

0.000I
0.000

0.000

0.000|

10.000|

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0000

e

|
0.000

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

o.oog‘__

0.00|
0.00
0.00/

0.000|

0.00||
|
0.00|

0.000,




RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

K' Podsta- |

|  wa
131 TZKNBK
d.9./IV 5-101-
1301
analogia

1*

2
3*

4*

5

132 TZKNBK
d.9. Villez1 5-
1.3 141-01

1*

133 KNBK
d.9./8C21 5-
1.3/147-01

1*

[ 134 KNR 0-28
d.9. 262001
1.3

1!'

2*

Opis

Naprawa powierzchni muréw polegajaca na wyku-
ciu uszkodzonych cegief na gleboko$é 1/2 cegly i
wstawieniu nowych na zaprawle cementowej, przy |
wstawieniu w jednym misjscu 5 cegiet ksztattek
obmiar = 2msc

~R -
robocizna
0.924*2=1.848r-g/msc

—_M

Cegta licowka ksztaltka
4szt/msc

zaprawa murarska z trasem
8.4kg/msc

Materialy pomocnicze (od M)
10%

-S-
Betoniarka 150dm3
0.09m-g/msc |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe |
Wykucie starych spoin na zaprawie cementowo-
wapiennej murdw gladkich z cegly zabytkowej
obmiar = 5§9.453m2

—R~-
robocizna
'0.87r-g/m2 |
Razem koszty bezpoérednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

Czyszczenie Scierne lub chemiczne muréw glad-
kich
obmiar = 59.453m2

-R =~
robocizna
_10.92r-g/m2 ]
Razem koszty bezpoérednie:
Razem z narzutami: |

_ Ceny jednostkowe |
Oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego pod-
toZza. Analogia

obmiar = 59.453m2

-R-
robocizna
|0.272"3=0.81 6r-g/m2

-M=
|Srodki czyszczace
0.25dm3/m2

Razem koszty bezposradnie: |
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe |

jm | Naklady
‘ms|

c

r-g 3.696

szt 8.000

kg 16.800

% 10.000
m-g 0.180

m2 |

g 51.724

m2 |

r-g 54.697

1135 KNR 0-26 [Wykonanie dwukrotnej impregnacji metoda natrys- m2 |

d.9. 0639-02
1.3

1*

3*

kowg Srodkiem KEIM LOTEXAN-N w stosunku 1:9
obmiar = 59.453m2

-R =~
robacizna
0.0863r-g/m2

—-M -

srodek hydrofobizujgcy KEIM LOTEXAN-N w sto-

sunku 1:9

0.35dm3/mz2

Materialy pomocnicze (od M)

2% - S |
Razem koszty bezpoérednie:

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe |

- 58
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m2
|
rg 48514
dm?3 14.863
r-g 5.131
dm3 20.809
% 2.000

| Koszt | R

jedn. |
0.000 0.00
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000  0.000
0.000 0.00
0.000  0.000
0.000| 0.00
0.000| 0.000!
0.000 0.00
0.000
0.000| 0.000
0.000 0.00
0.000
0.000
0.000 0.000

0.00
0.00
0.00

0.000

0.000

0.00

0.000

0.00

0.00

0.000|

0.00|

0.000

0.000

0.000,

0.000

0.000



RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- |

wa

Opis | jm

136/ TZKNBK

'Uzupemienie muréw ogniowych lub §cianek kolan- | m3 |

d.9. IV 18-436- kowych z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej

1301
1.
| o
3!
4*
5*|
137 TZKNBK

d.9./IV 18-444-
1.3 01

1‘

21
3.

4*

5'
6*

1138 TZKNC N-
d.9. K-V1 5-01
1.3

1*

o

[ 139/ TZKNBK
d.9. Vilicz1 5-
1.3 158-01

1*

- przyjeto drobne naprawy
obmiar = 0.25m3

-R-— |
robocizna g
6.55*3=19.65r-g/m3

- M-

Cegta licéwka 25,4x12x7cm szt
330szt/m3

Zaprawa murarska z trasem kg
720kg/m3

Materialy pomocnicze (od M) %
2.5%

-S-
Betoniarka 150dm3 m-g
0.66m-g/m3
Wyciag m-g
10.6m-g/m3 |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe |

Uzupelnienie gtadzi rolek muréw ogniowych i §cia-  m |

nek kolankowych poziomych szerokosci 1i 1/2
cegly warstwa zaprawy grubosci 2,5cm z zatarciem

na ostro-gzymsy posrednie i okapowy
obmiar = 3m

~R-—
robocizna rg
0.18"3=0.54r-g/m

—M--
zaprawa murarska z trasem
315kg/m

Materialy pomocnicze (od M)
4.8%

kg
%

-8 -
Betoniarka 150dm3 m-g
0.01m-g/m
Wyciag m-g
0.01m-g/m
Srodek transportowy m-g

10.002m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe _
Uzupetnienie ubytkéw (flekowanie) o powierzchni szt
do 0,001m2 . Analogia uzupefienie ubytkéw w
ksztattkach glazurowanych oraz cegile ceramicznej
obmiar = 15szt

~R -
robocizna r-g
1.3rg/szt

—-M -
zaprawa systemowa do flekowania cegly kg

|0.35ka/szt

Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami:

) Ceny jednostkowe |
Patynowanie (kolorowanie) muréw z cegly gotyckiej) m2 |
o powierzchni ponad 5m2-przyjeto 35% elewacji
ceglanej

obmiar = 59.453m2

R -

robocizna 'rg

3.26%0,35=1.1375r-g/m?2
—M - 1 '

-59-
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Naktady

4.913

82.500

180.000

2.500

0.165
0.150

1.620

945.000
4.800

0.030

0.030
0.006

19.500

6.250

67.628

Koszt

jedn. _

0.000
0.000
0.000

0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000
0.000]

0.000

0.000
0.000/

0.000

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.000

0.00

0.000

0.00
0.00|

0.000,

0.00|
0.00
0.00

0.000

0.000



RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- |
| | wa
s _
3'
| 140 TZKNBK
d.9. Vilicz1 5-
1.3/135.01
1 L ]
2*
3‘!
4*
5!-
[141/KNR 0-26
d.9./0639-02
1.3
1 w*
2*
3!
142 KNR-W 4-

d.9./01 0537-01
1.3

1*

2t
5
o
5
gt

143
d.9.
1.3

Opis jm | Naktady
Roztwér koloryzujacy |dm3 1.040
0.05°0,35=0.0175dm3/m2
Materialy pomocnicze (od M) % 0.050
0.05% {
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe |

Spoinowanie muréw gladkich i sklepier z cegly za- m2 |
bytkowsj bez wzgledu na rodzaj zaprawy
obmiar = 59.453m2

—-R -
robocizna
1.09r-g/m2

rg

-Me
Zaprawa spoinujgca - systemowa kg
6.2kg/m2

Materiaty pomocnicze (od M) %
0.03%

-S- |
Betoniarka 150dm3 m-g
0.21m-g/m?2
Zuraw okienny
10.121m-g/m2

m-g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe = |
Wykonanie dwukrotnej impregnacji elewacji meto- m2
1da natryskowq
obmiar = 59.453m2

-R-—
robocizna |8
0.0863r-g/m2

M-

$rodek hydrofobizujgey
0.6dm3/m2

Materialy pomocnicze (od M) %
2%

dm3

Razem koszty bezposdrednie:
Razem z narzutami:

_ Ceny jednostkowe = |
|Uzupetnienie obrobek blacharskich muréw ognio-  m?2
wych, koszy i okapéw z blachy z cynku-analogia
przyjeto 1,5m2 naprawy obrobek miedzianych, wy-
miana
obmiar = 2m2

~R -
|robocizna
1.44r-g/m2

r-g

—-M-

Blacha miedziana 0,60mm kg

4.86kg/m2

Spoiwo w pretach I kg

|0.055kg/m2

|Gwozdzie budowlane miedziane kg

0.06kg/m?2

Kwas solny techniczny

0.022kg/m?2

Materiaty pomocnicze (od M) %

2% . I

Razem koszty bezposrednle;
Razem 2 narzutami: |
Ceny jednostkowe |

kg|

|Czas pracy rusztowar grupy
(poz.:128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,
138,139,140,141,142)

-5
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64.804

368.609
0.030

12.485
7.194

5.131

35.672
2.000

Koszt
jedn. |
"0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

2.880
9.720 |
0.110

0.120

2.000

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

R M

0.00/

0.00

0.000 0.000
0.00

o.oo’

0.00

0.000/ 0.000
0.00

0.00

0.00

0.000 0.000
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5 0.00

0.000  0.000/

0.000

0.00
0.00

0.000

0.000

0.000



RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa_ | L _edn. | | |
1* czas pracy rusziowania' ) m-g 80117 ' | ' 0.00!
344.501163/(0.86*5)=80.117m-g | | _ _ _ |
Razem koszty bezposrednie: '
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

_ T SCIANA CEGLANA KRENELAZU
RAZEM | Robocizna | Materiaty 5 Sprzet

RAZEM|
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM |
Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM |
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zi

-81-
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RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Opis jm  Naklady | Koszt | R M ‘ s
| wa I | jedn. . | _!.
9.1.[ROBOTY TYNKARSKIE BLENDY I
4 |
'144|TZKNBK  |Ostrozne zdjecie (odbicie) tynkéw blendy.z zapra- | m2 |
|d.9./ VIl 06-17 |wy cem.-wap. z muréw z cegly gotyckiej R-150% ‘ [ |
1.4 obmiar = 5.918m2 | ‘ |
-R- [ |
1% robocizna r-g 16.422 0.000 0.00
‘ 1.86*1.5=2.775r-g/m2 | | .
i |
| -8~ | |
|2 wyciag WBT m-g 0118 |  0.000 0.00,
I 0.02m-g/m2 I N ) | f | |
Razem koszty bezposrednie: | | | | |
Razem z narzutami: | | :
. Ceny jednostkowe | N 0.000 0.000| 0.000 0.000 |
145]TZKNBK |ANALOGIA - wykucie spoin z cem.-wap. - blendy R | m21 |
d.9./Vill 06-27 - 150% !
14 obmiar = 5.918m? '
| - R - i | ‘
L robocizna g 3.196 0.000 0.00 |
0.36*1.5=0.54r-g/m2 | ‘
| -5 |
‘ 2* wycigg WBT nvg} 0.118 0.000 | 0.00
_ 0.02m-g/m? —_— I = [ |
[ Razem koszty hezposrednie: | ‘
Razem z narzutami: |
Ceny jednostkowe | 0.000 0.000 ~ 0,000/ 0.000 |
'146/KNR 19-01 Spoinowanie muréw i sklepien z cegly zabytkowsj - | m2 | } [
d 9. ‘0827-03 blendy R - 150% [ ‘
| |obmiar = 5.918m?2
|
! —~R- |
[ 1 robocizna r-g 11.007 0.000 0.00
| 1.24*1.5=1.86r-g/m2 3
|
-M- |
2 zaprawa tynkarska wapienny np. RK 39 kg ‘ 28.631 0.000‘ 0.00 ‘
4.5kg/m2 [
3 materiaty pomocnicze % 0.030 0.000, 0.00/ |
0'0_3% — == 4 : = 1 2
Razem koszty bezposrednie: | Il
Razem z narzutami: II
Ceny jednostkowe | . 0.000 0.000  0.000 0.000
147/KNR 19-01 |Gruntowanie preparatem BAUMIT FLUID sanier lo- | m2 | |
d.9.0604-05 |sung - blendy R - 150% [
1.4 |obmiar = 5.918m2 ! ‘
~Re ! | |
1 robocizna r-g 0.621 0.000 0.00
10.07*1.5=0.105r-g/m2 |
| u |
2| ‘érodek gruntujgcy BAUMIT FLUID sanier losung kg 1.420 0.000 0.00I |'
0.24kg/m2
3*! Materialy pomocnicze (od M) % 1.000 0.000 0.00 ‘
1% i |
| |
-5 |
4* |Wyciag m-g 0.003 ’ 0.000| 0.00
0.0005m-g/m2 !
5 ‘Srodek transportowy Im-g 0.001 0.000| 0.00
| 0.0002m-g/m? o | [ | |
Razem koszty bezposrednie: | | | |
Razem z narzutami: | f
Ceny jednostkowe | | 0.000 0.000 0.000 _______0.000‘i
148 KNR 19-01 |ANALOGIA - Uzupelnienie podktadéw szpachlg m2 ' f
d.9. 0805-01 [KEIM UNIWERSAL PUTZ ( gr. ziarna 0-1,6 mm) i
1.4 pod tynki zewnetrzne na $cianach ceglanych - {
blendy R - 150% - o pow. 1 m2 w jednym miejscu

‘ ‘ obmiar = 5.918mz2 ‘ ‘ ‘ |
—-R -

-62-
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RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- |

wa

1*

3‘
4*

5'

[149| TZKNBK
d.9. vill 09-107
14
1*

21:
3*

4*

150 TZKNBK
d.9./ XV 0328-
1.4 01

1*
2*
151|KNR 4-04

d.9. 1101-02
14

1+

2

Opis jm
robocizna rg
1.94%1,5=2.91r-g/m2

|
—-M -
Szpachla KEIM UNIWERSAL PUTZ (gr. ziama 0- kg
1,6 mm)
12.5kg/m2
materiaty pomocnicze %
2%
—-S-
wyclgg m-g
0.04m-g/m2
betoniarka 150 dm3 m-g
0.04m-g/m?2 |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

|ANALOGIA - wykonanie tynkow - blendy R - 150% m2 |
- ~ tynkiem wapiennym np. RK 39
obmiar = 5.918m2

~R-~-
robocizna | r-g
3.44*1.5=5.16r-g/m2

-M -
zaprawa tynkarska wapienny np. RK 39 kg
32.5kg/m2

matefialy pomacnicze %
1%

-8 -
2zurawik okienny m-g
10.102m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe |

ANALOGIA - malowanie blend farbg krzemianowg  m2
KEIM z dwukrotnym zagruntowaniem,trzykrotnym
szlifowaniem i tepowaniem powierzchni - utrudnie-
nia R - 150%
obmiar = 5.818m2

-R-
robocizna r-g
|2.05"1.5=3.075r-glm2

-M-

Farba silikatowg (krzemianowg) KEIM dm3!

0.5dm3¥m?2

Materialy pomocnicze (od M) %

1.5% - L
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

) Ceny Jednostkowe |

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem | m3

cigzarowym skrzyniowym na odlegto$é 1km przy

rgcznym zatadowaniu i wyladowaniu

obriar = 0.148m3

—R--
|robocizna r-g
|1.26r-g/m3

|
-8 -
ISamochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g
0.474m-g/m3 _
Razem koszty bezposrednle:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

-63-
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Naktady |

7221

73.975

2.000

0.237
0.237

30.537

192.335
1.000

0.604

18.198

2.959
1.500

0.186

0.070

Koszt
jedn.
0.000

0.000

0.000

0.000|
0.000

0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000,

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00

0.00

_ 0.000

0.00

0.00

0.00
0.00

0.000

0.000

0.00
0.00

0.000|

0.00/

0.000 ’

0.000

0.00

0.000



RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

. Koszt

jedn.

0.000

0.000

0.000

Robocizna

R M S
0.00
|
0.000 0.000 0.000
0.00
0.000 0.000 0.000
0.00

ROBOTY TYNKARSKIE BLENDY

Materisly = Sprzet

OGOLEM

ROBOTY RENOWACYJNO - KONSERWATORSKIE

'Lp.| Podsta- | Opis 'jm | Naktady
wa
152|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem | m3 |
d.9.11101-05 cigzarowym skrzyniowym na odlegloéé 1km przy |
1.4 recznym zatadowaniu | wyladowaniu - naktady uzu-
pelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odleg-
fosci ponad 1km
Krotnos¢ = 6
obmiar = 0.148m3
-
[ Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.033
10.037*6=0.222m-g/m3 o |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
_ Ceny jednostkowe | |
153 Analiza Utylizacja m3
d.9. wlasna  obmiar = 0.148m3
1.4 kalk. wias-
na
| —-M -
1 utylizacja materiatéw pobudowlanych t 0.237 [
1.6Vm3 ] ] _
Razem koszty bezpoérednie:
Razem z narzutami: |
Ceny jednostkowe |
154 Czas pracy rusztowan grupy
d.o. (poz.:144,145,146,147,148,149,150)
1.4
-8
1* czas pracy rusztowania m-g 22,605
97.20315/(0.86"5)=22.605m-g |
Razem koszty bezpoérednie:
Razem z narzutami: |
PODSUMOWANIE
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z} 15% od (R+Kp(R), S+Kp(8))
RAZEM
Slownie: zero | 00100 zt
PODSUMOWANIE
| RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM |
Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S}))
RAZEM
Slownie: zero i 00/100 zi
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Robocizna

Materialy | Sprzet

OGOLEM -



RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT PODSUMOWANIE

] KRENAE_L_A_ZTV_yIENC_gﬁCY_S_“%i_Eﬂ
_ RAZEM | Robocizna | Materia{yﬁ Sprzet
RAZEM l
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, 8)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM | L |
OGOLEM

Stownle: zero | 00/100 zt
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RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady = Koszt R | ™M | s
endia__J L[ jedn | | |
10 RENOWACJA KWIETNIKOW ZL OKALIZOWANE NA ZEWNETRZNYCH PARAPETACH OKIENNYCH .
155 Analiza |RENOWACJA KWIETNIKOW ko | ' ]
d.1 wiasna obmiar = 1tkomplet mpl I
0 kalk. wias- et |
na | '
~R- !
1* robocizna r-g 25.000 0.000 0.00 |
25r-g/komplet
M-
2* materiaty szt 1.000 0.000 0.00
1szt’/komplet !
Razem koszty bezposrednle:
Razem z narzutami: | |
Ceny jednostkowe | | 0.000 0.000 0.000| 0.000
PODSUMOWANIE
RENOWACJA KWIETNIKOW ZLOKALIZOWANE NA ZEWNETRZNYCH PARAPETACH OKIENNYCH .
RAZEM  Robocizna | Materialy | Sprzet
RAZEM '
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM !
OGOLEM

Slownie: zero i 00/100 zt
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RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

'Lp.| Podsta- | Opis jm| Nakiady Koszt = R M )
| wa [ jedn. |
11 RENQWACJA HERBU MIASTA SLUPSKA ZNAJDUJACEGO SIE PO PRAWEJ STRONIE WIEZY
156|Analiza | RENOWACJA HERBU MIASTA SLUPSKA Z ko |
d.1/wiasna PODNOSNIKA ZGODNIE Z WYTYCZNYMIP.T. |mpl
1 kalk. wias~ obmiar = 1komplet et
na
—R-
1* robocizna | r-g 150.000 0.000 0.00
150r-g/komplet
M-
2 materialy’ szt 1.000 0.000 0.00
1szt/komplet
_S - |
3* podnosnik m-g 32.000 0.000 0.00
32m-gkomplet S P | b ] |
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: | |
Ceny jednostkowe | 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
RENOWACJA HERBU MIASTA StUPSKA ZNAJDUJACEGO SIE PO PRAWEJ STRONIE WIEZY
RAZEM | Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM [ -
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM, o N B
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
_ : CALY KOSZTORYS
RAZEM | Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM '
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)|
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM|
VAT [V] 23% od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz{Mbezp), S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM |
OGOLEM
Slownie: zero i 00/100 zt
-B7-
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RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. | . Nazwa | Jm lloéé Cenajedn. = Wartosé

| 1.|robacizna lrg 2549.491 | 0.00| -0.00

2. robocizna g 195.000 | 0.00| 0.00,
- RAZEM

Slownie: zero i 00/100 z¢

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | i Jm

" 1. Zaprawa murarska 100 Baumit kg
2./8zpachla KEIM UNIWERSAL PUTZ ( gr. ziama |kg
0-1,6 mm)

3.|Srodki czyszczace - |dm3 I
4 |zaprawa tynkarska wapienny np. RK K 39 kg |

5. IZaprawa spoinujaca z dodatkiem trasu - -syste- kg
mowa

6. $rodek ¢ gruniujacy BAUMIT FLUID sanier losung |kg

7.|utylizacja materiatow pobudowlanych

8.|zaprawa cementowa M 80 o m3 |
9. |Blacha miedziana 0,60mm kg |
10, |zaprawa murarska z trasem kg
| 11.|Cegla licéwka 25,4x12x7cm szt
|12, $rodek hldrofoblzwqc_y |dm3
_13.|zaprawa systemowa do flekowania cegty kg
14, Siatka_ L
15. [Folia polietylenowa 0,2mm m2
16. Spoiwo w pretach kg |
17.|Kwas soiny techniczny _ka
_18.|Gwozdzie budowlane miedziane ka
| _19. folia polietylenowa ostonowa |m2 i
20. |materialy do renowacji |komp-
let
21.|Zaprawa systemowa do murowania z dodatkiem ikg
trasu
22./Renowacja stolarki w Pafacu Slubdéw - zgodnie z szt |
| |opisem w Projekcie Technicznym o ‘
23. plyty pomostowe robocze . m?2
24. ptyty pomostowe komunikacyjne dlugie m2
25. |ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie Im2
| 26. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm ki.li m3
| 27.!deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 |
| 28. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 |
29. | haki do muru iIsg;_ |
30. | drut stalowy okragly 3 mm kg |
31. [rura stalowa 5r.48,3x3,2 mm (zwéd pionowy) m
| 32 zaciski stafowe ocynkowane do taczenia przewo- |szt
[ déw
| 33. bednarka ocynkowana 20x3mm | kg_ |
|34, |uziemiacze pretowe lszt |
35. krawedziaki iglaste 100x100 mm kil [m3 |
36. | deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLI ms |
37.|maty (plyty) trzcinowe grub.3.5 cm m2
| 38.|gwozdzie budowlane okragle gole kg
| 39.|zajecie pasa chodnika pod rusztowanie ‘m2
40). dachdwka ceramiczna mnich i mniszka szkliwio- szt
na - 100% material inwestora - |
41.|Cegta licéwka - ksztaltki szt
42.|Cegly i ksztaltki glazurowane - mat. inwestora szt
100% |
' 43.|Renowagcja stolarki od strony zewnetrznej - okna-|szt
szlifowanie, dwukrotne malowanie, uzupelnienie |
. |okitowania® = - ] |
44, materiaty" - |szt
45, |pianka poliuretanowa . kg
46.|okna i drzwi balkonowe drewniane skrzynkowe i m2 |
|o$cieznicowe zgodne z projektem
47. materialy' szt
48, matenal'y szt
" 49.|8rodki czyszczace' |dm3
50. | Zaprawa murarska Baumit R-39 ka |
_51.|Cegla licéwka ksztaitka szt
52, Cegla licowka - ksztaltka szt ‘
53.|Renowacja przeprowadzona $cile zgodnie z szt |
____|opisem w Projekcie Technicznym
|54, tynkiem wapiennym np. RK 39 kg
| _55. Wykonanie Projektu Orgamzacp Ruchu szt
| _56.|Cegta licowka 25,4x12x7cm szt
_57.[Srodki czyszczace BAUMIT FLUID dm3 ‘
58./Ceglalicowka - szt |
59.|Roziwér koloryzujacy ~ |dms |
60.|zaprawa murarska z trasem I |
61. $rodek hydrofobizujgcy KEIM LOTEXAN-N w dm3
\stosunku 1:9 |
62. Farba silikatowa (krzemianowa) KEIM |dm3
| 63./Zaprawa spoinujgca - systemowa ke

Narma FRQ Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

544677 |

18.000

[ 12000 |

| 1932.594 |

~ 84.550 |

| 1532411 |

Hogé

899.225

38.753
814.374 |
93.366

509.376

1.000 |
0.496
12.403

~1.000 |

1.000 |
0.728 |

212.898

23.000 |

10.000
3.000 |

1.000
8.000 |
1.506

3971

493.125 |
88.530

35.960

-69-

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Hinw. | Hlwyk. = Cena  Warto$é | Grupa |
- | _ | jedn. |
| 544677 | 0.00 -0.00] |
809.225 0.00 -0.00 i'
38753 0.00[  -0.00 |
814.374 | 0.00 -0.00| j|
03.366 0.00| -0.00| |
- 17.265 |  0.00 -0.00 i
. 4.779 000  -0.00 |
_0.289 _0.00 -0.00 |
| 9720 T0.00 0.0 1
945000 . 0.00 0.00 |
160.600 | 0.00 0.00 |
35672 |  0.00 0.00]
| 14.000 000 000 ‘
49686 | 000/ _ 0.00
83981 0.0 .00 |
g 0410, 0.00 0.00 i
0.044 0.00 000 |
0420 | 0.00 0.00| ;
9.627 0.00 _0.000 I
4.000 0.00 0.00 I
146.250 0.00 0.00
‘ 3.000 0.00" 0.00
| 5882 0.00 0.00, ,
0141 0.00 0.00 |
. 0.108 0.00 _0.00
[ 0.004 0.00] 0.00 '
0071 | 000 000 |
\ 0.088 | 0.00 0.00 |
| 4244 | 0.00 0.00]
| a688|  0.00 0.00
0.071 0.00 0.00
[ 0035 000 000 |
| __0.035 000,  0.00 |
0.101 000  0.00]
0.017 000, 0.0 I
30.649 0.00/ 0.00 1
~ | 2694 000 000 |
530460  0.00 000 |
604.710 0.000 0.00 0.00 |
18.000 0.00 0.00| |
509.376 |  0.000 0.00 0.00 ;
|
12.000 0.00 0.00| I
1.000 0.00 _0.00 ;
- 0.496 000, 000 f
12.403 0.00 0.00
1.000 | 0.00| 0,00/
1000 | 0.00, 0.00| 5
0.728 | 0.00! 000 |
212898 | 0.00 0.00]
23000 000 000
| 10.000 | 0.00 0.00[
3.000 0.00 0.00|
| 1932594 | 0.00, 0.00|
1000 | 0.00 0.00]
_ 8.000 | 0.00] 000
1506 | 0.0 0.00
84.550 000 000
3971  0.00 000
493.125 | 0.00] 0.0
88.530 | 0.00 0.00/
| 35969 000,  0.00 ,
| 1532411 000 0.0 .



RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT

' Lp. Nazwa
|

_84. Matenialy pomocnicze (od M)

__65. materiaty pomocnicze

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Jm llogé H inw. H wyk. Cena
| | Bl . . jedn.
1z I [
zt 1
RAZEM
-70 -

| Warto$é | Grupa |

~70.00/
-0,00




RATUSZ ELEWACJA - PRZEDMIAR ROBOT ZESTAWIENIE SPRZETU
|Lp. | Nazwa Jm
1./Samochdéd skrzyniowy do 5t (1) Im-g
2. wyciag |m-g
3. $rodek transportowy m-g
4. Wézek m-g
5. Zuraw okienny m-g
6. Wyciag [m-g
7. betoniarka 150 | \m-g
8. rusztowanie rurowe Im-g
9. rusztowania rurowe zewnetrzne \m-g
! 10. podnosnik _.m-g
| 11.!czas pracy rusztowania" m-g
12.|czas pracy ruszfowania' m-g
13. wyciag - |m-g
|14, $rodek transporiowy |m-g
| 15.|Srodek transportowy m-g
| 16. Wyciag m-g
| 17. betoniarka 150 dm3 m-g
| 18.wyciggWBT |m-g
19. | 2urawik okienny |m-g
20. Betoniarka 150dm3 |m-g
21.|czas pracy rusztowania ) m-g
Stownie: zero i 00/100 zt
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llogé
3.053

6.449

1.371
1.010

29907
1.256 |

4.183
86.642
0.212

32.000 |

19.609 |

80.117

0.620 |
0.372 |

0.020
2.468

2.878 |

1.621
13113

52.917
377.084

| Cena jedn. Wartosé |
0.00, -0.00|
0.00 -0.00/
0.00| -0.00 |
0.00| -0.00|
0.00 0.00 |
0.00 0.00|
0.00 0.00|
0.00| 0.00|
0.00| 0.00
0.00| 0.00
____0.00 0.00 |
0.00 0.00|
0.00 0.00|
0.00| 0.00|
0.00| 0.00
0.00| 0.00
0.00. 0.00/
0.00 0.00
0.00] 0.00
0.00] 0.00|
_ 000 0.00|
RAZEM



