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Uwagal!
Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywaé z przedmiarem roboét

i projektem budowlanym.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA — CZESC OGOLNA
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

1. Specyfikacja techniczna — cze$¢ ogolna

2. Szczegolowe specyfikacje techniczne:

SST - 1 Izolacje powtokowe — kod CPV: 45453100-8

SST - 2 Rozbidrki — kod CPV: 45111300-1

SST - 3 Roboty tynkarskie — kod CPV: 45410000-4

SST - 4 Detale dekoracyjne 1 sztukatorskie — kod CPV: 45453100-8
SST - 5 Roboty malarskie — kod CPV: 45442100-8

SST - 6 Montaz stolarki — kod CPV: 45421100-5

SST - 7 Obrobki blacharskie —kod CPV: 45261300-7

SST — 8 Uktadanie ptytek ceramicznych CPV 45431000-7

SST — 9 Roboty murarskie 1 murowe — kod CPV: 45262500-6
SST-10 Roboty dekarskie w ceramice — kod CPV: 45261000-4
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1. CZESC OGOLNA

2,0 PRZEDMIOT |1ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu sciany Ratusza
Miejskiego w Stupsku od strony Placu Zwyciestwa wraz z wybranymi elementami .
Remont obejmuje czes¢ srodkowag po lewej stronie wierzy pomiedzy wiezg a
Sciang ceglang zwienczong neogotyckim szczytem .

Zakres robo6t objetych projektem :

Czyszczenie Scian i okapow .

Wymiana elementow uszkodzonych .

Naprawa Scian .

Remont stolarki okiennej

Wymiana stolarki okiennej

Renowacja herboéw wykonanych w technice mozaiki .
Renowacja metalowych kandelabréw .

3.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO ELEMENTU BUDYNKU.

Zabytkowy budynek ratusza powstat w latach 1901- 1903 . Skfada sie on z
czterech petnych kondygnacji ( wigcznie z sutereng ) oraz poddasza uzytkowego.
Dach budynku jest wielospadkowy . W Srodkowej czesci znajduje sie drewniana
klatka schodowa oraz wieza z chetmem . Korpus ratusza i boczne skrzydta
formujg na rzucie uktad litery ,,U” . Budynek zostat wykonany w technologii
tradycyjnej w uktadzie konstrukcyjnym mieszanym . Sciany zewnetrzne zostaty
wykonane zceglty na zaprawie cementowo-wapiennej. Budynek w znacznej
czesci oblicowany jest cegtg palong w kolorze czerwonym .

Wysokos$¢é remontowanej Sciany od poziomu przylegtego

terenu wynosi 0k.18, 68 m.

3.1 GLOWNE ELEMENTY BUDYNKU
e gr. scian zewnetrznych w kondygnacji sutereny wynosi ok. 115 cm.
e gr.scian zewnetrznych w kondygnacji parteru oraz | pietra wynosi ok.

73cm .

gr. scian zewnetrznych kondygnacji Il —pietra wynosi ok. 73 cm .

gr. scian arkadkowego krenelazu wynosi ok. 38 cm.

Fundamenty : tawy ceglane oparte na tekach ceglanych .

Nadproza murowane z cegly ceramicznej petnej—tukowe ,

Stropy pomiedzy kondygnacjami : stalowo-ceramiczne .

Strop pomiedzy sutereng a parterem : stalowo-ceramiczny .

W korpusie klatki schodowej sklepienia krzyzowe .

Biegi schodowe w bocznych klatkach schodowych : wspornikowe

wykonane ze sztucznego kamienia .

Schody gtéwnej klatki schodowej : drewniane

e Podesty schodowe : ceramiczno-stalowe

e Dachy wielospadkowe o r6znych katach nachylenia , kryte dachéwkag
ceramiczng mnich-mniszka oraz blachg miedziang .
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Konstrukcja dachu : drewniana krokwiowa .

Stolarka okienna : drewniana .

Elewacje : cegta palona licowa .

Obroébki blacharskie : blacha miedziana

Rynny , rury spustowe : blacha miedziana .

Wpusty zeliwne .

Instalacje : wod.-kan., deszczowa , energetyczna , gazowa , logiczna
i inne.

Ogrzewanie : c.0. , w pomieszczeniach sutereny znajduje sie
wymiennikownia .

4.0 . STAN ZACHOWANIA OBIEKTU ( DOTYCZY OPRACOWYWANEJ SCIANY
OD STRONY PLACU ZWYCIESTWA ) :

Powierzchnia $ciany znajduje sie w stanie , ktory nalezy okreslic jako
dostateczny . Wiek obiektu wynosi ok. 117 lat . Powierzchnia podlegata dziataniu
nastepujgcych czynnikow .

e Czynnikow atmosferycznych zwigzanych ze zmiang temperatur
( oblodzenie ) oraz wilgotnosci .

e Czynnikow zwigzanych zanieczyszczeniem powietrza . Do niedawna
dominowato ogrzewanie piecowe , gdzie paliwem byt wegiel , ktory
podczas spalania wydzielat kwas siarkawy (SO3) .

e Czynnikow zwigzanych z ruchem samochodowym : drgania , wydzielane
zwigzki otowiu oraz siarki .

e Soli - popularnym srodkiem stuzgcym do utrzymania ulic w okresie zimowym
jest sol, ktéra w wyniku parowania osadza sie na powierzchni Scian .

e Normalnych czynnikow uzytkowych , ktére powodowaty mechaniczne
uszkodzenia elementéw , np. ksztattek .

e Czynnikdw zwigzanych z osiadaniem budynku , ktére powodowato
mikropekniecia na powierzchni scian.

Nalezy miejscowo przemurowac¢ wszystkie luzne fragmenty $cian . Przede
wszystkim : parapety zewnetrzne ponizej otworéw okiennych , krenelaz
arkadkowy wykonany z cegty oraz ksztattek glazurowanych .

5.0 OCENA STANU _TECHNICZNEGO BUDYNKU POD WZGLEDEM
MOZLIWOSCI REMONTU SCIANY .

Dokonano analizy konstrukcyjnej z ktérej wynika , ze budynek posadowiony
jest niezaleznie na tawach fundamentowych . Stropy opierajg sie na sScianach .
Pokrycie oraz wiezba dachowa znajdujg sie w stanie dobrym. Sciany sg
proste , uszkodzenia dotyczg tylko czesci licowej. Remont scian nie wptynie
negatywnie na uktad konstrukcyjny w zakresie pracy catej konstrukcji. Nie
wystgpig dodatkowe obcigzenie istniejgcych elementow budynku w wyniku
prowadzonych prac .

Stwierdzono , ze :
e Mozna wykonac¢ remont powierzchni $cian wg. przedstawionych
rozwigzan technicznych .
e Elementy uszkodzone mozna wymieni¢
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e Przy wbudowaniu nowych elementéw nalezy sprawdzi¢ trwatos¢
potgczen nowego ze starym .

6.0 ZALOZENIA KONSERWATORSKIE :

Sgsiednie Sciany Ratusza zostaty wyremontowane w latach ubiegtych .
Przyjeto nastepujgce zatozenia .

e Kolorystykg spoin oraz materiatu ceglanego nalezy dostosowac sie do
sgsiednich wyremontowanych scian .

e Elementy uszkodzone nalezy naprawiC a jezeli stopien ich uszkodzenia
jest zbytduzy, odtworzy¢ wg. istniejgcych oryginatow ( dotyczy ksztattek
i cegiet) .

e Bezwzgledny zakaz zastepowania istniejgcych ksztattek glazurowanych
nowymi . Lekko obttuczone ksztattki lub z odpryskami glazury nalezy
pozostawic¢ . Ksztattki mocno uszkodzone lub brakujgce czy zniszczone
zastgpi¢ nowymi.

e Powierzchnie scian nie nalezy czyscic za pomocg myjki cisnieniowej ani
tez metodg piaskowania .

e Do murowania ispoinowania uzywac zapraw wykonanych na bazie trasu
- co ma zapobiec przysztemu wytrgcaniu sie zwigzkéw wapnia na
powierzchni scian .

e Nalezy stosowaé materiaty dedykowane dla rodzaju prac objetych
opracowaniem .

¢ Na powierzchnie ceglane nie nalezy stosowac¢ Zzadnych impregnatéw
hydrofobizujgcych . Ma to przeciwdziata¢ zmianie wybarwienia sie cegiet.

e Wszystkie tynki nalezy wymieni¢ , stosowac tynk wapienny .

e Do malowania powierzchni tynkowanych stosowac farby krzemianowe .

e Dopuszcza sie stosowanie farb laserunkowych do scalania , ujednolicania
przebarwien na powierzchni ceglane; .

7.0 PRACE KONSERWATORSKIE :

Remont dotyczy sciany w czesci podziemnej , na wszystkich kondygnacjach oraz
na najwyzszym poziomie w czesci arkadkowego krenelazu. Remont dotyczy rowniez
okapow pokrytych ksztattkami glazurowanymi w postaci dachéwek mnich-mniszka .

7.1 PRZYJETE MATERIALY | SYSTEMY
Na potrzeby opracowania przyjeto materiaty i systemy nastepujgcych
producentow :
e Do czyszczenia powierzchni ceglanych przyjeto produkty ,, KEIM”
Do murowania uzupetnien przyjeto produkty ,, BAUMIT®
Do spoinowania przyjeto zaprawy spoinowe ,, BAUMIT”
Do tynkowania przyjeto tynki ,, BAUMIT “
Uzupetnienia , szpachlowki wykona¢ za pomocg produktow ,,KEIM”

Do prac izolacyjnych w obrebie $cian fundamentowych przyjeto produkty
,» SCHOMBURG”

Produkty te moga zosta¢ zastapione przez inne o tozsamych
wiasciwosciach innych producentéw .
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7.2 IZOLACJA PODZIEMNYCH SCIAN PALACU SLUBOW ZNAJDUJACEGO
SIE W KONDYGNACJI SUTERENY .

Poziom wod gruntowych zlokalizowany jest ponizej poziomu podtogi. Podtoga
znajduje sie ok. 50 cm ponizej powierzchni przylegtego chodnika .

Podziemng czes¢ scian nalezy odkopac na gtebokosci ok. 100 cm . Po wykonaniu
wykopu sciane sutereny nalezy wyczysci¢ i osuszy¢ zostawiajgc na kilka
cieptych dni otwarty zabezpieczony przed przedostaniem sie 0sob niepowotanych
wykop. Prawdopodobnie licowa czes¢ podziemnego cokotu w tej czesci budynku
budynku wykonana jest z tworzywa granitowego . Ewentualne uszkodzenia w
spoinach oraz w materiale nalezy usungc¢ . Uzupetnienia wykonac cegtg palong
petng na zaprawie cementowo-wapienne; .

Nierownosci sciany wyrownac¢ tynkiem cementowo — wapiennym doprowadzajgc
do wzglednie gtadkiej powierzchni. Na wyréwnang powierzchni¢ sciany
natozy¢ szlam uszczelniajacy : AQUAFIN 2K , prod. ,,SCHOMBURG” wg.
instrukcji producenta . Uszczelnienie wykonac¢ do granicy wystepowania gtadkiej
powierzchni granitowej . Sciane zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi folig PE gr. 0,2mm , nastepnie zasypa¢ gruntem z wykopu .
Odspaja¢ odcinkowo co 5 m.

7.3.STOPIEN | COKOL GRANITOWY .

Elementy te zostalty wykonane z granitu o odcieniu tososiowym . Stopnie zostaty
wykonane z blokéw granitowych o dtugosci ok. 200 cm , szerokosci ok. 50 cm i
wysokos$ci ok. 15 cm . Cokot zostat oblicowany ptytami granitowymi do wysokosci
50 cm fgczonych zaprawg . Stan zachowania jest dobry , cokét oraz stopien nalezy
umy¢ wodg z dodatkiem detergentu . Wykona¢ nowe spoinowanie ( masa spoinowa
na bazie trasu ) .

7.4 SCIANA CEGLANA DO WYSOKOSCI I-GO PIETRA

Sciana zostata oblicowana cegtg palong petng 12x25x6,5 oraz 6,5x25x6,5 cm
w kolorze czerwonym . Otwory okienne posiadajg bogate profilowane oscieza ,
wykonane z ksztattek ceglanych . Pomiedzy otworami okiennymi na dwoch réznych
poziomach znajdujg sie prostokatne blendy tynkowane gtebokosci ok. 7 cm . W ich
wnetrzu znajdujg sie rozety wykonane z ksztattek glazurowanych w kolorze
zielonym .

Sciana ceglana powinna zostaé oczyszczona na catej powierzchni koncentratem
do czyszczenia klinkieru KEIM STEIN REINIGER-N ,mieszanym zwodg w
stosunku 1:10 . Tam gdzie wystepujg zanieczyszczenia

powtokami malarskimi nalezy zastosowaé preparat KEIM DISPERSION
ENTFERNER . Powyzsze srodki nalezy nakfada¢ pedzlem lub watkiem
zabrudzenia zmywac¢ po ok. 25 minutach . Zabrania sie uzywania myjek
cisnieniowych ( zmywac Scierkg ) .

PRZYGOTOWANIE SCIANY DO NAPRAWY .

Uszkodzone spoiny oraz luzny materiat (ksztattki,cegty) usungc¢. Dotyczy to
zwtaszcza parapetow okiennych wykonanych z ksztaltek ceramicznych oraz
rozet w blendach a takze tynku .
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ROBOTY MUROWE

Po oczyszczeniu sciany ujawni sie rzeczywiste uszkodzenie cegiet. Do robot
uzupetniajgcych uzywa¢ materiatu o tych samych wymiarach , barwie , fakturze i
witasciwosciach . Uzyta cegta oraz ksztattki powinny bycC petne , nienasigkliwe i
mrozoodporne . Do murowania uzupetnien elementdéw Sciany przyjeto zaprawe
murarskg do klinkieru z dodatkiem trasu do murowania i fugowania w kolorze
szarym, prod ., BAUMIT".

PARAPETY PODOKIENNE WYKONANE Z KSZTALTEK GLAZUROWANYCH
Z uwagi na fakt ,ze elementy te sg w szczegdlny sposob narazone na dziatanie
czynnikow atmosferycznych zaleca sie rozebranie i przemurowanie catych
parapetow .

SPOINOWANIE -TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC ( DOTYCZY TYLKO SPOIN
USZKODZONYCH )

e Jezeli nie wystepujg gtebsze zniszczenia , uszkodzone spoiny usungc¢ do
gtebokosci 35-40 mm .

e Spoiny scali¢ kolorystycznie ze spoinami istniejgcymi na scianach juz
wyremontowanych . Do spoinowania nalezy zastosowac zaprawe murarskg
do klinkieru z dodatkiem trasu do murowania ifugowania w wybranym
kolorze , prod . ,,BAUMIT”

MIEJSCOWE NAPRAWY WYSZCZERBIONYCH | USZKODZONYCH CEGIEL
ORAZ KSZTALTEK.

Ubytki nalezy uzupetni¢ w partiach  powierzchniowych  suchg zaprawg
konserwatorskg ze spoiwem hydraulicznym KEIM RESTAURO -TOP w kolorze
odzwierciedlajgcym naturalne wybarwienie cegiet i ksztaltek . Po wykonaniu
uzupetnione miejsca  zabezpieczy¢ hydrofobowo punktowo za pomocg pedzla
wodorozcienczalnym koncentratem KEIM LOTEXAN-N w stosunku 1:9 .

7.5 OKAP ZNAJDUJACY SIE POMIEDZY KONDYGNACJA PARTERU A
PIERWSZEGO PIETRA WYKONANY Z KSZTALTEK GLAZUROWANYCH (W
FORMIE DACHOWEK MNICH -MNISZKA ) W KOLOZE ZIELONYM .

Okap skfada sie z trzech poziomych rzedéw ksztattek w formie dachéwek
biegngcych przez catg dtugos¢ sciany. Ze wzgledu na swoje potozenie na
Scianie budynku sg one narazone na dziatanie wdéd opadowych , procesy
zamrazania i rozmrazania .

Ksztattki te sg ksztattkami wspdtczesnymi , ich wiek mozna okresli¢ na ok. 10 lat .
Zostaty one wykonane wadliwie czego efektem jest tuszczenie sie zewnetrzne;j
powtoki oraz wnikanie wody do wnetrza materiatu ceramicznego i systematyczne
uszkadzanie go .

Zaleca sie poprawne wykonanie nowych ksztattek glazurowanych i przetozenie
catego okapu . Ksztattki mocowac do poditoza za pomocg zaprawy na bazie trasu
oraz fgcznikébw mechanicznych.

Dopuszcza sie dziatanie polegajgce na wymianie pojedynczych uszkodzonych
ksztattek .
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7.6 SCIANA POWYZEJ OKAPU : | ORAZ II-PIETRO .

Sciana pokryta jest tynkiem . Sktada sie z 3 pionowych osi okiennych . Podwoéjne
portale wystepujg w postaci 3 biforiuw na kazdym poziomie . Portale na drugim
pietrze zwienczone sg ostrotukowo a na pierwszym tagodnym tukiem . Portale
profilowane sg potokragtymi cegtami- ksztattkami ceramicznymi, posiadajg tez
parapety zewnetrzne wykonane z ksztattek glazurowanych . Rzedy okien oddzielone
sg od siebie pionowymi blendami wypetnionymi rozetami z ksztattek ceramicznych.

POWIERZCHNIE TYNKOWANE .

Nalezy w catosci usungc istniejgcy tynk nie uszkadzajgc dekoracji sztukatorskiej .
Ewentualne ubytki w strukturze muru przemurowa¢ uzupemi¢ cegtg . Spoiny
nalezy uzupetni¢ zaprawg cementowo-wapienng . sciane doprowadzi¢ do
wzglednej szczelnosci .

Powierzchnie $ciany zagruntowacC preparatami antyglonowymi i antygrzybicznymi
( np. BAUMIT FLUID sanier losung ). Tak przygotowana S$ciana zapewni
witasciwg przyczepnos¢ oraz nosnosc¢ dla warstw tynku .

Sciane pokryé tynkiem wapiennym np. RK 39 . W przypadku koniecznosci
mozliwe jest dodatkowe wzmocnienie tynku za pomocg siatek tynkarskich .
Tynki wapienne mozna naktada¢ recznie lub maszynowo , przy pomocy tych
samych narzedzi co przy tynkach cementowo-wapiennych .

Zaleca sie pokry¢ catos¢ biatg szpachlg kontaktowg . Szpachla KEIM
UNIWERSAL PUTZ (gr. ziarna 0-1,6 mm) scala rézne rodzaje tynkow,
nadajgc im jednolitg fakture zblizong do starych tynkdéw historycznych.
Pokrycie catej powierzchni szpachlg kontaktowg ( gr. warstwy 3 mm)
zapewni jednakowg chionnos¢ podtoza konieczng dla trwatosci zewnetrznych
warstw malarskich . Sciane malowaé farbg krzemianowag KEIM o odcieniu biatym .

ZEWNETRZNE PARAPETY OKIENNE WYKONANE Z KSZTALTEK
GLAZUROWANYCH W KOLOZE ZIELONYM .

Ze wzgledu na swojg role w budynku elementy te byly narazone na dziatanie
wod opadowych procesow zamrazania i rozmrazania . Parapety sktadajg sie z 6
szeregoOw ksztattek . Elementy ,,luzne” nalezy odspoi¢ . Ksztattki mocno
uszkodzone zastgpi¢ nowymi . Zaleca sie przemurowanie catych parapetéw .

PIONOWE BLENDY ODDZIELAJACE SZEREGI PORTALI OKIENNYCH

Blendy o gtebokosci ok 7 cm sg tynkowane wewnetrznie . W srodku znajdujg sie
rozety wykonane z glazurowanych ksztattek ceramicznych . Kazda blenda na
wysokosci dwéch kondygnacji zawiera w sobie 17 rozet .

Przyjeto zasade ,ze rozety z ksztattek pozostang na swoim miejscu .Wnetrza blend
zostang otynkowane tynkiem wapiennym . Luzne ksztattki nalezy przemurowac .

KARTUSZE HERBOWE ZNAJDUJACE SIE POMIEDZY OTWORAMI OKIENNYMI
Kartusze majg forme tarcz herbowych obwiedzionych cegtami z symetrycznie
umieszczonymi rozetami z ksztattek glazurowanych w bocznych blendach . Pola
tarcz wypetnione sg mozaikg . Renowacja mozaiki zostata oméwiona w innym
podpunkcie . Przyjeto zasade ,ze rozety z ksztattek pozostang na swoim miejscu
.Wnetrza blend zostang otynkowane tynkiem wapiennym . Luzne ksztattki nalezy
przemurowac .

7.7 KRENELAZ WIENCZACY SCIANE

str. 8



Sciana zakonczona jest gzymsem na ktérym opiera sie arkadkowy krenelaz .

Krenelaz zakonczony jest okapem .

Okap sktada sie z dwoch poziomych szeregow ksztattek ceramicznych w formie
dachoéwek biegnacych przez catg dtugos¢ na dwoch réznych poziomach.

Ze wzgledu na swoje potozenie na sScianie budynku sg one narazone na
dziatanie wod opadowych , procesy zamrazania i rozmrazania . Luzne ksztattki
nalezy przetozy¢ . Mocowac do podtoza za pomocg zaprawy na bazie trasu oraz
tgcznikdbw mechanicznych. Uwaga : ksztattki zachowane sg w stanie dobrym ,
nalezy dazy¢ do zachowania wszystkich elementow .

Parapety w arkadkach sktadajg sie z 9 szeregow ksztattek. Parapety w blendach z 3
szeregow ksztattek . Elementy ,,luzne” nalezy odspoic . Ksztattki mocno
uszkodzone zastgpi¢ nowymi . Zaleca sie przemurowanie catych parapetow . Tynk
w blendach wymieni¢ na tynk wapienny .

Sciana krenelazu o grubosci 38 cm zostata wykonana z ksztattek oraz cegiet
ceramicznych. Arkadki posiadajg bogate profilowane oscieza , wykonane z ksztattek.
Sciana ceglana powinna zostaé oczyszczona na catej powierzchni koncentratem
do czyszczenia klinkieru KEIM STEIN REINIGER-N ,mieszanym zwodg w
stosunku 1:10 .

Po oczyszczeniu Sciany ujawni sie rzeczywiste uszkodzenie cegiet oraz
ksztattek . Do robo6t uzupetniajgcych uzywac¢ materiatu o tych samych
wymiarach , barwie , fakturze i wtasciwosciach . Uzyta cegta oraz ksztattki powinny
by¢ petne , nienasigkliwe i mrozoodporne . Do murowania uzupetnien elementéw
Sciany przyjeto zaprawe murarskg do klinkieru z dodatkiem trasu do murowania
i fugowania w kolorze szarym, prod.,,BAUMIT".

7.8 WYKONANIE ELEMENTOW BRAKUJACYCH

Brakujgce elementy : cegly i ksztaltki ceglane oraz ksztattki z powtokag
glazurowang odtworzy¢ na podstawie zachowanych oryginatéw .

Nalezy zwroci¢ uwage aby byly one wykonane z gliny , miaty zblizony czerep
oraz aby byly wypalone przez dostateczng ilos¢ czasu w wymaganej
temperaturze , tak aby ich jako$¢ byta taka sama co elementéw oryginalnych .
Wybarwienie powierzchni ceglanej oraz zielonej glazury powinno by¢ takie
same jak w oryginale .

7.9 RENOWACJA MOZAIK .
Na elewacji frontowej po lewej stronie wiezy , pomiedzy otworami okiennymi |
i ll-pietra znajdujg sie 3 kartusze herbowe o wymiarach ok. 65x85 cm . Zawierajg
one w sobie :

e Godto Gryfitbw w postaci czerwonego gryfa na biatym polu .

e Herb miasta Wroctawia uzywany w latach 1948- 90 .

e Herb miasta Gdanska .
Godto oraz herby zostaty wykonane przez nieznanego autora w latach 60-tych .
Nie zachowujg one poprawnosci heraldycznej , zostaty one stworzone z duzym
marginesem dowolnosci . Wykonano je w technice uproszczonej mozaiki . Jako
tworzywem postuzono sie materiatem ceramicznym powstatym z pottuczonych kafli
lub innych elementéw . Spoiwem stata sie zaprawa .
Godto i herby znajdujg sie w ztym stanie technicznym : sg zabrudzone , ubytki w
materiale ceramicznym sg znaczne .
Mozaiki nalezy oczysci¢ za pomocg roztworéw myjgcych . Zdjgc i
zainwentaryzowac fatwo odspajajgce sie elementy . Sprawdzi¢ stan zachowania
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podtoza . Jezeli podtoze miejscowo zachowane jest w ztym stanie , to nalezy je
wymieni¢ . Proponuje sie zaprawe murarskg z dodatkiem trasu . Na zagruntowane
podtoze przyklei¢ wczesniej zdjete elementy ceramiczne mozaik . Elementy
brakujgce nalezy dobra¢ wzorujgc sie na oryginatach . Zastosowa¢ mase spoinowg w
kolorze materiatéw ceramicznych tak aby pola tej samej ceramiki tworzyty
ujednolicone plamy . Po zakonczeniu renowacji mozaiki poddac¢ hydrofobizacji
wgtebnej i powierzchniowe;j .

7.10 RENOWACJA HERBU MIASTA StUPSKA ZNAJDUJACEGO SIE PO
PRAWEJ STRONIE WIEZY .
Po prawej stronie wierzy powyzej llI-pietra znajduje sie herb miasta Stupska .
Wykonany w tym samym czasie co budynek ratusza ok. 1900-1901. Jego wymiary
to: 172 x 203 cm. Herb umieszczony jest w ptytkiej niszy . Zostat wykonany w
technice mozaiki na ptycie o zblizonej strukturze co dzisiejsza sklejka . Ptyta
przytwierdzona jest do Sciany za pomocg fgcznikow mechanicznych . W trakcie
istnienia ratusza herb miasta byt wielokrotnie poddawany zabiegom restauratorskim i
konserwatorskim . Jego stan zachowania jest dobry . Ostatnia restauracja odbyta sie
ok, 2012r.
Planowana renowacja herbu polega¢ bedzie na :

e Umyciu powierzchni roztworem obojetnym chemicznie .

e Ewentualnym uzupetnieniu elementéw brakujgcych lub luznych .

e Hydrofobizacji powierzchniowej i wgtebnej .

Uwaga: dobierajgc preparat hydrofobizujgcy trzeba pamietaé o tym ,ze preparaty te
powodujg przebarwienia materiatéw . Dlatego nalezy wykonac¢ hydrofobizacje na
probce podobnego materiatu w celu sprawdzenia jego wtasciwosci . Nie nalezy
dopusci¢ do powstania przebarwien.

8. RENOWACJA STOLARKI OKIENNEJ

Istniejgcy stan techniczny ustalono na podstawie ogledzin .Renowacja stolarki
okiennej obejmuje :

e \Wybrane okna na na ll-pietrze w Sali nr 212 oraz w pomieszczeniach
biurowych.

e Wybrane okna na I|-pierwszym pietrze w gabinecie wiceprezydenta oraz w
pomieszczeniach radnych .

e Witryny z witrazami w Patacu Slubéw .

e Przyjeto ,ze stolarka okienna na wysokim parterze ulegnie wymianie w catoSci

8.1 ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

e Oryginalne elementy witrazéw powinny zosta¢ poddane konserwacji
,pracg naprawczym przez konserwatora witrazyste.

e Nalezy przywrdci¢ zabytkowym elementom stolarki okiennej ich
autentyczny wyglad z czaséw ich powstania .

e Nadrzednym celem jest zachowanie w jak najwiekszym stopniu
wszystkich autentycznych elementéw stolarki .
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e Elementy drewniane nalezy zakonserwowac w ten sposob aby byly
dtugotrwale zabezpieczone przed zniszczeniem uzytkowym i
atmosferycznym.

¢ Elementy zniszczone lub zagubione nalezy odtworzy¢ wspotczesnie wg.
oryginatu .

e Jezeli elementy stolarki sg natyle zniszczone , ze zachodzi
konieczno$¢ wykonania nowych to decyzje o ich wymianie nalezy
uzgodni¢ z konserwatorem zabytkow.

8.2 OKNA NA II-PIETRZE
Okna na ll-pietrze obejmujg: 4 ostrotukowe okna w sali konferencyjnej nr 212 z
wtérnymi witrazami w skrzydtach wewnetrznych oraz 2 okna w pomieszczeniach
biurowych .

0-6 : cztery okna skrzynkowe wykonane z drewna sosnhowego. Sg to okna
dwudzielne ze statym stupkiem zewnetrznym z gérnym podziatem poziomym .
Elementy drewniane sg w catosci pokryte grubg skorupg farb (zewnetrzna
powioka w kolorze biatym) . Skrzydta wewnetrzne pomalowane w kolorze brgzowym ,
posiadajg witraze wykonane w latach 70-tych , z drobnymi uszkodzeniami .
Naprawe witrazy nalezy zlecic¢ witrazyscie .

Warstwy lakieréw ifarb pokrywajgce elementy drewniane nalezy wyczysci¢
chemicznie i mechanicznie do gotego drewna . Okna powinny by¢
pomalowane od zewnatrz biatg farbg okienng a wewnetrznie potprzezroczystym
konserwantem do drewna Valtti Color Extra —49 (analogicznie jak boazerie
Scienne ) . Wszystkie metalowe elementy zamykajgce po wyczyszczeniu powinny
zostaC naprawione i doprowadzone do petnej wartosci uzytkowej. Zawiasy
nalezy wyregulowac . Mosiezne klamki wyczysci¢ pasta polerskg . Parapety
okienne nalezy oczysci¢ do litego drewna , pomalowa¢ konserwantem do
drewna . Elementy zagubione np. klamki odtworzy¢ wg. oryginatow .

0O-5 : dwa okna skrzynkowe wykonane z drewna sosnowego. Sg to okna
dwudzielne ze statym stupkiem zewnetrznym z gérnym podziatem poziomym .
Elementy drewniane sg w catosci pokryte grubg skorupg farb w kolorze biatym .
Warstwy farb pokrywajgce elementy drewniane nalezy wyczysci¢ chemicznie

i mechanicznie . Okna powinny by¢ pomalowane biatg farbg okienng .

Wszystkie metalowe elementy zamykajgce po wyczyszczeniu powinny zostaé
naprawione i doprowadzone do petnej wartosci uzytkowej. Zawiasy nalezy
wyregulowac . Mosiezne klamki wyczysci¢ pasta polerskg . Parapety okienne
nalezy oczysci¢ , pomalowac biatg farbg okienng . Elementy zagubione np. klamki
odtworzy¢ wg. oryginatow .

8.3 OKNA NA I-PIETRZE
Okna na |-pietrze obejmujg: 4 tukowe okna w pomieszczeniach wiceprezydenta z
witrazami w skrzydtach wewnetrznych oraz 2 okna w pomieszczeniu radnych .

0O-4: okna skrzynkowe o podziale dwudzielnym z witrazami w skrzydtach
wewnetrznych biegngcymi obwodowo wzdtuz oscieznic . Witraze nalezy poddac
konserwacji przez konserwatora witrazyste . Okna zostaty wykonane z
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wysokogatunkowego drewna sosnowego . Elementy drewniane sg pokryte grubg
skorupg biatej farby . Skrzydta witrazowe nalezy oczysci¢ w warunkach
warsztatowych, pozostate czesci drewniane okna nalezy oczysci¢ z resztek farby
i lakieréw . Oczyszczong powierzchnie nalezy pokry¢ biatg farbg okienng .
Wszystkie metalowe elementy zamykajgce po wyczyszczeniu powinny zostac
naprawione i doprowadzone do petnej wartosci uzytkowej. Zawiasy nalezy
wyregulowac . Mosiezne klamki wyczysci¢ pasta polerskg . Parapety okienne
nalezy oczysci¢ , pomalowac biatg farbg okienng . Elementy zagubione np. klamki
odtworzy¢ wg. oryginatow .

8.4 WITRYNY W PALACU SLUBOW

W-1 : opracowanie obejmuje 3 tukowe witryny z otwieranym goérnym skrzydtem
srodkowym. Skrzydta otwierane sg w ptaszczyznie poziome;j .

Elementy drewniane zostaty wykonane z drewna sosnowego w latach 70-tych sg
w catosci pokryte potprzezroczystym konserwantem do drewna w kolorze
brgzowym . Stan zachowania od strony wewnetrznej jest dobry natomiast od strony
placu zewnetrzna powtoka malarska nie istnieje- widoczne jest lite drewno . Pola w
dolnej czesci wypetnione sg pionowymi deskami drewnianymi tgczonymi na pioro .
Witryny posiadajg witraze wykonane w latach 70-tych zabezpieczone od zewnatrz
szybami ochronnymi. Stan zachowania witrazy jest dobry .

Warstwy lakieréw pokrywajgce elementy drewniane od wewnatrz nalezy
wyczysci¢ chemicznie do gotego drewna . Witryny powinny by¢ pokryte
wewnetrznie potprzezroczystym konserwantem do drewna Valtti Color Extra —49
(analogicznie jak boazerie $cienne i okna w salach reprezentacyjnych znajdujgcych
sie powyzej ) . Metalowe elementy zamykajgce po wyczyszczeniu powinny zostac
naprawione i doprowadzone do petnej wartosci uzytkowej. Ewentualne naprawy
witrazy zlecic¢ witrazyscie . Zewnetrzne elementy witryny majg charakter maskujacy i
ochronny w stosunku do witrazy . Listwy maskujgce nalezy wymienic¢ . Sg to
elementy mocowane do ramy za pomoca fgcznikow stolarskich .

Nowe listwy wykonaé¢ z drewna egzotycznego ( ze wzgledy wiekszg trwatos¢ ). W
dolnej czesci listewki fgczone na pioro zastgpi¢ ptycing wykonang ze sklejki
wodoodporne;j

gr. 8 mm. Pod ptycing umiesci¢ izolacyjny wktad poliuretanowy gr ok. 2 cm .
Wymienic elementy szklane : wykonac je ze szkta bezpiecznego sktadajgcego sie z
dwdch zespolonych szyb z folig ochronng w $rodku (2x2 mm) . Elementy drewniane
pokry¢ potprzezroczystym konserwantem do drewna (kolor analogiczny jak okna w
sala w salach reprezentacyjnych ,do stosowania na zewnatrz ).

Rozwigzanie wariantowe : dopuszczalne jest wykonanie catkowicie nowych witryn .
Na etapie wykonawstwa uzgodni¢ z konserwatorem zabytkoéw . Zastosowac
drewniane profile okienne wykonane z drewna egzotycznego ze wzgledu na
zwiekszong trwatos¢ . W dolnej czesci wykona¢ ptycine maskujgcg wktad termiczny
. Klamki i elementy zamykajgce wykonac w kolorze mosigdz satynowany. Wktady
szklane dwuszybowe szklone szkiem float . Wewnatrz wktadu umiesci¢ dociete do
pakietow witraze . Nie okresla sie wymogdéw termicznych dla pakietéw szklanych ,
powinny by¢ one jednak mozliwie najkorzystniejsze.

Drewno wybarwi¢ pétprzezroczystym konserwantem do drewna np. Valtti Color
Extra —49 (analogicznie jak okna w salach reprezentacyjnych znajdujgcych sie
powyzej ) . Zabezpieczy¢ lakierem wodoodpornym do stosowania na zewnatrz .
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9.0 NOWA STOLARKA OKIENNA

Okna oznaczone jako O-1,0-2 , O-3 wykonac¢ jako nowe . Nowe okna zastgpig
istniejgce ona skrzynkowe . Okna wykonac z drewnianych profili okiennych z drewna
egzotycznego malowanych w kolorze biatym. Wkiady szklane trojszybowe , szkto
float U= 0,5-08 W/m2K. Klamki przyjg¢ w kolorze mosigdz satynowany . Dotyczy 9
szt. jednostek okiennych .

10.0 RENOWACJA ELEMENTOW METALOPLASTYCZNYCH.

Renowacja dotyczy :

e Czterech kandelabréw przymocowanych do $ciany zewnetrznej frontowej

na poziomie przyziemia

e Wspoifczesnie wykonanych kwietnikow .
10.1 RENOWACJA KANDELABROW
Kandelabry zostaty wykonane ok. roku 1901 z kutego zelaza , blachy , elementéw
odlewanych oraz szkta . Petnig one funkcje opraw swietinych dla lamp
zamocowanych wewnatrz nich . Pierwotnie przystosowane byty do os$wietlenia
gazowego . Wewnetrzne lampy podtgczone sg do instalacji elektrycznej .
Renowacja obejmuje dwa kandelabry zlokalizowane na $cianie Patacu Slubéw oraz
dwa zlokalizowane symetrycznie wzgledem wejscia do ratusza . Istniejgcy stan
techniczny ustalono na podstawie ogledzin . Kandelabry przy wejsciu zachowane sg
w stanie dobrym , natomiast te na $cianie wymagajg podjecia pilnych prac
naprawczych . W trakcie swojego istnienia kandelabry byty parokrotnie poddawane
renowacji . Zachowata sie dokumentacja konserwatorska wytworzona w latach
1988-89 . Powierzchnia ptaszczyzn metalowych kazdego kandelabru wynosi ok.
311 dm2.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO : kandelabry skfadajg sie z wysiegnika
zamocowanego do $ciany przy pomocy tarczy . Do ramienia wysiegnika
przymocowana jest metalowa dekoracja metaloplastyczna . Kandelabry skfadajg
sie z szesciokgtnego réwnolegtoscianu ( $cianki boczne wypetnione sg dekoracjg
witrazowg ) . Na gorze znajduje sie metalowy daszek w formie ostrostupa
maskujgcy potgczenie z wysiegnikiem . D6t latarni zakonczony jest przeszklonym
sptaszczonym ostrostupem . Wysiegnik i lampa dekorowane sg plastycznymi
elementami stylizowanych lisci .

STAN ZACHOWANIA : dwa kandelabry znajdujgce sie na Scianie przy Patacu
Slubbéw posiadajg rozwarstwienia korozyjne ( potgczenia miedzy elementami
zostaty uszkodzone ), widoczne sg wyizolowane ogniska rdzy . Szkto elementéw
witrazowych traci potgczenie z otowianymi ramkami . CzesS¢ elementéw szklanych
zostata zniszczona a cze$¢ uszkodzona . Kandelabry pokryte sg nawarstwieniami
farb w kolorze ciemnym grafitowym . Kandelabry przy wejSciu zachowane sg w
znacznie lepszym stanie . Zostaty one objete konserwacjg z lat 1989-90 . Z uwagi
na fakt ,ze ostatnia konserwacja zostata wykonana przeszto 30 lat temu .
Wszystkie elementy nalezy poddac tym samym zabiegom konserwatorskim .
Stopien zniszczenia kandelabréw zlokalizowanych na $cianie Patacu Slubow
wynosi powyzej 50% . Stopien zniszczenia kandelabréw przy wejsciu

wynosi ok. 20 % .

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH :
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odtgczy¢ kandelabry od instalacji elektrycznej, zdemontowac ze $cian.

Renowacje przeprowadzi¢ w warunkach warsztatowych .

Zdemontowac lampy

Wymontowac szyby oraz oszklenie witrazowe

Rozebra¢ elementy metalowe

Usung¢ nawarstwienia farb poprzez zastosowanie oktadéw w postaci

dwumetyloformamidu

e Usung¢ nawarstwienia korozji poprzez zastosowanie roztworow
chemicznych oraz dziatanie mechaniczne .

e WyprostowacC elementy uszkodzone mechanicznie , naprawi¢ wgniecenia

¢ Wymiana skorodowanych elementéw metalowych na nowe .

Wykonanie zabiegdw powitokowych majgcych na celu przygotowanie do

zabezpieczenia antykorozyjnego : odttuszczenie , stabilizacja .

Zabezpieczenie antykorozyjne warstwg gruntujgcg i warstwg powtokows .

Malowanie emaliag do metalu w kolorze grafitowym : RAL 7016 .

Ztozenie elementow za pomocg kucia zgrzewania .

Polerowanie powierzchni metalowych .

Montaz elementow oswietleniowych .

Demontaz witrazy .

Mycie szkiet w roztworach chemicznych .

Dobdr brakujgcych szkiet .

Uzupetnienie otowianych ramek .

Montaz szkiet w ramki .

Zamocowanie elementow witrazowych do scianek rownolegto$cianow .

Demontaz i wymiana szkiet dolnych ostrostupdw .

Ztozenie kandelabréw w catosci .

Montaz na $cianach ratusza .

Podtgczenie do instalacji elektrycznej .

10.2 KWIETNIKI ZLOKALIZOWANE NA ZEWNETRZNYCH PARAPETACH
OKIENNYCH .

Wiek kwietnikédw ocenia sie na ok 15 lat . Zostaty one wykonane z pretow
stalowych o przekroju prostokgtnym : 10x10 mm . Obecnie sg one pomalowane w
kolorze grafitowym . Widoczne sg pojedyncze ogniska korozji zwtaszcza w
obrebie spawow .

Elementy nalezy wyczysci¢ z korozji i nawarstwien farb . Zabezpieczy¢
antykorozyjnie . Malowa¢ emalig do metalu w kolorze RAL 7016 .

1.4. ORGANIZACJA ROBOT

Zamawiajacy (inwestor) jest zobowigzany do przekazania terenu budowy na zasadach 1 w
terminie okres§lonym w umowie (kontrakcie) o wykonywanie robdt oraz wskaze na planie
sytuacyjnym instalacje 1 urzadzenia, a takze dostep do wody, energii elektrycznej i sposob
odprowadzenia $ciekdw. Zamawiajacy okres§li zasady wejscia pracownikow i1 wjazdu
pojazddw 1 sprzetu na teren budowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGOLNE
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Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o

wlasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonywanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze
powinny by¢ zgodne ze szczegétowymi wymaganiami okreslonymi dla poszczegdlnych
robot. Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegdlowe informacje o zrodle produkcji 1 zakupu wyrobow budowlanych oraz urzadzen
przewidzianych do realizacji robot — wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na
znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Wykonawca ma obowigzek sktadowania i zabezpieczenia materiatow na placu
budowy. Sktadowane materialy, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi
nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji

2.2. MATERIALY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdlowych
wymaganiach dotyczacych poszczegdlnych robot.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialdw oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobat technicznych lub certyfikatow
zgodnosci.

2.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty
do innych robdt niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Kazdy rodzaj
robot wykonywanych z uzyciem materialow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacjag umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe 1 niezaplacone.

2.4. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW I URZADZEN
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jako$¢ 1 wlasnos$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow 1 urzadzen beda zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, zZe
tymczasowo sktadowane na budowie materialy 1 urzadzenia begda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

2.5. STOSOWANIE MATERIAL.W ZAMIENNYCH

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdlowych

str. 15



specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i §rodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jako$ci 1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt
wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprze¢tu przy wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu ktore nie
wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

Srodki transportu powinny odpowiadaé szczegdlowym wymagania dla poszczegdlnych robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegotowych  specyfikacjach  technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjag umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowsg 1 szczegétowymi wymaganiami dla poszczegdlnych
robot podanymi w specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa bledu popetnionego przez Wykonawce
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w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robot bgda poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Polecenia inspektora
nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spelnione nie pozniej niz w
wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robot.

5.2. OCHRONA I UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego
odbioru robdt. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbg¢dne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i1 urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje¢ ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

5.3. OCHRONA WEASNOSCI I URZADZEN

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktére sg
wlascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .
W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajacego
realizacja umowy o zamiarze rozpoczg¢cia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspolpracowal przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dzialania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na
planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

5.4. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wykonawca dostarczy na budoweg i1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowng. Wykonawca
bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i skladowisk, w miejscach
niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.
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Uzycie materialow, ktore wpltywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materiatlow
emitujagcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do rob6t muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materialdow Zamawiajacy musi uzyskaé¢ aprobate od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI I ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i1 jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialdéw oraz jakosci
wykonania robdt. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy
realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepisOw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
zarzadzajagcemu realizacja umowy S$wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidtowo
wykalibrowane 1 odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacja
umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktoére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane 1
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Przed przystapieniem do pomiarow
lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i
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terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Zarzadzajacy realizacja
umowy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda na tyle powazne, ze
moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw 1 dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wykonawca bedzie przekazywad zarzadzajacemu
realizacjg umowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie po6zniej jednak niz w
terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez
przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
wykonawca. Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrddet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatbw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajacy realizacjag umowy, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é
wykonanych robot i uzytych materiatbw z wymaganiami szczegdétowych specyfikacji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan. Zarzadzajacy
realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to
poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatbw 1 robot z projektem wykonawczym 1 szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o zakresie 1 terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg
wpisywane do ksigegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej
instrukcji zarzadzajacego realizacjag umowy.

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych
robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona
przez $redni przekroj. Ilosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.
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7.2. URZADZENIA 1 SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.3. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwos$cia 1 terminach wymaganych w
celu dokonywania miesi¢ecznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawc¢ i zarzadzajacego realizacja
umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robot
zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi do odbioru robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych. Gotowos¢ danej czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do
dziennika budowy. Zasady odbioréw robot winne zosta¢ okreslone w umowie o roboty
budowlane.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia 1 ptatnosci winne zosta¢ okre§lone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
e Jednostka Projektowa: BIURO PROJEKTOWE - PIOTR BEZUBIK
mgr inz. arch. Piotr Bezubik
ul. Wiatraczna 4E/15, 76-200 Stupsk, tel. kom. 667 39 28 98
NIP 839 250 83 63

10.2. ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
e PB:
e Przedmiar robot
e Kosztorys inwestorski

10.3. PRZEPISY PRAWNE
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez
wladze panstwowe jak i1 lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore sg w
jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzniejszymi zmianami
e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami
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e Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z p6zniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialow
oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Izolacje powlokowe SST - 1
CPV 45453100-8

1. PRZEDMIOT SST

Niniejszej szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi czes¢ STWiOR ,,Czes$¢ ogdlna™ 1 jej
przedmiotem sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji powlokowych oraz
przeciwwilgociowych 1izolacji powlokowych. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja,
obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i odbidr izolacji
powtokowych wykonywanych w obiekcie. Wykaz rob6t zgodnie z STWiOR ,,Czeg$¢ ogdlna”™.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw budowlanych podano w STWiOR ,,Czgs¢ ogodlna”.

2.1. IZOLACJE POWLOKOWE ZEWNETRZNE

Do wykonywania zewnetrznych przeciwwilgociowych izolacji powlokowych nalezy
stosowa¢ wysokoelastyczng 2-sktadnikowa mase bitumiczng modyfikowang tworzywem
sztucznym. Preparat powinien charakteryzowaé si¢ wysoka przyczepnoscig do podltoza
mineralnego, odpornosciag na starzenie si¢, wode i wszystkie normalnie wystepujace w
gruncie substancje agresywne, az do stopnia "mocno agresywne" wedtug normy DIN 4030.
Preparat nie powinien zawiera¢ rozpuszczalnikow i1 widkien azbestowych. Do zabezpieczenia
wykonanej izolacji 1 dodatkowego ocieplenia $cian piwnicy nalezy stosowaé plyty ze
styropianu ekstrudowanego o grubos$ci zgodnej z projektem.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét:

-oczyszczenie §cian,

-wykonanie izolacji $cian fundamentowych/piwnic, materialem bitumicznym powlokowym
emulsyjnym DYSPERBIT
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-wykonanie izolacji przeciwwilgociowych §cian fundamentowych z papy termozgrzewalnej: PYE PV
200 S5 gr. minimum 5,0 mm o gietko$ci w obnizonych temperaturach (-25 C), gramaturze osnowy co
najmniej 200 g/m2, poprzecznej i podtuznej wytrzymatosci na rozcigganie 700-750N

-montaz foli kubetkowe;.

3. SPRZET I MASZYNY

Wymagania og6lne wg STWiOR ,,Cze$¢ ogdlna”.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. W przypadku braku
szczegblowych ustalen niezbedna jest akceptacja sprz¢tu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne wg STWiOR ,,Czg$¢ ogolna”.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem
lub utratg statecznosci. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow
transportu ktére nie wplyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1. IZOLACJE POWLOKOWE
Izolacje powtokowe nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja producenta preparatu zarowno w
zakresie wykonywania samej powtoki jak i przygotowania podtoza.

5.2. ZABEZPIECZENIE 1ZOLACJI POWLOKOWYCH
Izolacje powlokowe zewngtrzne wykonane ponizej poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢
poprzez przyklejenie plyt ze styropianu ekstrudowanego.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STWiOR ,,Czg$¢ ogolna”.

Kontrola powinna obejmowac sprawdzenie zgodno$ci sposobu wykonania izolacji z
dokumentacjg projektowg oraz zaleceniami producenta zastosowanego systemu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w STWiOR ,,Cze$¢ ogolna”.

Jednostka obmiarowa robo6t jest m2 powierzchni izolacji. [lo$¢ robot okresla sie¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru 1 sprawdzonych
W naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania og6lne wg STWiOR ,,Czes$¢ ogdlna”.

Wykonywanie izolacji jako roboty zanikajace, wymaga odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktorych dostep pozniej
jest niemozliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru cze¢$ciowego powinno by¢ potwierdzone
w dzienniku budowy. Do odbioru technicznego robdt wykonawca jest obowigzany
przedstawi¢ zapisy dotyczace wykonywania robdt i rodzaju zastosowanych materiatow.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia 1 ptatnos$ci winne zosta¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Zestawienie dokumentacji zgodnie z STWiOR ,,Cze$¢ ogdlna™.

10.2. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE
Karty katalogowe producenta i aprobaty techniczne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozbiorki SST -2
CPV 45111300-1

1. PRZEDMIOT SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi cz¢§¢ STWiOR ,,Czg$¢ ogdlna™ 1 jej
przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonywania robot rozbiérkowych. Roboty, ktorych
dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce 1 majace na celu
wykonanie rozbiorek oraz demontazy wystepujacych w obiekcie. Wykaz robot zgodnie z
STWIiOR ,,Cze$¢ ogdlna™.

2. MATERIALY
Dla robdt rozbiérkowych materialy nie wystepuja.

3. SPRZET I MASZYNY

Wymagania ogolne wg STWiOR ,,Czg$¢ ogodlna”.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. W przypadku braku
szczegOtowych ustaleh niezbedna jest akceptacja sprzgtu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne wg STWiOR ,,Czg$¢ ogodlna”.

Transport materiatlow z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych. Przed przystgpieniem do robot rozbidorkowych i1 demontazowych
obejmujacych fragmenty konstrukcji, ktore w okresie pozniejszym beda odtwarzane lub
ponownie montowane, Wykonawca robot powinien wykona¢ na wlasne potrzeby niezbedna
inwentaryzacj¢ stanu faktycznego (rysunkowa, fotograficzng, numeracj¢ Iub inne
oznakowanie poszczegolnych elementow 1 detali), umozliwiajagce wierne odtworzenie
rozebranej (zdemontowanej) konstrukcji. Wykonawca robot powinien uzgodni¢ z
inspektorem nadzoru miejsce ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu, miejsca
gromadzenia materialu porozbidorkowego i1 sposoby jego zabezpieczania. Gruzu nie mozna
gromadzi¢ na stropach, balkonach i schodach. Przed przystapieniem do robdt rozbidorkowych
nalezy odtaczy¢ od sieci wszystkie instalacje zwigzane z rozbieranymi elementami.

Przy demontazu elementéw przeznaczonych do ponownego zamontowania, nalezy stosowac
sprzet 1 narzgdzia nie wplywajace niekorzystnie na stan tych elementéw. Elementy po
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demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i przechowywaé¢ w warunkach
zapewniajacych zachowanie w stanie nie zmienionym do czasu ponownego montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania og6lne wg STWiOR ,,Cze$¢ ogdlna”.

W trakcie prowadzenia rob6t nie wymaga si¢ prowadzenia badan. Kontrola jakos$ci polega na
sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu
prowadzenia robot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Wymagania og6lne wg STWiOR ,,Cz¢$¢ ogdlna”.

Jednostka obmiarowa robodt rozbiorkowych jest m3 , a w przypadku demontazy elementow —
sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne wg STWiOR ,,Cz¢s¢ ogolna”.

Roboty rozbidrkowe wymienione w STWiOR podlegaja odbiorowi po ich ukonczeniu na
zasadach odbioru robot zanikajacych. W trakcie odbioru sprawdza si¢ zakres i kompletnos¢
wykonanych rozbidrek oraz stan i zabezpieczenie elementdw do ponownego montazu.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i ptatno$ci winne zosta¢ okre§lone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Zestawienie dokumentacji zgodnie z STWiOR ,,Cze$¢ ogdlna™.

10.2. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE
e Rozporzadzenie MGPiB z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow 1 trybu
postepowania przy robotach rozbidrkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie
wykonczonych obiektoéw budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47.)
e ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.
U. Nr 169, poz.1650)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty tynkarskie SST- 3
CPV 45410000-4

1. PRZEDMIOT SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi cz¢§¢ STWiOR ,,Czg$¢ ogdlna™ i jej
przedmiotem s3 wymagania dotyczace wykonywania robot tynkarskich. Roboty, ktoérych
dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie tynkow w obiekcie. Wykaz robot zgodnie z STWiOR ,,Cz¢$¢ ogdlna”.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw budowlanych podano w STWiOR ,,Cze$¢ ogolna”.
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2.1. WODA

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub
jeziora spetniajaca wymagania normy PN-EN 1008:2004. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i
mul.

2.2. PIASEK

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej (PN-EN
13139:2003), a w szczegodlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

- do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

- do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i1 przechodzié catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. ZAPRAWY CEMENTOWO-WAPIENNE

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 998-1:2004.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny
lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita 1 jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. MASY PODKLADOWE

Do wykonywania tynkow cienkowarstwowych nalezy stosowa¢ podktadowe masy tynkarskie
wskazane przez producenta tynku cienkowarstwowego. Kolor masy podktadowej musi by¢
dostosowany do koloru tynku — nalezy si¢ w tej mierze stosowac do zalecen producenta.

2.5. TYNKI MINERALNE

Do wykonywania cienkowarstwowych tynkéw mineralnych nalezy stosowa¢ spoiwa
mineralne, (mineralno-polimerowe) i kruszywa mineralnego w postaci gotowej do uzycia
masy. Parametry masy tynkarskiej powinna by¢ zgodna z projektem w zakresie koloru oraz
faktury 1 umozliwia¢ wykonanie warstwy grubos$ci co najmniej 2mm.

2.6. DODATKI

Dopuszczalne jest stosowanie dodatkow (mi¢dzy innymi umozliwiajacych wykonywanie prac
w nizszych temperaturach) do mas tynkarskich jedynie wskazanych przez producenta i
zgodnie z jego zaleceniami (dotyczy réwniez rozcienczania masy woda).
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3. SPRZET I MASZYNY

Wymagania ogdlne wg STWiOR ,,Cz¢s¢ ogodlna”.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. W przypadku braku
szczegotowych wustalen niezbgdna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne wg STWiOR ,,Cz¢s¢ ogodlna”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkoéw transportu ktére nie
wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murow.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZY

Tynki cienkowarstwowe

Podtoza powinny by¢ dostatecznie sztywne, suche, oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢
przyczepno$¢ tynku (kurz, brud, wapno, oleje, tluszcze, wosk, resztki farby olejnej i
emulsyjnej, itp.) 1 rowne. Nieréwnosci 1 ubytki nalezy wypehié, stosujac zaprawy
wyrownujace zalecane przez producenta tynku lub zaprawy klejowe w przypadku
wykonywania tynku na warstwie zbrojacej w systemach ocieplen. Przed naprawa, podioze
nalezy zagruntowaé. W przypadku wykonywania tynku na warstwach wyréwnujacych lub
nowych $cianach betonowych podloze powinno by¢ sezonowane (1 tydzien na kazdy cm
grubo$ci warstwy lub 28 dni dla $cian betonowych). W przypadku wykonywania tynkéw na
bazie zywic syntetycznych, przed wykonaniem wtasciwej warstwy tynku nalezy podloze
zagruntowa¢ masg podktadowa. Masa powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta tynku i
kolorystyka tego tynku.

Tynki zwykle

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z
substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampa benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. WYKONYWANIE TYNKOW DWU I TROJWARSTWOWYCH

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Narzut tynkéw nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach narazonych na zawilgocenie
oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
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5.4. UKLADANIE MASY TYNKARSKIEJ

Prace nalezy prowadzi¢ w warunkach atmosferycznych zgodnych z wymaganiami producenta
(zwykle: brak opadéw 1 silnego nastonecznienia, temperatura 5-25°C). Tynkowang
powierzchni¢ nalezy chroni¢ zarowno w trakcie prac, jak 1 w okresie wysychania tynku, przed
bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych.

Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Bezposrednio przed uzyciem mase
nalezy przemiesza¢ celem wyréwnania konsystencji. Mozliwe jest jedynie stosowanie
dodatkéw dopuszczonych przez producenta masy. Mas¢ nalezy naklada¢ na podloze w
postaci warstwy o grubosci kruszywa, przy pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewne;.
Nadmiar materiatu nalezy $ciagna¢ z powrotem do wiadra i przemieszaé. Swiezo naniesiona
masg nalezy zafakturowaé przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Mas¢ przeznaczong do
uzyskania faktury baranka nalezy zaciera¢ ruchami okr¢znymi, natomiast mas¢ przeznaczong
do uzyskania faktury kornika — ruchami okreznymi, poziomymi lub pionowymi stosowanie
od oczekiwanego kierunku rys. Mas¢ tynku mozaikowego nalezy jedynie wygtadzaé stale w
tym samym kierunku - nierdéwnomierne zagtadzanie moze skutkowaé brakiem jednolitej
faktury tynku i spowodowac¢ powstanie lokalnych réznic w odcieniu koloru na otynkowane;j
powierzchni. Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podloza i danej pogody) ustali¢
maksymalng powierzchni¢ mozliwa do wykonania w jednym cyklu technologicznym
(naciggnigcie 1 zatarcie). Material nalezy naktada¢ metoda ,,mokre na mokre”, nie
dopuszczajac do zaschnigcia zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie
miejsce tego polaczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowac,
np.: w naroznikach i zalamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorow itp.
Tynkowang powierzchni¢ nalezy chroni¢ zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania
tynku, przed bezpos$rednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych.
Aby unikng¢ roéznic w odcieniach barw przy zastosowaniu tynkéw mineralnych, nalezy na
jedna powierzchni¢ naktada¢ tynk z tej samej partii produkcji.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STWiOR ,,Czg$¢ ogolna”.
Poszczegolne etapy wykonania robot powinny by¢ odebrane 1 zaakceptowane przez nadzor
Inwestorski. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy. Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez
poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacja opisowa i1 rysunkowa wedlug protokotow
badan kontrolnych 1 atestow jakosci materiatow, protokotowi odbiorow czgsciowych podtoza
1 podkladu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewngtrznych i
pomiarow.

Badania obejmowac¢ beda :

- sprawdzenie przyczepnosci tynkéw do podioze przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

- sprawdzenie grubo$ci tynkow przez wycigcie pieciu otwordw o $rednicy 30 mm w sposob
nieniszczacy podtoza,

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,

- sprawdzenie wykonania narzutu,

- sprawdzenie odchytek wymiarowych, nierownosci tynku nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i
w liczbie nie wigkszej niz 3 na dtugosci dwumetrowej taty; odchylenie pionowe nie moze
przekracza¢ 2 mm na 1 m i nie wig¢cej niz 4 mm na wysoko$ci pomieszczenia, odchylenia
poziome nie mogg przekracza¢ 3 mm na 1 m 1 ogétem 6 mm na calej dlugos$ci $ciany,

- sprawdzenie uksztaltowania powierzchni i krawedzi przecigcia si¢ ptaszczyzn.

str. 27



Na powierzchni tynkéw niedopuszczalne jest wystgpowanie wykwitow solnych, trwatych
sladow zaciekow, odparzen i pecherzy, peknigé, wypryskow i specznien wskutek obecnosci
niezgaszonego wapna lub gliny.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STWiOR ,,Cze$¢ og6lna”.

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 tynkowanych powierzchni.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne wg STWiOR ,,Cz¢s¢ ogodlna”.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. II od ptaszczyzny i1 odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wicksze niz 3 mm i1 w liczbie nie wickszej niz 3 na catej dlugosci taty
kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku :

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne s3 nastgpujace wady :

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia 1 ptatnosci winne zosta¢ okre§lone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Zestawienie dokumentacji zgodnie z STWiOR ,,Cze$¢ ogdlna™.

10.2. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE
PN-65/B- 14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czgs¢ 1: zaprawa tynkarska
PN-70/B- 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B- 30302 Wapno sucho gaszone do celow budowlanych

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i1 zapraw

PN-EN 13139:2002 Kruszywa do zapraw

PN-EN 197-1:2002 Cement, cze$¢ 1, Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2002 Wapno budowlane cze$¢ 1, Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
Inne dokumenty

1. Instrukcja ITB Nr 334/2002 ,, Bezspoinowy system ocieplania §cian zewnetrznych
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budynkow” )
SZ.CZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Detale dekoracyjne i sztukatorskie SST - 4
CPV 45453100-8

1. PRZEDMIOT SST

Niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi cze§¢ STWIOR ,,Cze$¢ ogdlna” i jej
przedmiotem s3 wymagania dotyczace wykonywania, wymiany i naprawy elementow
dekoracji sztukatorskiej elewacji frontowej budynku. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja,
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowych i naprawe
istniejacych elementéw dekoracji na elewacji frontowej obiektu. Wykaz robot zgodnie z
STWIiOR ,,Cze$¢ ogdlna™.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw budowlanych podano w STWiOR ,,Czeg$¢ ogolna”.
Do wykonania robdt renowacji elementéw sztukatorskich przewiduje si¢ zastosowanie
nastepujacych materiatow :

- Srodki do usuwania starych powtok malarskich ulegajac rozktadowi biologicznemu nie
stwarzajacy zagrozenia dla srodowiska

- Srodki do czyszczenia kamieni naturalnych,

- Zaprawa wapienno trasowa o niskim skurczu do wykonania uzupetnien detali sztukatorskich
(wykonanie rdzenia) Wapienno trasowa zaprawa murarska 1 tynkarska do podlozy
zabytkowych o wysokiej porowatosci ok.30% jasnej barwie niskiej alkaliczno$ci nie
powodujaca wykwitow

- Mineralna zaprawa sztukatorska do ciggnietych elementéw tynku - zaprawa drobnoziarnista
do wykonania ostatniej warstwy ciagnigtej

- Materiaty sztukatorskie do wykonywania modeli elementow

- Materiaty do wykonania form

- Materiaty do wykonywania odlewow ubijanych w formie tj.: zaprawa wapienno trasowa o
niskim skurczu do wykonania rdzenia detali sztukatorskich - Wapienno trasowa zaprawa
murarska 1 tynkarska do podtozy zabytkowych o wysokiej porowatosci ok. 30% jasnej barwie
niskiej alkalicznosci nie powodujaca wykwitéw oraz jako warstwa powierzchniowa mineralna
zaprawa sztukatorska do ciggnigtych elementow

- Woda zarobowa — czysta

- Gotowe elementy sztukaterii ozdobnej wraz z klejami montazowymi 1 kotwami
montazowymi Wszystkie przewidywane do zastosowania materialy z uwagi na konieczno$¢
zachowania programu konserwatorskiego muszg uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru oraz
Projektanta. Wykonawca przed rozpoczg¢ciem prac uzyska aprobat¢ na przedstawiong liste
materiatlow zaproponowanych do uzycia 1 na podstawie zaakceptowanej listy zastosuje
wskazane materiaty.

3. SPRZET I MASZYNY

Wymagania og6lne wg STWiOR ,,Cze$¢ ogdlna”.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu. W przypadku braku
szczegblowych ustalen niezbedna jest akceptacja sprzgtu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne wg STWiOR ,,Cz¢s¢ ogodlna”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu ktére nie
wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

5.1. CZYSZCZENIE ELEMENTOW DEKORACYJNYCH

Elementy dekoracji wykonane z zapraw tynkarskich, ksztaltek ceramicznych, drewna,
wapieni 1 piaskowcoOw nalezy czys$ci¢ recznie przy uzyciu szczotek i stosujac odpowiednie
srodki chemiczne. Elementy wykonane z granitu niepolerowanego mozna czys$ci¢ metoda
piaskowania.

5.2. PRZYGOTOWANIE PODEOZA MUROWEGO POD PROFILE CIAGNIONE
Obrzutke na podtozach ceramicznych nalezy wykona¢ z zaprawy wapienno-trasowej grubosci
3- 4mm. Narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwigzaniu obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyrownywania nalezy warstwe wierzchnig narzutu dociskaé paca
przesuwang stale w jednym kierunku a nastepnie przy pomocy wzornika umocowanego do
prowadnicy przeciaggna¢ warstwe narzutu do otrzymania ostrego i wyraznego rysunku profilu.
Na narzut stosowa¢ zaprawe sztukatorskg do ciggnietych elementow. Zaprawa powinna mie¢
konsystencje wg instrukcji technicznej danego produktu.

5.3. WYKONANIE I RENOWACJA DETALI

Przed przystapieniem do robdt konserwatorskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
przygotowawcze (zabezpieczenia okien 1 drzwi) oraz murarskie i tynkarskie. Nalezy oczyscié¢
powierzchnie detali z zabrudzen 1 starych powlok malarskich stosujac preparaty
biodegradowalne.

Nalezy przy udziale Inspektora Nadzoru oraz Projektanta okresli¢ dla kazdego elementu jego
stan techniczny 1 zakwalifikowaé zakres uzupetnien i1 odtworzen. Zakres ilosci uzupethien
oraz usunigcia 1 wymiany musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i potwierdzony
wpisem do Ksiegi Obmiaru. Czyszczenie oraz uzupelnienia drobnych ubytkow nalezy
wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane uzupetnienia nalezy chroni¢ przed zbyt
szybkim wysychaniem 1 czasie wigzania 1 twardnienia tj. okolo 1 tygodnia nalezy zwilza¢
woda Gotowe detale nalezy montowa¢ wedlug instrukcji producenta, stosujac wskazane przez
producenta i w dokumentacji projektowej materiaty (kleje, taczniki mechaniczne).

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STWiOR ,,Cze$¢ og6lna”.
Poszczegolne etapy wykonania renowacji sztukatorki powinny by¢ odebrane i1 zaakceptowane
przez nadzoér Inwestorski. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem
do Dziennika Budowy. Kontrola powinna obejmowac:

- Kontrolg¢ uksztaltowania powierzchni, krawegdzie przecigcia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng

- Kontrola jako$ci zapraw

- Kontrola jakosci wykonanych robot konserwatorskich
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- Kontrola zgodnos$ci wykonanych elementéw z oryginalnymi

- Kontrola poprawnos$ci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektowa

Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materialow, potwierdzeniu, w przypadku materiatow konfekcjonowanych, zgodnosci atestu 1
swiadectw zgodnosci z przyjeta technologia 1 przepisami oraz udokumentowaniu jej wpisem
do Dziennika Budowy. Poszczegdlne etapy wykonania tynkéw powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez nadzor Inwestorski. Fakt ten powinien znalezé odzwierciedlenie
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STWiOR ,,Cze$¢ ogdlna”.

Jednostka obmiarowa robot jest

- Imb w odniesieniu do profili ciggnionych,

- 1szt. w odniesieniu do pozostalych elementow.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne wg STWiOR ,,Cz¢s¢ ogodlna”.

Przy odbiorze robdt nalezy sprawdzic :

- Uksztaltowania powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng elementami oryginalnymi

- Slady Iaczenia z podlozem mato widoczne, §lady taczenia uzupelnien z istniejacym
elementem — niewidoczne

- Rysunek detalu wyrazny 1 ostry podlegajacy ocenie wzrokowe;j

- Nie dopuszcza si¢ zadnych wypryskdw 1 specznien na powierzchni detalu ani trwalych
sladow zaciekow

- Nie dopuszcza si¢ peknig¢ powierzchni elementow

- Nie dopuszcza si¢ wykwitow w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztworow soli przenikajacych z podioza

- Nie dopuszcza si¢ odstawania, odparzen 1 pecherzy powstatych na skutek niedostatecznej
przyczepnosci zapraw do podtoza

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia 1 ptatnosci winny zosta¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zestawienie dokumentacji zgodnie z STWiOR ,,Cze$¢ ogdlna™.

10.2. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE
BN-67/8841-14 Roboty tynkowe. Tynki zwykte.

Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 B1 11-12/72 poz139

PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Stiuki. Wymagania w zakresie wykonania 1 badania przy
odbiorze Instrukcje i certyfikaty producenta.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty malarskie SST - 5
CPV 45442100-8

1. PRZEDMIOT SST

Niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi cze§¢ STWIOR ,,Czes$¢ ogodlna™ i jej
przedmiotem s3 wymagania dotyczace wykonywania robot malarskich. Roboty, ktorych
dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie powlok malarskich w obiekcie. Wykaz robot zgodnie z STWiOR ,,Cz¢$¢ ogolna”.

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow budowlanych podano w STWiOR ,,Czes$¢ ogdlna”.

2.1. FARBY WYTWARZANE FABRYCZNIE
Na tynkach mozna stosowa¢ farby silikonowe na spoiwach silikonowych 1 innych zgodnie z
zasadami podanymi w normach i1 $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.2. SRODKI GRUNTUJACE
Przy malowaniu farbami silikonowymi powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie
zaleca si¢ gruntowania (o ile swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby silikonowej nie
podaje inaczej). Na chtonnych podlozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe silikonowa
rozcienczong wodg w stosunku 1:3 — 1:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢
wykonanie powloki malarskie;j.

3. SPRZET I MASZYNY

Wymagania og6lne wg STWiOR ,,Cze$¢ ogdlna”.

Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. W przypadku braku
szczegblowych ustalen niezbedna jest akceptacja sprzgtu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Wymagania og6lne wg STWiOR ,,Cze$¢ ogdlna”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu ktore nie
wplyng niekorzystnie na stan i1 jako$¢ transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
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Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osob postronnych mogacych znalez¢é
si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robot budowlanych.

5.1. ZAKRES PRAC MALARSKICH

Zakres prac malarskich obejmuje :

- przygotowanie powierzchni - oczyszczenie z zabrudzen, kurzu,
- gruntowanie preparatem do gruntowania

- wykonanie powlok malarskich w ilosci okreslonej w projekcie

5.2. GRUNTOWANIE

Przy malowaniu farbami silikonowymi, do gruntowania stosowaé farbe silikonowa tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3—
5.

5.3. WYKONYWANIA POWLOK MALARSKICH

Powtoki z farb silikonowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu §rodkoéw myjacych
i

dezynfekujacych. Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powlok powinna by¢ jednolita, bez smug, uszkodzen, plam i $ladéw pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STWiOR ,,Cze¢$¢ ogolna”.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych prac malarskich z opisowa cze$cig dokumentacji projektowej (rodzaj farb i ich
kolorystyka), kontrolg¢ protokotow badan oraz protokotow odbioréw czgsciowych podtoza i
podktadow. Sprawdzeniu podlega jakos¢ wykonanych prac ze szczegdlnym uwzglednieniem
estetyki wykonania robdt i sposobu wykonania stykéw z innymi rodzajami wykonczenia
powierzchni $cian. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania
powinna

obejmowac :

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschni¢cia podtoza,

- sprawdzenie czystos$ci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZonej
powierzchni powinna wystapi¢ nie wczesniej niz po 3s.

Badania powlok

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania dla
farb emulsyjnych nie wezesniej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktorykolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie 1 wykonaé powtornie.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w STWiOR ,,Czes¢ ogolna”.

Jednostka obmiarowa robot jest m2 malowanych powierzchni.

[1o$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogdlne wg STWiOR ,,Cz¢s¢ ogdlna”.

8.1. ODBIOR PODLOZA

Zastosowane do przygotowania podioza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypehienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z okreslonymi wymaganiami. Jezeli odbiér podloza odbywa sie po
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. ODBIOR ROBOT MALARSKICH

Przy odbiorze powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ :

- Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przes§witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki,
widocznych okiem §ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchni¢ malowang do
powtok o dobrej jako$ci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu

jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narz¢dziem powtoki od podloza.

- Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badane;j
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialdéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu,

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymogami norm 1 kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg oraz dokumentacja projektowg i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia 1 ptatnoSci winny zosta¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
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Zestawienie dokumentacji zgodnie z STWiOR ,,Cz¢$¢ ogodlna™.

10.2. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE
PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe

Instrukcje i certyfikaty producenta.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Montaz stolarki SST - 6
CPV 45421100-5

1. PRZEDMIOT SST

Niniejszej szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi czes¢ STWiOR ,,Cze$¢ ogdlna” i jej
przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej 1 okienne;.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i odbidr stolarki drzwiowej 1 okiennej wymienianej w obiekcie. Wykaz
robot zgodnie z STWiOR ,,Czg$¢ ogolna”.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw budowlanych podano w STWiOR ,,Czgs¢ ogodlna”™.

2.1. WYMAGANIA DLA STOLARKI OKIENNEJ

2.1.1. Dopuszczalne odksztalcenia elementow okiennych

Odksztalcenia elementow okien pod obcigzeniem wiatrem wg PN-77/B-02011 nie powinny
by¢ wigksze niz 1/300 rozstawu podpor tj.: w przypadku ramiakoéw skrzydel - odlegtosci
migdzy osiami oku¢ zespalajacych skrzydto z oscieznica, a w przypadku stupka i slemienia —
odpowiednio wysokosci 1 szerokosci okna w $wietle. Dopuszczalne ugiecia szyb (mierzone
przy krawedzi szyby) wynosza 8 mm. Sprawno$¢ dziatania skrzydet przy zamykaniu lub
otwieraniu okien. Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okna lub drzwi balkonowych
powinien by¢ ptynny, bez zahamowan 1 zaczepienia skrzydta o inne cz¢sci okna.

Sita potrzebna do uruchomienia zasuwnic skrzydet okien i drzwi przy otwieraniu i zamykaniu
powinna by¢ mniejsza niz 10 daN. Sztywnos¢ skrzydel na obcigzenia statyczne sitg skupiong
dziatajacg w plaszczyznie skrzydla. Skrzydia okien poddane dziataniu sity skupionej 50 daN
dzialajace] w plaszczyznie skrzydta i1 przylozonej do ramiaka skrzydta od strony zasuwnicy
po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachowaé sprawnos$¢ dzialania zgodng z p.3.5.2.
normy. Sztywno$¢ skrzydet na obcigzenia statyczne sitg skupiong dziatajaca prostopadle do
plaszczyzny skrzydla. Obciazenie skrzydla sila skupiong dzialajaca prostopadle do
plaszczyzny skrzydla zgodnie z BN-75/7150-03 nie powinno powodowa¢ widocznych
uszkodzen skrzydta i szklenia.

2.1.2. Wspolezynnik przenikania ciepla
Okna powinny w calo$ci zapewnia¢ wspolczynnik przenikania ciepta U nie wigkszy niz 1,3
W/m? K.

2.1.3. Infiltracja powietrza

Wspotczynnik infiltracji powietrza ,,a”” powinien wynosi¢ a £ 0,3 m3/mh [daPa] w przypadku
okien nierozszczelnionych. Okna do pomieszczen na pobyt ludzi powinny by¢ wyposazone w
nawiewniki z opcja catkowitego zamknigcia zgodnie z dokumentacja projektowa.
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2.1.4. Szczelnos¢ na przenikanie wody

Okna (rozszczelnione 1 nierozszczelnione) nie powinny wykazywac przeciekow wody przy
zraszaniu ich powierzchni woda w ilosci 120 1/m2h powierzchni przy roznicy cisnien Dp = 16
daPa.

2.1.5. Izolacja akustyczna
Izolacyjnos¢ akustyczna okien i drzwi powinna charakteryzowa¢ si¢ co najmniej
wskaznikiem oceny izolacji akustycznej wlasciwej przyblizonej R'A2 = 25dB.

2.2. SZKLENIE
Skrzydta okienne powinny by¢ szklone szyba zespolona. W przypadku okien ze szkleniem
bezpiecznym nalezy stosowac szyby zgodne z dokumentacjg projektowa.

2.3. OKUCIA BUDOWLANE

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajagce 1 uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w te okucie. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone przeciwkorozyjnie.
Okucia okienne powinny umozliwia¢ rozwieranie, uchylanie i rozszczelnianie.

2.4. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ

Drzwi muszg posiada¢ aprobat¢ techniczng potwierdzajacag posiadanie wymaganej w
projekcie klasy odpornosci ogniowej. Drzwi musza posiada¢ w komplecie o$cieznice i okucia,
ktore rowniez spetniaja wymagania w zakresie odpornosci ogniowej, a ich montaz musi by¢
wykonany zgodnie z zaleceniami producenta i aprobata. Drzwi o kwalifikowanej klasie
odpornos$ci ogniowej musza by¢ wyposazone w urzadzenie samozamykajace.

2.5. SKLADOWANIE ELEMENTOW

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych 1
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome 1 rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej
lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET I MASZYNY

Wymagania ogélne wg STWiOR ,,Czg$¢ ogolna”.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. W przypadku braku
szczegdtowych ustalen niezbedna jest akceptacja sprzg¢tu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne wg STWiOR ,,Czg$¢ ogolna”.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac 1 transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez

str. 36



kierownika budowy, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata
statecznosci. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu
ktore nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1. STOLARKA OKIENNA

5.1.1. Osadzenie i uszczelnienie oscieznic

W sprawdzone i przygotowane oscieza, tj. o naprawionych uszkodzeniach i1 nierdownosciach
oraz oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podktadkach
lub listwach. Osadzi¢ w sposéb trwaly elementy kotwigce stolarki w o$ciezach. Do
mocowania okna nalezy uzywaé oryginalnych specjalnych kotew dostarczanych przez
producentéw okien lub kotkéw rozporowych (dybli). W przypadku stosowania dybli nalezy
zwroci¢ uwage, aby dyble nie trafialty w warstwe izolacyjng $ciany. Stolarke okienng nalezy
zamocowac zgodnie z nast¢pujacymi zasadami :

- maksymalna odlegto$¢ miedzy wkretami — 70 cm,

- odlegtos¢ wkretow od narozy — 15 cm,

- luz obwodowy miedzy o$ciezami i o$cieznicg winien wynosi¢ 15 — 20 mm

- uszczelnienie nalezy wykonac z pianki poliuretanowej ostonietej listwami drewnianymi,
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczane odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci elementéw oScieznicy.
Odchylenie os$cieznicy w plaszczyznie pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Roéznice
wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
3 mm — do 2 m, 4 mm — powyzej 2 m dtugosci przekatnej. Po ustawieniu okna lub drzwi
balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu 1 zamykaniu.
Skrzydta powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie a okucia dziala¢ bez zahamowan i przy
zamykaniu dociska¢ skrzydta do o$cieznicy

5.2. STOLARKA DRZWIOWA
Z uwagi na wymagang klas¢ odpornosci ogniowej drzwi nalezy montowaé S$cisle wedhug
instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STWiOR ,,Czg$¢ ogolna”.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej 1 drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich. Ocena jakosci powinna
obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie dziatania skrzydet 1 elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i1 uszczelnienia.

- sprawdzenie wymaganych aprobat.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STWiOR ,,Cze$¢ og6lna”.

Jednostkg obmiarowg robot sg szt. wbudowanej stolarki.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
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Wymagania og6lne wg STWiOR ,,Cze$¢ ogdlna”.

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state.
Odbidr osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy lub
$cian. Osadzona stolarka otworowa (okna i1 drzwi), powinna spetnia¢ nastepujace warunki :

- oScieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywa¢ luzow w miejscach
potaczen

Z murem,

- odchylenie o$cieznic od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr
oscieznicy, nie wiecej jednak niz 3 mm na calg oscieznice,

- luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydlowych < 3 mm, a przy
pasowaniu drzwi dwuskrzydtowych < 6 mm,

- zamknigte skrzydla drzwi lub okien nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywacé
zadnych luzow,

- otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie moga si¢ same zamykacé,

- okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty,

Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowi¢ rowniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchniach okien i drzwi, a takze wykonczenia malarskiego, szyb,
uszczelek 1 oku¢. Konieczno$¢ dodatkowych pasowan skrzydet drzwiowych (np. regulacja
zawiasOw, zamka, przycinanie skrzydta od dotu) wymaga wykonania tych prac wyjatkowo
ostroznie i starannie. Skrzydet drzwiowych o podwyzszonej ognioodpornosci nie mozna
przycina¢ lub regulowa¢ na budowie, poniewaz spowoduje to istotne obnizenie jakosci
wyrobu. Uszkodzone skrzydta wymagaja naprawy przez producenta.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i ptatno$ci winne zosta¢ okre§lone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Zestawienie dokumentacji zgodnie z STWiOR ,,Cz¢$¢ ogodlna™.

10.2. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki 1 badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

Osrodek Inzynierow Budownictwa “RENOMA” Sp. z o.0., 53-034 Wroctaw, ul. Ottaszynska
83 SST B10 — Montaz stolarki B10-6

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe SST -7
CPV 45261300-7

1. PRZEDMIOT SST
Niniejszej szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi cz¢§¢ STWiOR ,,Czg$¢ ogdlna” i jej
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przedmiotem s3 wymagania dotyczace wykonywania obrobek blacharskich, rynien i rur
spustowych. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych w
obiekcie. Wykaz robot zgodnie z STWiOR ,,Czeg$¢ ogolna”.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow budowlanych podano w STWiOR ,,Cze$¢ ogdlna”.
Blacha cynkowo-tytanowa grubosci 0,6 mm wg PN-EN 988.

- obrébki blacharskie majace bezposredni kontakt z murami lub pokryciem papowym nalezy
wykonywac z blachy cynkowo-tytanowe;.

Blacha stalowa ocynkowana powlekana wg PN-EN 10203:1998

- Rynny dachowe i rury spustowe nalezy wykonywac z blachy ocynkowanej powlekanej gr.
0,55mm dla elewacji od strony podwodrza. Natomiast od strony ulicy rynny i rury spustowe
nalezy wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowej grub. 0,7 mm. Zaleca si¢ arkusze blachy o
wymiarach 1000 mm x 2000 mm. Rury spustowe rowniez powinny by¢ wykonane z tego
rodzaju blachy. Rynny powinny by¢ taczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm obustronnie
lutowany.

3. SPRZET I MASZYNY

Wymagania ogdlne wg STWiOR ,,Cz¢s¢ ogolna”.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. W przypadku braku
szczegotowych wustalen niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Wymagania og6lne wg STWiOR ,,Czes$¢ ogdlna”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu ktore nie
wplyng niekorzystnie na stan i1 jako$¢ transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1. OBROBKI BLACHARSKIE

5.1.1. Warunki wykonania

Przy pochyleniu potaci dachowej mniejszym niz 10% obrobki nalezy uktada¢ na wierzchu.
Potaczenia pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi elementami
powinno by¢ wykonane tak, by wyeliminowa¢ wpltyw odksztatcen dachu na tynk - np.:
obrobka dwucze$ciowa. Roboty blacharskie z blach ocynkowanych powlekanych powinny
by¢ wykonywane w temperaturze wyzszej od 0°C. Wszystkie wygiecia blachy powinny by¢
wykonywane w taki sposdb, aby nie nastapilo peknigcie blachy. Blachy nie nalezy klas¢
bezposrednio na beton lub tynk cementowy lub cementowo — wapienny oraz na inne
materiaty zawierajace siarkg. Nalezy unika¢ bezposredniego stykania si¢ blach z metalami
mogacymi wytworzy¢ ogniwo elektryczne. W przypadku uktadania blach w warunkach
omawianych wyzej nalezy wykona¢ izolacj¢ blach warstwa papy lub innym materiatem
izolacyjnym. Arkusze blach nalezy taczy¢ na rabek pojedynczy lezacy.

5.2. RYNNY I RURY SPUSTOWE

5.2.1. Rynny dachowe

Rynny dachowe nalezy wykonywa¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci
0,55 mm od strony podwodrza oraz blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm, od strony ulicy.
Zaleca si¢ arkusze blachy o wymiarach 1000 mm x 2000 mm. Rury spustowe rowniez
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powinny by¢ wykonane z tego rodzaju blachy. Rynny powinny by¢ taczone na zaktad nie
mniejszy niz 20 mm obustronnie lutowany.

Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone do wne¢trza rynny. Denka rynien powinny by¢
wykonane z blachy o ksztatcie odpowiadajacym przekrojowi rynny. Brzegi denka powinny
by¢ odgigte do srodka na szerokos¢ 5 mm - 7 mm i potgczone z rynng obustronnym
lutowaniem. Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroza
o kacie mniejszym niz 120° - usztywnione trojkatnym kawalkiem blachy przylutowanym do
zwoju zewnetrznego. Uchwyty rynnowe powinny by¢ ocynkowane powlekane - wykonane z
ptaskownika metalowego o wymiarach - 4 mm x 25 mm - przy pochyleniu potaci mniejszym
niz 80% oraz $rednicy rynny do 180 mm. Spadek rynien winien wynosi¢ 0,5 — 2 %.

Uchwyty rynnowe nalezy mocowaé trzema gwozdziami blacharskimi ocynkowanymi do
desek okapowych . Odlegto$¢ migdzy uchwytami powinna wynosi¢ 50 cm - 80 cm. Uchwyty
powinny by¢ wpuszczone w podioze na glebokos¢ rowna grubosci ptaskownika metalowego.

5.2.2. Rury spustowe

Material — blacha ocynkowana powlekana o grubosci 0,55mm, zaleca si¢ stosowanie arkuszy
1000 x 2000 mm — od strony podworza. Blacha cynkowo-tytanowa grubosci 0,7 mm — od
strony ulicy. Wpusty rynnowe nalezy wykona¢ analogicznie do istniejacych.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekracza¢ 30mm. Odchylenie od linii
prostej, mierzone na dtugosci 2 m nie powinno przekracza¢ 3 mm.

ZYacza pionowe na zaktady szerokosci 20mm lutowane na calej dtugosci.

Ztacza poziome na zaktady o szerokosci 30mm lutowane na calej dtugosci lub na zaktady o
szeroko$ci 80mm bez lutowania.

5.2.3. Zalamania i kolanka

Osie zalaman 1 kolanek powinny tworzy¢ z osig rury spustowej kat 110 — 1300, cze$ci rur
spustowych omijajace wyskoki na elewacji nalezy wykonywa¢ z odcinkow dtugosci 50 — 100
mm, liczac wzdtuz osi zatamania.

5.2.4. Mocowanie rur spustowych

Rury spustowe nalezy mocowac¢ uchwytami nie rzadziej niz co 3m oraz zawsze na koncach i
pod kolankami, uchwyty nalezy mocowa¢ w sposob trwaly przez wbicie w spoiny muru lub
przez osadzenie na zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w murze. Na rurach nad
uchwytami powinny by¢ przylutowane obraczki z blachy ocynkowanej o szerokosci 30 40
mm, brzegi obraczek nalezy podwina¢ na szeroko$¢ 4 .6 mm.

Rure spustowg nalezy wprowadzi¢ do rury kanalizacyjnej na glebokos$¢ 100,150 mm, do rury

spustowej nalezy przylutowa¢ kohierz stozkowy szeroko$ci 50 ,60mm z blachy ocynkowane;.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STWiOR ,,Czg$¢ ogdlna”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w STWiOR ,,Czes¢ ogolna”.

Jednostka obmiarowa robot jest mb wykonanych obrobek lub rynien i rur o okreslonej
szeroko$ci lub $rednicy. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania og6lne wg STWiOR ,,Cze$¢ ogdlna”.
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie Inwestorowi do odbioru robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych. Gotowos¢ danej czesci do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do
dziennika budowy. Zasady odbiorow rob6t moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.
Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac :

- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

- sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczelnos$ci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznos$ci przewodow kanalizacyjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i ptatno$ci winne zosta¢ okre§lone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Zestawienie dokumentacji zgodnie z STWiOR ,,Czg$¢ ogdlna”.

10.2. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE
PN-61B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na cigglym podtozu

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat 1 wymagania
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ukladanie plytek ceramicznych SST - 8
CPV 45431000-7

1. PRZEDMIOT SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi cz¢§¢ STWiOR ,,Czg$¢ ogdlna™ i jej
przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonywania robdt zwigzanych z uktadaniem ptytek
ceramicznych $cianach. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajagce 1 majace na celu wykonanie nowych oktadzin z plytek ceramicznych na
elewacjach obiektu. Wykaz robot zgodnie z STWiOR ,,Czg$¢ ogolna”.

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow budowlanych podano w STWiOR ,,Cze$¢ ogdlna”.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot oktadzinowych z ptytek ceramicznych
powinny miec:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

o (Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e (Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich,
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e Na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng
dokumentacj¢ dotyczaca skladowanych na budowie materialdow przeznaczonych do
wykonania rob6t oktadzinowych.

2.1. RODZAJE MATERIALOW

Wszelkie materiaty do wykonania oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB, dopuszczajacych dany
materiatl do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.1. Plyty i plytki ceramiczne
Plytki powinny odpowiada¢ nastepujagcym normom:
Grupa B III.
e PN-EN 176:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matle;j
nasigkliwo$ci wodnej E <3%. Grupa B L.
e PN-EN 177: 1997 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3% < E < 6%. Grupa B Ila.
e PN-EN 178: 1998 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6% < E < 10%. Grupa B IIb.
e PN-EN 159:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B III.
Rodzaj ptytek 1 ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa,
szczegblnie dotyczy to plytek dla ktorych musza by¢ okreslone takie parametry, jak np.:
stopien $cieralno$ci, mrozoodpornos$¢ i twardosc.

2.1.2. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza odpowiada¢ wymaganiom
PN EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.

2.1.3. Materialy pomocnicze
e Listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe,
e Srodki ochrony phytek i spoin,
e Srodki do usuwania zanieczyszczen,
e Srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie w/w materialty musza mie¢ wlasnos$ci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.1.4. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych 1 mas do spoinowania
stosowa¢ nalezy wode¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy
budowlane. Woda do betonow i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET I MASZYNY
Wymagania og6lne wg STWiOR ,,Cze$¢ ogdlna”.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu. W przypadku braku
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szczegblowych ustalen niezbedna jest akceptacja sprzgtu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Wymagania og6lne wg STWiOR ,,Cze$¢ ogdlna”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkoéw transportu ktore nie
wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE
Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania okladzin ceramicznych po okresie osiadania i
skurczé6w murdw.
Oktadziny ceramiczne nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie:

e pokrycie $cian plytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztaltujaca

formg architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykltadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.

5.2. OKLADZINY ZEWNETRZNE
e Na nowych warstwach balkonéw od strony podworza nalezy ulozy¢ nowa posadzke
wykonang z gresu o wlasciwosciach antyposlizgowych, wykona¢ listwe przyscienng
wys. 10 cm. Rodzaj gresu na posadzce w przyziemiu uzgodni¢ z mieszkancami.

5.3. WYKONANIE OKLADZIN

5.3.1. Podloza pod okladzing
Przed przystagpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé
przygotowania podtoza. Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione
resztek Srodkow antyadhezyjnych 1 starych powtok, bez rakéw, peknie¢ 1 ubytkow.
Potaczenia 1 spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W
przypadku wystgpienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowa¢, a ubytki 1 uskoki wyrownaé
zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw
drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro,
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku
oktadzin wewnetrznych $ciana z elementow drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podldég nasigkliwych
zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujagcym (zgodnie z instrukcjg producenta). W
zakresie wykonania powierzchni i1 krawedzi poditoze powinno spetnia¢ nastgpujace
wymagania:
e powierzchnia czysta, niepalaca, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich,
e odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii
prostej mierzone tatg kontrolng o dtugo$ci 2m, nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie
odchylek nie wigkszej niz 3 na dlugosci taty,
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e odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4mm na
wysokosci kondygnacji,
e odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2mm na
Im.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.3.2. Wykonanie okladzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot okladzinowych nalezy przygotowaé
wszystkie niezb¢dne materiaty, narzgdzia i sprzgt, posegregowaé ptytki wg wymiardw,
gatunku 1 odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania plytek. Polozenie ptytek nalezy
rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny
by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowsa szerokos¢ wigksza niz
potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.
Przed ukladaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowaé prosta, gltadka late drewniang lub
aluminiowg. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci
cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje si¢ kompozycje klejaca (zgodnie z
instrukcjg producenta). Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz
wymagan stawianych okladzinie. Kompozycj¢ klejaca naktada si¢ na podloze gladka
krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto
50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnig
podtoza. Wielkos¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢
zebow 1 konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa spod plytek
1 pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Zalecane wielko$ci zgbow pacy w zaleznosci
od wymiaréow plytek podano w pkt. 5.2.2. Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji
klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto
10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podloza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosi okoto 4-6mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w
dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka.
Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej
ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie plytek polega na utozeniu ptytki na
Scianie, doci$nigciu 1 ,,mikroruchami” ustawieniu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu
wymagane] wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci §wiezej zaprawy klejowe] po
docisnigciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢
dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokolowy, uktada si¢ zazwyczaj po
ulozeniu wykladziny podlogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na
odpowiednig wysokos¢. Wielkos$ci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane
szerokosci spoin w zalezno$ci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.2.2. Przed catkowitym
stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkitadki
dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz
inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachdéw instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw.
mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier, przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej plytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do $ciany
deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni
krzywych (np. stupdéw) nalezy uzywa¢ odpowiednich szablonow dociskowych. Po zwigzaniu
kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu wodg. Do spoinowania
plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia plytek. Doktadny
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czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W
przypadku, gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania
(zaprawe fugowa) po powierzchni okltadziny pacag gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie
wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami, ruchami prostopadle 1 ukosnie do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem 1 uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie
spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gladka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura 1 niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.
Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie budzi
trwale powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na
czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Dobor preparatdow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen, w
ktérych znajduja sie oktadziny i stawianym im wymaganiom. I

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STWiOR ,,Cze¢$¢ og6lna”.

6.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza.
Wszystkie materiaty ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza
spelnia¢  wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okres§lonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatow dostarczona
na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci, stwierdzajaca zgodnos¢
wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach 1 aprobatach. Badanie podktadu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot wyktadzinowych i
oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:
e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstko$ci, wystgpowania ubytkdw i porowatosci, czystosci 1 zawilgocenia,
e sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych
miejscach 1 kierunkach 2-metrowq tate,
e sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowe;j
taty 1 poziomnicy; pomiary rownosci 1 spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscia do
Imm,
e sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci 1 prostoliniowosci,
e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.1. 1 5.3.1,,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. BADANIA W CZASIE ROBOT

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania oktadzin z
dokumentacjg projektowa 1 SST. Prawidlowos¢ ich wykonania wywiera wpltyw na
prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegodlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych robo6t, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot
,»zanikajacych”.
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6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny speklienia wszystkich
wymagan, dotyczacych wykonanych oktadzin, a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

e jakos$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow, prawidlowosci przygotowania podtozy,

e jakos$ci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

e prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robo6t 1 w trakcie ich wykonywania. Zakres czynno$ci kontrolnych, dotyczacy
oktadzin $cian powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidlowosci utozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdza¢ wizualnie 1 poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem plytek,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej
dhugos$ci 2m,

e przykltadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze§wit pomiedzy tatg a
badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnosciag do 1mm,

e sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnigtego wzdtuz
spoin na catej ich dlugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin
$cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin §cian) dokonanie pomiaru odchylen z
doktadno$cig do 1mm,

e sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mitotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny ghuchy dzwiek jest
dowodem nie zwigzania plytek z podkitadem,

e sprawdzenie szerokosci spoin 1 ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych 1
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkoSci 1m2 nalezy zmierzy¢
szerokos$¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5mm,

e grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robot lub grubos$¢ okre§lona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.4. niniejszej
SST i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) 1 wykonawcy.

6.4. WYMAGANIA I TOLERANCJE WYMIAROWE DOTYCZACE OKLADZIN
Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
e cala powierzchnia oktadzin powinna mie¢ jednakowg barwe zgodna z wzorcem (nie
dotyczy wyktadzin dla ktorych ro6znorodnos¢ barw jest zamierzona),
e cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetiona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci), tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawa¢ gluchego

odgtosu,

e grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja
producenta,

e dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od plaszczyzny poziomej (mierzone
tatg dtugosci

e 2m) nie powinno by¢ wigksze niz 3mm na dlugosci laty 1 nie wigksze niz Smm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki,
e spoiny na catej dlugosci i szerokos$ci musza by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
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e dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2mm
na dtugosci 1 3mm na calej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku
pierwszego 1 odpowiednio 3mm i Smm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

e szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypethione catkowicie materialem wskazanym w
projekcie,

e listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja
producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU
e Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w STWiOR ,,Czes$¢ ogolna”.

Powierzchnie oktadzin oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w S$wietle $Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢
powierzchni¢ stupow, pilastréw, fundamentéw i innych elementow wigksze od 0,25m2. W
przypadku rozbieznosci pomi¢dzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza
si¢ wg stanu faktycznego. Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne wg STWiOR ,,Cz¢s¢ ogdlna”.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy zglaszanie Inwestorowi do odbioru robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych. Gotowos¢ danej czesci do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do
dziennika budowy. Zasady odbiorow robot moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem okladzin elementem ulegajacym zakryciu sg
podtoza. Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczg¢ciem robot oktadzinowych.
Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz SST i zezwoli¢ do przystapienie do
robot okladzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie
powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza
poprzez, np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy
naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi
by¢ skute 1 wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot
ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz materialdow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia 1 ptatnosci winne zosta¢ okre§lone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Zestawienie dokumentacji zgodnie z STWiOR ,,Cze$¢ ogdlna™.

10.2. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i plyty ceramiczne $cienne i1 podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki 1 plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
E>10%. Grupa B III.
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PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodne;j
E <3%. Grupa B L.

PN-EN 177: 1997 Piytki i1 ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%
<E <6%. Grupa B Ila.

PN-EN 178: 1998 Piytki i1 ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 6%
< E < 10%. Grupa B IIb.

PN-EN 121: 1997 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E < 3%.
Grupa A L.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i1 ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3% < E <
6%.Grupa A Ila. Cz.1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki 1 plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3% < E < 6%.
Grupa A Ila. Cz.2.

PN-EN 187-1:1998 Ptytki 1 ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 6% < E <
10%. Grupa A IIb. Cz.1.

PN-EN 187-2:1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 6% < E <
10%. Grupa A IIb. Cz.2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa A III.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-ISO 10545-2:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakos$ci powierzchni.

PN-ISO 10545-3:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowato$ci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-ISO 10545-4:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatos$ci na zginanie i sity
tamiace;j.

PN-ISO 10545-5:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-ISO 10545-6:1999 Ptytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne
Scieranie plytek nieszkliwionych.

PN-ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie plytek
szkliwionych.

PN-ISO 10545-8:1998 Ptytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowe;.

PN-ISO 10545-9:1998 Ptytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-ISO 10545-10:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;j.
PN-ISO 10545-11:1998Ptytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pegkniecia
wloskowate plytek

szkliwionych.

PN-ISO 10545-12:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-ISO 10545-13:1990Ptytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.
PN-ISO 10545-14:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na plamienie.
PN-ISO 10545-15:1999Ptytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu 1 kadmu.
PN-ISO 10545-16:2001Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie malych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych 1 zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
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PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U)Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz.2: oznaczenie odpornosci na
Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U)Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz.3: oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i $ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U)Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz.4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U)Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz.5: oznaczenie nasigkliwosci
wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materialty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogélne (kod
CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czgs$¢ 4, wydanie Arkady
—1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny

1 wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004r.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001r.

Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998r.

Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresie, wydanie Ceresie — 1999r.

Katalog wyrobow Ceresie, wydanie Ceresie —2001r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty murarskie i murowe SST-9
CPV45262500-6

1. PRZEDMIOT SST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi czes¢ STWiOR ,,Czg$¢ ogdlna™ 1 jej
przedmiotem sa wymagania dotyczace wykonywania robdt zwigzanych z wykonywaniem
robot murarskich. Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie nowych komindow z cegiet klinkierowych ponad
dachem budynku. Wykaz robot zgodnie z STWiOR ,,Cze$¢ ogolna™.
Zakres robot remontowo-budowlanych obejmuje:
- przemurowanie gornych plaszczyzn szczytow elewacji od strony ulicy,
- naprawy S$cian z cegly licowej polegajacej na wymianie uszkodzonych, luznych
cegiet,
Do robot uzupeliajacych uzywa¢ materialu o tych samych wymiarach, barwie,
fakturze i wlasciwosciach. Uzyta cegla klinkierowa powinna by¢ pelna, nienasigkliwa i
mrozoodporna. Do murowania uzupeinien $ciany stosowa¢ zaprawe murarskg do klinkieru
z dodatkiem trasu do murowania ifugowania w kolorze szarym, prod.,BAUMIT .

2. MATERIALY

Uwaga: Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w czesci rysunkowej i
opisowej, takie w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach oraz w specyfikacjach
technicznych) nazwy wyrobow i/lub nazwy producentow oraz inne wskazane Zznaki
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towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobow a takie przywolane normy naleiy traktowaé
jako przyktadowe i/lub majgce charakter pomocniczy w odniesieniu do opisu rozwigzan
projektowych oraz obliczen technicznych zakladajqcych okreslone parametry urzgdzen tak,
Ze wskazania takie nie sq wiqgigce dla stron w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, zgodnie 7 ustawq Prawo zamowien publicznych oraz w procesie realizacji
inwestycji i kaZdorazowo dopusicza si¢ zastosowanie wyrobow i/lub producentow oraz
rozwigzan rownowaznych.

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Wymagania ogo6lne dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-00.

Zastosowane materialty powinny odpowiada¢ specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inspektora.

Do rob6t murowych nalezy uzy¢ materialy dopuszczone do powszechnego stosowania.
Dopuszczonego powszechnego stosowania sg wyroby:

- dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci,
- umieszczone w wykazie wyrobow niemajacych istotnego wplywu na spehienie
wymagan podstawowych,
- wytwarzane i stosowane wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
- oznaczone symbolem CE,
- znajdujace si¢ w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenia dla zdrowia 1 bezpieczenstwa ludzi.
Materiaty do robot murarskich nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Do podstawowych materialow naleza:
» Elementy murowe:
» Cegla klinkierowa kl.35 o nasigkliwosci ponizej 6% wg PN-96/B-12008 ($cianki
licowe).
» Zaprawy budowlane:
— Gotowa zaprawa cementowa do murowania cegiet klinkierowych
— Gotowa zaprawa cementowa spoinujaca do cegiet klinkierowych
» wyroby pomocnicze

2.2. Elementy murowe
Przydatno$¢ elementow murowych ocenia si¢ pod wzgledem:

- cech zewngtrznych - ksztalt, wymiary, tolerancje wymiarowe, wady i uszkodzenia,
- cech fizycznych - masa, gestos¢ objetosciowa elementu, nasigkliwosc,

mrozoodpornos¢, izolacyjnos¢ cieplna, wytrzymatos¢ na $ciskanie lub zginanie.
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Cechy zewnetrzne nalezy sprawdzi¢ na placu budowy, natomiast cechy fizyczne mozna
sprawdzi¢ w laboratorium badawczym.

Zalecane w normach Unii Europejskiej dopuszczalne odchylki wymiarowe elementow
murowych nie powinny przekraczac:

dla elementéw zwyktych - £0,40 x (badany wymiar)>> [mm] lecz nie wiecej niz +3

mm.

dla elementdéw licowych - +0,25 x (badany wymiar)®® [mm] lecz nie wiecej niz +2

mm,

dla elementdéw taczonych na cienkie spoiny - wysokos$¢ 1 ptasko§¢ powierzchni +1,0

mm, pozostate wymiary + 2,0 mm,

dla elementéw uktadanych na sucho - wymagania jak przy elementach licowych lub

faczonych na cienkie spoiny,

we wszystkich przypadkach nie wigcej niz £10 mm.

2.3. Zaprawy budowlane

Do produkcji suchej mieszanki zaprawy stosowa¢ mozna jedynie wyroby dopuszczone do
stosowania oraz do obrotu towarowego. Podstawowe wyroby do produkcji zaprawy powinny
spelnia¢ wymagania poszczegdlnych norm:

- cement - wg PN-EN 197-1:2002

- beton zwykly - mieszanina kruszywa, cementu, wody wg PN-EN 206-1:2003
- wapno budowlane - PN-EN 459-1:2003

- piasek do zapraw budowlanych - PN-EN 13139:2003

- woda do betonoéw 1 zapraw - PN-EN 1008:2004

2.3.1. Woda

Do przygotowania zapraw 1 skrapiania podioza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badania 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode

pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych. kanalizacyjnych. bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne oleje 1 mut.

2.3.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 "Kruszywa do zaprawy a w
szczegoOlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw. a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25 - 0.5

mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm.
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2.3.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Cechy fizyczne zaprawy powinny odpowiada¢ normie PN-90/B-04501 Zaprawy budowlane.
Badania cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrodla wytwarzania materiatow oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i1 stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia przez
Inspektora.

2.4. Skiadowanie materiatow

Cegty klinkierowe sktadowa¢ w miejscu wyrownanym i utwardzonym. W okresie jesienno-
zimowym zabezpieczy¢ przed opadami. Uklada¢ w mate pryzmy posegregowane pod
wzgledem gatunku 1 klasy. Cement i wapno w workach sktadowa¢ w pomieszczeniach
suchych z drewniang impregnowang podloga, wilgotno$¢ pomieszczenia nie powinna
przekracza¢ 30%. Pomieszczenie nalezy systematycznie wietrzy¢. Worki uktadaé na
pomostach drewnianych do 10 warstw. Roztadunek cegiet ze srodkéw transportu winien by¢
przeprowadzany z zachowaniem szczegolnej kultury technicznej aby zabezpieczy¢ materiat
przed uszkodzeniem. Przy roztadunku recznym, pojedyncze elementy nalezy uktada¢ w stosy
kolejnymi warstwami, ktére beda si¢ krzyzowaty, aby zabezpieczy¢ przed rozsunigciem.
Liczba warstw nie powinna przekracza¢ 8 przy wysokosci warstwy do 24 cm. Cegly
klinkierowe winny by¢ sktadowane na wyréwnanym i odwodnionym podtozu, na podktadach
izolujacych od gruntu, zabezpieczony papa lub folig przed opadami atmosferycznymi.

2.5. Deklaracje zgodnosci

Do kazdej partii materiatu powinno by¢ wystawione przez producenta za $wiadczenie o
jakosci wyrobu. Za $swiadczenie to powinno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane
sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci na $ciskanie oraz typy probek
stosowanych do badan, okres w ktorym wyprodukowang dana parti¢ materiatu.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania stawiane sprzetowi podano w SST-00 ,,Wymagania Ogo6lne”
3.2. Wymagania szczegolowe

Wykonawca powinien dysponowac nast¢pujacych sprzetem:
* srodkami transportu do przewozu materiatow,

* betoniarkami do przygotowania zapraw,

* bruzdownice,

* Zuraw,

» wyciagg budowlany lub windg¢ transportu pionowego,

* rusztowanie

* drobny sprzgtem pomocniczym.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania stawiane transportowi podano w SST-00 ,,Wymagania Ogolne”.
4.2. Wymagania szczegolowe

Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Materialy do przygotowania zapraw chroni¢ przed wilgocia.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Grubos¢ $cianki komina nie moze by¢ mniejsza niz 1/2 cegly ok. 12 cm, przy wigzaniu
muru powinno zapewni¢ si¢ szczelno$¢, stosowaé mijankowy typ wigzania, spoiny
pionowe musza by¢ przykryte pelnymi powierzchniami cegiel nastepnej warstwy,
stosowa¢ wylacznie pelne spoiny, przegrody pomiedzy poszczegdlnym przewodami
powinny mie¢ grubos¢ 1/2 cegly. Nalezy odtwarza¢ $wiatto przewodow istniejacych.

- Do murowania kominéw ponad dachem uzywaé klinkierowej cegly peinej kl.350 gat. I
w kolorze czerwonym uzywac zaprawy dla cegiel klinkierowych.

- Mury powinny by¢ ukladane na pelne spoiny wewngtrzna powierzchnia przewodow
powinna by¢ gladka

- Przejscie przez dach nalezy ztagodzi¢ stosujac klin ze styropianu o wymiarach 10/140 cm.
- Przy stosowaniu blaszanych przewodow gietych wloty do przewodéw nalezy konczy¢
rozeta z kotnierzem kazdorazowo w porozumieniu z okre§lonym mieszkancem lokalu do
ktérego przynalezy.

- Wysokos¢ nowych kominéw ponad dachem powinna wynosi¢ ok. 110 cm, tak jak
istniejacych kominow wymurowanych z cegly klinkierowe;.

- Kominy zakonczy¢ betonowa czapka gr 5 cm, ktora bedzie zabezpieczona papg
termozgrzewalna wierzchniego krycia.

- Boczne otwory komindéw zabezpieczy¢ kratkg stalowa.

- Po wymurowaniu kominow nalezy dokona¢ odbioru kominiarskiego.

5.1. Cegly ceramiczne

Cigcie

Cegly ceramiczne mozna docina¢ na budowie. Liczba dostepnych elektronarzedzi mozliwych
do wykorzystania w tym celu jest bardzo szeroka. Sg to zaré6wno pilarki typu ,,lisi ogon” (lub
"aligator"), szlifierki katowe, stacjonarne pilarki stotowe. W kazdym z tych przypadkéw
nalezy pamigta¢ o zastosowaniu odpowiednio dobranej do ceramiki poryzowanej tarczy, oraz

o umieszczaniu w miar¢ mozliwosci docigtych pustakow w srodku muru (a nie np. przy
krawedzi otworu okiennego lub drzwiowego).

Murowanie

Na koniec dnia pracy rozsadnie jest zabezpieczy¢ ostatnig warstwe wymurowanych cegiet,
szczegolnie w przypadku spodziewanych opadow atmosferycznych. Zabezpieczenie folig
pozwala unikna¢ uszkodzenia nie zwigzane] jeszcze zaprawy murarskiej w ostatniej
murowanej warstwie muru oraz zabezpieczy¢ przed jego zbednym zwilgoceniem. Zaprawy
termiczne o wznoszenia murdw z cegly ceramicznej mozna stosowa¢ w temperaturze nie
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nizszej, niz +5°C. Nie wolno jednoczesnie stosowa¢ zadnych $rodkéw chemicznych
pozwalajacych stosowal zaprawy w temperaturach ujemnych. Stosowanie zaprawy
termicznej pozwala na uniknigcie konsekwencji ewentualnych niedoktadnosci i bigedow
wykonawczych powstatych w trakcie wykonywania prac murarskich. Fabryczny sktad
mieszanki jest rOwniez gwarancjg zachowania parametrow wytrzymatosciowych. Wazna jest
rowniez ilos¢ dodawanej do rozrobienia wody ze wzgledu na uzyskanie odpowiedniej
konsystencji zaprawy. Nalezy tez zwrodci¢ szczegdlna uwage na dokladno$¢ wykonania
grubosci spoiny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST- 0 ,,Wymagania Ogdlne”.
6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco
postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialdw i zgodnosci wykonywanych
Robdét z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami SST w szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidlowosci wykonania Robot (geometrii i technologii), Biezaca kontrola
obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatow z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu :

- dostaw materiatow

- kontrole prawidtowos$ci wykonania robot (geometrii, technologii),
- grubo$¢ muru,

- wymiary otworéw okiennych i drzwiowych

- pionowos$¢ powierzchni i krawedzi,

- poziomo$¢ warstw cegiet, gazobetonu,

- grubo$¢ spoin 1 ich wypelnienie

- zgodno$¢ uzycia materiatow z wymogami projektu

- oceng estetyki wykonanych robo6t

6.3. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamoOwieniem 1 wymogami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

- przy doraznej przez oglgdziny, opukiwanie i mierzenie:
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* wymiarow i ksztattu cegly,

* liczb szczerb i peknieé ,

* odpornos$ci na uderzenia,

* przelomu ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakoSci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy 1 odpornosci na dziatanie mrozu).

6.4. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i
wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.5 Kontrola jakosci

Dostarczanie na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich
jako$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja
zaswiadczenie o jakos$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, Ze dostarczone wyroby
nie odpowiadaja wymaganym normom lub $wiadectwom ITB, nalezy przeprowadzi¢ we
wlasnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium
przedsigbiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie z obowigzujacymi dla tych materiatow
1 wyrobOw normami.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
1 konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w SST-00 ,,Wymagania Ogolne”. Ilo§¢ wykonanych Robot
okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Podstawa do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- za $wiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobdéw dostarczonych na budowe,
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- protokoty odbioru materialéw 1 wyrobow,

- wyniki bada n laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest: metr sze$cienny [m3] komina.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady przejecia Robot
Ogodlne zasady Przejecia Robot podano w SST-00 ,,Wymagania Ogélne”

- Odbidr robdt murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonywaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

- Podstawe do odbioru rob6ét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow 1 wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru materiatéw 1 wyrobow,

- protokoty z odbioru poszczegdlnych robot zanikajacych,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady platnosci

Ogolne zasady platnosci podano w SST-00 ,,Wymagania Ogolne”

9.2. Skladniki ceny

Cena Robot obejmuje:

- dostawe materialow,

- rozbiorke kominow,

- przygotowanie zaprawy

- murowanie kominow

- spoinowanie komindéw

- wylanie czapek betonowych na kominach
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- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- obstuge sprzetu niezbednego do prowadzenia prac

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020
PN-71/B-12008
PN-88/B-30000
PN-88/B-30001
PN-81/B-30003
PN-88/B-30005
PN-81/B-30010
PN-86/B-30020
PN-79/B-06711
PN-65/B-14502

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Cegla wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Cement portlandzki biaty.

Wapno.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Zaprawy budowlane wapienne.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166 poz. 1360).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn.
zmianami).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty dekarskie w ceramice SST-10
CPV 45261000-4

1. PRZEDMIOT SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi czgs¢ STWiOR ,,Cze$¢ ogdlna” i jej
przedmiotem s3 wymagania dotyczace wykonywania robdt pokryciowych dachow sko$nych
dachéwka ceramiczng. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot pokryciowych w obiekcie. Wykaz robot zgodnie z
STWIiOR ,,Cze$¢ ogdlna”.

2. MATERIALY
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Laty o przekroju 38x50 mm, a wzdhuz okapu 58x50 mm
Deski okapowe, koszowe, z drewna sosnowego grubosci 19-25 mm.
Blacha tytanowo -cynkowa oraz powlekana, systemowa gr. 0,7 mm.

Dachowka zakladkowa ceramiczna — wzor dobrany przez wykonawce w porozumieniu z
zamawiajagcym: ROBEN — MONZA PLUS MIEDZIANA ANGOBOWANA
Dachowka musi spetnia¢ wymagania PN-B 12020 i musi spetnia¢ norme europejska DNI -EN-1304

3. SPRZET I NARZEDZIA
Roboty mozna wykonywac recznie lub uzywajac sprzetu podstawowego.
4. TRANSPORT

Zaleca si¢ uzy¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ materialty przed zniszczeniem oraz zamoczeniem. Szczegdlna
ostrozno$¢ nalezy wykaza¢ przy transporcie i sktadowaniu welny mineralnej gdyz nie mozna jej
zamoczy¢ 1 zniszczy¢ brzegéw 1 naroznikow. Welna mineralna powinna by¢ sktadowana w
pomieszczeniu zamknigtym i suchym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Podktad:

o ROwnos¢ ptaszczyzny potaci z tat powinna by¢ taka aby przeswit migdzy powierzchnig tat a
fata kontrolng dlugosci 3 m, potozong na co najmniej 3 tatach, byl nie wiekszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do
spadku.

e Podklad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

e Podkitad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystajgcymi
ponad powierzchnie pokrycia

e Podkiad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

Dachowki:

e Do robot pokrywczych mozna przystapi¢ po spetnieniu wymagan ogélnych i szczegotowych
dotyczacych podktadu.

o Krycie dachéw przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykow i1 wykonywania obrobek
blacharskich moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5st.C.

e Przed przystapieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie na
okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i podobnych elementach
przechodzacych przez pokrycie dachowe, z mozliwoscig zastosowania tzw. Fartuchow
blaszanych na pokrycie od strony okapu.

e Dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciagnicty wzdluz
poszczegolnych rzedow byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachdéwek w danym rzgdzie. Odleglo$¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych
dachowek w tym rzgdzie nie powinna by¢ wigksza niz 1 cm. Dopuszczalne odchytki od
kierunku poziomego wynosza 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci rzgdu.

e Dolne brzegi pierwszego rzgdu dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowe;j, nachylonej
odpowiednio do potaci dachowej 1 pokrytej podtuznym pasem blachy ocynkowanej, cynkowej
lub powlekanej systemowej o szerokosci co najmniej 20 cm. Dolne krawedzie dachowek
powinny by¢ zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske
okapowa.

Obrobki blacharskie:
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Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej o grubosci 0,5-0,6 mm,
ocynkowanej lub powlekanej systemowe;.

Obrobki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposob aby nie
powodowaty podciagania kapilarnego wody.

5.2. Wymagania szczegolowe

Laty

Laty podktadu nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki tat powinny znajdowac
si¢ na krokwiach.

Rozstaw tat nalezy dostosowa¢ do rodzaju dachowek.

Do cz6t krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci Ok 38 mm w celu umocowania do niej
uchwytow rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywac si¢ z wierzchem laty okapowe;.
Wzdhiz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania gasiorow.

Wzdhiz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha, powinna by¢ przybita deska
srodkowa — wzdtuz osi kosza a po obu jej stronach deski taczone na styk

Laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami dopuszczonymi do
stosowania w budownictwie.

Dachéwki

Krycie dachéwka polega na zawieszaniu na kazdej tacie jednego rzedu dachdwek

Nalezy stosowac si¢ do wymagan og6lnych

Styki prostopadie do okapu powinny tworzy¢ lini¢ prosta. Dopuszczalne odchytki wynosza
0,5 cm.

Poszczegodlne rzedy dachowek powinny zachodzi¢ na siebie na dtugosci zgodnej z typem
dachowki.

W strefie wiatrowej na potaciach dachowych od strony przewazajacych wiatrow

(zachodnia i potudniowa) kazda dachéwka powinna by¢ przywigzana drutem przechodzacym
przez otwor w nosku dachowki do gwozdzi ocynkowanych wbitych do taty od strony
poddasza. Na pozostatych stronach co 5 dachéwke nalezy mocowac.

Pozostale wymagania muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz  PN-71/B-10241

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Przed przystapieniem do robo6t pokrycia dachowego

Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materiaty posiadajg Swiadectwa dopuszczeniowe a ich jako$¢
potwierdzona jest przez producenta.

Nalezy sprawdzi¢ czy dobrane materiaty zgodne sg z projektem i SST.

Nalezy sprawdzi¢ czy folie izolacyjne nie posiadajg uszkodzen mechanicznych

Nalezy sprawdzi¢ czy taty i1 kontrlaty nie sa peknigte lub krzywe ora czy posiadajg
zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i przeciwpozarowe.

W przypadku watpliwosci co do jakosci wybranych materialéw nalezy zleci¢ badanie
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Watpliwosci nalezy wpisa¢ do dziennika
budowy.

6.2. Kontrola w trakcie robot
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Kontrola w trakcie wykonywania robot polega na sprawdzaniu prawidtowosci technologii
wykonywania robot oraz prac zanikowych takich jak prawidlowy sposob ulozenia wiatroizolacji,
podktadu z tat za pomoca 3 m laty, utozenie folii lub papy.

6.3. Kontrola w czasie odbioru robot
Kontrola ma na celu ocene spetnienia wszystkich wymagan a szczegdlnie:

Zgodnosci z dokumentacja projektowa
Jakosci zastosowanych materiatow
Jakosci wygladu powierzchni dachéwki
Prawidlowos$ci wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrdobek elementéw wystajacych,
kompletnos$ci wyposazenia dachu w elementy dodatkowe takie jak dachowki wentylacyjne,
tawy kominiarskie, drabinki $§niegowe, osiatkowania wlotow wentylacji dachu.
e Sprawdzenie prawidtowosci utozenia dachowki zgodnie z pkt. 5.115.2
e Sprawdzenie doktadnosci utozenia i szczelnosci folii
7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robdt pokryciowych jest m2. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu
oraz zmian zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych
W naturze.

Jednostkg obmiarowa prac izolacyjnych jest m2
8. Odbior robot
8.1. Odbior czesciowy

Odbiorow czesciowych dokonuje si¢ dla robdt zanikowych. Odbidr czeSciowy musi obejmowac
cato$¢ prac dla powierzchni wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi.

8.1.1 Odbiér podkiadu

Odbior podktadu nalezy dokonaé bezposrednio przed przystgpieniem do robdt pokryciowych.
Podktad z tat powinien by¢ przygotowane zgodnie z pkt 2., 5.1.1 5.2. kontrolowane jak opisano
w pkt 6. Sprawdzenie doktadnosci robdt dokonuje si¢ za pomocg miarki z doktadnoscia do 1 mm
. Sprawdzenie odlegtosci tat przeprowadza si¢ z doktadnos$cig do 2 mm. Sprawdzenie poziomego
utozenia tat sprawdza si¢ za pomoca poziomicy i laty di. 3 m. Sprawdzenie przybicia tat do
kontrtat lub krokwi przeprowadza si¢ za pomoca ogledzin a w przypadkach watpliwych przez
probe oderwania faty. Sprawdzenie pochylenia potaci nalezy przeprowadza¢é za pomoca
przyrzadu katomierza z pionem murarskim i poziomica lub za pomocg obliczenia. Doktadno$é
przy obliczeniach spadku rynien wynosi 0,1%. Prawidlowo$¢ osadzenia wpustow
odwadniajacych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo. Odbior moze by¢ dokonany gdy wszystkie punkty
kontroli daty odpowiedz pozytywna. Jezeli jeden wynik badania jest negatywny odbiér nie moze
by¢ dokonany a wykonawca musi poprawi¢ podklad przez szlifowanie lub przerobke. Wszystkie
wyniki kontroli nalezy notowa¢ w dzienniku budowy.

8.1.2. Odbior robot blacharskich

Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace wykonane sg zgodnie z
dokumentacja, w sposob zapewniajacy szczelno$¢ i estetyke wykonania.

8.1.3. Odbiodr pokrycia z dachéwki
Odbidr pokrycia z dachowki polega na:

a) Dachowki powinny by¢ ulozone na taceniu prostopadle swoja dtugoscia do okapu.
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b) Sznur przeciggnigty miedzy skrajnymi dachowkami jednego rzedu wzdhuz dolnych krawedzi
dachoéwek powinien by¢ w poziomie - dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dla tat) 2
mm na dhugoscei 1 metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu,

c) Dolne brzegi dachéwek rzedu sprawdzajacego za pomocg sznura, nie powinny wykazywac
odchylen od linii sznura wigkszych niz 10 mm,

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na
okoto 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowia inaczej, to
gasiory powinny by¢ ulozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w taty drutem
przewleczonym przez specjalne otwory w tych gasiorach i zakonczonych wezlem. Styki gasiorow
powinny by¢ uszczelnione od strony zewngtrzne;.

e) Rzad gasiorow powinien tworzy¢ lini¢ prosta, a dopuszczalne odchylki przy sprawdzeniu tatanie
powinny przekracza¢ +£10 mm.

f) Miejsca przecigcia si¢ grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowa stosowanego
rozwiazania pokrywczego lub nakrywa z blachy cynkowej,

g) Obrobki blacharskie przy kominach, wietrznikach, wytazach (wtazach) dachowych itp. powinny
by¢ wykonane zgodnie z PN-61/B-10245.

8.2. Odbidr ostateczny — koncowy

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng wykonania robot w zakresie ilosci, jakos$ci i zgodno$ci
z dokumentacja projektowa.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez inwestora na podstawie dokumentoéw z
kontroli czesciowych, wynikow badan i pomiardéw i oceny wizualne;.

Zasady i termin powotywania komisji okresla umowa.
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢:

Szczegotowe specyfikacje techniczne

Dziennik budowy

Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
Protokoty odbioru podtozy

Protokoty odbioru czgsciowego

Instrukcje producentéw materiatow

Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz — jesli beda konieczne.

W toku pracy komisja powinna zapozna¢ si¢ z dokumentami, dokona¢ oceny wizualnej,
dokona¢ kontroli zgodnie z pkt 6. i poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi powyzej.

Roboty moga by¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne i dokumenty
kompletne.

Jezeli chociazby jeden wynik badan jest negatywny nalezy przyjac jedno z rozwigzan:

e Dokona¢ poprawek i ponownie zglosi¢ dach do odbioru
e Jezeli odchylenia nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia
inwestor moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia.
e  Wykonac¢ roboty pokryciowe dachowe powtornie i zglosi¢ je do odbioru koncowego.
W przypadku braku wszystkich dokumentow odbidr nalezy dokonaé po ich uzupehieniu.
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Z odbioru koncowego sporzadza sig¢ protokot, ktory bedzie podstawa do dokonania rozliczenia
koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.4. Odbidér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po okresie gwarancji, ktorej dlugo$¢ okresla umowa.
Celem tego odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po uzytkowaniu w okresie gwarancji
oraz odbior ewentualnych poprawek zwigzanych z usunigciem ewentualnych wad.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbior koncowy.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej.
Negatywny do potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancji zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanym pokryciu dachowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg moze by¢ dokonane na dwa sposoby:

e Rozliczenie ryczattowe - warto$¢ robot okreslona jest jako iloczyn ceny jednostkowej i
ilosci robot wynikajacych z projektu.

e Rozliczenie w oparciu o obmiar konicowy z natury i ceny jednostkowej okreslonej w
kosztorysie ofertowym.

Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze pogwarancyjnym.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej — cena jednostkowa obejmuje:

Przygotowania stanowiska roboczego

Wykonanie wszystkich robot pomocniczych takich jak montaz rusztowan, pomostow,
o$wietlenia tymczasowego, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow,
zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
Robocizne bezposrednia wraz z narzutami

Warto$¢ zuzytych materialdow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi
z technologii robot tacznie z kosztami zakupu 1 transportu.

Warto$¢ pracy sprzetu z narzutami

Koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny

Podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT)

W przypadku przyjecia innych zasad rozliczenia musza by¢ one szczegétowo ustalone w umowie
miedzy zamawiajagcym a wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN- B- 23116: 1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i
ptyty z welny mineralne;j.
PN-61/B-10245 Roboty  blacharskie budowlane z Dblachy stalowej

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.
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PN-71/B-10241 Roboty  pokrywcze. Krycie dachéwka  ceramiczna.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materialty dekarskie. Dachowki 1 gasiory
dachowe. Badania.

PN-B-12020 , DINEN-1304
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