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"NADBUDOWKA"

SYSTEM POLONG6000:

Centrala SSP POLONG000 (W.glowny)
Czujka optyczna dymu DOR-4046

Czujka dwusensorowa DPR-4046

Czujka temperatury TUN-4046

Wskaznik zadziatania WZ-31

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M
Modut wejiwyj EKS-6022 (2wej/2wyj)

Pion kablowy SSP/DSO

OKABLOWANIE: SYSTEM DSO AMBIENT:
Linia dozorowa:

- przew6d YnTKSY 1x2x1mm

- listwa instalacyjna PCV/rurka PCV

Jednostka centralna:

- menedzer systemu Multives
- wzmacniacze strefowe

- zasilacz systemowy

- przewdd (N)HXH FE180/E30 3x2,5mm
- uchwyt certyfikowany E30 np. BAKS

Zasilanie centrali SSP,DSO: &
Mikrofon strazaka ABT-DFMS
[ Gtosnik scienno/sufitowy linii redundantnej A
Linia sterujgca (od modutéw):
- przewéd HDGs FE180/E90 3x2,5mm
- uchwyt certyfikowany E30 np. BAKS

Gtosnik $cienno/sufitowy linii redundantnej B

Linia sygnalizacyjna DSO:
- przew6dHTKSH(ekw) FE180/E90 2x1mm
- uchwyt certyfikowany E30 np. BAKS
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