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SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ, DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

Oswiadczenie o sporzadzeniu i kompletnosci projektu

Niniejszym o$wiadczam, ze Projekt wykonawczy opracowany dla:

Zespotu Placowek Mlodziezowych ,,BURSA”
ul. Gen. J. Hallera 37
86-300 Grudziadz

(imie i nazwisko/nazwa inwestora oraz jego adres zamieszkania/lokalizacji)

dotyczacy:

winstalacji systemu sygnalizacji pozarowej
oraz dzwiekowego systemu ostrzegawczego
w budynku Zespotlu Placowek Mlodziezowych ,,BURSA”
przy ul. Gen. J. Hallera 37”

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ow bgdZz robdt

budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i budynkow poprzez okreslenie
obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Opracowano na
podstawie: tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.), co potwierdzam wlasnorgcznym
podpisem.

Maciej Gehrke
Upr. SITP Nr D-1478/13
Upr. TECHOM nr 79/P1/2022

projektant systemow pozarowych
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Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z "Ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.". Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka
inna eksploatacja materiatow do celow innych niz opisywana inwestycja wymaga zgody autora.

1.

CZESC OGOLNA

Przedmiot opracowania dokumentacji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla budynku Zespotu Placowek
Mtodziezowych ,,BURSA” mieszczacego si¢ przy ul. Gen. J. Hallera 37 w Grudziagdzu
obejmujgcy swoim zakresem:

e adresowalny system sygnalizacji pozarowej {SSP},

e adresowalny dzwickowy system ostrzegawczy {DSO}.

2.

Zleceniodawca

Zespot Placowek Mlodziezowych ,,BURSA”
ul. Gen. J. Hallera 37, 86-300 Grudzigdz.

3.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

4.

wizja lokalna na obiekcie w dniu 01.04.2022 r.

zlecenie zamawiajacego z dnia 30.03.2022 r.,

podktady budowlane budynku aktualne na 04.05.2010 r.,

protokot ustalen z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych z dnia 18.01.2022 r.,
instrukcja bezpieczenstwa pozarowego z dnia 10.2011 r.,

uzgodnienia z Inwestorem,

obowigzujace normy i przepisy.

Zakres opracowania

W zakresie niniejszego opracowania bedacego projektem wykonawczym dla budynku
Zespotu Placowek Mtodziezowych ,,BURSA” mieszczacego si¢ przy ul. Gen. J. Hallera 37 w
Grudziadzu znajduja si¢ nastepujace zagadnienia:

charakterystyka obiektu wraz z analizg potencjalnych zagrozen,
okreslenie zakresu i obszaréw objetych ochrona,
dobor urzadzen i elementdw systemu sygnalizacji pozarowej,

dobor elementdéw sterujgcych, wykonawczych i komunikacyjnych,

Zespot Placowek Mtodziezowych ,,BURSA” ul. Gen.J.Hallera 37, 86-300 Grudziadz
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dobor elementow dzwigkowego systemu ostrzegawczego,
przygotowanie algorytmu wysterowania urzadzen,

opis procedur alarmowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
obliczenia obcigzenia pradowego linii dozorowych,

obliczenia wymaganego zasilania rezerwowego,

opis wykonania instalacji systeméw SSP oraz DSO,

zalecenia dla wykonawcy systemu,

zalecenia dla innych branz,

uwagi koncowe.

. Wykaz dokumentéw normatywno-prawnych stanowiacych podstawe opracowania

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 07 czerwea 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i1 terenow
(Dz.U. nr 109, poz. 719),

Tekst jednolity do Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j
(Opracowano na podstawie: tj. Dz.U z 2021 r. poz. 869, 2490),

Tekst jednolity do Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Opracowano na
podstawie: tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.),

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 08 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie,

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. 0 zmianie ustaw regulujacych warunki dostepu do
wykonywania niektorych zawoddéw (Opracowano na podstawie: tj. Dz.U z 2015 r. poz. 1505, z
pozn. zm),

Tekst jednolity z dnia 28 sierpnia 2003 r. do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (wraz z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych
wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig
wystapienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej,

PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej - czgs¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji,

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej- czes¢ 18: Urzadzenia
wejscia/wyjscia,

PN-EN 54-16:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej - czgs¢ 16: Centrale dzwigkowych
systemoOw ostrzegawczych,

PN-EN 54-24:2008 Systemy sygnalizacji pozarowe] - cze$¢ 24: Dzwigkowe systemy
ostrzegawcze - Glosniki

Zespot Placowek Mtodziezowych ,,BURSA” ul. Gen.J.Hallera 37, 86-300 Grudziadz
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e Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej, Stowarzyszenie Inzynierow 1
Technikéw Pozarnictwa, SITP WP-02:2010,

e Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowe] opracowane przez
CNBOP w Jozefowie,

e Wytyczne projektowania, instalowania, uruchamiania, obstugi i konserwacji dzwiekowych
systemow ostrzegawczych, SITP WP-04:2021 CNBOP-PIB W-0004:2021,

e PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow -- Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,

e PN-EN 1127-1:2019-10. Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem — Czg$¢ 1. Pojecia podstawowe 1 metodyka,

e PN-EN 60079-14:2014-06 Atmosfery wybuchowe — Czg¢$¢ 14: Projektowanie, dobor i
montaz instalacji elektrycznych,

e PN-EN 1366-32010 Badania odporno$ci ogniowej instalacji uzytkowych -- Cze$¢ 3:
Uszczelnienia przej$¢ instalacyjnych,

e PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczenstwo maszyn — Ogolne zasady projektowania — Ocena
ryzyka i zmniejszanie ryzyka,

e PN-EN-60332-1-2:2010 Badanie palnosci kabli i przewoddéw elektrycznych oraz
swiattowodowych — Czg$¢ 1-2,

e N-SEP-E-004:2014/A1:2019-05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,

e PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia.

6. Charakterystyka zabezpieczanego budynku wraz analizg zagrozen

Zespot Placowek Mtodziezowych ,,BURSA” mieszczacy si¢ przy ul. Gen. J. Hallera 37 to
potaczony ze sobg funkcjonalnie zespot budynkow, ktéry podzieli¢ mozna na nastepujace obszary
uzytkowania:

e Budynek gtowny (cze$¢ wysoka noclegowa kompleksu) — w ktorym znajdujg si¢ pokoje
noclegowe dla mieszkajacych podczas roku szkolnego ucznidw, pokoje wynajmowane
przez gosci hotelowych oraz czes¢ schroniska miodziezowego PTTK z pokojami dla
turystow indywidualnych 1 grup wycieczkowych. Caly obszar noclegowy zajmuje
przestrzen kondygnacji ,,+1” do ,,+X”, natomiast na kondygnacjach ,,-I” do ,,+0” znajduja
si¢ pomieszczenia o charakterze administracyjno-biurowym, technicznym, warsztatowym i
magazynowym. Na wszystkie kondygnacje od poziomu ,,+0” do ,,+X” prowadza dwie
klatki schodowe oraz trzy szyby windowe, natomiast do pomieszczen kondygnacji ,,-1”
dosta¢ si¢ mozna z bocznej klatki schodowej nr 2. Cz¢s¢ kondygnacji ,,-I” wydzielona
zostala z uzytkowania przez Zespdt Placowek Mlodziezowych ,,BURSA” i1 podlega
administracji OPEC Grudziadz. Dodatkowo tez kilka pomieszczen od strony potnocnej
budynku na kondygnacji ,,+0” znajduje si¢ w prywatnym uzytkowaniu i nie bedzie ujeta
projektowanymi systemami bezpieczenstwa pozarowego.

Na dachu budynku gtéwnego kompleksu ZPM ,,Bursa” w obszarze klatki schodowej nr 1
znajduje si¢ nadbudowka, w ktorej miesci si¢ maszynownia trzech dzwigéw osobowych.

Zespot Placowek Mtodziezowych ,,BURSA” ul. Gen.J.Hallera 37, 86-300 Grudziadz
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Do budynku gléwnego (cze$¢ wysoka noclegowa) kompleksu prowadza cztery wejscia:
v' od strony poludniowej do cz¢éci wystawowej i kawiarni na kondygnacji ,,+0”,
v" od strony zachodniej — wejscie do holu gtéwnego z recepcjg na kondygnacji ,,+0”,

v od strony wschodniej do klatki schodowej nr 2 zapewniajgcej dostep do wszystkich
kondygnacji,

v" od strony potnocnej do mieszkania prywatnego na kondygnacji ,,+0” oraz do czeSci
administrowanej przez OPEC Grudziadz na kondygnacji ,,-1”,

e tacznik — waska cze$¢ komunikacyjna stuzaca potaczeniu budynku glownego z
budynkiem stotowki, znajdujaca si¢ na poziomie kondygnacji ,,+17,

e Budynek stotéwki (cze$¢ niska kompleksu) — obszar kompleksu, w ktorym znajduje si¢
duza sala jadalna wraz z zapleczem gastronomiczno-kuchennym, obejmujaca cala
kondygnacj¢ ,,+1”. Do przestrzeni tej mozliwy jest dostep zar6wno poprzez tacznik z
budynku gtownego, jak i schody drewniane z kondygnacji ,,+0”. Pozostate pomieszczenia
na kondygnacji ,,+0” przeznaczone zostaly na biura, magazyny, czes¢ szatniowg oraz
odrebne pomieszczenia techniczne, m.in. rozdzielnie elektryczne i wentylatorownig.

Zespotl Placowek Mlodziezowych to kompleks budynkow, z ktorych glowny, w ktorym
znajduje si¢ cze$¢ noclegowa, zostal wybudowany w technologii zelbetowej w latach 1976-1983
ubiegtego wieku. Sciany zewnetrzne boczne budynku wysokiego wykonano z prefabrykatow
zelbetowych pokrytych panelami metalowymi, natomiast §ciana frontowa oraz tylna wykonana
jako murowana z gazobetonu pokryta tynkiem cementowym. Calo$¢ budowlana wewnetrzna to
konstrukcje $cianek z cegly dzielone prefabrykowanymi, zelbetowymi stropami. Budynek
wyposazony w dwie klatki schodowe wykonane w podobnej technologii zelbetowej,
prefabrykowanej o schodach zelbetowych ze spocznikami. Obie klatki wykonane jako
obudowane, ktore oddzielone sa od obszaréw noclegowych drzwiami dymoszczelnymi firmy
MERCOR typu MCR-Alpe o odpornosci ogniowej EI30/EW60 wyposazonymi w
samozamykacze. Czg¢$¢ wysoka kompleksu wykonana na rzucie prostokata o wymiarach 60,32m x
14,32m.

W podobnej technologii wybudowana zostala czg$¢ niska kompleksu, w ktorej znajduje si¢
stotowka z zapleczem kuchennym. Obie kondygnacje czes$ci niskiej, potaczone zostaty otwartg
klatkg schodowa o schodach drewnianych ze spocznikami. Cz¢$¢ wykonana na rzucie prostokata o
wymiarach 42,56m x 24,96m.

Podstawowe parametry kompleksu ZPM ,,BURSA”:
e powierzchnia zabudowy:

v cze$¢ wysoka - 863,78m?,
v cze$¢ niska - 1098,98m?,
v’ lacznik - 26,98m?,

e powierzchnia uzytkowa:
v’ cze$é wysoka — 8528,91m?,
v cze$é niska - 2197,96m?,
v’ lacznik — 26,98m?,
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Opisywany kompleks Zespotu Placowek Mtodziezowych ,,BURSA” wyposazony jest w:
¢ instalacje¢ elektryczng 230/400V,

¢ instalacj¢ o$wietlenia roboczego pomieszczen,
¢ instalacj¢ ogrzewcza wodng zasilang z miejskiej sieci cieplowniczej,
e instalacj¢ wentylacyjng z pionami grawitacyjnymi,
¢ instalacje wodociaggowa z sieci miejskiej,
¢ instalacj¢ odgromowg dla wszystkich czesci kompleksu,
e instalacje teletechniczne (system KD, system VSS, system IT/Tel.),
¢ instalacje bezpieczenstwa pozarowego:
» instalacja systemu sygnalizacji pozarowej,
» instalacja systemu oddymiania klatek schodowych,
» instalacja oddymiania drog ewakuacyjnych (ciagi poziome),
» instalacja wewnetrzna pionow suchych,

» instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego ( oznakowanie kierunkowe podswietlane).

Wysoko$¢ budynku:

Budynek gléwny z czeécig noclegowa Zespotu Placowek Mtodziezowych ,,BURSA” nalezy
do kategorii ,,wysokich” z wysokos$cig 33,93m. Natomiast budynek stoléwki (jako odrebna strefa
pozarowa) zalicza si¢ do kategorii ,,niskich”.

( wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku
lub jego czesci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do gornej ptaszczyzny stropu bgdz
najwyzej potozonej krawedzi stropodachu nad najwyzszq kondygnacjq uzytkowq, {gcznie z
grubosciq izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej, albo do najwyzej potozonej gornej
powierzchni innego przekrycia)

Przewidywana wielkoS¢ gestosci obciazenia ogniowego:

Rozpatrywany kompleks ZPM , BURSA”, ze wzgledu na funkcjg, jaka zostala w nim
przyjeta, kwalifikuje si¢ do wlasciwej kategorii zagrozenia ludzi (maksymalna ilo§¢ os6b mogaca
jednoczesnie przebywaé w budynku - okoto 600). Z tego tez wzgledu dla wszystkich pomieszczen
noclegowych, administracyjno-biurowych, jadalnych nie oblicza si¢ gestosci obcigzenia
ogniowego.

Wyjatkiem tutaj sg przestrzenie tzw. miedzystropowe (gtownie w pomieszczeniu stotowki),
dla ktérych powinno wyliczy¢ si¢ gesto$¢ obcigzenia ogniowego, aby spetni¢ warunek < 25
MJ/m?, wymagany dla obszaréw nienadzorowanych.

Pomieszczenia techniczno-warsztatowe znajdujace si¢ na kondygnacji ,,-I” zakwalifikowane
zostaly do kategorii PM — (brak danych dotyczqcych wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego).

Kategoria zagrozenia ludzi:
e Budynek czesci wysokiej od kondygnacji ,,+1” do ,,+X” zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZL V,

e Budynek czesci wysokiej od kondygnacji ,,-I” do ,,+0” zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 111,

Zespot Placowek Mtodziezowych ,,BURSA” ul. Gen.J.Hallera 37, 86-300 Grudziadz
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e Budynek czesci niskiej (stotowka) zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewne¢trznych:

Zgodnie z §37 ust.1 rozporzadzenia MSWiA oceny zagrozenia wybuchem dokonuje si¢ w
obiektach i na terenach przyleglych, gdzie prowadzone sg procesy technologiczne z uzyciem
materiatdw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe lub w ktorych materiaty takie sa
magazynowane. Przyjeta funkcja dla kompleksu Zespotu Placowek Mtodziezowych ,,BURSA”
nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowaé wystepowanie w nim stref
zagrozenia wybuchem (tzw. stref EX).

Podzial na strefy pozarowe:
Kompleks Zespotu Placowek Mtodziezowych ,,BURSA” podzielony zostat na nastepujace
strefy pozarowe:

Numer . Powierzchnia Klasa
strefy Rodza Numer .. strefy D_opuszc;alna odpornosci
. . strefy kondygnaciji . . powierzchnia strefy . .

pozarowej pozarowej pozarowej

Z uwagi na brak danych

dotyczacych wielkosci
| PM N 730,55 m? gestosci obcigZenia B>

ognlowego nic mozna

okresli¢ dopuszczalnej

pow. strefy
I ZLIII +0 730,55 m? 2 500 m? .B”
Il ZLV + 730,55 m? 2 500 m? ,B”
\Y; ZLV +1 730,55 m? 2 500 m? ,B”
Vv ZLV +1I 730,55 m? 2 500 m? .B”
Y| ZLV +IV 730,55 m? 2 500 m? ,B”
VII ZLV +V 730,55 m? 2 500 m? .B”
VIl ZLV +VI 730,55 m? 2 500 m? ,B”
IX ZLV +VII 730,55 m? 2 500 m? .B”
X ZLV +VIII 730,55 m? 2 500 m? ,B”
XI ZLV +IX 730,55 m? 2 500 m? ,B”
XII ZLV +X 730,55 m? 2 500 m? .B”
X1l ZLI *0, 41 2 224,94 m? 8 000m> B”
(stolowka)

Wydzielenia pozarowe:
Kompleks Zespolu Placowek Mtodziezowych ,,BURSA” przy ulicy Gen. J. Hallera 37
posiada obecnie nastepujace wydzielenia pozarowe:
e Korytarze na poszczegolnych kondygnacjach ,,I” do ,,.X” wydzielone od holu windowego
drzwiami o odpornosci ogniowej EI30,

(Drzwi wydzielajgce wyposazone zostaly w samozamykacze, ktore sprowadzajq skrzydto
drzwiowe do stanu normalnego zamknietego, dlatego tez nie jest wymagane sterowanie
drzwiami z poziomu nadrzednego systemu sygnalizacji pozarowej).
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Przestrzen klatki schodowej nr 1 na wszystkich kondygnacjach wydzielona drzwiami o
odpornosci ogniowej EI30,

(Drzwi wydzielajgce wyposazone zostaly w samozamykacze, ktore sprowadzajq skrzydto
drzwiowe do stanu normalnego zamknietego, dlatego tez nie jest wymagane sterowanie
drzwiami z poziomu nadrzednego systemu sygnalizacji pozarowej).

Przestrzen klatki schodowej nr 2 na wszystkich kondygnacjach wydzielona drzwiami o
odpornosci ogniowej EI30,

(Drzwi wydzielajgce wyposazone zostaly w samozamykacze, ktore sprowadzajq skrzydto
drzwiowe do stanu normalnego zamknietego, dlatego tez nie jest wymagane sterowanie
drzwiami z poziomu nadrzednego systemu sygnalizacji pozarowej).

Kondygnacja ,,+I” budynku gléwnego wydzielona od facznika prowadzacego na stolowke
drzwiami o odpornosci ogniowej EI30S,

(Drzwi w stanie normalnym zamkniete na klucz, otwierane jedynie w porze obiadowej,
jednakze bez samozamykaczy lub sterowania — projektuje si¢ modut sterujgcy)

Kondygnacja ,,-I” budynku gléwnego wydzielona drzwiami o odpornosci ogniowej E160,

Nadbudéwka maszynowni dzwigéw osobowych wydzielona od klatki schodowej nr 1
drzwiami o odpornos$ci ogniowej EI30.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

W rozpatrywanym kompleksie Zespotu Placéwek Mtodziezowych ,,BURSA” przy ulicy Gen.
J. Hallera 37 w Grudzigdzu beda wystepowaly materiaty palne w wyposazeniu typowym dla
funkcji pomieszczen jakim zostaly przeznaczone:

tkaniny- uzywane w dekoracjach, obiciach meblowych itp. - gléwnie w pokojach
noclegowych, pomieszczeniach biurowych, administracyjnych, pomieszczeniu stotowki,
galerii ,,matej bursy”. Temperatura zapalenia tkanin bawelnianych 220°C, tkanin Inianych i
jedwabnych 300°C. Tkaniny pochodzenia nicorganicznego (sztuczne), zapalaja si¢
powyzej 200°C.

tworzywa sztuczne- uzywane w obudowach urzadzen, sprzetu elektronicznego, izolacjach
kabli elektrycznych, itp. — gtdéwnie pomieszczenia warsztatowe oraz techniczne, lecz w
niewielkiej ilosci jako czesci urzadzen biurowych, sprzetu komputerowego, wyposazenia
kuchni. Temperatura zapalenia waha si¢ od 200°C do 400°C. W czasie pozaru wiekszos¢ z
nich topi si¢, tworzac krople. Dymy i gazy pozarowe powstate w wyniku pirolizy i spalania
sa z reguty trujace, badz draznigce. Szybko$¢ palenia si¢ tworzyw jest duza, poniewaz
w warunkach pozaru zachowuja si¢ jak ciecze palne (spadajace lub plynace palace si¢
krople).

papier- uzywany w dokumentacji, ksigzkach, kartonach, zeszytach, planach itp.- glownie w
pomieszczeniach biurowych, administracyjnych, lecz takze w pokojach uczniowskich.
Temperatura zapalenia waha sie od 230°C (np. papier gazetowy) do 300°C (tektura).
Rozwdj ognia jest utatwiony w luznych stosach papieru.

drewno i ptyty drewnopochodne— uzywane do wystroju wnetrz i mebli - gtownie pokoje
noclegowe, pomieszczenia biurowe i administracyjne. Temperatura zapalenia od 250°C do
400°C, w zaleznosci od rodzaju, gatunku materiatu i jego wilgotnosci,

oleje, tluszcze - wuzywane jako potprodukty przy przyrzadzaniu potraw - w
pomieszczeniach czes$ci stotdowkowej. Temperatura zapalenia okoto 325°%C (np. olej
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rzepakowy) do 331°C (np. olej stonecznikowy), natomiast tzw. punkt dymienia to
odpowiednio 130-190°C oraz 210-225°C.

W zalezno$ci od przeznaczenia i funkcji uzytkowej, jakie majg spetnia¢ poszczegodlne
pomieszczenia zabezpieczanego kompleksu ZPM ,,BURSA”, okresli¢ mozna najczestsze, wstepne
objawy wystgpienia zagrozenia pozarowego:

e W pomieszczeniach biurowych, administracyjnych, noclegowych, wystawowych oraz
konferencyjnych przewiduje si¢ mozliwos¢ wystepowania statych materiatow palnych w
postaci elementdéw wyposazenia wnetrz, mebli, dokumentdéw, itp. takich jak plastik,
drewno, korek, material, ktorych gtownym poczatkowym objawem wystapienia zagrozenia
bedzie pojawienie si¢ ciemnych czasteczek dymu, ktore w wyniku tlenia osigga¢ bedg dos¢
znaczne rozmiary.

e W pomieszczeniach technicznych, warsztatowych, rozdzielniach, pomieszczeniach
kuchennych mozna spodziewa¢ si¢ glownie wystepowania elementéw wykonanych z
tworzyw sztucznych (ostony okablowania, sprzetu AGD, narzedzia), gumy (elementy
wyposazenia kuchennego), rozpuszczalnikow, thuszczy, olei, ktorych glownym
poczatkowym objawem wystgpienia zagrozenia bedzie szybkie, plomieniowe
rozprzestrzenianie si¢ pozaru.

Il. SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ

1. Zalozenia ogdlne dla systemu

Instalacja adresowalnego systemu sygnalizacji pozarowej przedstawiona w niniejszym
projekcie wykonawczym bedzie spetniata nastepujace zadania:
e wykrywanie pozaru w jego poczatkowej fazie (bardzo wczesne, niewidoczne dla
cztowieka objawy zagrozenia pozarowego),

e wysylanie sygnatéw sterujacych do innych urzadzen i instalacji w budynku (np. sterowanie
systemami oddymiania, kontrolerami systemow kontroli dostepu, sterownikami drzwi
rozsuwanych, centralami wydzielen pozarowych, zaworami elektromagnetycznymi
instalacji gazowej, centralami wentylacyjnymi itp.).

e odbieranie sygnalow uszkodzeniowych lub potwierdzajagcych wykonanie okreslonej
czynnosci zgodnie z algorytmem wysterowan od elementéw wykonawczych innych
systemow.

e przekazanie sygnaléw alarmowych 1 wuszkodzeniowych systemu do personelu
nadzorujacego system oraz do dalszych stuzb interwencyjnych (jako opcja),

e rejestrowanie 1 mozliwos¢ wydruku wszystkich wyst¢pujacych w systemie zdarzen w
postaci raportow.

Systemem adresowalnym, nazywa si¢ taki system, gdzie kazdemu elementowi pracujagcemu
na linii dozorowej (czujka pozarowa, reczny ostrzegacz pozarowy, element kontrolno-sterujacy)
przyporzadkowuje si¢ indywidualny numer — ,,adres elementu”.

Na potrzeby zabezpieczenia kompleksu Zespotu Placowek Mtodziezowych ,, BURSA”
przewiduje si¢ zaprojektowaé nowy system sygnalizacji pozarowej oparty na centrali firmy Polon-
Alfa typu POLONG6000 w wersji lokalnej (lokalizacja centrali - na $cianie w pomieszczeniu
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recepcji/dyzurki na kondygnacji ,,+0” w holu gtéwnym), ktéry w sposéb najwlasciwszy umozliwi
obstuge 1 nadzér nad wszystkimi rozmieszczonymi w catym kompleksie ZPM ,,BURSA”
elementami dozorowymi.

Dodatkowo tez, na potrzeby zabezpieczenia nowych obszaréw, tj. czesci niskiej kompleksu,
w ktorej znajduje si¢ stotdéwka, przewiduje si¢ poprowadzi¢ nowe okablowanie linii dozorowych
oraz sygnalizacyjnych dla poprawnej pracy elementow dozorowych, wykonawczych i
akustycznych.

2. Dobor elementow dozorowych systemu

Przy doborze urzadzen uwzgledniono prawdopodobienstwo wystapienia pozaru,
charakterystyczne zjawiska towarzyszace jego poczatkowej fazie, warunki budowlane i archi-
tektoniczne oraz istniejagce instalacje. Urzadzenia dobrano z uwzglednieniem zapisoOw
,,Wytycznych do projektowania i odbioru instalacji sygnalizacji pozaru” wydanych przez SiTP w
Warszawie a takze zalecen i wskazowek projektowych zawartych w specyfikacji technicznej
PKN-CEN/TS 54-14:2020-09.

Przy wyborze typu czujek na etapie projektowania, uwzgledniono:
e prawdopodobienstwo powstania pozaru oraz zjawiska towarzyszace pierwsze] fazie
wystapienia zagrozenia (dym, temperatura, ptomien, CO?),

e warunki budowlane,
e Wwyposazenie pomieszczen,
e przeznaczenie pomieszczen,

e przechowywane i magazynowane materiaty.

Natomiast przy okreslaniu wlasciwej ilosci oraz poprawnej lokalizacji czujek w
poszczegbdlnych pomieszczeniach kierowano si¢:
e stopniem czultosci systemu,

e dopuszczalng powierzchnig dozorowania czujek,
¢ dopuszczalng odlegtoscig pomigdzy czujkami,
e warunkami panujagcymi w pomieszczeniach,

e charakterem wykorzystania pomieszczen.

Przeznaczenie pomieszczen oraz materialy znajdujace si¢ wewnatrz nich wskazuja, iz w
wickszosci przypadkdéw, w pierwsze] fazie wystgpienia zagrozenia w pomieszczeniach
noclegowych, biurowych, administracyjnych, recepcji bedzie wystgpienie pozaru typu
bezptomieniowego. W zwigzku z powyzszym, jako gldwne elementy dozorowe wykrywajace
zagrozenia pozarowe zostang zastosowane optyczne czujki dymu typu rozproszeniowego.

Natomiast w pomieszczeniach o przeznaczeniu technicznym, warsztatowym, kuchni,
zapleczu kuchennym w pierwszej fazie wystgpienia zagrozenia pozarowego nastgpi¢ moze silna
emisja plomieni z towarzyszacym jej wydzielaniem si¢ dymu. Dlatego tez planuje si¢
zastosowanie czujek dwusensorowych, a w przypadku pomieszczen gorgcych kuchni czujek
temperaturowych.
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Wzdhiz wszystkich drég ewakuacyjnych rozmieszczone zostang reczne ostrzegacze
pozarowe, ktére maja za zadanie wywotanie alarmu stopnia II, bezposrednio przez osoby
znajdujace si¢ w poblizu zauwazonego zagrozenia pozarowego.

Rozplanowanie i rozmieszczenie czujek i r¢cznych ostrzegaczy pozarowych zostato dokonane
zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14:2020-09.

Zestawienie elementéw dla projektowanego systemu sygnalizacji pozarowe] w_kompleksie
Zespotu Placowek Mtodziezowych ,,.BURSA” — z analizy powyzszych warunkow oraz mogacych
si¢ pojawi¢ zagrozen, ktore panowa¢ beda w zabezpieczanych pomieszczeniach kompleksu
wynika, iz najlepszym rozwigzanie bedzie:

e system sygnalizacji pozarowej w oparciu o centrale seriit POLON6000 produkcji firmy

Polon-Alfa (zainstalowang w pomieszczeniu recepcji/dyzurki — kondygnacja ,,+0”),

* czujka optyczna dymu typu rozproszeniowego DOR-4046 we wszystkich pomieszczeniach
biurowych, pokojach noclegowych, ciggach komunikacyjnych, przestrzeniach
migdzystropowych a takze w pomieszczeniach o normalnym uzytkowaniu,

* czujka dwusensorowa optyczno-temperaturowa typu DPR-4046 w pomieszczeniach o
zwigkszonym ryzyku wystapienia pozaru lub tez wystagpienia alarméw fatszywych, tj:
pomieszczenia techniczne, warsztatowe, rozdzielnie, itp.,

* czujka temperatury typu TUN-6046 w pomieszczeniach w ktorych przewiduje si¢ znaczne
zmiany czy tez podwyzszenie temperatury, tj.: pomieszczenie kuchni,

e wskaznik zadziatania typu WZ-31 dla sygnalizacji alarmu pozarowego w przestrzeniach
migdzystropowych, tj. obszar stotéwki,

e reczny ostrzegacz pozarowy typu ROP-4001M (w wykonaniu wewng¢trznym — IP30) na
trasach drog ewakuacyjnych,

* modut wejscia/wyjscia EKS-6022 do transmisji sygnatow sterujgco-kontrolnych:
» przekazujacy sygnal wykonawczy do systemu oddymiania klatek schodowych,

» przekazujacy sygnat wykonawczy do systemu oddymiania poziomych drog
ewakuacyjnych,

» przekazujacy sygnat wykonawczy do systemu kontroli dostgpu oddzielajacego
korytarze od kondygnacji ,,+IV” do ,,+X”,

» przekazujacy sygnal wykonawczy do mechanizmu dzwigu osobowego (na chwile
obecng, z uwagi na parametry techniczne dzwigdéw, nie jest mozliwe wysterowanie —

modu#y przygotowane jako opcja),

» przekazujacy sygnal wykonawczy do zaworu gazowego (na chwile obecng, z uwagi na

budowg zaworu nie jest mozliwe wysterowanie — modut przygotowany jako opcja).

UWAGAT!!I
e Zastosowane urzqdzenia systemu sygnalizacji poiarowej powinny posiadacé aktualne
wymagane przepisami certyfikaty i deklaracje.
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1. DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
1. Kryteria formalne systemu DSO

Zgodnie z zapisem w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07

czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenow (Dz.U. nr 109, poz. 719):
» §29. 1. Stosowanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajqcego rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatow glosowych na potrzeby bezpieczenstwa o0sob przebywajgcych w
obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej, a
takze przez operatora, jest wymagane W:

1) budynkach handlowych lub wystawowych:

a) jednokondygnacyjnych, zawierajgcych strefe pozarowq zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I o powierzchni powyzej 8 000 m2,

b) wielokondygnacyjnych, zawierajqcych strefe pozZarowq zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I o powierzchni powyzej 5 000 m2,;

2) salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyzej 1 500;
3) kinach i teatrach o liczbie miejsc powyzej 600;

4) szpitalach i sanatoriach o liczbie tozek powyzej 200 w budynku, z wylgczeniem pomieszczen
intensywnej opieki medycznej, sal operacyjnych oraz sal z chorymi;

5) budynkach uzytecznosci publicznej wysokich i wysokosciowych,

6) budynkach zamieszkania zbiorowego wysokich i wysokosciowych lub o liczbie miejsc
noclegowych powyzej 200;

7) stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;

8) dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyzej 500 osob. ™

W zwiazku z tym, iz zabezpieczany kompleks Zespotu Placowek Mtodziezowych ,,BURSA”
kwalifikuje si¢ do jednego z powyzej wymienionych typéw obiektow, zastosowany zostanie
dzwigkowy system ostrzegawczy {DSO} na potrzeby alarmowania ulatwiajgcego sprawne i
bezpieczne ewakuowanie 0sob z zagrozonego obszaru.

Dzwigkowy system ostrzegawczy {DSO} jest przewodowym systemem rozgtaszania
wykorzystywanym w sytuacjach zagrozenia, W celu szybkiego, sprawnego i uporzadkowanego
zmobilizowania 0so6b znajdujacych si¢ na zagrozonych obszarach do ewakuacji, badz innego
zorganizowanego dziatania.

Do gléwnych zadan systemu nalezy:

e szybkie poinformowanie i zaalarmowanie osob w zagrozonej strefie lub budynku,

e szybkie zaalarmowanie personelu lub 0s6b odpowiedzialnych za zabezpieczenie budynku
0 sytuacji kryzysowej lub wystapieniu stanu zagrozenia,

e dodatkowo tez system (w trybie codziennej pracy), stuzy¢ moze jako element
rozgloszeniowy, np. do nadawania tta muzycznego, komunikatéw informacyjnych, itp..

Wszystkie elementy dzwigckowego systemu ostrzegawczego {DSO} musza spetniaé
parametry wymagane dla systemow bezpieczenstwa, tj.:
e ciggly monitoring najwazniejszych elementow 1 podzespoldw systemu oraz linii
sygnalizacyjnych,

Zespot Placowek Mtodziezowych ,,BURSA” ul. Gen.J.Hallera 37, 86-300 Grudziadz

Strona 14



SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ, DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

2.

mozliwos¢ pracy w trudnych warunkach, nawet przy czesciowym uszkodzeniu (warunek

zachowania redundancji systemu), np. braku zasilania podstawowego,

przekazywanie informacji i raportow na podstawie okreslonych priorytetow,

odpowiednia odpornos¢ i wytrzymatos¢ systemu na oddziatywania §rodowiska pracy.

Procedury alarmowania w strefach rozgloszeniowych

Aby spetni¢ parametry prawidlowego sposobu alarmowania, okreslone w normach,

dzwickowy system ostrzegawczy {DSO} uzywa sygnatdow zaréwno

tonowych (sygnalizacja

akustyczna) jak i komunikatow glosowych. System pracuje w technologii 100V i umozliwia
podtaczenie do jednej linii glosnikowej, takiej liczby glosnikoéw, aby ich sumaryczna moc nie
przekraczata 250W.

Dzwickowy system ostrzegawczy {DSO} projektowany dla kompleksu Zespotu Placowek
Mtodziezowych ,,BURSA” umozliwia¢ bedzie nadawanie komunikatow do wybranych stref,
grupy stref lub do wszystkich stref jednoczesnie. Planuje si¢ stworzenie dwunastu stref
rozgloszeniowych, zgodnych z logicznym podziatem kompleksu na kondygnacje 1 strefy
pozarowe:
Linia rozgloszeniowa (glosnikowa) numer 0/0A, numer 0/0B obejmujaca swoim obszarem

kondygnacje ,,-I”” oraz ,,+0” (cz¢$¢ wysoka-budynek gtéwny),

Linia rozgtoszeniowa (glosnikowa) numer I/0A, numer 1/0B obejmujaca swoim obszarem

kondygnacje ,,+I” (czg$¢ wysoka-budynek gtowny),

Linia rozgloszeniowa (glosnikowa) numer II/0A, numer [I/0B obejmujaca
obszarem kondygnacje ,,+11” (cze$¢ wysoka-budynek glowny),

Linia rozgloszeniowa (glosnikowa) numer I1I/0A, numer I[11/0B obejmujaca
obszarem kondygnacje ,, 111" (cz¢$¢ wysoka-budynek gtowny),

Linia rozgloszeniowa (glosnikowa) numer IV/OA, numer 1V/0B obejmujgca
obszarem kondygnacje ,,-1V” (cze$¢ wysoka-budynek glowny),

Linia rozgloszeniowa (glosnikowa) numer V/OA, numer V/OB obejmujaca
obszarem kondygnacje¢ ,,+V” (cze$¢ wysoka-budynek gtowny),

Linia rozgloszeniowa (glosnikowa) numer VI/OA, numer VI/OB obejmujaca
obszarem kondygnacje ,,+VI” (cze$¢ wysoka-budynek gtowny),

Linia rozgloszeniowa (glo$nikowa) numer VII/OA, numer VII/OB obejmujgca
obszarem kondygnacje ,,+VII” (cz¢$¢ wysoka-budynek gtowny),

Linia rozgloszeniowa (gltosnikowa) numer VIII/OA, numer VIII/OB obejmujaca
obszarem kondygnacje ,,+VIII” (cze¢$¢ wysoka-budynek gtéwny),

Linia rozgloszeniowa (glosnikowa) numer IX/0OA, numer IX/0B obejmujaca
obszarem kondygnacje ,,+1X” (cze$¢ wysoka-budynek gtowny),

Linia rozgloszeniowa (glosnikowa) numer X/0A, numer X/0B obejmujgca
obszarem kondygnacj¢ ,,+X” oraz ,,nadbudowke” (cze$¢ wysoka-budynek gléwny),

swoim

swolm

swoim

swoim

swoim

swoim

swoim

swoim

swoim

Linia rozgtoszeniowa (gtosnikowa) numer S/OA, numer S/0B obejmujaca swoim obszarem

kondygnacje ,,+0” oraz ,,+1” (cze$¢ niska-stolowka),
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Przyjmuje si¢, iz w przypadku potwierdzonego (zweryfikowanego) alarmu z nadrz¢dnego
systemu sygnalizacji pozarowej (alarm stopnia II), dzwickowy system ostrzegawczy {DSO}
rozpocznie zaprogramowane procedury glosowe na potrzeby szybkiej i sprawnej ewakuacji z
budynku poprzez:

e uruchomienie odpowiednich komunikatow ewakuacyjnych bezposrednio w zagrozonej
strefie (w ktorej wykryto potencjalne niebezpieczenstwo) oraz na wszystkich
kondygnacjach czeéci wysokiej budynku gtownego noclegowego (z uwagi na znaczne
zageszcezenie poszczegdlnych poziomow przez przebywajace osoby), a takze, dodatkowo,
z obszaru czgsci niskiej stolowki. Komunikaty ewakuacyjne zmobilizujg przebywajacych
w danej strefie alarmowej ludzi do natychmiastowego ewakuowania sig,

e W przypadku podjecia akcji ewakuacyjnej przez dowodce akcji ratowniczej nastgpi
przejecie  kontroli nad dzwigkowym systemem ostrzegawczym {DSO}, poprzez
mikrofonowy panel ewakuacyjny (tzw. mikrofon strazaka), do wszystkich lub dowolnej
strefy alarmowe;j.

Projektowany zakres ochrony Dzwickowym Systemem Ostrzegawczym {DSO}, odpowiada
kategorii ,,I”,tzn.: wszystkie pomieszczenia (poza obszarami wylaczonymi z alarmowania) objete
zostang instalacjg projektowanego systemu. Obszary, ktore zgodnie z obowigzujacymi przepisami
moga zosta¢ wylaczone z alarmowania to:

e pomieszczenia bez obecnosci ludzi,

e niewielkie pomieszczenia gospodarczo-techniczne, w ktorych przewiduje si¢ sporadyczne
przebywanie ludzi w bardzo krétkim czasie (zsypy, pom. na $rodki czystosci, magazynki,
pom. techniczne itp.),

e niewielkie pomieszczenia ,,przejSciowe”, w ktorych przebywanie ludzi ograniczone jest w
praktyce tylko do czasu potrzebnego na ich przejscie do pomieszczen objetych
alarmowaniem (Sluzy, przedsionki, wiatrotapy itp.).

Zgodnie z niniejszym projektem przewiduje si¢ rowniez mozliwo$¢ recznego sterowania w
celu pominigcia zaprogramowanych procedur automatycznych. System ma mozliwo§¢ sterowania
manualnego z mikrofonowego pulpitu ewakuacyjnego, tzw. mikrofon strazaka, z mozliwo$cig
nadawania komunikatu do pojedynczych stref oraz wszystkich stref jednocze$nie umieszczonego
w pomieszczeniu recepcji/dyzurki w holu gtdwnym na kondygnacji ,,+0”.

Sterowanie reczne umozliwia odtworzenie komunikatu zapisanego w pamie¢ci systemu oraz
przekazywanie komunikatow wypowiadanych do mikrofonu pulpitu ewakuacyjnego.

Tres¢ proponowanych komunikatow alarmowych:

e Komunikat o ewakuacji — ,,Uwaga! Uwaga! W budynku wykryto zagrozenie. Prosimy o
natychmiastowe, spokojne opuszczenie budynku najblizszym wyjsciem ewakuacyjnym.
Prosimy nie korzystaé z wind.”,

e Komunikat ostrzegawczy - , Uwaga! Uwaga! W budynku wykryto zagroZenie.
Pomieszczenie w ktorym sig¢ Panstwo znajdujq jest w tej chwili bezpieczne. Prosimy jednak
o przerwanie wszelkich czynnosci. Pozostanie na miejscu i oczekiwanie na dalsze
instrukcje. ”,

e Komunikat odwotawczy — ,,Uwaga! Uwaga! Informujemy, ze zagrozZenie w budynku
ustato. Panstwa zdrowiu i Zyciu nie zagraza juz Zadne niebezpieczenstwo. Prosimy o

’

spokojny powrot do wcezesniej wykonywanych czynnosci.”.
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Obstuga jednostki centralnej dzwigckowego systemu ostrzegawczego moze by¢ wykonywana z
réznych, ustalonych wczesniej poziomow dostepu. Dla potrzeb czynnosci obstugowych i
konserwacyjnych wykorzystane zostang:

e I poziom dostepu ( dostep bezposredni) - pulpit mikrofonowy lub mikrofon strazaka

W pomieszczeniu recepcji/dyzurki w holu gléwnym na kondygnacji ,,+0”,

e II poziom dostepu ( przy uzyciu Klucza do drzwi szafy dystrybucyjnej, w ktorej znajdowaé
si¢ bedzie jednostka centralna dzwigkowego systemu ostrzegawczego),

e [II poziom dostgpu ( tzw. serwisowy, jedynie dla pracownikéw firmy konserwujacej
system).

3. Projektowane parametry techniczne dzwi¢kowego systemu ostrzegawczego

e Pomieszczenia biurowe — Na podstawie analizy obiektu zatozono $rednie wartosci
nat¢zenia dzwigku tla w wybranych pomieszczeniach biurowych. W zwigzku z tym,
iz pomieszczenia te charakteryzuja si¢ niejednolitym poziomem tta akustycznego, ktory
zalezy m.in. od iloSci o0sO6b przebywajacych w danym pomieszczeniu 1 potozenia
pomieszczenia w stosunku do ruchliwej ulicy, przyjeto zatozenie, Zze $rednio poziom
tta akustycznego wynosi okoto 65dB. Ponadto zalozono, ze slyszalno$¢ dzwigku
alarmu powyzej szumu tla powinna wynosi¢ minimum 10dB. Maksymalna odleglos¢
glosnika od odbiorcy komunikatéw wynosi¢ bedzie 6m. Wysoko$s¢ montazu
glosnikow pomiedzy 2,0m - 2,2m od poziomu posadzki w zaleznosci od kondygnacii,

e Poziome drogi ewakuacyjne - Korytarze poszczegélnych pigter, na ktorych znajduja
si¢ pomieszczenia noclegowe posiadaja podobng budowe. Po analizie przyjeto zatozenie,
ze podczas ewakuacji poziom tla akustycznego wynosi $rednio 68dB. Ponadto
zatozono, ze shtyszalnos$¢ dzwigku alarmu powyzej szumu tta powinna wynosi¢ minimum
6dB. Maksymalna odlegto$¢ odbiorcy komunikatow od gltosnika wynosi Sm,

o Klatki schodowe - Sciany pokryte tynkiem wapienno-cementowym malowane farba
emulsyjng. Przyjeto zalozenie, iz poziom tla akustycznego podczas alarmu i
ewakuacji ludzi bedzie wynosi¢ S$rednio 75dB. Ponadto zalozono, ze styszalnosé
dzwigku alarmu powyzej szumu tla powinna wynosi¢ minimum 6dB. Maksymalna
odlegtos¢ odbiorcy komunikatow od glosnika wynosi 4m, przy czym do analizy
przyjeto tylko powierzchnie w bezposredniej bliskosci od wejscia na pigtro gdzie moga
zatrzymac si¢ ewakuowane osoby i pomija si¢ czes$ci schodow, gdzie ewakuowane osoby
nie bedg si¢ zatrzymywac,

e Piwnica - Piwnica na kondygnacji ,,-I” stanowi przestrzen warsztatowo-techniczng z
wydzielonymi pomieszczeniami (oddzielonymi akustycznie drzwiami) 1 potaczonymi
wspolnym korytarzem. Sciany pokryte tynkiem wapienno-cementowym malowane farba
emulsyjng. Przyjeto zatozenie, iz poziom tla akustycznego podczas alarmu i1 ewakuacji
ludzi bedzie wynosi¢ srednio 70dB. Ponadto zalozono, ze styszalno$¢ dzwieku alarmu
powyzej szumu tla powinna wynosi¢ minimum 6dB. Maksymalna odlegto$¢ odbiorcy
komunikatow od glo$nika wynosi 6m,

e Stolowka — przestrzen sali na kondygnacji ,+I” w czesci niskiej kompleksu. Sciany
pokryte tynkiem wapienno-cementowym malowane farbg emulsyjng. Sufit w technologii
czgsciowo gipsowo-Kartonowej jako podwieszany. Sala o do$¢ znacznej kubaturze, w
ktorej moze przebywa¢ okoto 300 osob. Przyjeto zatozenie, ze $rednio poziom tla
akustycznego wynosi okoto 65dB. Ponadto zaktada si¢, ze styszalno$¢ dzwigku alarmu
powyzej szumu tta powinna wynosi¢ minimum 10dB. Maksymalna odlegto$¢ gto$nika od
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odbiorcy komunikatow wynosi¢ begdzie 6m. Wysoko$¢ montazu glo$nikow pomiedzy
3,0m - 3,5m od poziomu posadzki w zalezno$ci od kondygnaciji.

4. Integracja DSO z systemem sygnalizacji pozarowej

Projektowany dzwiekowy system ostrzegawczy {DSO} oparty na urzadzeniach serii Multives
firmy Ambient wyposazony zostanie w elementy elektroniczne (karta przekaznikowych wejs$¢ i
wyjs¢ alarmowych) umozliwiajagce pelng integracje z nadrzegdnym systemem sygnalizacji
pozarowej.

System sygnalizacji pozarowej poprzez wyjscia przekaznikowe w centrali alarmowej (wezet
gléwny), przesyla sygnaty wykonawcze do interfejsu sprzezonego z wejsciami przekaznikowymi
jednostki centralnej dzwigkowego systemu ostrzegawczego.

Zalozeniem podstawowym dzwigkowego systemu ostrzegawczego {DSO} jest rozglaszanie
komunikatow ewakuacyjnych w przypadku wykrycia przez system SSP alarmu pozarowego
stopnia Il. Aby zapewni¢ takie dziatanie systemu, nalezy doprowadzi¢ do jednostki
centralnej DSO sygnat okreslajacy alarm pozarowy stopnia Il dla danej strefy zagrozenia
(kondygnacji/obszaru/strefy pozarowej). W ramach projektowanego zakresu prac niezbedne
jest doprowadzenie 12 sygnalow po jednym z kazdego poziomu (strefy). Odpowiednie linie
naglo$nieniowe zalaczone zostang w strefie ewakuacyjnej, w ktorej nastgpit alarm pozarowy
w wyniku zadziatania elementu dozorowego SSP. W przypadku przedmiotowego kompleksu
ZPM ,BURSA” strefe ewakuacyjng stanowig wszystkie kondygnacje 1 pomieszczenia, co
oznacza, iz alarm z jednego elementu dozorowej w jednej ze stref wywota uruchomienie
komunikatéw alarmowych we wszystkich strefach rozgtoszeniowych.

Zgodnie z wymaganiami obowigzujacych obecnie norm pofaczenie sterowan alarmowych
inicjujacych rozpoczecie nadawania komunikatéw, pomigdzy centralg SSP a jednostkg centralng
DSO, nadzorowane powinno by¢ przez uktad kontroli jednostki centralnej DSO (funkcja
zrealizowana zostanie poprzez interfejs systemu Ambient), natomiast potaczenie sygnalizacji, tzw.
,sygnaty uszkodzeniowe” kontrolowane bedzie przez wezet glowny centrali SSP (przesytanie
sygnatow zwrotnych). Aby mozliwe byto kontrolowanie i odbior sygnatéw uszkodzeniowych
nalezy wezet gtowny centrali SSP wyposazy¢ w dodatkowy modut przekaznikowy do odbioru
wszystkich sygnatow.

Polagczenie kablowe miedzy jednostka centralng DSO a we¢zlem gldéwnym centrali SSP
wykona¢ kablem typu YnTKSYekw 10x2x0,8mm zgodnie z obowigzujgcymi zasadami uktadania
tego typu instalacji.

Zaleca si¢, aby doposazenie wezla gldwnego centrali systemu sygnalizacji pozarowej W
niezbedne moduly rozszerzen, odpowiednie oprogramowanie oraz wykonanie podiaczenia
kablowego dokonat wykonawca systemu sygnalizacji pozarowej dla uniknigcia ewentualnych
pomylek mogacych wptynaé na dziatanie systemu SSP.

Wspoéldziatanie obu systemoéw bezpieczenstwa z uwzglednieniem funkcji sterowniczych i
kontrolnych musi by¢ sprawdzone 1 potwierdzone protokolarnie.

IV. INTEGRACJA ORAZ ALARMOWANIE
1. Sterowanie urzadzeniami zewnetrznymi

Powyzszy projekt wykonawczy uwzglednia mozliwo$¢ wykorzystania nadrzgdnego systemu
sygnalizacji pozarowej na potrzeby sterowania urzgdzeniami zwigzanymi z bezpieczenstwem
pozarowym budynku a takze innymi systemami zainstalowanymi w obiekcie poprzez zataczenie
recznego ostrzegacza pozarowego {ROP} oraz automatycznie - poprzez zadzialanie elementu
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dozorowego {czujki}. Wszystkie czynnosci po wywotaniu alarmu be¢da realizowane zgodnie z
przewidzianym algorytmem scenariusza pozarowego.

Stan pracy poszczegdlnych urzadzen wykonawczych bedzie monitorowany przez nadrzgdny
system sygnalizacji pozarowej, a wszystkie sygnaty potwierdzajagce wykonanie zaplanowanej
procedury (zgodnie z obowigzujagcymi przepisami), zostang przekazane do wezta gldéwnego
centrali systemu POLONG6000.

Do realizacji funkcji sterowniczych przyjeto zastosowanie elementow sterowania
I kontroli — modutow wejscia/wyjscia montowanych bezposrednio na liniach dozorowych.

Przewiduje si¢ realizacje nizej wymienionych funkcji:
* przekazanie sygnatow do podrzednego dzwickowego systemu ostrzegawczego,

* przekazanie sygnaléw alarmowych i uszkodzeniowych do PSP lub zewngtrznej stuzby
ochrony (jako opcja),

¢ przekazanie sygnatu wykonawczego do podrzednego systemu kontroli dostepu,
* przekazanie sygnatu wykonawczego do mechanizmu dZzwigu osobowego (jako opcja),

e przekazanie sygnalu wykonawczego do podrzednego systemu oddymiania klatek
schodowych,

* przekazanie sygnatu wykonawczego do podrzednego systemu oddymiania poziomych drog
ewakuacyjnych,

* przekazanie sygnatu do zaworu gazowego,

UWAGA!!!

o W chwili obecnej zawor instalacji gazowej, znajdujgcy si¢ na Scianie budynku czesci
niskiej kompleksu (stolowce) nie jest wyposaiony w elektromagnetyczne elementy
sterujgce pracq zaworu. Zaleca si¢ UZytkownikowi wymianeg zaworu gazoweQo, aby
umozliwi¢ zamkniecie doplywu gazu do budynku w przypadku reakcji systemu
sygnalizacji poZarowej na wystgpienie zagrozenia poiarowego.

Kondygnacja Nazwa systemu
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2. Organizacja systemu alarmowania

Pozar (zagrozenie pozarowe) w pomieszczeniu, moze by¢ wykryte przez osoby przebywajace
w nim bezposrednio badz tez przez elementy dozorowe systemu sygnalizacji pozarowej. W
przypadku wykrycia pozaru przez czujki systemu SSP, nastgpi automatyczne zaalarmowanie
personelu obiektu wyznaczonego do obstugi centrali.

W recepcji/dyzurce na kondygnacji ,,+0” Kompleksu Zespolu Placowek Mtodziezowych
,BURSA”, w ktorej zainstalowana zostanie centrala systemu sygnalizacji pozarowej POLON6000
obowigzuje zmianowy tryb pracy w ciggu pelnego zakresu 24h, dlatego tez nie jest wymagana
konfiguracja centrali do obstugi trybu bezobstugowego, okreslanego jako ,,PERSONEL
NIEOBECNY”. Pelnodobowy czas pracy centrali pozostanie wigc w trybie dwustopniowym, z
ciggla reakcja 1 obstuga personelu budynku.

Alarm stopnia I:
o Wywotywany jest przez niepotwierdzone wykrycie potencjalnego zagrozenia przez czujke
dozorowa (przekroczenie progu zadziatania elementu dozorowego), powodujace wejscie
centrali sygnalizacji pozarowej w stan alarmu stopnia I,

e (zas na potwierdzenie alarmu stopnia I powinien by¢ jak najkrotszy - przy stalym dozorze
w poblizu centrali to 30s (czas ten mozna wydluzy¢ maksymalnie do 120s — w
opisywanym przypadku kompleksu ZPM ,,BURSA” czas ten ustalona na 30s z uwagi na
niewielka odleglo$¢ centrali od miejsca pobytu pracownikow obstugujacych zdarzenia).
Brak natychmiastowego potwierdzenia alarmu stopnia | przez personel, skutkuje
wywotaniem alarmu stopnia II.

Alarm stopnia Il:

* Potwierdzenie przez personel obstugujacy centralg alarmu stopnia I w czasie 30s powoduje
przejscie centrali w stan tzw. oczekiwania, ktéry pozwala na dokonanie sprawdzenia
miejsca wystapienia zagrozenia pozarowego w budynku (weryfikacja zdarzenia). Obstuga
centrali zazwyczaj w czasie nie dluzszym niz 180s (w opisywanym przypadku czas ten
ustalono na 300s z uwagi na do$¢ rozlegla oraz wysoka strukture kompleksu oraz znaczne
odlegtosci do poszczegdlnych pomieszczen), powinna zlokalizowaé miejsce ewentualnego
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pozaru i potwierdzi¢ go, lub w przypadku, gdy alarm byt falszywy dokona¢ skasowania
alarmu na centrali sygnalizacji pozarowej,

* W przypadku zlokalizowania pozaru personel dokonujacy sprawdzenia moze przyspieszy¢
przejscie centrali sygnalizacji pozarowej w stan alarmu stopnia II poprzez wcisnigcie
najblizszego r¢cznego ostrzegacza pozarowego {ROP-a},

* Potwierdzenie wystgpienia zagrozenia wywotuje uruchomienie peinej procedury
alarmowo-ewakuacyjnej zgodnej z algorytmem wysterowan opisanym w scenariuszu
pozarowym,

e Alarm stopnia Il inicjuje przekazanie sygnatu alarmowego do dedykowanej Jednostki
Strazy Pozarnej poprzez redundantny tor transmisji sygnatéw centrali sygnalizacji
pozarowej ( w przypadku kompleksu ZPM ,,BURSA” jest to wymog obligatoryjny),

¢ Alarm stopnia II wywoluje réwniez zadziatanie dZzwigkowego systemu ostrzegawczego
{DSO}, w celu akustycznego informowania personelu oraz osob przebywajacych w
obiekcie do podje¢cia dzialan ewakuacyjnych, zgodnie z rozgtaszanymi komunikatami
stownymi,

e Alarm stopnia II wywoluje rowniez:

» zwolnienie nadzorowanych przez system kontroli dostgpu drzwi na drogach
ewakuacyjnych (poprzez moduly wejscia/wyjécia opisane i ponumerowane
zgodnie ze schematem blokowym),

» zalaczenie si¢ central oddymiania klatek schodowych (poprzez moduly
wejscia/wyjscia opisane i ponumerowane zgodnie ze schematem blokowym)

» zalaczenie si¢ central oddymiania poziomych drog ewakuacyjnych (poprzez
moduly wej$cia/wyjécia opisane 1 ponumerowane zgodnie ze schematem
blokowym),

» przestanie sygnatow alarmowych do jednostki centralnej dzwigkowego systemu
ostrzegawczego {DSO} i rozpoczecie rozglaszania komunikatéw glosowych na
potrzeby sprawnej ewakuacji (poprzez modul wejsScia/wyjscia opisany i
ponumerowany zgodnie ze schematem blokowym),

» przestanie sygnatu wykonawczego do elementu sterujacego zaworem gazowym,
w celu natychmiastowego odcigcia doptywu gazu do budynku (poprzez modut
wejscia/wyjscia opisany i ponumerowany zgodnie ze schematem blokowym),

» przestanie sygnatu wykonawczego do dzwigdw osobowych, w celu
sprowadzenia kabin na poziom ewakuacji 1 zablokowanie ich w tej pozyciji
(poprzez modut wejScia/wyjScia opisany 1 ponumerowany zgodnie ze
schematem blokowym).

UWAGA!!!

e Obecnie diwigi osobowe nie sq przystosowane d0 przyjecia sygnalow alarmowych 7
centrali systemu sygnalizacji poZarowej, jednakie w niniejszym projekcie przewidziano
zastosowanie modulow sterujqcych (jako opcja), w celu poZniejszego zintegrowania
systemow.

3. Monitoring do PSP

Centrala systemu sygnalizacji pozarowej, ktora planuje si¢ zainstalowa¢ w kompleksie
Zespotu Placowek Mtodziezowych ,,BURSA” przy ul. Gen. J. Hallera 37 w Grudzigdzu, posiada
wszystkie niezbgdne elementy wyposazenia elektronicznego, umozliwiajace wykorzystanie torow
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transmisyjnych do ewentualnego przekazywania sygnatow alarmowych oraz uszkodzeniowych do
Zewngetrznego Centrum Monitoringu.

Zgodnie z obowigzujacymi obecnie przepisami - Wtasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu,
uzgadnia z wiasciwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Panstwowej Strazy
Pozarnej sposob potaczenia urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pozarowe;j
z obiektem komendy Panstwowej Strazy Pozarnej lub obiektem wskazanym przez tego
komendanta.

Na chwile obecng kompleks Zespotu Placowek Mtodziezowych ,,BURSA” posiada wpigcie do
Zewngtrznego Systemu Monitoringu, lecz na etapie montazowym nalezy dokona¢ sprawdzenia
poprawnosci dziatania i wymaganej redundancji przesytania sygnatow UTASU.

4. Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu {PWP}

Zadaniem przeciwpozarowego wylacznika pradu {PWP} jest wylaczenie doptywu energii
elektrycznej do wszystkich odbiornikéw, z wyjatkiem obwodoéw zasilajacych instalacje i urzadzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Do urzadzen takich nalezy zaliczy¢, m.in.:

® pompy pozarowe,

e dzwickowy system ostrzegawczy,

e oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne,

e systemy technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych,

e windy przeznaczone dla ekip ratowniczych,

e wentylacj¢ pozarowa (w tym zasilanie napedow klap dymowych),

e system sygnalizacji pozarowe;.

Wylacznik ten powinien by¢ instalowany przy gtownym wejsciu do budynku, strefy pozarowe;j
lub zlaczu kablowym i odpowiednio oznakowany. Odcig¢cie doptywu pradu wylgcznikiem
przeciwpozarowym nie moze powodowaé samoczynnego wiaczenia drugiego zrddla energii
elektrycznej (w tym zespotu pradotwoérczego) z wyjatkiem zrddla zasilajacego urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie w czasie pozaru jest niezbedne. Nalezy go oznakowa¢ znakiem
,Przeciwpozarowy wylacznik pradu” zgodnie z norma PN-EN 1SO 7010:2020-07 w miejscu
widocznym.

W opisywanym przypadku kompleksu Zespotu Placowek Mtodziezowych ,,BURSA”
Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu {PWP} powinien zosta¢ zainstalowany przy wyjsciu glownym
z budynku wysokiego oraz przy wyjsciu z czesci jadalnej (stotowka), zardwno od strony wyjscia dla
0sob korzystajacych ze stotldwki (drzwi wyjsciowe przy szatni), jak i1 od strony zaplecza kuchennego
(drzwi od strony dojazdu).

5. Obliczenia zasilania rezerwowego CSP

Zasilanie centrali systemu sygnalizacji pozarowej POLON6000 nalezy wykonaé z
wydzielonego i1 oznaczonego pola rozdzielni elektrycznej N.N.. Do pola tego nie wolno przylaczaé
zadnych innych obwoddéw energii elektrycznej. Obwod zasilania powinien by¢ zabezpieczony
odpowiednio dobranym i oznakowanym wytgcznikiem.

Na potrzeby zasilania rezerwowego nalezy wykorzysta¢ bateri¢ akumulatorow 2x80Ah/12V.
Do obliczen pojemnosci baterii przyja¢ nastepujace czasy pracy na akumulatorach:

e czas pracy systemu bez zasilania podstawowego 72h

e czas alarmowania po uplywie czasu pracy na bateriach akumulatoréw 30min
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Pojemno$¢ akumulatora obliczamy ze wzoru:

Cmin= k*(Tl*z ldozér + T2*Z|alarm);
gdzie:

e Cmin— minimalna pojemno$¢ baterii akumulatorow

e k- wspotczynnik pojemnosci dla czasu T1-30h wynosi 1

e Ti-czas pracy w stanie czuwania rowny 72h

o Zldoz()r - catkowity prad pobierany przez system w stanie dozoru
e T2-czas pracy w stanie alarmu rowny 30min

. Z|alarm - catkowity prad pobierany przez system w stanie alarmu

Zgodnie z zaleceniami producenta z centrala typu POLON6000 moga wspotpracowac
akumulatory o pojemnosci od 17Ah/12V do 134Ah/12V. Dobrana bateria zasilania rezerwowego,
ktéra wynosi 2x80Ah/12V przy czasie podtrzymania wynoszacym 72h spetnia wymagania, lecz
wymaga dodatkowej obudowy dla akumulatorow.

Obliczenia pojemnosci akumulatorow rezerwowych:

Liczba linii Wykorzystane | Pobér pradu | Wymagany Obliczona pojemnos$¢
dozorowych linie sygnalowe lacznie czas pracy akumulatorow
------------ [A] [h] [AN]
1 2 3 5 6
7 0 0,864 72 78,00
UWAGAI!!!

o W czasie uruchomienia systemu Wykonawca powinien wykonacé pomiar catkowitego
poboru prgdu przez system i dokonaé weryfikacji obliczen.

o W przypadku zastosowania elementow i urzgdzen systemu sygnalizacji poarowej innego
ni; proponowany w projekcie Wykonawca powinien wykonaé ponownych obliczen
dotyczgcych obcigienia linii dozorowych oraz parametrow zasilania rezerwowego przy
zastosowaniu wymagan prgdowych elementow innego producenta.

V. INFORMACJE INSTALACYJINE

a) Instalacja linii dozorowych

W pomieszczeniach o charakterze przemystowym takich jak, np. warsztaty, magazyny,
pomieszczenia zaplecza kuchni, pomieszczenia techniczne, rozdzielnie, wentylatorownie
instalacje wykona¢ w technologii natynkowej w rurkach instalacyjnych PCV atestowanymi
przewodami typu YnTKSYekw 1x2xImm (przewod stosowany w torach transmisji 1 zasilania
urzadzen liniowych w chwili ,,0” powstania pozaru. Przewdd o izolacji zyt z polichlorku winylu
PVC z parami skreconymi rownolegle oraz o powloce ze specjalnego PVC uniepalnionego i
nierozprzestrzeniajacego plomienia o indeksie tlenowym >29 i kolorze czerwonym), trwale
mocujagc  do podloza we wszystkich zabezpieczanych pomieszczeniach, natomiast w
pomieszczeniach o charakterze administracyjnym, biurowym, wzdluz ciggéw komunikacyjnych
czy tez tam, gdzie wazny bedzie efekt wizualny pomieszczenia, instalacje kias¢ w listwach
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instalacyjnych PCV montowanych w rogach pomieszczen (przy suficie) oraz jako odcinki
podtynkowe (przy zej$ciach do recznych ostrzegaczy pozarowych), zgodnie z wymaganiami oraz
normami uktadania instalacji dozorowych systemu pozarowego.

Otwory przepustowe wykonane na potrzeby przeprowadzenia instalacji kablowych, wykonaé
w takiej wielkosci, aby byly bezwzglednie zakryte przez ostony kablowe. Po wykonaniu
okablowania otwory przepustowe wypelni¢ masg uszczelniajacg, a przy przejSciach tras
kablowych przez granice stref pozarowych cato§¢ wypetni¢ masg ogniochronng, np. ogniochronng
silikonowa masg uszczelniajacg typu CFS-S SIL firmy HILTI.

Przy prowadzeniu tras kablowych instalacji bezpieczenstwa pozarowego nalezy przestrzegac
zasad lokalizacji 1 montazu elementow dozorowych systemu obowiazujacych w specyfikacji
technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2020-09.

W miejscach, gdzie maja zosta¢ zainstalowane czujki pozarowe oraz reczne ostrzegacze
pozarowej {ROP} nalezy pozostawi¢ zapas przewodow o dtugosci ok. 0,2 m.

Wykonaweca instalacji systemu sygnalizacji pozarowej przed przystapieniem do prac:

e uzgodni z Inwestorem lokalizacj¢ elementdow dozorowych w poszczegdlnych
pomieszczeniach w celu unikniecia kolizji z lampami o$wietleniowymi, instalacjg
elektryczng czy tez z trasami instalacji wentylacyjnej,

e zwroci uwage na lokalizacj¢ czujek, to znaczy zapewni nastgpujace parametry montazu:
» minimalna odlegto$¢ od $ciany — 0,5m,
» minimalna odlegltos¢ od opraw lamp oswietleniowych (lamp zarowych) — 0,5 m,

» w miar¢ mozliwosci czujki instalowaé¢ w centralnym punkcie pomieszczenia, a W
przypadku wielu czujek — powinny by¢ roztozone rownomiernie,

» uwzgledni¢ aspekt wizualny lokalizacji czujek,

e reczne ostrzegacze pozarowe {ROP} — montowaé w wyznaczonych miejscach na
wysokosci od 1,2 m do 1,6 m z uwzglednieniem wysokos$ci osprzetu elektrycznego (m.in.
wlacznikow $wiatta, przeciwpozarowych wytacznikow pradu, itp.),

e clementy sterujace oraz kontrolne (moduly wejscia/wyjscia systemu SSP) montowac, w
miare mozliwos$ci, w poblizu sterowanych urzadzen.

UWAGAI!!!

Przy skrzyiowaniach z innymi instalacjami oraz przy prowadzeniu przewodow we
wspolnych ciggach kablowych, przewody sygnalizacji poZarowej naleiy mocowaé (uktadal)
najnizej. Nie wolno mocowaé przewodow sygnalizacji poZarowej do linek nosnych opraw
oswietleniowych.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na wilasciwe podiaczenia przewodéw uziemiajacych do
odpowiednich zaciskow urzadzen zgodnie z ,,Dokumentacja Techniczno-Ruchowa” wydang przez
producenta.

Instalacj¢ czujek pozarowych i rgcznych ostrzegaczy pozarowych {ROP}, wykona¢ zgodnie z
instrukcjami instalowania i konserwacji wydanymi przez producenta.

b) Zasilanie centrali systemu pozarowego oraz jednostki centralnej DSO

Zasilanie z sieci pragdu zmiennego 230V/50Hz — wykona¢ przewodem o odporno$ci ogniowe;j
(N)HXH 3x2,5 FE180/E30 CERAMIC (przewod elektroenergetyczny, ognioodporny posiadajacy
klase zachowania funkcji E30, przeznaczony do zasilania odbioréw w budynkach o
podwyzszonych wymaganiach przeciwpozarowych. Przewod o izolacji zyl z gumy silikonowej
ceramizujacej HXI1 i powtoce zewngtrznej z bezhalogenowej mieszanki polimerowej HM4 w
kolorze pomaranczowym), z przed Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu {PWP}, jako
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wydzielony obwod wyltacznie do zasilania systemu sygnalizacji pozarowej zgodnie z obo-
Wwigzujacymi przepisami.

Zabezpieczenie zasilania centrali systemu sygnalizacji pozarowej oraz jednostki centralnej
DSO nalezy odpowiednio oznakowaé: np. "ZASILANIE P.POZ", ,,ZASILANIE DSO”.

Zabezpieczenie zasilania centrali systemu sygnalizacji pozarowej oraz jednostki
centralnej DSO nalezy wykona¢ urzadzeniami o klasie charakterystyki A (dla urzadzen

elektroniki).

c) Instalacja linii sterujgcych

Zaprojektowano linie sterujagce do poszczegdlnych elementow wykonawczych, ktore beda
przekazywaé sygnal z nadrzgdnej centrali systemu sygnalizacji pozarowej. Instalacje linii
sterujacych prowadzi¢, podobnie jak instalacj¢ linii dozorowej w technologii natynkowe;j
przewodem o odpornosci ogniowej typu HDGs FE180/E90 2xImm (przewod ognioodporny,
bezhalogenowy przeznaczony do stosowania w miejscach, gdzie konieczne jest zapewnienie
funkcjonowania urzadzen w czasie trwania pozaru. Przewdd o izolacji zyt ze specjalnej gumy
silikonowej z obwojem z tasmy poliestrowej i z powtokg zewnetrzng z bezhalogenowej mieszanki
polimerowej w kolorze czerwonym) w certyfikowanych uchwytach o odpornosci ogniowej, co
najmniej E-30 zgodnie z normg DIN 4102-12, np. BAKS. Dla zachowania estetyki wykonania, np.
w ciggach komunikacyjnych, pomieszczeniach biurowych, przewody mocowane na uchwytach
ukry¢ mozna w listwach instalacyjnych PCV.

d) Instalacja linii sygnalizacyjnych DSO

Instalacje linii sygnalizacyjnych (rozgloszeniowych) prowadzié¢, podobnie jak instalacje linii
dozorowej w technologii natynkowej przewodem o odpornosci ogniowej typu HTKSH(ekw)
FE180/PH90 (E90) 2x1mm (przewod ognioodporny, bezhalogenowy przeznaczony do stosowania
w instalacjach o$wietlenia awaryjnego, systemach alarmowych, sygnalizacyjnych,
teletransmisyjnych, dzwigkowych systemach ostrzegawczych {DSO}, a takze w systemach
sygnalizacji pozaru 1 automatyki pozarniczej oraz innych obwodach zapewniajacych
bezpieczenstwo. W warunkach pozaru przewody zapewniaja prawidlowe funkcjonowanie
instalacji przez co najmniej 90 min. oraz trwato$¢ izolacji kabla przez 3h. Przewod wykonany z
zyl miedzianych w izolacji z obwoju z taS§my mikowej i polimeru bezhalogenowego oraz z
powltoka zewnetrzng z bezhalogenowej mieszanki polimerowej w kolorze czerwonym) w
certyfikowanych uchwytach o odpornosci ogniowej, co najmniej E-30 zgodnie z normg DIN
4102-12, np. BAKS. Dla zachowania estetyki wykonania, np. w ciggach komunikacyjnych,
pomieszczeniach biurowych, przewody mocowane na uchwytach ukry¢é mozna w listwach
instalacyjnych PCV.

UWAGAI!!!
Naleiy pamietaé o tym, aby glosniki montowaé zgodnie 7 charakterystykq kierunkowq
rozchodzenia sie sygnatu akustycznego.
Nalezy pamiegtaé o redundantnosci linii sygnalizacyjnej we wszystkich nadzorowanych
pomieszczeniach.
Niedopuszczalne jest Igczenie przewodow pomiedzy glosnikami, wszelkie polgczenia
wykonywad jedynie w glosnikach lub certyfikowanych puszkach instalacyjnych.

Jesli wykorzystywac sie bedzie trasy kablowe przechodzgce przez granice strefy pozarowych,
to__sSwiatlo _otworu__przepustowego, naleiy zamknglé odpowiednig masq _uszczelniajgcg,
charakteryzujgcq sie wlasciwosciami _przeciwpoZarowymi nie _gorszymi_niz granica _strefy,
zgodnie 7 obowigzujgcymi przepisami i oznakowaé w_miejscu_jej instalacji tablictkqg z pelng
informacjq o wlasciwosciach odpornosci ogniowej.
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VI.

UWAGI KONCOWE

Zalecenia montazowe 1 powykonawcze

w pomieszczeniu recepcji/dyzurki, w ktorym zainstalowana zostanie centrala systemu
sygnalizacji pozarowej oraz jednostka centralna DSO nalezy umiesci¢:

» czytelny plan sytuacyjny dozorowanego obszaru (podktady budynkdow),
» opis funkcjonowania i obstugi urzadzen (centrali) systemu pozarowego oraz DSO,

» wskazowki, jak nalezy postepowaé i jakie procedury podja¢ w przypadku
wystgpienia alarmu pozarowego,

» ksiazke pracy 1 konserwacji urzadzen,

przeszkolenia pracownikdéw obstugujacych zainstalowane systemy bezpieczenstwa dokona
wykonawca po uruchomieniu systemu,

po przekazaniu instalacji do eksploatacji, nalezy zleci¢ stata konserwacje urzadzen i
instalacji systemow bezpieczenstwa — jest to warunek niezbedny do uzyskania gwarancji
na eksploatowane urzadzenie,

uzytkownik zobowigzany jest do powiadomienia konserwatora systemoéw o wszelkich
zmianach przeznaczenia pomieszczen, przebudowach itp. majacych decydujace znaczenie
w ich zabezpieczeniu,

wszelkie uzasadnione zmiany, ktére wykonawca chcialby wprowadzi¢ do projektu (na
etapie wykonawstwa) musza by¢ uzgodnione z autorem projektu,

wszelkie prace budowlano - montazowe zwigzane z realizacjg niniejszego projektu nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz wytycznymi technicznymi, a w
szczegolnosci z przestrzeganiem przepisow BHP,

wszystkie instalowane lub zabudowywane materiaty oraz urzadzenia powinny odpowiadac
Polskim Normom, zharmonizowanym normom europejskim lub tez innym wymaganiom
technicznych (jesli jest to konieczne). Na potwierdzenie spetlienia tych norm nalezy
przedstawi¢ dokumenty, np. Krajowa Ocen¢ Techniczng {KOT}, deklaracje zgodnos$ci lub
certyfikaty CE,

wszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowej, a nieujete na schematach lub ujete
na rysunkach a nieujete w specyfikacji materiatowej nalezy traktowac tak jakby ujete byly
w obu,

wykonawca jest obowigzany do wykonania wszystkich prac w zalagczonym opisie
wykonawczym do projektu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej tj. wiedzy wynikajacej
z praktyki budowlanej 1 wczesniejszych doswiadczen, jak rowniez nalezytej starannos$ci
oraz zasad umozliwiajacych prawidtowe i1 niewadliwe wykonanie robdt. Wykonawca jest
obowigzany do wuzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszelkie niezgodnosci,
ewentualne braki lub niezgodnos$ci interpretacyjne dokumentacji w zakresie instalacji
niskopradowych nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem oraz Projektantem,

do projektu powykonawczego dotaczy¢ nalezy dokumentacje DTR oraz niezbgdne
protokoty pomiarow koncowych wymaganych przepisami,

projektant i wykonawca instalacji systemu sygnalizacji pozarowej oraz dzwickowego
systemu ostrzegawczego nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidlowe dziatanie
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systemow w przypadku samowolnej zmiany konfiguracji, modernizacji, zamiany lub
demontazu elementow systemow bezpieczenstwa przez uzytkownika.

b) Zalecenia dla Wykonawcy
Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien:

zapozna¢ si¢ z projektem wykonawczym i ewentualne uwagi zgtosi¢ do projektanta,

zapozna¢ si¢ z dokumentacjg istniejgcych juz instalacji elektroenergetycznych, wodno-
kanalizacyjnych, wentylacji oraz klimatyzacji, itp. bedacych w posiadaniu Inwestora oraz
dokona¢ wizji lokalnej celem weryfikacji i ustalenia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu
robot instalacyjnych oraz nowych tras kablowych,

Podczas wykonywania prac wykonawca powinien:

d)

przestrzega¢ obowiazujacych norm i przepisow a w szczegolnosci wymienionych w punkcie 5
— CZESC OGOLNA niniejszego projektu,

uzgodni¢ z projektantem systemoéw wszelkie odstepstwa od dokumentacji stwierdzone
bezposrednio na obiekcie,

po ulozeniu tras kablowych wykona¢ pomiary ciagloéci linii dozorowych, rezystancji i
stanu izolaciji,

pamietac, iz przewod prowadzony pomigdzy dwoma elementami Systemu sygnalizacji
pozarowej powinien by¢ prowadzony w jednym odcinku,

zwréci¢ uwage na wlasciwg polaryzacje linii dozorowych,
ewentualne punkty zbiorcze instalacji oznaczy¢ kolorem czerwonym,

po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ aktualizacj¢ konfiguracji systemu sygnalizacji
pozarowej oraz dzwigkowego systemu ostrzegawczego. Zmiany nanie$¢ w dokumentacji
powykonawczej przekazanej Inwestorowi,

po uruchomieniu systemOw sprawdzi¢ poprawnos¢ dzialania elementéw dozorowych
poprzez wykonanie testow, a takze dokona¢ pomiaréw naglosnienia oraz zrozumiatosci
mowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zalecenia dla Innych branz

Instalacja elektryczna — Projektant branzy elektrycznej przygotowuje miejsce na wiaczenie
przewodow zasilania 230V centrali sygnalizacji pozarowej oraz jednostki centralnej DSO.
Zasilanie musi by¢ doprowadzone z wydzielonego, oznaczonego pola rozdzielni
elektrycznej N.N z przed Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu.

Konserwacja (serwis systemow)

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ stala konserwacj¢ urzadzen
i instalacji systemu sygnalizacji pozarowej oraz dzwigkowego systemu ostrzegawczego z czasem
reakcji firmy dokonujacej czynnosci konserwacyjnych nieprzekraczajagcym 24h.

Uzytkownik i/lub wlasciciel powinien zapewnié, aby co najmniej raz w roku, pracownik
serwisujacy system:

przeprowadzil proby zalecane przepisami dla obstugi: codziennej, miesi¢cznej i
kwartalnej,

sprawdzit kazda czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta

Zespot Placowek Mtodziezowych ,,BURSA” ul. Gen.J.Hallera 37, 86-300 Grudziadz

Strona 27



SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ, DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

(100% elementow powinno by¢ sprawdzone w okresie 1 roku),

sprawdzit przydatnos$¢ centrali systemu pozarowego do uaktywniania wszystkich
wyjs$¢ funkcji pomocniczych,

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe oraz zainstalowane elementy
systemoOw sg sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

dokonat ogledzin, w celu ustalenia, czy nastgpily jakies zmiany budowlane w
budynku 1lub jego przeznaczeniu, ktéore mogly wpltyna¢ na poprawnosé
rozmieszczenia 1 skuteczno$¢ zadziatania czujek i1 rgcznych ostrzegaczy pozarowych
oraz innych urzadzen alarmowych,

sprawdzit takze, czy pod kazda czujka jest utrzymana wolna przestrzef,, co najmniej
0,5m we wszystkich kierunkach i1 czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe s3
dostepne 1 widoczne,

sprawdzit stan wszystkich baterii akumulatorow rezerwowych.

Przy kazdym z przegladow kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana
w ksigzce eksploatacji i mozliwie szybko usunieta.

Zgodnie 7 obowiqzujgcymi przepisami (Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2020-
09) co najmniej raz w roku naleiy dokonaé sprawdzenie kaZdego elementu systemu, tak aby po
okresie 12 miesigcy sprawdzone bylo 100% elementow.

Zespot Placowek Mtodziezowych ,,BURSA” ul. Gen.J.Hallera 37, 86-300 Grudziadz
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