SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-2a
ROBOTY WYK®CZENIOWE

1.WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Sh svymagania dotyee wykonania i odbioru robot
wykonczeniowych przy przebudowie pomieszcieanitarnych oraz dostosowanie ich na
parterze dla potrzeb oséb niepetnosprawnych w latboum w Kielcach ul. Zagmaka 91,
25-558 Kielce

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét jw.

1.3 Zakres roboét ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot wykmzeniowych
przy przebudowie pomieszcasanitarnych oraz dostosowanie ich na parterzeattaeb
0s6b niepetnosprawnych w Laboratorium w Kielcach

1.4 Okrdglenia podstawowe

Okredlenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technigzgy zgodne z obowzujagcymi
odpowiednimi normami i ST WO Wymagania ogolne.

1.5 Wymagania ogdlne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za gélich wykonania oraz zgods®z
dokumentagj projektows, ST i obowjzujagcymi normami. Ponadto wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami zamaw@ggo.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robot przy realizacji stamykonczeniowego naley stosowa
zgodnie z dokumentagcprojektows, opisem technicznym i rysunkami.
Do wykonania prac wykitczeniowych nalgy stosowé nastpujace materiaty;

- tynki cementowo-wapienne

- kleje

- ptytki podtogowe

- glazug

- preparaty uszczelnigje beton

- rury spustowe

- parapety

- §cianki aluminiowe- drzwi aluminiowe
- farby emulsyjne

- farby wodoodporne



Materiaty powinny by jak okre&lono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez
zamawiagcego. Wszystkie materiaty winny &ggodne z postanowieniami kontraktu
poleceniami zamawiggego.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegoiofeemacije dotycacezrodia
wytwarzania materialdw oraz odpowiedéwiadectwa badg dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee stosowania spgti podano w ST WO Wymagania ogdlne.
Do Wykonywanla robét wykieczeniowych natey uzy¢ nastpujacego spretu:
mieszarki do zapraw
- agregatow tynkarskich
- pomocniczego speru tynkarskiego, rusztowianarzdzi tynkarskich
- narzdzia stiagce do montau sufitdw podwieszanych, izolacji, elementéwsarki i
stolarki.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu spgu podano w ST WO.

5. WYKONYWANIE ROBOT WYKO NCZENIOWYCH
TYNKI

W rozdziale niniejszym oké®no wymogi jakie musgzby¢ spetnione przy wykonywaniu
tynkow wewrgtrznych i zewsgtrznych na ranym podicu przy wyciu zapraw tynkarskich
wytwarzanych na placu budowy lub zapraw I mieszanek przygotowywanych
fabrycznie.

1. Materiaty do wykonywania tynkéw

Do robot tynkarskich naky stosowa wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego
stosowania. Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéwygotowane na placu budowy
powinny odpowiadawymaganiom

PN-90/B-14501. Do zapraw tych najestosowa piaski wg p.3.2. PN-70/B-10100.
Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycpniginny odpowiadawymaganiom
normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

2. Podiga

A/ podtaze mae stanowd powierzchnia bezgoednio przeznaczona do otynkowania lub
podkiad /tzw.obrzutka/ na ktéry naktada siyprawe. Podiaa tynkdw zwyktych powinny
odpowiadé wymaganiom PN-70/B-10100 p.3.3.2. Padt@owinny by rowne, mocne,
jednorodne, rownomiernie chigre wod, szorstkie, suche, nie pgle, wolne od wykwitow,
bez rys i gknigc.

Nadlewki i wystagce nieréwnéci podiaza naley skt lub zeszlifowa.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podia naley naprawt warstwg cementow lub specjalnymi
masami naprawczymi odpowiadeymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumdarhami naley usura¢ zmywapc
odpowiednimi preparatami odtluszczaymi albo stosujc srodki mechaniczne /np..
piaskowanie/. Z podky nalezy usury¢ warstwe pylaca oraz odpyk powierzchng.



Wymagania dotyczace wykonywania robdt tynkarskich

B/ Wymagania dotycice podtay pod tynk

Przed przysipieniem do robét wykonawca winien dokéraceny oraz naprawi
przygotowanie poditaa zapewniajc przyczepngt tynkow.

Do oceny cech podia naleg: wady materiatowe, odpryski, tuszczenie, pylerag c
chtonna¢ wilgoci itp.

Podtaze pod tynk musi by rowne, néne i mocne wystarczgjo stabilne, jednorodne
rownomiernie chtonne, zwialne, szorstkie, suche, odpylone wolne od zanieczgs,
wykwitéw nie zamarzrite o temperaturze pousj +3°C.

Wszelkie wystajce cegly, wysipy muru oraz przemurowania nayeusung.

Mur powinien by wykonany zgodnie z wymaganiami technicznymi, tatejami
wymiarowymi aby ich przekroczenie nie powodowaltgtathuzych raznic w grubgci tynku.
Zaprawa w spoinach nie @ skgac powierzchni podiga. Przy uktadaniu bezspoinowym —
bez zaprawy murarskiej puste szczeliny nie griog szersze 15 mm. Ewentualne
uszkodzenia naky wypetnic najp&niej 3 dni przed rozpogeiem tynkowania.
Wszelkiego rodzaju wykwity zmniejszae przyczepn tynku do poditaa musz by¢
usunete, najlepiej zrold to na suchym murze przyyciu szczotki drucianej.

a/ Wykonywanie tynkéw zwykiych

Ogolne zasady ktorych naleprzestrzegaprzy wykonywaniu tynkow zwyktych okéone
saw p. 3.3.1. PN-70/B-1000, natomiast sposoby praygania podigy okreslono w
p.3.3.2. ww . normy.

Grubas¢ tynkow zwyktych w zalenosci od ich kategorii oraz rodzaju podeowinny by
zgodne z p. 3.3.5. normy jw. sposéb wykonywani&dyn zwyktych jedno i
wielowarstwowych powinny kyzgodne z danymi okéenymi w tablicy 4 PN-70/B-10100.

6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT TYNKARSKICH

Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynkow ztygk okreslono w PN-70/B-10100 i
dotycz one:

- zgodndci z projektem budowlanym

- stosowanie materiatdw dopuszczonych do stosowariadownictwie

- przestrzegania ogolnych zasad wykonywania robot

- przygotowania podioy

- przyczepnéci tynku do podiga

- mrozoodpornéci tynkow

- grubaci tynkow

- wygladu powierzchni otynkowanych

- wad i uszkodzé& powierzchni tynku jak: nierowroi, wypryski, sgcznienia oraz

peknigcia, wykwity i zacieki
- prawidtowaci wykonania powierzchni i kragdzi tynkow
- wykonczenia nargy i obrzezy tynkow

7. KONTROLA WYKONANIA TYNKOW ZWYKLYCH

Badania kontrolne tynkéw zwyklych dotycz

- zgodndci ich wykonania z dokumentag;j

- certyfikacji lub deklaracji zgodrici zastosowanych wyrob6w budowlanych,
- prawidtowdaci przygotowania podiy,

- mrozoodpornéci tynkdéw zewgtrznych,



- przyczepnéci tynku do podtaa,

- grubaci tynku,

- wygladu lub innych wiéciwosci powierzchni tynku,

- wykonczenie tynkéw na nazach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

8. ODBIOR TYNKOW

Odbidér gotowych tynkdw nagbuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z
zamowieniem ktorego przedmiot okiaga projekt budowlany oraz dokumentacja
powykonawcza w ktérej naniesiongewventualne zmiany.
Zgodna¢ wykonania tynkéw stwierdzagsha podstawie porownania wynikow béada
kontrolnych wymienionych w p.6 z wymaganiami i t@ecjami podanymi w p.5. Tynk
powinien by odebrany, j@i wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne, jéli chociaz
jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk mosvinien by odebrany.
W takim przypadku nalsgy:
- jesli to mozliwe, poprawe tynki i przedstawd do ponownego odbioru,
- jesli odchylenia od wymaganie zagraajg bezpieczéstwu wytkowania i trudnéci
zaliczy¢ tynk do niszej kategorii,
- w przypadku gdy niegsmazliwe podane rozwizania naley usur¢ tynk i ponownie
wykona roboty tynkarskie.
Protokot odbioru gotowych tynkow powinien zawiera
- ocere wynikow bada,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzatgosci ich usungcia,
- stwierdzenie zgodrici lub niezgodnéci tynkdéw z zamowieniem.

NORMY ZWI AZANE:

1. PN-86/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwR@stanowienia ogolne.

2. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cegltiiaych i
wytrzymataciowych.

3. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wynaaga przy odbiorze.

4. PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytékiennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

5. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbawanymi i

wodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe, gips szpachlaynkarski, klej gipsowy.

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie, giad/owe zasady, cechy i

okreslenia.

© N

ROBOTY MALARSKIE
1.Przedmiot i zakres opracowania

1.1. Przedmiotem niniejszego opracowania jest dig@cya technicznavykonania robot
malarskich wewsgtrz projektowanego budynku mieszkalnego.

Zaktada s, ze roboty malarskiedaa wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i
przeszkolone zespoty robocze wypasze w niezbdny sprzt.




Zakres opracowania obejmuje wymaganiaseil&osci materiatdbw, wymagania i sposoby
przygotowania podtegy, powtok malarskich oraz kontroli wykonania i odii robot
malarskich.

Niniejsza specyfikacja techniczna nie dotyczy rowzhi, pomostow roboczych i innych
urzadzea pomocniczych.

1.2. Normy zwiazane

PN-B-10020:1998 Roboty murowe z cegly Wymaganiadamia przy odbiorze.

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe Tynki zwykte Wymaiganbadania przy
Odbiorze.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wawiudynkow

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozéiezalne stosowane wewgtnz.

PN-C-81607:1998 Emalie olejnaviczne ftalowe Ftalowe modyfikowane.

PN-EN-1S0O2409:1999 Wyroby lakierowe Oklenie przyczepnici powtok do
podta oraz przyczeproi micdzywarstwowe.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe, gips szpachlowys tynkarski i klej
gipsowy.

1.3. Terminy i definicje

Podtaze malarskie- powierzchnia /np. tynku, betonu drevitpa surowa zagruntowana lub
wygtadzona.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakiab emalii nalaona i rozprowadzona
na podiau.

Farba — ptynna lub p6tptynna zawiesina lub mieszasilnie rozdrobnionych ciat statych w
roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwér koloidalny /rigwic, olejow, poliestréw/ ktory po
pokryciu nim powierzchni i wyschetiu tworzy powtok transparents

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygy) w skalista powtok

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja balwinbarwica, ktéra nadaje kolor
okreslonym farbom lub emaliom.

1.4. Wymagania dotygze podiay

Tynki zwykte
Nowe niemalowane tynki powinny odpowig&daymaganiom normy

PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkOw powibyt usungte przez wypetnienie
odpowiedni zapraw i zatarte do réwnej powierzchni.

Powierzchnia tynku powinna byozbawiona zanieczyszdzékurz, rdza, ttuszcz /. Tynki
malowane uprzednio farbami winnydgczyszczone ze starej farby , wykwitow, odkurzbne
umyte wod.

Uszkodzenia tynkéw naprasvodpowiednd zapravy.

Kontrola podtay pod malowanie

Kontrole podtazy pod malowanie w zak@osci od ich rodzaju naley wykona w
nastpujacych terminach:



- po otrzymaniu protokotéw z ich prayjia — tynkow
- kontrok podtazy nalery przeprowadzi po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania.

Kontrola winna obejmowa

Tynkow zwyklych — zgodni z projektem, rown i wyglad powierzchni z
wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystpowierzchni, naprawy i uszkodzenia,
zabezpieczenie elementow stalowych, wilgétno

Wyglad powierzchni podigy nalezy ocené wizualnie z odlegieci 1 m w rozproszonym
swietle dziennym lub sztucznym.

Wilgotnos¢ podtazy nalery ocené przy wyciu odpowiednich przyegow.

Wyniki kontroli podtazy odnotowa w dzienniku budowy.

1.5 Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny byprowadzone:

- podczas opaddw atmosferycznych w przypadku rolylibwywanych na zewtrz
budynku

- wtemperaturze pomej + 5C

- wtemperaturze powgj + 25C

W przypadku wysipienia opaddw w trakcie prowadzenia robét powienzekwiezo
pomalowane / nie wyschgie / naley ostont. Roboty malarskie nima rozpocz¢ jezeli
wilgotnos¢ podtazy przewidzianych pod malowanie jest mniejsza odv6%
pomieszczeniach zamkitych przy pracach malarskich nayezapewné odpowiedn
wentylacg.

1.6. Kontrola materiatéw

Farby isrodki gruntugce powinny by sprawdzone przedzyciem podkatem:

- deklaracji zgodn€ci z normami

- termin przydatngci

- wygladu zewrtrznego.

Wyglad zewrtrzny naley ocent wizualnie, farba winna stanoévednorodn w kolorze
i konsystencji mieszanin

Niedopuszczalne jest stosowanie farb ciektych vykdid widat:
- skoagulowane spoiwo

- grudki wypetniaczy

- $lady pl&ni

- trwaty osad

- nadmierne spienienie

- obce wtgcenia

- zapach gnilny.

1.7 Wykonanie robét malarskich zestrznych

Roboty winny by wykonywane na podimch oczyszczonych i odpowiednio
przygotowanych. Roboty malarskie prowadzgodnie z instrukgjproducenta farby,
ktéra powinna zawieta



- informacg o srodkach gruntujcych

- sposo6b przygotowania farby do malowania
- sposoéb naktadania farby

- krotnc¢ naktadania

- czas mgdzy naktadaniem kolejnych warstw
- zalecenia w zakresie BHP.

1.8 Wykonywanie rob6t malarskich wegtrenych

Podtaza powinny by oczyszczone i przygotowane, pierwsze malowaniezpalykona
po:

- catkowitym zakaczeniu prac instalacyjnych

- wykonaniu podtay

- wyregulowaniu stolarki.

Drugie malowanie mama wykona po utazeniu posadzek i wykonaniu cokotéw.

. Kontrola i badania przy odbiorze robo6t malarskich
2.1 Zakres kontroli

Badanie powtok przy odbiorze przeprowadgo zakaczeniu ich badania nie wczeej
jednak nz po 14-tu dniach.

Badania przeprowadziv temp. powietrza > +%& i wilgotnasci wzglednej powietrza <
65%.

Odbior robét obejmuije:

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego

- sprawdzenie barwy i potysku

- sprawdzenie odpordoi ha wycieranie
- sprawdzenie przyczepsm powtoki

- sprawdzenie odpordoi ha zmywanie.

2.2 Metody kontroli bada
Badania powtok malarskich przy odbiorze wykonujemagtpujaco:

Wyaglad zewrgtrzny — wizualnie okiem z odlegici ca 0,5 m.

Barwa i potysk— przez porébwnanie wyschitéj powtoki z wzorcem producenta.

Sprawdzenie odporgoi na wycieranie- przez kilkakrotne pocieranie powierzchni
Sszmatly wetniary lub bawetnian w kolorze kontrastowym do powtoki. Powkok
uznajemy za odpogma wycieranie jeeli na szmatce nie wygdity slady farby.

Sprawdzenie przyczepém powtoki — przez wykonanie skalpelem siatki rgci
prostopadtych o boku oczka 5 cm po 10 oczek wdkatrore, a nasipnie przetarcie
pedzlem nagjtej powtoki, przyczeprn@ powtoki jest dobra jeeli zaden kwadracik nie
wypadnie.

Sprawdzenie odporgoi ha zmywanie- przez pciokrotne silne potarcie powtoki makr
namydlor szczotlg z twardej szczeciny, a naphie doktadne sptukanie wgda pomog
mickkiego gdzla. Powlok nalery uzna za odpora na zmywanie jgeli piana mydlana

na szczotce nie ulegnie zabrudzeniu, a cata powdettzie miata jednolit barwe.

2.3 Ocena jakwi powtok malarskich

Jezeli badania wyszczegolnione w p. 2.2 dadgnik pozytywny to powtoki malarskie
nalezy uzn& za wykonane prawidtowo, geli ktérekolwiek z wymogéw nie jest spetnione



nalezy uzn& iz powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nateprzedsgwziaé
dziatania korygujce majce na celu usuetie nieprawidtowsci.

Po ich usuniciu naley ponownie skontrolow@apowtoki, a wyniki odnotowaw formie
protokotow kontroli i bada



