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SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
ST-2
SCIANY MUROWANE
CPV-45262500

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem $cian murowanych przy
przebudowie pomieszczen sanitarnych oraz dostosowanie ich na parterze dla
potrzeb osdb niepetnosprawnych w Laboratorium w Kielcach ul. Zagnanska
91, 25-558 Kielce

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robdét.

Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy
wykonywaniu Scian z cegly zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
normami i ST WO — wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz
zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa, ST i obowigzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST WO -wymagania ogdine.

Materiaty
Materiaty do wykonania robét nalezy stosowac zgodnie z dokumentacjg

projektowg , opisem technicznym i rysunkami.

Materiatami sg:

- zaprawa cementowa

- zaprawa cementowo-wapienna

- cegta dziurawka lub pustak szczelinowy kl. 15 MPa
lub gazobeton

- cement

- piasek

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji.

20



2.0

3.0

4.0
4.1

4.1.1

5.0
5.1

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST WO
wymagania ogolne.

Do wykonywania rob6t budowlanych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- mieszarka do zapraw

- betoniarka

- weciggarka reczna lub elektryczna

- rusztowania

Sprzet powinien byc jak okreslono w specyfikacji badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Zamawiajgcego.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania transportu podano w ST WO
wymagania ogolne. Do transportu materiatow nalezy uzy¢ Srodkéw transportu
odpowiadajgcych przewozonym materiatom oraz odpowiednich dla nich drog
dojazdowych.

WYKONANIE ROBOT
Warunki ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST WO
- wymagania ogolne.

Ogodlne zasady wykonywania murdw z cegty i bloczkdw betonowych

- mury wykonywac warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania
i grubosci spoin z zachowaniem zgodnosci z rysunkami;

- w pierwszej kolejnosci wykonywa¢ mury nosne i usztywniajace;

- mury nalezy wznosi¢ rGwnomiernie na catej dtugosci;

- przy murowaniu cegtg suchg nalezy je polewac wodg;

- $ciany murowane o grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonane w
temperaturze powyzej 0°C;

- wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegty dopuszcza sie w
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania Srodkow
umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy;

- Scianki dziatowe nalezy murowac na zaprawie cement.-wapiennej.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymogom
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz muszg posiadac
Swiadectwa jakosci producentdw i uzyskacé akceptacje Zamawiajgcego.

21



5.2

6.0

7.0
7.1

7.2

8.0

2.0

Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci_
wykonania robét z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
i poleceniami Zamawiajgcego.

Kontroli podlega:

- wiasciwe usytuowanie Scian konstrukcyjnych i Scianek dziatowych;
- wilasciwe wigzanie cegiet

- wilasciwe grubosci spoin

- odchylenie muru od pionu i poziomu

- zgodno$¢ wigzania z polska norma.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST WO.
Jednostkami obmiary sa:

- m’ - $ciany z cegly

- m? - Scianki z cegty

- szt. — otwory w Scianie.

ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST WO - wymagania ogdlne. Odbioru
robdt nalezy dokona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych -,Budownictwo ogdine”.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot

Sprawdzenie jakosci robot obejmuje ocene:

- prawidtowosci utozenia w planie i ich rzednych wysokosciowych,
- prawidtowosci cech geometrycznych,

- jakosci wbudowanych materiatéw.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie ze SIWZ.
PRZEPISY ZWIAZANE:

Roboty nalezy wykonywac $ciSle i w oparciu 0 wymogi nastepujgcych n.w.

norm:

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-79/B-06711 kruszywa mineralne, piasek do zapraw budowlanych.

- PN-88/B-04300 Cement. Metody badan i oznaczenie cech fizycznych.

- PN-88/B-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

- PN- EN ISO 4464:1994 Tolerancje w budownictwie. Zwigzki pomiedzy
réznymi rodzajami odchytek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

- PN-EN ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie — kontrola wymiarowa
robét budowlanych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.
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