LEGENDA Rzut poziomy zjazdu zwyktego z kostki betonowej

KONSTRUKCIJA JEZDNI —_— No e - T T~
o Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115 gr. 4 cm §3 e BN e , I
¢ Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm " é_ e SZCZEGO’L " N L SZCZEGOL "3" - .
o Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym 35S / \ / skaIa 1:25 \
0 Coyys fr.0/31,5 CBR>60%, stabilizowana mechanicznie, gr. 20 cm e > // skala 1:25 \\ // \\
o [stniejgce podioze gruntowe stab. mechanicznie; doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 o E / 0.15m — \ / 012 m \
taczna grubos¢ konstrukcji: 29 cm > ! 7 E\ \ ! £ \
,,,,,,,, I /Q/ / | I |
*********************************************************** | S (32] \ | |(.Q \P \

A

KONSTRUKCIJA POBOCZA

o Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym o C90/3, fr. 0/31,5
CBR>60%, stabilizowana mechanicznie, gr. 15 cm

o Istniejgce podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukgji: 15 cm
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KONSTRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH Z KOSTKI BETONOWE)

e Nawierzchnia z kostki betonowej typu "Holland", gr. 8 cm

o Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm

¢ Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym o C90/3,
fr. 0/31,5 CBR>60%, stabilizowana mechanicznie, gr. 15 cm,

¢ Istniejgce podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukgji: 27cm

KONSTRUKCJA ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWE)
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/ kala 125 o 2 skala 1:25 R
8 ) skala 1:25 o . , : .
¢ Nawierzchnia z ko§tki betonowe;j .typu "Hglland", gr.8cm / 015m — r o \ // +— 0.08 m \\
o Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm ’
o Podbudowa zasadnicza z m.ieszanki niezwingnej: z kruszywem tamanym o C90/3, 012m -’ 40m/5.0m s 042m |
fr. 0/31,5 CBR>60%, stabilizowana mechanicznie, gr. 20 cm, zjazd indywidualny |
¢ Istniejgce podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie / 075m » / 075m »
taczna grubos¢ konstrukgji: 32cm pobocze pobocze .
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KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY N

o Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm N

o Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm Prze kro'J normal ny ~_
¢ tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 , zuzycie betonu 0,07m*/mb -— =
o Istniejgce podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie 0.75m
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/—— zjazd zwykly / 6 m - jezdnia drogi gminnej

7 pobocze
/———3m-pasruchu % 3m-pasruchu ——

KRAWEZNIK BETONOWY DROGOWY

o Kraweznik betonowy drogowy 15x30 cm

e Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm

 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 , zuzycie betonu 0,06m>*/mb
¢ [stniejgce podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie
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OBRZEZE BETONOWE

granica pasa drogowego

e Obrzeze betonowe 8x30 cm

o Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm

 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 , zuzycie betonu 0,03m3/mb
¢ [stniejgce podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie

granica pasa drogowego

OPORNIK BETONOWY

o Opornik betonowy 12x25 cm k s . |
Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm Prze roj normainy

[ ]
¢ tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 , zuzycie betonu 0,05m*/mb
[ ]

|
Istniejace podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie | + 2.3 m-droga dla pieszych , 2 6 m - jezdnia drogi gminnej p%gg;‘e v ‘ Temat: ] - - - _”
Y 4————3m-pas ruchu , 3m-pasruchu—— | Rozbudowa drogi w migjscowosci Rzasnik, ul. M, Konopnickief
g ~/—0.08 m ~ #—0.15m ~ #—0.15m )
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