
LEGENDA DLA BRANŻY DROGOWEJ

elementy projektowane

Droga dla pieszych z kostki betonowej

Krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm, wystający

Krawężnik najazdowy betonowy 15x22 cm, zaniżony

Obrzeże betonowe 8x30 cm

Projektowana linia rozgraniczenia pasa drogowego

Jezdnia z betonu asfaltowego

Krawędź pobocza

Zjazdy zwykłe z kostki betonowej

Pobocze zjazdów z kruszywa łamanego

Pobocze jezdni z kruszywa łamanego

Drzewa do wycinki

Linia rozgraniczenia pasa drogowego drogi gminnej

LEGENDA dla branży drogowej - elementy istniejące

Istniejąca krawędź jezdni

Kanał kanalizacji deszczowej

Wpust kanalizacji deszczowej

LEGENDA dla branży sanitarnej

elementy projektowane sieci kanalizacji deszczowej

Opornik betonowy 12x25 cm

Obszar objęty ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości -
pas drogowy drogi gminnej nr 440329W

LEGENDA DLA BRANŻY DROGOWEJ

ograniczenie na czas realizacji inwestycji:

488/1 Numery działek ewidencyjnych po podziale geodezyjnym

Studnia chłonna kanalizacji deszczowej Ø1500mm

Studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej Ø600mm
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zestaw studni chłonnych nr 2
zestaw studni chłonnych nr 1

PZT 600x297

UTWORZONO NA WERSJI ELEKTRONICYNEJ MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH WPISANEJ DO EWIDENCJI

MATERIAŁÓW PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO W WYSZKOWIE

IDENTYFIKATOR EWIDENCYJNY: GG.6640.868.2023

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM MAPY

drogowa
sanitarna

PZT1:5002.0
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