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TOM I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - branza drogowa, branza sanitarna.
1. Wstep
1.1 Przedmiot inwestycji

Rozbudowa drogi w miejscowosci Rzasnik, ul. M.Konopnickiej

1.2 Inwestor
WOJT GMINY RZASNIK
ul. Jesionowa 3
07-205 Rzas$nik

1.3 Lokalizacja inwestycji

Jednostka ewidencyjna 143503_2 Rzag$nik

Obreb ewidencyjny 0019 Rzas$nik

Dziatki ewidencyjne nr: 437/2, 437/9, 437/10, 438/2, 437/8 (po podziale 437/11, 437/12), 488 (po
podziale 488/1, 488/2), 492

Gmina Rza$nik, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

1.4 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji technicznej na budowe drogi w miejscowosci Rzgsnik ul.
M. Konopnickiej sa:

- umowa na wykonanie dokumentaciji,

- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500 zarejestrowana w zasobach Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Wyszkowie pod nr GG.6640.868.2023,
wykonana przez geodete uprawnionego;

- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosciowe przeprowadzone na terenie inwestycji;

- inwentaryzacja terenu istniejgcego;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r. poz. 682);

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.);

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. 2023 r. poz. 645);

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

- uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym;

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyciji

w zakresie drég publicznych (Dz.U.2023 r. poz.162).



1.5 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetnienia wymogow
formalnych do uzyskania pozwolenia ZRID na rozbudowe ul. M. Konopnickiej w Rzgsniku.
Opracowanie i planowana budowa usprawni komunikacje transportu drogowego na
przedmiotowym odcinku. W projekcie uwzgledniono budowe jezdni ul. M. Konopnickiej wraz z
poboczem, zjazdéw zwyktych do posesji oraz drogi dla pieszych. Zakres opracowania obejmuje
tez budowe sieci kanalizacji deszczowej poprzez budowe wpustéw ulicznych z odprowadzeniem
wody do projektowanych studni chtonnych.

Zakres inwestycji obejmuje dziatki ewidencyjne stanowigce istniejgcy pas drogowy drogi gminnej
oraz dziatki do podziatu i przejecia lub ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci, zgodnie z
ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych.

Realizacja tej inwestycji przyczyni sie do poprawy przede wszystkim komfortu jazdy jak i rowniez
warunkéw bezpieczenstwa ruchu na catym odcinku budowy, pozytywnie wptynie na dostep

mieszkahcow do swoich posesji oraz na bezpieczenstwo ruchu samochodowego jak i pieszego.

1.6 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu rozbudowy ul. M. Konopnickiej
w Rzasniku, ktéra ma swoj poczatek w nawigzaniu do istniejgcej nawierzchni z betonu
asfaltowego przy ul. M. Konopnickiej, a konczy sie na skrzyzowaniu z ulicg Macieja Rataja (droga
gminna lokalna nr 440329W). Realizowana inwestycja obejmowac bedzie rozbudowe drogi
gminnej. Gidwnym zamierzeniem budowlanym jest utatwienie komunikacji transportu
samochodowego w obrebie opracowania poprzez rozbudowe ul. M. Konopnickie;.

Zakres inwestycji obejmuje dziatki ewidencyjne wymienione jako adres inwestycji stanowigce
istniejacy i projektowany pas drogowy przedmiotowej drogi gminnej, dziatki stanowigce
ograniczenie w korzystaniu z nieruchomosci oraz dziatki podzielone (wymienione w adresie
inwestycji pogrubiong czcionkg), ktére bedg pozyskane zgodnie z ustawg z dnia 10.04.2003 r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

W sktad czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu wchodzi: plan orientacyjny oraz

projekt zagospodarowania terenu.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Budowa projektowanej drogi rozpoczyna sie nawigzaniem do istniejgcej juz nawierzchni z betonu
asfaltowego przy ul. Marii Konopnickiej, a konczy na skrzyzowaniu z ulicg Macieja Rataja (droga
gminna lokalna nr 440329W), takze wykonang z betonu asfaltowego. Zgodnie z pikietazem jezdni
po prawej stronie wystepuje zabudowa jednorodzinna.

W chwili obecnej nawierzchnia jezdni wykonana jest z kruszywa naturalnego o zmiennych
spadkach poprzecznych jak i podtuznych. Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez sptyw wody w

liczne zanizenia terenu i wchtanianie do gruntu.



Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych wynosi od ok. 8,30 m do ok.
16,90 m. Istniejgca konstrukcja wymaga wzmocnienia z uwagi na liczne nieréwnosci i brak system
odwodnienia. Obecny stan drogi wptywa niekorzystnie na komfort podrézowania oraz
bezpieczehstwo uzytkownikdw ruchu drogowego. Pas drogowy drogi poszerzony zostanie
zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych.

UZBROJENIE TERENU:

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia:

- sie¢ elektroenergetyczna podziemna i napowietrzna wraz z oswietleniem ulicznym — nie
przewiduje zmian,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej — pokrywy i wtazy do regulacji wysokosciowej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej — budowa wpustow ulicznych z odprowadzeniem do studni
chtonnych,

- sie¢ teletechniczna — nie przewiduje sie zmian,

- sie¢ wodociggowa — skrzynki zawordow do regulacji wysokosciowej.

UWAGA!
Z uwagi na wystepowanie infrastruktury podziemnej wszelkie roboty ziemne na
zblizeniach do istniejgcych instalacji podziemnych nalezy wykonywac recznie

i z nalezytg ostroznoscia.

3. Projektowane zagospodarowania terenu
W ramach opracowania zaprojektowano rozbudowe drogi w miejscowosci Rzasnik o
dtugosci 151,45 m.
Zatozenia do projektowania:
- predkos$¢ do projektowania — Vp=30 km/h;
- kategoria drogi — droga gminna;
- klasa drogi — droga dojazdowa (KDD);
- szerokosc jezdni — 6,00 m zgodnie PZT,
- spadek poprzeczny jezdni — dwustronny 2% zgodnie z PZT,
- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego,
- pobocze jezdni o nawierzchni z kruszywa tamanego i szer. 0,75 m, spadek poprzeczny 8%,
- pobocze zjazdéw zwyktych o nawierzchni z kruszywa naturalnego i szer. 0,75 m, spadek
poprzeczny 8%,
- droga dla pieszych wykonana z kostki betonowej, szer.2,30 m; sktadajgca sie z chodnika o szer.
1,80 m oraz pasa bezpieczenstwa o szer. 0,50 m; obramowanie obrzezem betonowym 8x30 cm,

od strony drogi kraweznikiem drogowym betonowym 15 x 30 cm,



- wigczenie w droge gminng nr 440329W, o nawierzchni z betonu asfaltowego, wyokraglone
tukami o promieniu R=8,00 m,
- zjazdy zwykte do posesji z kostki betonowej o szer. 4,00 i 5,00 m,
- drzewa kolidujgce z projektowang inwestycjg zostang usuniete.

Na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0) przedstawiono dane geometryczne
rozwigzan projektowych.
Odwodhnienie

Odwodnienie jezdni, chodnika i zjazdow zabezpiecza sie poprzez nadanie im
wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe na catosci opracowywanego
odcinka bedg sptywaé z powierzchni jezdni dzieki nadanym spadkom poprzecznym i podtuznym
do projektowanej kanalizacji deszczowej, ktora zostanie wykonana poprzez budowe wpustow
ulicznych i odprowadzenie wody opadowej do projektowanych studni chtonnych.
Rozmieszczenie wpustéw ulicznych uwarunkowane zostato projektowang niweletg ulicy.
Zaprojektowano wpusty uliczne w linii kraweznika. Rzedne ,goéry” studni i wpustéw dostosowac

do projektowanej rzednej niwelety.

4. Ochrona przeciwpozarowa
Projektowana droga posiadata bedzie nawierzchnie z betonu asfaltowego. Obecnie w granicach
istniejgcego i projektowanego pasa drogowego wystepuje sie¢ wodociggowa oraz hydranty,

stanowigce elementy zewnetrzne sieci wodociggowe;.

5. Zestawienie powierzchni w granicach opracowania

Rozbudowa ul. M. Konopnickiej w Rzgsniku obejmowac bedzie utwardzenie dziatek wskazanych
jako adres obiektu poprzez wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, drogi dla
pieszych i zjazdow zwyklych z kostki betonowej oraz pobocza jezdni z kruszywa tamanego oraz

pobocza zjazdéw z kruszywa naturalnego.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- Jezdnia z betonu asfaltowego 940,00 m?
- Zjazdy zwykte z kostki betonowej 120,00 m?
- Droga dla pieszych z kostki betonowej 272,00 m?
- Pobocze jezdni 119,00 m?
- Pobocze zjazdéw zwyktych 11,00 m?
L ACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA: 1 462,00 m?



6. Budowa sieci kanalizacji deszczowej
Projektowany uktad odwodnienia zostat zlokalizowany w pasie jezdnym rozbudowywanej drogi
gminnej. Projektowane odwodnienie bedzie realizowane do studni chtonnych. Kanat pomiedzy
studniami chtonnymi wykona¢ z rur PVC SN8 DN315. Przykanaliki do studni chtonnych nalezy
wykonac z rur PVC Lite SN 8, ktére posiadajg dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Zastosowano jeden rodzaj wpustéw ulicznych. Lokalizacja wpustow zostata ustalona w
nawigzaniu do projektowanej niwelety drogi.
Przykanaliki do studni projektuje sie z rur z PVC Lite SN 8 typ ciezki o srednicy DN200. Uzbrojenie
bedg stanowity studnie chionne z kregéw betonowych DN1500 zwiehczone wlazami zeliwnymi
D400. Wpusty uliczne projektuje sie jako przykraweznikowe Zeliwne typ ciezki z osadnikiem 1,0m.
Rozmieszczenie wpustow ulicznych uwarunkowane zostato projektowang niweletg ulicy. Rzedne
»gory” studni i wpustéw dostosowac do projektowanej rzednej niwelety.
Studnie chtonne zaprojektowano jako typowe studnie zelbetowe skonstruowane z nastepujgcych
elementow:
Wtaz kanatowy zeliwny okragly @600mm typu ciezkiego kl. D400 z pokrywg przykrecang
wentylowang z wktadkg ttumiaca,

- Pierscien dystansowy,

- Plyta pokrywowa zelbetowa z betonu klasy C35/45 z otworem na wiaz,

- Kregi ze zintegrowang uszczelka,

- Stopnie ztazowe.
W projektowanych studniach chtonnych zostang wykonane warstwy filtracyjne ze zwiru i piasku
grubego. Studnie chionne zostaty zlokalizowane pod projektowang konstrukcjg jezdni.

Podstawowe dane:

- kanat z rur PVC Lite SN 8 DN315 — 21,26 mb.
- przykanaliki z rur PVC Lite SN 8 DN200 - 15,0 mb.
- Studnie chionne DN 1500 z kregéw betonowych -5 szt.

- Studnie rewizyjne DN 600 tworzywowe — 2 szt.

- Wopusty deszczowe DN425 z osadnikiem 1,0 m - 4 szt.

7. Informacje dotyczace terenu/dziatki

Prawo miejscowe
Przedmiotowy teren przeznaczony pod rozbudowe ul. M. Konopnickiej w Rzgsniku podlega

ustaleniom prawa miejscowego — Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Konserwator zabytkow
Przedmiotowy teren przeznaczony pod rozbudowe ul. M. Konopnickiej w Rzgsniku nie podlega

ochronie Konserwatora Zabytkéw.



Wptyw eksploatacji gorniczej
Przedmiotowy teren przeznaczony pod rozbudowe ul. M. Konopnickiej w Rzgsniku nie podlega

wptywom eksploatacji gérniczej ani nie lezy w granicach terenéw goérniczych.

Ochrona srodowiska
Przedmiotowy teren przeznaczony pod rozbudowe ul. M. Konopnickiej w Rzgsniku lezy na

obszarach specjalnej ochrony srodowiska - Puszcza Biata.

Pas drogowy i zielen przydrozna
Droga zostata zaprojektowana w istniejgcym pasie drogowym, na dziatkach do podziatu i
przejecia w trybie ustawy ZRID — projektowany pas drogowy. Wystepujgca zielen, zakrzewienia i

drzewa kolidujgce z projektowang inwestycjg zostang usuniete z obrebu opracowania.

Dziatki ewidencyjne objete wnioskiem ZRiD:

Jednostka ewidencyjna 143503_2 Rzag$nik

Obreb ewidencyjny 0019 Rzgsnik

Dziatki ewidencyjne nr: 437/2, 437/9, 437/10, 438/2, 437/8, 488, 492

Dziatki ewidencyjne wedlug projektu podziatlu i wedlug katastru nieruchomosci pod
realizacje inwestycji drogowej:

Jednostka ewidencyjna 143503_2 Rzag$nik

Obreb ewidencyjny 0019 Rzgsnik

Dziatki ewidencyjne nr: 437/2, 437/9, 437/10, 438/2, 437/8 (po podziale: 437/11, 437/12),
488 (po podziale: 488/1, 488/2), 492

- pogrubiong czcionkg wyszczegdlniono numery dziatek po podziatach geodezyjnych wchodzace

w sktad projektowanego pasa drogowego drogi gminne;.

Dziatki ewidencyjne, ktére stang sie¢ wlasnoscia jednostki samorzadu terytorialnego
(Gminy Rzas$nik):

Jednostka ewidencyjna 143503 2 Rzgsnik

Obreb ewidencyjny 0019 Rzgsnik

Dziatki ewidencyjne nr: 437/11, 488/1

Dziatki ewidencyjne lub ich czesci, z ktérych korzystanie bedzie ograniczone:

Jednostka ewidencyjna 143503 2 Rzgsnik

Obreb ewidencyjny 0019 Rzgsnik

Dziatki ewidencyjne nr: 492 — pas drogowy drogi gminnej nr 440329W (ul. Rataja) — wtgczenie w
projektowang droge (ul. M. Konopnickiej)



8. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego - Kanat technologiczny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1693) zarzadca drogi jest zobowigzany zlokalizowa¢ kanat technologiczny w pasie
drogowym w trakcie budowy lub przebudowy drég publicznych.

Zgodnie z art. 39 ust. 6ba pkt. 4) lit. a) i b) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693) w planowanym przedsiewzieciu pn.: ,,Rozbudowa drogi
w miejscowosci Rzasnik, ul. M. Konopnickiej” droga bedzie miata dlugos¢ do 1000 m,
projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron oraz w ciggu 3 lat
nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca kontynuacje projektowanego
kanatu technologicznego zgodnie z uchwatg budzetowg jednostki samorzadu terytorialnego,
wieloletnia prognoza finansowg jednostki samorzadu terytorialnego, programem wieloletnim
wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
lub planami, o ktérych mowa w art. 20 pkt 1 lub 2.

W zwigzku z powyzszym kanat technologiczny nie zostat zaprojektowany.

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar odziatywania projektowanej inwestycji pn.: ,,Rozbudowa drogi w miejscowosci
Rzasnik, ul. M. Konopnickiej” miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany, zgodnie ze wskazang w czesci rysunkowej granicg pasa drogowego.
Projektowane urzgdzenia pasa drogowego oraz zastosowane rozwigzania i materiaty, nie
powodujg zadnego oddziatywania na dziatki sgsiednie w zakresie technicznym i innych
ucigzliwosci. Ustawodawca w § 34 Ustawy o drogach publicznych przyjat dla lokalizacji obiektéw
budowlanych ustalenia ich lokalizacji wzgledem jezdni drogi na 6,00 m od krawedzi jezdni w
terenie zabudowanym i 15,00 m poza terenem zabudowanym.

Lokalizacja obiektéw budowlanych nie jest zwigzana z oddziatywaniem drogi, lecz ustaleniem
ustawowym. Budowa drogi nie oddziatuje na teren przylegty do drogi, nie wptywa w zaden sposob
na zagospodarowanie terenu przylegtego do pasa drogowego, poza ograniczenia wynikajgce z §
43 Ustawy o drogach publicznych.

W tym zakresie nie ma innych ograniczen wynikajgcych z oddziatywania projektowanego obiektu
w otoczeniu pasa drogowego.

Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw okreslono w oparciu o nizej wymienione przepisy
prawa:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r. poz. 682);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645);



- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r., poz.
54);

- Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtodci i warunkdéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow, elementow ochrony
akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzadzania i utrzymywania zaston odsniezanych oraz pasow przeciwpozarowych (Dz. U. z 2020
r., poz. 1247);

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyciji

w zakresie drég publicznych (Dz.U.2023 poz.162).

Projektowana inwestycja usytuowana jest na dziatkach nalezgcych do Inwestora stanowigcych
pas drogowy, na dziatkach przeznaczonych w catosci pod pas drogowy, przeznaczonych pod pas
drogowy zgodnie z podziatem geodezyjnym oraz na dziatkach poza pasem drogowym (tzw.
obszar objety ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomosci).

Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym w zabudowie
nieruchomosci znajdujgcych sie w otoczeniu terenu inwestycji i nie zmienia zagospodarowanie
dziatek sgsiednich w stosunku do stanu istniejgcego.

Po zakonczeniu robét budowlanych obszar oddziatywania inwestycji drogowej ograniczy sie do

obszaru jej lokalizacji czyli pasa drogowego, tak jak jest to w stanie istniejgcym.

Zespot projektowy

Branza drogowa:

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Robert Rosinski magr inz. Konrad Czapski

upr. bud. nr MAZ/0140/POOD/12 ............ovveveveeeeeerrennn. upr. nr PDL/O224/PWBD/21............coccovveeeeesvererenene.

Branza sanitarna — sieci kanalizacji deszczowej:

Projektant: Sprawdzajacy:
inz. Zygmunt Bombinski magr inz. Agnieszka Chmielewska
upr. nr GP/7342/47/43/97 .....cccovveeeeeern. upr. nr MAZ/O330/POOS/11 ....oeeeeeeeeeeaeee

Data sprawdzenia: 14 lutego 2024 r.
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10. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego:
Wyszkéw, 07.02.2024 r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.
U. z 2023 r., poz. 682) o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla branzy drogowe;j i
sanitarnej z zagospodarowaniem dziatek o nr ewidencyjnych: 437/2, 437/9, 437/10, 438/2,
437/8 (po podziale: 437/11, 437/12), 488 (po podziale: 488/1, 488/2), 492, obreb
ewidencyjny: 0019 Rzasnik, jednostka ewidencyjna: 143503 2 Rzagsnik, Gmina Rzgsnik, powiat
wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie, pn.: ,,Rozbudowa drogi w miejscowosci Rzasnik, ul.
M. Konopnickiej” zostat sporzgadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Zespot projektowy

Branza drogowa:

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Robert Rosinski magr inz. Konrad Czapski

upr. bud. nr MAZ/0140/POOD/12 ............ovveveveeeeeerreenn. upr. nr PDL/O224/PWBD/21............coocovveeeeereererenenn.

Branza sanitarna — sieci kanalizacji deszczowej:

Projektant: Sprawdzajacy:
inz. Zygmunt Bombinski magr inz. Agnieszka Chmielewska
upr. nr GP/7342/47/43/97 .....coceeveeeeeern. upr. nr MAZ/O330/POOS/11 ....oeeeeeeeeeeeeee,

Data sprawdzenia: 14 lutego 2024 r.
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11. CZESC RYSUNKOWA
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Rys. nr 1.0 — Plan orientacyjny
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Rys. nr 2.0 — Projekt zagospodarowania terenu
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