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1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego:

Wyszkéw, 07.02.2024 r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.
U.z 2023 r., poz. 682) oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla branzy drogowej
i sanitarnej z zagospodarowaniem dziatek o nr ewidencyjnych: 437/2, 437/9, 437/10, 438/2,
437/8 (po podziale: 437/11, 437/12), 488 (po podziale: 488/1, 488/2), 492, obreb ewidencyjny:
0019 Rzasnik, jednostka ewidencyjna: 143503_2 Rzasnik, Gmina Rzasnik, powiat wyszkowski,
wojewddztwo mazowieckie, pn.: ,Rozbudowa drogi w miejscowosci Rzasnik,
ul. M.Konopnickiej” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zespot projektowy

Branza drogowa:

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inZz. Robert Rosinski mgr inZ. Konrad Czapski

upr. bud. nr MAZ/0140/POOD/12 ........ccceevveeesieirarasrnnns upr. nr PDL/0224/PWBD/21......ueceeeeeeverrareeiaennns

Branza sanitarna — sieci kanalizacji deszczowej:

Projektant: Sprawdzajacy:
inz. Zygmunt Bombinski magr inz. Agnieszka Chmielewska
upr. nr GP/7342/47/43/91 ......ccvvcveveeereraainn. upr. nr MAZ/0330/POQOS/11 ........ccoueveeveuenen.

Data sprawdzenia: 14 lutego 2024 r.



2. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzajgcego

MAZOWIECKA
OKREGOWA
(I S
INZYNIEROW

—=
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 vst. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi

urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie

objetym wyZej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane

uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane

uprawniajg do:
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;
2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynieréw
Budownictwa w Warszawie za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska / - 7
3/ mgr inz. Krzysztof Booss /7‘ -
Y,

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosifiski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala



PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 14 grudnia 2021 r.
POIIB.KK.7131-7132/032/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 15a ust. 9 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
z pdzniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez strone egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan KONRAD PAWEL CZAPSKI

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 1 czerwca 1989 r. w Losicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0224/PWBD/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 11 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 w zwiazku z art. 15a ust. 1 i 9 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
z pézniejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowa lub innymi robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
inzynieryjnej drogowe;j,

3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

5) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow, w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowe;j,

6) wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

7) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowej.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r. poz. 735, z pdzniejszymi zmianami), odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynier6w Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz stronie nie przysluguje prawo do wniesienia odwolania ani skargi do sadu
administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania.

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastepca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

4. Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

Otrzymuja:

1. Pan Konrad Pawet Czapski

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Podlaskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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3. Potwierdzenie przynaleznosci projektanta i sprawdzajgcego do OIIB

® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4BT-E3K-VSU *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244/04

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v




I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-2RP-M63-8LW *

Pan Konrad Pawet Czapski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0053/22
adres zamieszkania

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-14 roku przez:

Krzysztof Ciuriczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadezenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

11



® POLSKA
I 2 B A

A

WV

INZYNIEROW

— T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PU2-5)9-RPJ *

Pan ZYGMUNT BOMBINSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/15/2014/01

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. TA*K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosd prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2_ Oswiadczenie woli zioione w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KK2-3GF-3v8 *

Pani AGNIESZKA CHMIELEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0052/12
adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ro

Z 0SwWi iem woli ztozonym w formie pi

* Weryfikacje pop sci danych w niniej

zeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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4. Opis techniczny
4.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego:

Droga publiczna, gminna.

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV, XXVI

4.2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
W ramach opracowania zaprojektowano rozbudowe drogi w miejscowosci Rza$nik o
dtugosci 151,45 m.

Zatozenia projektowe:

- predkos$¢ projektowa — 30 km/h;
- kategoria drogi — droga gminna;
- klasa drogi — droga dojazdowa (KDD);
- szerokos¢ jezdni— 6,00 m zgodnie PZT,
- spadek poprzeczny jezdni — dwustronny 2% zgodnie z PZT,
- budowa jezdni drogi — nawierzchnia z betonu asfaltowego,
- pobocze jezdni o nawierzchni z kruszywa tamanego i szer. 0,75 m, spadek poprzeczny 8%,
- pobocze zjazdow zwykitych o nawierzchni z kruszywa naturalnego i szer. 0,75 m, spadek
poprzeczny 8%,
- droga dla pieszych wykonana z kostki betonowej, szer.2,30 m; sktadajaca sie z chodnika o szer.
1,80 m oraz pasa bezpieczenstwa o szer. 0,50 m; obramowanie obrzezem betonowym 8x30 cm,
od strony drogi kraweznikiem drogowym betonowym 15x30 cm,
- wigczenie w droge gminng nr 440329W, o nawierzchni z betonu asfaltowego, wyokraglone
tukami o promieniu R=8,00 m,
- zjazdy zwykte do posesiji z kostki betonowej o szer. 4,00 5,00 m,
- drzewa kolidujgce z projektowang inwestycjg zostang usuniete.
Na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0) przedstawiono dane geometryczne

rozwigzan projektowych.

4.3 Przekrdj poprzeczny
Zastosowano przekroj uliczny o szerokosci jezdni 6,00 m, spadek dwustronny 2%. Pobocze

jezdni o szer. 0,75 m wykonane zostanie z kruszywa famanego. Nawierzchnia jezdni ul. Marii
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Konopnickiej zostanie wykonana z betonu asfaltowego. Jezdnia wzdiuz drogi dla pieszych
obramowana kraweznikiem drogowym betonowym 15x30 cm oraz kraweznikiem najazdowym
15x22 cm (w przypadku zjazdéw oraz od strony pobocza) na tawie betonowej z oporem (beton
klasy C-12/15). Droga dla pieszych z kostki betonowej gr. 8 cm, obramowanie obrzezem
betonowym 8x30 cm.

Przekroje konstrukcyjne pokazano na rysunku 3.0.

4.4 Plan sytuacyjny

Budowe jezdni projektuje sie istniejgcym sladem z niewielkimi korektami profilu
podtuznego i poprzecznego, uwzgledniajgc istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego
i terenu przylegtego. Wszystkie elementy projektowanej drogi mieszczg sie w granicach
istniejgcego i projektowanego pasa drogowego oraz dziatek do przejecia w trybie ustawy ZRID.
Lokalizacje drogi, zjazdéw, parametry tukéw poziomych i wymiary charakterystyczne pokazano

na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0).

4.5 Rozwigzanie wysokosciowe
Przekrdj drogi ul. M. Konopnickiej w Rzgsniku zaprojektowano z uwzglednieniem
istniejgcego zagospodarowania terenu. Spadki podtuzne i tuki pionowe osi jezdni

zaprojektowano, aby zapewni¢ prawidtowy sptyw wéd opadowych i wtasciwe odwodnienie drogi.

5. Konstrukcje nawierzchni

A. Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1, gr. 4 cm;

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W KR1, gr. 5 cm;

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem famanym o Cooys,
fr. 0/31,5, CBR>60%, stabilizowana mechanicznie, gr. 20 cm;

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie;

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni: 29 cm.

B. Konstrukcja pobocza jezdni z kruszywa tamanego:

- Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym o Coos3 fr.0/31,5 CBR>60%,
stabilizowana mechanicznie, gr. 15 cm;

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie;

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni: 15 cm.
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C. Konstrukcja drogi dla pieszych z kostki betonowej:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm,

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem famanym o Coos3, fr. 0/31,5,
CBR>60%, stabilizowana mechanicznie, gr. 15 cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie,

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni: 27 cm.

C’. Konstrukcja zjazdéw z kostki betonowej:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm,

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem famanym o Coos3, fr. 0/31,5,
CBR>60%, stabilizowana mechanicznie, gr. 20 cm,

- istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie,

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni: 32 cm.

6. Odwodnienie - sie¢ kanalizacji deszczowej

Wody opadowe na catosci opracowywanego odcinka bedg sptywaé z powierzchni jezdni
dzieki nadanym spadkom poprzecznym i podtuznym do projektowane] kanalizacji deszczowej,
ktora zostanie wykonana poprzez budowe wpustow ulicznych i odprowadzenie wody opadowej
do projektowanych studni chtonnych.

Projektowany uktad odwodnienia zostat zlokalizowany w pasie jezdnym rozbudowywanej
drogi gminnej. Projektowane odwodnienie bedzie realizowane do studni chtonnych. Kanat
pomiedzy studniami chtonnymi wykonac z rur PVC SN8 DN315. Przykanaliki do studni chtonnych
nalezy wykona¢ z rur PVC Lite SN 8, ktére posiadajg dopuszczenie do stosowania w
budownictwie. Zastosowano jeden rodzaj wpustow ulicznych. Lokalizacja wpustow zostata
ustalona w nawigzaniu do projektowanej niwelety drogi.

Przykanaliki do studni projektuje sie z rur z PVC Lite SN 8 typ ciezki o srednicy DN200. Uzbrojenie
bedga stanowity studnie chtonne z kregdw betonowych DN1500 zwieniczone wtazami zeliwnymi
D400. Wpusty uliczne projektuje sie jako przykraweznikowe zeliwne typ ciezki z osadnikiem 1,0m.
Rozmieszczenie wpustow ulicznych uwarunkowane zostato projektowang niweletg ulicy. Rzedne
»80ry” studni i wpustéw dostosowac do projektowanej rzednej niwelety.

Studnie chtonne zaprojektowano jako typowe studnie zelbetowe skonstruowane z nastepujgcych

elementéw:
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- Wrtaz kanatowy zeliwny okragty 600mm typu ciezkiego kl. D400 z pokrywa przykrecang
wentylowang z wkfadka ttumiaca,

- Pierscien dystansowy,

- Ptyta pokrywowa zelbetowa z betonu klasy C35/45 z otworem na wiaz,

- Kregi ze zintegrowang uszczelka,

- Stopnie ztazowe.
W projektowanych studniach chtonnych zostang wykonane warstwy filtracyjne ze zwiru i piasku
grubego. Studnie chtonne zostaty zlokalizowane pod projektowang konstrukcjg jezdni.

Podstawowe dane:

- kanat z rur PVC Lite SN 8 DN315 —21,26 mb.
- przykanaliki z rur PVC Lite SN 8 DN200 — 15,0 mb.
- Studnie chtonne DN 1500 z kregéw betonowych — 5 szt.

- Studnie rewizyjne DN 600 tworzywowe — 2 szt.

- Wpusty deszczowe DN425 z osadnikiem 1,0 m - 4 szt.

7. Kanat technologiczny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023
poz. 645) zarzadca drogi jest zobowigzany zlokalizowac kanat technologiczny w pasie drogowym w trakcie
budowy lub przebudowy drég publicznych.

Zgodnie z art. 39 ust. 6ba pkt. 4) lit. a) i b) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 2023 poz. 645) w planowanym przedsiewzieciu pn.: ,,Rozbudowa drogi w miejscowosci Rzasnik,
ul. M. Konopnickiej” droga bedzie miata dtugos¢ do 1000 m, projektowany kanat technologiczny nie
miatby kontynuacji po zadnej ze stron oraz w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi
umozliwiajgca kontynuacje projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwaty budzetowa
jednostki samorzadu terytorialnego, wieloletnig prognoza finansowg jednostki samorzgdu terytorialnego,
programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych lub planami, o ktérych mowa w art. 20 pkt 1 lub 2.
W zwigzku z powyzszym oraz zgodnie z pismem Wodjta Gminy Rzasnik z dnia 11.09.2023 r., sygnatura
IR.7012.4.2023 (Tom llI/Ill Zatgczniki Projektu Budowlanego), Zarzadca drogi nie planuje budowy kanatu

technologicznego.

8. Ochrona przeciwpozarowa
Projektowana droga posiadata bedzie nawierzchnie z betonu asfaltowego. Obecnie w
granicach istniejgcego i projektowanego pasa drogowego wystepuje sie¢ wodociggowa oraz

hydranty, stanowigce elementy zewnetrzne sieci wodociggowe;j.
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9. Zabezpieczenie robot

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot zgodnie zasadami BHP i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zblizen do stupkow teletechnicznych,
kable energetyczne i elementy sieci wodociggowej, nalezy wykonac recznie ze szczegdlng
ostroznoscig i pod nadzorem wtasciciela urzgdzen. Prace ziemne w poblizu punktow osnowy
geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig bez ich naruszania. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia punktu Wykonawca prac bedzie obcigzony kosztami ich odtworzenia.
Przed przystgpieniem do inwestycji wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu
czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uzgodnienia z
zarzgdcami drég gminnych oraz Komenda Powiatowg Policji i Starostwem Powiatowym projektu
czasowej organizacji ruchu wraz z podaniem terminu wprowadzenia zatwierdzonej czasowej
organizacji ruchu.

Roboty mozna bedzie zaczgé¢ wykonywa¢ po wprowadzeniu zatwierdzonej czasowej

organizacji ruchu oraz wtasciwym zabezpieczeniu robot.

10. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
(warunki gruntowo-wodne)

Z opinii geotechnicznej wynika, ze grunty w miejscu projektowanej drogi to w wiekszosci
piaski drobne. Rozpoznana charakterystyka podtoza gruntowego umozliwia realizacje
projektowanej nawierzchni drogi gminnej, a obiekt zakwalifikowano do Il kategorii
geotechnicznej. W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe, a warunki
wodne okreslono jako korzystne. W wyniku przeprowadzonych prac polowych do gtebokosci
wiercen nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.. Przedstawiony obraz warunkow
wodnych z okresu wiercen ulega okresowym zmianom w zaleznosci od por roku i nasilenia
opadow atmosferycznych. Badany teren znajduje sie w Il strefie przemarzania gruntu, gtebokos¢

przemarzania wynosi Hz = 1,0 m p.p.t.

11. Wptyw projektowanych roboét na srodowisko
Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego budowa, projektowany zakres robdt
drogowych ma na celu usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczenstwa jego uzytkownikow.

Ponadto projektowana budowa wptynie korzystnie na zmniejszenie poziomu hatasu i spalin na
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skutek wiekszej ptynnosci jazdy. W trakcie prowadzenia robdt nie wystgpig przyczyny majace

szkodliwy wptyw na sSrodowisko. Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie

przekraczat natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krétkotrwaty.

Zespot projektowy
Branza drogowa:

Projektant:

mgr inz. Robert Rosinski
upr. bud. nr MAZ/0140/POOD/12 .........oceveeeeveecrveecreanne.

Branza sanitarna - sieci kanalizacji deszczowej:

Projektant:

inz. Zygmunt Bombiniski
Upr. nr GP/7342/47/43/91.....cuecceeeeeeeieeeireeeiieeiisecvnennns

Sprawdzajacy:
mgr inz. Konrad Czapski
upr. nr PDL/0224/PWBD/21........ueeeeeeeeeeereeeereannen.

Sprawdzajacy:
mgr inZz. Agnieszka Chmielewska
upr. nr MAZ/0330/POOS/11...coeeervrerrririrreririnnen

Data sprawdzenia: 14 lutego 2024 r.
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12. CZESC RYSUNKOWA
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Rys. nr 3.0 — Przekroje konstrukcyjne
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