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9. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

Podstawa opracowania: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.  nr 120, poz. 1126). 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

„Rozbudowa drogi w miejscowości Rząśnik, ul. M.Konopnickiej” 

 

Adres inwestycji:   

Jednostka ewidencyjna 143503_2 Rząśnik 

Obręb ewidencyjny 0019 Rząśnik 

Działki ewidencyjne nr: 437/2, 437/9, 437/10, 438/2, 437/8 (po podziale 437/11, 437/12), 

488 (po podziale 488/1, 488/2), 492 

Gmina Rząśnik, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie 

 
Inwestor:    Wójt Gminy Rząśnik 

   ul. Jesionowa 3 
07-205 Rząśnik 

 
 

Imię i nazwisko oraz adres projektanta: mgr inż. Robert Rosiński 

ul. Stanisława Moniuszki 3 

07-202 Wyszków 

upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12 
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9.1 CZĘŚĆ OPISOWA 
 

9.1.1 Zakres robót 

Rozbudowa ul. M. Konopnickiej w Rząśniku obejmować będzie utwardzenie działek wskazanych 

jako adres obiektu poprzez wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, drogi dla 

pieszych i zjazdów zwykłych z kostki betonowej oraz pobocza jezdni z kruszywa łamanego oraz 

pobocza zjazdów z kruszywa naturalnego. 

 

Projektowane zagospodarowanie terenu:   

- Jezdnia z betonu asfaltowego 940,00 m2 

- Zjazdy zwykłe z kostki betonowej 120,00 m2 

- Droga dla pieszych z kostki betonowej 272,00 m2 

- Pobocze jezdni 119,00 m2 

- Pobocze zjazdów zwykłych 11,00 m2 

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA: 1 462,00 m2 

 
9.1.2 Przewiduje się następującą kolejność realizacji: 

- Wykonanie robót przygotowawczych w tym robót pomiarowych i przekopów kontrolnych; 

- Wykonanie robót ziemnych i przygotowawczych; 

- Wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni;  

- Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi;  

- Wykonanie krawężników, oporników i obrzeży betonowych;  

- Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem o C90/3, 

frakcji 0/31,5, CBR>60%, stabilizowana mechanicznie, grubość 20 cm;  

- Wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego;  

- Wykonanie warstw podbudowy zjazdów i drogi dla pieszych;  

- Wykonanie warstw konstrukcyjnych z kostki betonowej na zjazdach i drodze dla pieszych;  

- Wykonanie poboczy jezdni z kruszywa łamanego i poboczy zjazdów z kruszywa naturalnego;  

- Wyplantowanie i uporządkowanie terenu; 

- Wprowadzenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu; 

- Zgłoszenie robót końcowych 

Realizacja projektowanych robót przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa i poprawy warunków 

ruchu użytkowników drogi. 
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9.1.3 Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Na terenie objętym opracowaniem występują następujące sieci uzbrojenia: 

- sieć elektroenergetyczna podziemna i napowietrzna wraz z oświetleniem ulicznym – nie 

przewiduje zmian, 

- sieć kanalizacji sanitarnej – pokrywy i włazy do regulacji wysokościowej, 

- sieć kanalizacji deszczowej – budowa wpustów ulicznych z odprowadzeniem do studni 

chłonnych, 

- sieć teletechniczna – nie przewiduje się zmian, 

- sieć wodociągowa – skrzynki zaworów do regulacji wysokościowej. 

 
Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń nie naniesionych na mapę geodezyjną do 

celów projektowych. W związku z tym Wykonawca przed rozpoczęciem prac powinien dokładnie 

zapoznać się z terenem, a w szczególności ustalić, czy w okresie od wykonania mapy do celów 

projektowych do dnia rozpoczęcia robót nie zostały wykonane inne urządzenia podziemne. 

 
9.1.4 Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 

Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).   
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9.1.5  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych 

 
Przed każdorazowym rozpoczęciem nowego zakresu robót należy przeprowadzić 

szkolenie stanowiskowe z zakresu BHP, uwzględniając specyfikę robót, zagrożenia i obowiązkowo 

stosować odpowiedni sprzęt i środki ochrony zależnie od rodzaju robót, omówić zasady 

udzielania pierwszej pomocy i postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, wyznaczyć 

osoby do bezpośredniego nadzoru.  

 
9.1.6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z  wykonywania  robót  budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia 

 
Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na obiektach realizowanych sprawuje 

kierownik budowy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

pracy sprawują kierownicy robót oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy 

na wszystkich robotach jest kierownik budowy. 

Kierownik budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682) 

– art. 21a, ust.2, pkt.1 jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i do aktualizowania go, wprowadzając zmiany wynikające z 

postępu robót budowlanych, a dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

  
Ponadto kierownik budowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów niżej wymienionych 

aktów wykonawczych: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywanych robót budowlanych  (Dz.U. z 2003r. nr 47 poz.401).  

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymogów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 

podczas pracy (Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596) oraz art. 22 pkt. 3d – ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682). 

 
9.2.1 Zakres robót dla części zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów – kanał technologiczny 
 

Nie dotyczy – zgodnie z oświadczeniem Inwestora (pkt. 7). 
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9.2.2 Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
Głównym elementem jest sam układ drogowy, który mimo starannego oznakowania nie zawsze 

jest prawidłowo wykorzystywany przez użytkowników. Brawura bądź zwykła nieuwaga może 

prowadzić do wypadków. Ruch pojazdów i pieszych w obrębie rejonu prac nie jest dość znaczny. 

 
9.2.3 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające ich skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsca 
i czas ich występowania. 

 
Podczas wykonywania robót budowlanych związanych z budową urządzeń 

telekomunikacyjnych należy liczyć się z następującymi zagrożeniami: 

- praca w niewielkiej odległości od ruchliwego ciągu komunikacyjnego z ruchem samochodów 

ciężarowych; 

- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości dochodzącej do 1,5m 

(montaż i demontaż studni kablowych); 

- prace związane z zagęszczaniem gruntu (montaż i demontaż sieci telekomunikacyjnej); 

- wykonywanie prac związanych z odkrywką kabli elektroenergetycznych, które mogą 

pozostawać pod napięciem; 

- prace związane z wykonywaniem przepustów kablowych; 

- praca dźwigu w bezpośrednim sąsiedztwie linii napowietrznej nN; 

 
9.2.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 

Pracownik zatrudniony na stanowisku kierownika grupy robót (kierownika budowy dla 

obiektów telekomunikacji), winien legitymować się uprawnieniami budowlanymi do kierowania 

robotami w telekomunikacji przewodowej, oraz posiadać aktualne zaświadczenie o odbyciu 

szkolenia BHP dla kadry kierowniczej, uprawniające do prowadzenia instruktaży stanowiskowych. 

Operatorzy sprzętu winni posiadać odpowiednie uprawnienia do jego obsługi. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, w ramach szkolenia na stanowisku pracy należy 

zapoznać pracowników z wprowadzoną Zarządzeniem nr 57 Dyrektora TP S.A. ds. Zasobów 

Ludzkich z dnia 22.03.2000r. "Instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie (montażu), 

remoncie, konserwacji i obsłudze technicznej linii i urządzeń telekomunikacyjnych. Instrukcja ta 

zawiera zbiór przepisów BHP dotyczących robót związanych z urządzeniami 

telekomunikacyjnymi, w powiązaniu z obowiązującymi nadrzędnymi przepisami prawnymi, 
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normami branżowymi oraz instrukcjami obsługi typowych maszyn i urządzeń technicznych. 

Zawiera też podstawowe wiadomości z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Kategorycznie 

zabronić poruszania się po terenie budowy bez kamizelek odblaskowych i kasków ochronnych. 

Zwrócić uwagę na sposób posługiwania się narzędziami ręcznymi w celu zapobieżenia 

uszkodzeniom istniejących urządzeń podziemnych, w tym szczególnie kabli elektrycznych. 

 
9.2.5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń. 

  
Termin wejścia na teren objęty budową uzgodnić z zarządcą drogi ustalając sposób 

przejęcia i przekazania go po przeprowadzonych pracach. Powiadomić właścicieli innych 

urządzeń podziemnych i nadziemnych znajdujących się na obszarze objętym budową o terminie 

rozpoczęcia prac, oraz ustalić zasady nadzorowania prac przez ich przedstawicieli. Roboty 

budowlane należy prowadzić w pasie opisanym i odpowiednio oznakowanym, zgodnie z 

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Powstałe wykopy zabezpieczać barierami 

ochronnymi, w miejscach przejść dla pieszych stosować pomosty wyposażone w odpowiednie 

poręcze. Prace ziemne organizować w takim rozmiarze, aby nie pozostawiać otwartych wykopów 

na okres nocy, jeżeli z jakichś nieprzewidzianych przyczyn (np. nie uwidocznione w dokumentacji 

geodezyjnej urządzenia podziemne, które należy dodatkowo przebudować) okaże się to 

niemożliwe, oznakować wykopy przy pomocy świateł. Kable elektryczne na skrzyżowaniach z 

budowaną siecią zabezpieczać osłonami dwudzielnymi o długości wskazanej w projekcie 

wykonawczym. W przypadku napotkania niewypałów lub niewybuchów przy prowadzonych 

robotach ziemnych, natychmiast przerwać wszelkie prace, zabezpieczyć teren i powiadomić 

Powiatowego Komendanta Policji. Jakość techniczna robót winna odpowiadać ustaleniom i 

normom wskazanym w projekcie. 

 
Zespół projektowy 
Branża drogowa:  
Projektant:      Sprawdzający: 
mgr inż. Robert Rosiński     mgr inż. Konrad Czapski 
upr. bud. nr MAZ/0140/POOD/12 .................................... upr. nr PDL/0224/PWBD/21………….......................... 
 
Branża sanitarna – sieci kanalizacji deszczowej:  
Projektant:      Sprawdzający: 
inż. Zygmunt Bombiński     mgr inż. Agnieszka Chmielewska 
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Data sprawdzenia: 14 lutego 2024 r. 
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10. PLAN SYTUACYJNY LOKALIZACJI OZNAKOWANIA 
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11. MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 
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12. OPINIA GEOTECHNICZNA 
 


