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1. Wstep

Opinie opracowano na zlecenie firmy ,,Rosbud” Robert Rosifski majacej siedzibe przy
ul. Stanistawa Moniuszki 3 w Wyszkowie. Inwestorem przedsiewziecia gmina Rzgsnik.
Celem prac jest okreslenie budowy geologicznej terenu, ocena warunkéw gruntowo-
wodnych oraz ustalenie parametréw geotechnicznych gruntéw w podtozu potrzebnych
do zaprojektowania przebudowy ulicy M. Konopnickiej w Rzgsniku w obszarze dziatki o
numerze ewid. 437-10.

Lokalizacje odwiertow przedstawiono na zatgcznikach nr 1. Zakres, ilos¢ i lokalizacja
badan zostaty okres$lone w uzgodnieniu ze Zleceniodawcy. Opracowanie wykonano
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463).

2. Wykaz wykorzystanych materiatéw
Postepowano zgodnie z nastepujacymi materiatami, przepisami prawa i normami:

1. Badania wtasne

2. Szczegoétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Rzgsnik (452)

3. Rozporzadzenie MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r.

4. Ustawa z dnia 7 lipca 2014 r.: Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623)

5. Polskie Normy PN-86/B-02480, PN-EN ISO 14688-1: 2006, PN-EN ISO 14688-2: 2006,
PN-B-04452:2002, PN-88/B-04481, PN-B-02479 PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1:2007,
PN-EN 1997-2:2007, PN-B-06050

6. Witun Z. 2013. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji i tgcznosci. Warszawa.

7. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie.

8. Wytyczne wzmocnienia podfoza gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP,
1988.

9. Instrukcji badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych - Generalna

Dyrekcja Drog Publicznych 1988r.
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3. Zakres i metodyka wykonanych prac

Na potrzeby niniejszej opinii wykonano nastepujgce prace:
1. Prace pomiarowe

Lokalizacje otworéw wykonano w dowigzaniu do statych elementéw
zagospodarowania terenu w oparciu o mape otrzymang od Zleceniodawcy.
2. Prace polowe

Prace geotechniczne wykonano zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy. Prace
terenowe poprzedzono pracami studialnymi i wizjg lokalng obejmowaty wykonanie
otworéw badawczych celem rozpoznania gruntéw w podtozu. W wyznaczonych
punktach wykonano w gruncie 2 otwory do gtebokosci 3,0 m p.p.t. (odwierty oznaczono
na zatgczonym planie sytuacyjnym — zat. nr 1). Wiercenia wykonano wiertnica reczng
firmy Geolab, systemem obrotowym (Swider okienkowy @ 64 mm). Odwierty zostaty
przeprowadzone w dniu 7 wrzesnia 2023 roku. Wiercenia odbywaty sie w linii
projektowanej drogi w obszarze poboczy istniejacej drogi. W trakcie wiercen
badawczych prowadzono pomiary przewiercanych warstw.
Z gruntu, pobierano préby do badan makroskopowych z kazdej wyodrebnionej
litologicznie warstwy gruntu oraz wykonano pomiary poziomu woéd gruntowych. W
wyrobiskach badawczych zwracano szczegdlng uwage na stopien zawilgocenia gruntow
podtoza jak réwniez mierzono poziomy nawiercone i ustalone wody gruntowej
przeprowadzajgc w tym celu stdjki obserwacyjne do czasu stabilizacji lustra wody w
wyrobiskach. Uktad i migzszos¢ warstw geotechnicznych pomiedzy profilami odwiertow
moga sie istotnie rézni¢ ze wzgledu na znaczace odlegtosci pomiedzy nimi.
Badania przeprowadzono zgodnie z PN-86/B-02480, PN-B 04452:2002, EN 1997-2:2007
oraz instrukcji IBDiM, GDDP, ITB.

3. Opracowanie wynikow badan terenowych, prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:
o Mapa dokumentacyjna (zat. nr 1). Mapa zostata opracowana na materiale
otrzymanym od Zamawiajgcego. Na mapie oznaczono wykonane odwierty.
o Karty dokumentacyjne otwordw w gruncie (zat. nr 2.1 + 2,2)
o Parametry geotechniczne (zat. Nr 3)
o Niniejsze opracowanie tekstowe

4. Opis planowanego przedsiewziecia i jego oddziatywanie
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Nalezy zaktada¢, ze jezeli wszystkie prace projektowe oraz pdzniejsze wykonawcze
zostang wykonane nalezycie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pod witasciwym

nadzorem, wykonana Inwestycja nie powinna negatywnie oddziatywac na otoczenie.

4. Potozenie geologiczne, morfologia oraz obecny sposdb uzytkowania terenu badan
Omawiany teren badan zlokalizowany jest w powiecie wyszkowskim w obrebie gminy
Rzgsnik. Przedmiotowa inwestycja bedzie prowadzona w ciggu istniejgcej ulicy Marii
Konopnickiej. Ulica M. Konopnickiej na przedmitowym odcinku posiada nawierzchnie
piaskowo-zwirowo. Przylegty teren do omawianej inwestycji stanowi zabudowa
mieszkaniowa typu jednorodzinnego oraz zabudowa gospodarcza.
Pod wzgledem geograficznym teren badan lezy w obrebie mezoregionu Miedzyrzecza
tomzynskiego na styku mezoregionu Doliny Dolnej Narwi nalezgcych do makroregionu
Niziny Pétnocnomazowieckiej (J. Kondracki 1978 r.). Pod wzgledem geomorfologicznym
arkusz Rzgsnik znajduje sie w obszarze utwordw plejstoceniskich akumulacji lodowcowej i
wodnolodowcowej oraz utworéw holocenskich pochodzenia rzecznego i bagiennego. Osady
plejstocenskie tworzg kilka poziomdéw glin zwatowych rozdzielonych przez piaski i zwiry

wodnolodowcowe oraz piaski, ity i mutki jeziorne.

Lokalizacja obszaru wg podziatu fizjograficznego J. Kondrackiego:

e Prowincja: Niz Srodkowoeuropejski

e Podprowincja: Nizina Srodkowopolska

e Makroregion: Nizina Pétnocnomazowiecka
* Mezoregion: Miedzyrzecze tomzynskie

Hydrografia

Pod wzgledem hydrograficznym obszar jest potozony w zlewni rzeki Bug i Narew.

5. Budowa i warunki geologiczne, warstwy geotechniczne

PRZEBIEG BADAN GEOLOGICZNYCH

W celu wstepnego okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych przeanalizowano
dostepne materiaty. Na podstawie arkusza Rzgsnik nr 452 Szczegétowej Mapy geologicznej
Polski okreslono, ze podfoze dokumentowanego terenu stanowig osady plejstocenskie o
genezie lodowcowej i rezydualnej reprezentowanych przez gliny oraz piaskéw i zwirow
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wodnolodowcowych.

Podtoze gruntowe planowanej inwestycji zostato rozpoznane 2 otworami badawczymi
o gtebokosci 3,0 m p.p.t. o tacznym metrazu wynoszgcym 6 mb. Otwory wykonano wiertnicg
okienkowa wyprodukowang przez firme GEOLAB. Wyniki badan scharakteryzowane zostaty
W niniejszej opinii geotechnicznej. Na podstawie wykonanych odwiertéw nalezy
wnioskowa¢, ze  przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrebie terendow
zbudowanych gtéwnie z gruntow sypkich pochodzenia wodnolodowcowego.
W budowie geologicznej opisywanego terenu do gtebokosci wykonanych wiercen,
stwierdzono utwory czwartorzedowe. Podtoze budujg grunty plejstocefskie o genezie
wodnolodowcowej — osady piaszczyste (Qpf/Qpfg). W przypowierzchniowej strefie podtoza
gruntowego zalega warstwa holocenskiego humusu (Qh). Przy powierzchni terenu
nawiercono utwory holocenskie, reprezentowane grunty organiczne w postaci gleby.
Ponizej tych utworow stwierdzono wystepowanie gruntéw rodzimych pochodzenia
wodnolodowcowego w postaci piaskdw pylastych oraz piaskdw drobnych.
Wytyczenia otwordéw w terenie metodg domiaréw prostokatnych dokonat Rafat Miszczuk,
nadzér geologiczny sprawowat mgr Z. Zarucki. Lokalizacja wykonanych otworéw
przedstawiona jest na zat. nr 1 zataczonym do niniejszej opinii. Po przeprowadzeniu prac
polowych zgodnie z RMTIGM z dnia 27.IV 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych przyjeto dla omawianego terenu proste
warunki gruntowe. Zgodnie z w/w klasyfikacja projektowany obiekt kwalifikuje sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej. Opisu budowy geologicznej dokonano na podstawie
materiatdw archiwalnych, wizji lokalnej oraz danych z otwordéw badawczych. Budowe
geologiczng ilustrujg karty otwordéw wiertniczych.

Ponizej przedstawiono podziat warstw geotechnicznych:

HOLOCEN
* Gleba — holocenskie grunty organiczne
PLEJSTOCEN
* IA - piasek pylasty (Pm), grunty niespoiste, w stanie sredniozageszczonym o Ip — 0,50,
nalezg do utwordw stabo przepuszczalnych, orientacyjne wartosci wspoétczynnika filtracji k
wynoszg okoto k=10°-10" m/s.
e IB - piaski drobnoziarniste (Pd), , grunty niespoiste w stanie sredniozageszczonym o lp—
0,50, charakteryzujg sie srednig przepuszczalnoscia o orientacyjnych wartosciach

wspotczynnika filtracji k 1074 — 10 m/s
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6. Warunki gruntowo-wodne
W wyniku przeprowadzonych prac polowych do gtebokosci wiercen nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowej.

7. Wnioski geotechniczne i zalecenia
1. Przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng, ktéra obejmuje wykonanie przebudowy
drogi, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych, w przypadku takim jak: wykopy do gtebokosci ponizej 1,2 m.

2. W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe - Rozp. Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych - Dz. U
nr 81, poz. 463.

3. Charakterystyka podfoza gruntowego umozliwia realizacje projektowanej inwestycji.
W pasie drogowym przy powierzchni zalegajg grunty organiczne. Sg to grunty
niebudowlane i powinny bys usuniete w ramach korytowania pod konstrukcje drogi.
Pod warstwg humusowg zalegajg grunty rodzime w postaci piaskéw
drobnoziarnistych miejscami pylastych. Sg to grunty niewysadzinowe lub watpliwe o
grupie nosnosci G1 + G2.

5. Warunki wodne wg wiercen ocenia sie, jako korzystne. Poziom wody gruntowej
zinterpretowano jako niski.

6. Przedstawiony obraz warunkéw wodnych z okresu wiercen ulega okresowym
zmianom w zaleznosci od pdr roku i nasilenia opaddw atmosferycznych.

7. W czasie robdt ziemnych nadzér geotechniczny nalezy powinien prowadzi¢ biezacg
kontrole przydatnosci gruntu, oraz kontrole zageszczenia.

8. Konstrukcje korpusu drogowego wykonac zgodnie z PN-S-02205: 1998.

9. Badany teren znajduje sie w Il strefie przemarzania gruntu, gtebokos¢ przemarzania

wynosi H, =1,0 m p.p.t.
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