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1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego: 
 

Wyszków, 07.02.2024 r. 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE: 
 
 
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. 
U. z 2023 r., poz. 682) oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany dla branży drogowej 
i sanitarnej z zagospodarowaniem działek o nr ewidencyjnych: 437/2, 437/9, 437/10, 438/2, 
437/8 (po podziale: 437/11, 437/12), 488 (po podziale: 488/1, 488/2), 492, obręb ewidencyjny: 
0019 Rząśnik, jednostka ewidencyjna: 143503_2 Rząśnik, Gmina Rząśnik, powiat wyszkowski, 
województwo mazowieckie, pn.: „Rozbudowa drogi w miejscowości Rząśnik, 
ul. M.Konopnickiej” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
 
 
 
 
 
 
Zespół projektowy 
Branża drogowa:  
Projektant:      Sprawdzający: 
mgr inż. Robert Rosiński    mgr inż. Konrad Czapski 
upr. bud. nr MAZ/0140/POOD/12 ....................................  upr. nr PDL/0224/PWBD/21………….......................... 
 
Branża sanitarna – sieci kanalizacji deszczowej:  
Projektant:       Sprawdzający:  
inż. Zygmunt Bombiński     mgr inż. Agnieszka Chmielewska  
upr. nr GP/7342/47/43/91 ..............................   upr. nr MAZ/0330/POOS/11 ..............................  

Data sprawdzenia: 14 lutego 2024 r. 
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2. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzającego  
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3. Potwierdzenie przynależności projektanta i sprawdzającego do OIIB 
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4. Opis techniczny 

4.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Rodzaj obiektu budowlanego: 

Droga publiczna, gminna. 

Kategoria obiektu budowlanego: 

XXV, XXVI 

 

4.2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

W ramach opracowania zaprojektowano rozbudowę drogi w miejscowości Rząśnik o 

długości 151,45 m. 

Założenia projektowe: 

- prędkość projektowa – 30 km/h; 

- kategoria drogi – droga gminna; 

- klasa drogi – droga dojazdowa (KDD); 

- szerokość jezdni – 6,00 m zgodnie PZT,  

- spadek poprzeczny jezdni – dwustronny 2% zgodnie z PZT, 

- budowa jezdni drogi – nawierzchnia z betonu asfaltowego,  

- pobocze jezdni o nawierzchni z kruszywa łamanego i szer. 0,75 m, spadek poprzeczny 8%, 

- pobocze zjazdów zwykłych o nawierzchni z kruszywa naturalnego i szer. 0,75 m, spadek 

poprzeczny 8%, 

- droga dla pieszych wykonana z kostki betonowej, szer.2,30 m; składająca się z chodnika o szer. 

1,80 m oraz pasa bezpieczeństwa o szer. 0,50 m; obramowanie obrzeżem betonowym 8x30 cm, 

od strony drogi krawężnikiem drogowym betonowym 15x30 cm, 

- włączenie w drogę gminną nr 440329W, o nawierzchni z betonu asfaltowego, wyokrąglone 

łukami o promieniu R=8,00 m, 

- zjazdy zwykłe do posesji z kostki betonowej o szer. 4,00 i 5,00 m, 

- drzewa kolidujące z projektowaną inwestycją zostaną usunięte. 

Na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0) przedstawiono dane geometryczne 

rozwiązań projektowych. 

 
4.3 Przekrój poprzeczny 

Zastosowano przekrój uliczny o szerokości jezdni 6,00 m, spadek dwustronny 2%. Pobocze 

jezdni o szer. 0,75 m wykonane zostanie z kruszywa łamanego. Nawierzchnia jezdni ul. Marii 
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Konopnickiej zostanie wykonana z betonu asfaltowego. Jezdnia wzdłuż drogi dla pieszych 

obramowana krawężnikiem drogowym betonowym 15x30 cm oraz krawężnikiem najazdowym 

15x22 cm (w przypadku zjazdów oraz od strony pobocza) na ławie betonowej z oporem (beton 

klasy C-12/15). Droga dla pieszych z kostki betonowej gr. 8 cm, obramowanie obrzeżem 

betonowym 8x30 cm.  

Przekroje konstrukcyjne pokazano na rysunku 3.0. 

 
4.4 Plan sytuacyjny 

Budowę jezdni projektuje się istniejącym śladem z niewielkimi korektami profilu 

podłużnego i poprzecznego, uwzględniając istniejące zagospodarowanie pasa drogowego 

i terenu przyległego. Wszystkie elementy projektowanej drogi mieszczą się w granicach 

istniejącego i projektowanego pasa drogowego oraz działek do przejęcia w trybie ustawy ZRID. 

Lokalizację drogi, zjazdów, parametry łuków poziomych i wymiary charakterystyczne pokazano 

na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0). 

 
4.5 Rozwiązanie wysokościowe 

 Przekrój drogi ul. M. Konopnickiej w Rząśniku zaprojektowano z uwzględnieniem 

istniejącego zagospodarowania terenu. Spadki podłużne i łuki pionowe osi jezdni 

zaprojektowano, aby zapewnić prawidłowy spływ wód opadowych i właściwe odwodnienie drogi. 

 
5. Konstrukcje nawierzchni 

A. Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego:  

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1, gr. 4 cm; 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W KR1, gr. 5 cm; 

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym o C90/3, 

fr. 0/31,5, CBR>60%, stabilizowana mechanicznie, gr. 20 cm; 

- istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie; 

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni: 29 cm.  

 
B. Konstrukcja pobocza jezdni z kruszywa łamanego: 

- Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym o C90/3, fr.0/31,5 CBR>60%, 

stabilizowana mechanicznie, gr. 15 cm; 

- istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie; 

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni: 15 cm.  
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C. Konstrukcja drogi dla pieszych z kostki betonowej:  

- warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm, 

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm,  

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym o C90/3, fr. 0/31,5, 

CBR>60%, stabilizowana mechanicznie, gr. 15 cm, 

- istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie, 

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni: 27 cm. 

 
C’. Konstrukcja zjazdów z kostki betonowej:  

- warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm, 

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm,  

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym o C90/3, fr. 0/31,5, 

CBR>60%, stabilizowana mechanicznie, gr. 20 cm, 

- istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie, 

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni: 32 cm. 

 
6. Odwodnienie - sieć kanalizacji deszczowej 

Wody opadowe na całości opracowywanego odcinka będą spływać z powierzchni jezdni 

dzięki nadanym spadkom poprzecznym i podłużnym do projektowanej kanalizacji deszczowej, 

która zostanie wykonana poprzez budowę wpustów ulicznych i odprowadzenie wody opadowej 

do projektowanych studni chłonnych. 

Projektowany układ odwodnienia został zlokalizowany w pasie jezdnym rozbudowywanej 

drogi gminnej. Projektowane odwodnienie będzie realizowane do studni chłonnych. Kanał 

pomiędzy studniami chłonnymi wykonać z rur PVC SN8 DN315. Przykanaliki do studni chłonnych 

należy wykonać z rur PVC Lite SN 8, które posiadają dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie. Zastosowano jeden rodzaj wpustów ulicznych. Lokalizacja wpustów została 

ustalona w nawiązaniu do projektowanej niwelety drogi.  

Przykanaliki do studni projektuje się z rur z PVC Lite SN 8 typ ciężki o średnicy DN200. Uzbrojenie 

będą stanowiły studnie chłonne z kręgów betonowych DN1500 zwieńczone włazami żeliwnymi 

D400. Wpusty uliczne projektuje się jako przykrawężnikowe żeliwne typ ciężki z osadnikiem 1,0m. 

Rozmieszczenie wpustów ulicznych uwarunkowane zostało projektowaną niweletą ulicy. Rzędne 

„góry” studni i wpustów dostosować do projektowanej rzędnej niwelety. 

Studnie chłonne zaprojektowano jako typowe studnie żelbetowe skonstruowane z następujących 

elementów: 
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- Właz kanałowy żeliwny okrągły ø600mm typu ciężkiego kl. D400 z pokrywą przykręcaną 

wentylowaną z wkładką tłumiącą, 

- Pierścień dystansowy, 

- Płyta pokrywowa żelbetowa z betonu klasy C35/45 z otworem na właz, 

- Kręgi ze zintegrowaną uszczelką, 

- Stopnie złazowe. 

W projektowanych studniach chłonnych zostaną wykonane warstwy filtracyjne ze żwiru i piasku 

grubego. Studnie chłonne zostały zlokalizowane pod projektowaną konstrukcją jezdni. 

Podstawowe dane: 

- kanał z rur PVC Lite SN 8 DN315     – 21,26 mb. 

- przykanaliki z rur PVC Lite SN 8 DN200    – 15,0 mb. 

- Studnie chłonne DN 1500 z kręgów betonowych   – 5 szt. 

- Studnie rewizyjne DN 600 tworzywowe    – 2 szt. 

- Wpusty deszczowe DN425 z osadnikiem 1,0 m   - 4 szt. 

 
7. Kanał technologiczny 

 Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 

poz. 645) zarządca drogi jest zobowiązany zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym w trakcie 

budowy lub przebudowy dróg publicznych.  

 Zgodnie z art. 39 ust. 6ba pkt. 4) lit. a) i b)  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz. U. 2023 poz. 645) w planowanym przedsięwzięciu pn.: „Rozbudowa drogi w miejscowości Rząśnik, 

ul. M. Konopnickiej” droga będzie miała długość do 1000 m, projektowany kanał  technologiczny nie 

miałby kontynuacji po żadnej ze stron oraz w ciągu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi 

umożliwiająca kontynuację projektowanego kanału technologicznego zgodnie z uchwałą budżetową 

jednostki samorządu terytorialnego, wieloletnią prognozą finansową jednostki samorządu terytorialnego, 

programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych lub planami, o których mowa w art. 20 pkt 1 lub 2. 

W związku z powyższym oraz zgodnie z pismem Wójta Gminy Rząśnik z dnia 11.09.2023 r., sygnatura 

IR.7012.4.2023 (Tom III/III Załączniki Projektu Budowlanego), Zarządca drogi nie planuje budowy kanału 

technologicznego. 

 
8. Ochrona przeciwpożarowa 

Projektowana droga posiadała będzie nawierzchnię z betonu asfaltowego. Obecnie w 

granicach istniejącego i projektowanego pasa drogowego występuje sieć wodociągowa oraz 

hydranty, stanowiące elementy zewnętrzne sieci wodociągowej. 
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9. Zabezpieczenie robót 

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie zasadami BHP i 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w pobliżu istniejącego uzbrojenia 

podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zbliżeń do słupków teletechnicznych, 

kable energetyczne i elementy sieci wodociągowej, należy wykonać ręcznie ze szczególną 

ostrożnością i pod nadzorem właściciela urządzeń. Prace ziemne w pobliżu punktów osnowy 

geodezyjnej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością bez ich naruszania. W przypadku 

uszkodzenia lub zniszczenia punktu Wykonawca prac będzie obciążony kosztami ich odtworzenia. 

Przed przystąpieniem do inwestycji wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu 

czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.  

 Przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do wykonania i uzgodnienia z 

zarządcami dróg gminnych oraz Komendą Powiatową Policji i Starostwem Powiatowym projektu 

czasowej organizacji ruchu wraz z podaniem terminu wprowadzenia zatwierdzonej czasowej 

organizacji ruchu.  

 Roboty można będzie zacząć wykonywać po wprowadzeniu zatwierdzonej czasowej 

organizacji ruchu oraz właściwym zabezpieczeniu robót.  

 

10. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 

(warunki gruntowo-wodne) 

 Z opinii geotechnicznej wynika, że grunty w miejscu projektowanej drogi to w większości 

piaski drobne. Rozpoznana charakterystyka podłoża gruntowego umożliwia realizację 

projektowanej nawierzchni drogi gminnej, a obiekt zakwalifikowano do II kategorii 

geotechnicznej. W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe, a warunki 

wodne określono jako korzystne. W wyniku przeprowadzonych prac polowych do głębokości 

wierceń nie stwierdzono występowania wody gruntowej.. Przedstawiony obraz warunków 

wodnych z okresu wierceń ulega okresowym zmianom w zależności od por roku i nasilenia 

opadów atmosferycznych. Badany teren znajduje się w II strefie przemarzania gruntu, głębokość 

przemarzania wynosi Hz = 1,0 m p.p.t. 

 
11. Wpływ projektowanych robót na środowisko 

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objętego budową, projektowany zakres robót 

drogowych ma na celu usprawnienie ruchu i poprawę bezpieczeństwa jego użytkowników. 

Ponadto projektowana budowa wpłynie korzystnie na zmniejszenie poziomu hałasu i spalin na 



  

19 

skutek większej płynności jazdy. W trakcie prowadzenia robót nie wystąpią przyczyny mające 

szkodliwy wpływ na środowisko. Ewentualny hałas przy robotach drogowych nie będzie 

przekraczał natężenia dopuszczalnego dla otoczenia i będzie krótkotrwały.  
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Rys. nr 3.0 – Przekroje konstrukcyjne 
 


