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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1/45111100-9 |Roboty rozbiérkowe i demontazowe
1/KNR 4-04 Woykucie istniejgcej posadzki betonowej z podbudowsg o tgcznej grubosci 25 m3
d.1/0301-04 cm
(4,83+137,02+17,18)*0,25 m3 39,76
RAZEM 39,76
2|KNR 4-01 Rozbidrka $cianek dziatowych murowanych m3
d.1|0349-02
(2,63*0,16+1,55*0,12+2,73*0,23+4,97*0,15)*3,3 m3 6,53
1,564*8*2,45*0,13 m3 3,92
13,97*2,45%0,13-8*1*0,13*2 m3 2,37
RAZEM 12,82
3|KNR 2-02 Demontaz skrzydet drzwiowych drewnianych m2
d.1|1017-02
wsp. dem.
0,3
0,9*2,1*2 m?2 3,78
RAZEM 3,78
4/KNR 2-02 Demontaz stalowych wrét o wymiarach w Swietle oscieznicy 2,8x2,6 m m2
d.1|1206-02
wsp. dem.
0,3
2,8*2,6"2 m?2 14,56
RAZEM 14,56
5|/KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic stalowych wrét o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|0354-10
2,8*2,6"2 m?2 14,56
RAZEM 14,56
6|/KNR 4-01 Rozebranie parapetu lady z ptyty widrowej m2
d.1)0428-03
analogia
(0,75+0,6+9,96+1,94)*0,31 m?2 4,11
RAZEM 4,11
7|KNR 4-01 Rozebranie lady murowanej z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej otyn- |m3
d.1(0349-02 kowanej
(0,75+0,6+9,96+1,94)*1*0,31 m3 4,11
RAZEM 4,11
8|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko dt. 1 m i szr. 35 cm m
d.1|0354-12
18 m 18,00
RAZEM 18,00
9|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 - kraty o wymiarach szt.
d.1|0354-06 1,0x0,85 m
1*0,85%18 szt. 15,30
RAZEM 15,30
10|KNR 4-01 Skucie zawilgoconych tynkéw wewnetrznych grubosci 2 cm m2
d.1/0701-02
(17,39*2+(9,56-2,8)*2)*1,5 m?2 72,45
RAZEM 72,45
11/KNR 4-01 Skucie zawilgoconych tynkéw zewnetrznych grubosci 3 cm m2
d.1|0701-02
poz.64 m?2 195,93
RAZEM 195,93
12|KNR 2-31 Reczne rozebranie opasek wokét budynku z kostki brukowej gr. 6 cm m2
d.1/0805-03
18,3*(1,48+1,64)+(10,44+1,48+1,64)*1,53 m?2 77,84
RAZEM 77,84
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 + legtos¢ 30 km wraz z optatg za sktadowanie na wysypisku
KNR 4-01
0108-12
posadzki poz.1 m3 39,76
Scianki poz.2 m3 12,82
drzwi poz.3*0,1 m3 0,38
parapet lady |poz.6*0,31*0,02 m3 0,03
lada poz.7 m3 411
parapety las- |poz.8*0,35*0,05 m3 0,32
trykowe
tynki poz.10*0,02 m3 1,45
tynki poz.11*0,03 m3 5,88
opaska poz.12*0,06 m3 4,67
RAZEM 69,42
14|\WKI 2.709. |Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu - Srednie ceny rynkowe |t
d.1|04.51. za sktadowanie
analogia
poz.13*2,0<t/m3><s$r> t 138,840
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RAZEM 138,840
15|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegto$é 9 km
1107-04
poz.4*0,0415<t/m2> t 0,604
poz.5/0,9/2,0%0,0079<t/m2> t 0,064
poz.9*0,001845<t/m2> t 0,028
RAZEM 0,696
2/45430000-0 |Podtoza i posadzki
16 Dostarczenie piasku m3
d.2|kalk. wtasna
poz.17 m3 9,83
RAZEM 9,83
17|KNR 4-01 Zasypanie piaskiem z ubiciem warstwami i zageszczeniem m3
d.2|0105-03
3,44*0,75%1,27*3 m3 9,83
RAZEM 9,83
18|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-07
17,379,56*0,1 m3 16,54
RAZEM 16,54
19/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C16/20 (d. B20) m3
d.2|1101-01
17,3*9,56*0,15 m3 24,81
RAZEM 24,81
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na zimno - |m2
d.2|0604-10 pierwsza warstwa
17,3*9,56 m?2 165,39
RAZEM 165,39
21|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na zimno - |m?2
d.2/0604-11 druga warstwa
17,3*9,56 m?2 165,39
RAZEM 165,39
22|KNR 2-02 Utozenie warstwy izolacji termicznej ze styroduru grubosci 10 cm m2
d.2|0609-03
17,3*9,56 m?2 165,39
RAZEM 165,39
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz- |m?2
d.2|0607-01 kowe
17,3*9,56 m?2 165,39
RAZEM 165,39
24|KNR 2-02 Utozenie szlichty cementowej grubosci 5 cm, zbrojonej siatkg z pretéw $r. 6 m2
d.2{1106-02 + mm co 10x10 cm
KNR 2-02
1106-03
1106-07
1106-07
17,3*9,56 m?2 165,39
RAZEM 165,39
25|KNR 2-02 Utozenie posadzki z wyktadziny PCW homogenicznej z przyklejeniem do pod- |m?2
d.2{1112-05 toza i wywinieciem na $ciany na wysokos$¢ 12 cm
posadzka 17,3%9,56 m2 165,39
cokot (2¥17,39+2%6,76+1,98+3,04*2+3,43*2+4,52*2+4*1,72)*0,12 m?2 9,50
RAZEM 174,89
3/45320000-6 |Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe
26|KNR 0-28 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie - oczyszczenie mechaniczne i |m?2
d.3|2620-01 zmycie
analogia
poz.34 m?2 57,48
RAZEM 57,48
27|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowe;j m2
d.3|0347-10
30% powierzchni
poz.26*0,3 m?2 17,24
RAZEM 17,24
28|KNR 4-01 Wywo6z gruzu na odl. do 1 km, samochodami - samowytadowczymi do 5t - m3
d.3/0108-11 gruzu spryzmowanego
poz.27*0,04 m3 0,690
RAZEM 0,690
29|KNR 4-01 Wywoz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - doptata za kazdy nastepny 1 m3
d.3/0108-12 km wywozu gruzu spryzowanego samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotno$¢ = 24
poz.28 m3 0,690
RAZEM 0,690
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30{WKI 2.709. |Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu - Srednie ceny rynkowe |t
d.3|04.51. za skladowanie
analogia
poz.28*1,846<t/m3> t 1,274
RAZEM 1,274
31|ZKNR C-2 Uzupetnienie i naprawa muréw gtadkich z cegtly m2
d.3|0418-01
30% powierzchni
poz.26*0,3 m?2 17,24
RAZEM 17,24
32|ZKNR C-2 Woypetnienie spoin w murach ceglanych ptaskich - ponad 5,0 m2 m2
d.3|0409-03
70% powierzchni
poz.26*0,7 m?2 40,24
RAZEM 40,24
33|KNR BC-02 |Wykonanie iniekcji przeciwilgociowej $cian zewnetrznych murowanych z ceglty |m
d.3/0113-02 petnej grubosci 44 cm (z tynkiem) metoda iniekcji grawitacyjnej - iniekcja dwu-
rzedowa
2%18,3+2%(10,44-2,8) m 51,88
RAZEM 51,88
34|KNR 2-02 Wykonanie izolacji przeciwilgociowej pionowej poprzez przesmarowanie scian |m2
d.3|0603-09 + fundamentowych Abizolem R + G na gtebokos¢ 1,0 m
KNR 2-02
0603-10
(218,3+2*10,44)*1 m?2 57,48
RAZEM 57,48
35|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|{m2
d.3|0207-01 wierzchni
(2+18,3+2*10,44)*1 m?2 57,48
RAZEM 57,48
4/45410000-4 |Roboty murowe i tynkowe
36|KNR 2-02 Wymurowanie $cianek dziatowych grubosci 12 cm z gazobetonu "600" na wy- |m2
d.4/0121-03 soko$¢ 3,3 m
(1,57+2,83+2,72+5)*3,3-2,1*1 m?2 37,90
RAZEM 37,90
37|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach i stupach m2
d.4|0803-03
poz.36*2 m?2 75,80
RAZEM 75,80
38|KNR 4-01 Zamurowanie czesci otworéw po zdemontowanych wrotach w $cianach na za- |m3
d.4|0304-01 prawie cementowo-wapiennej cegtami petnymi z przewigzaniem z istniejaca
$ciang - strzepia
1,5*2,6%0,4*2 m3 3,12
RAZEM 3,12
39/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podfozu z cegly na  |m2
d.4(/0716-02 Scianach
1,5*2,6%0,4*2 m?2 3,12
RAZEM 3,12
40(KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwykilych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.4|/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm - obrobka osciezy
2,1 m 2,10
RAZEM 2,10
41|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.4/0347-09 piennej
10% powierzchni
poz.47*0,1 m?2 7,25
RAZEM 7,25
42|KNR 4-01 Wywoz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - samowytadowczymido 5 t - m3
d.4|0108-11 gruzu spryzmowanego
poz.41*0,04 m3 0,290
RAZEM 0,290
43|KNR 4-01 Wywo6z gruzu na odl. do 1 km, samochodami - doptata za kazdy nastepny 1 m3
d.4/0108-12 km wywozu gruzu spryzowanego samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotnos¢ = 24
poz.42 m3 0,290
RAZEM 0,290
44|WKI 2.709. |Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu - Srednie ceny rynkowe |t
d.4|04.51. za sktadowanie
analogia
poz.42*1,846<t/m3> t 0,535
RAZEM 0,535
45|ZKNR C-2 Uzupetnienie i naprawa murow gtadkich z cegty m2
d.4|0418-01
10% powierzchni
721,5*0,1 m?2 72,15
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RAZEM 72,15
46|KNR 0-40 Przygotowanie podtoza pod tynki renowacyjne oddychajace - warstwa m2
d.4|0209-01 sczepna; wykonanie obrzutki recznie, naktadanie zaprawy kryjaco
(17,39*2+(9,56-2,8)*2)*1,5 m?2 72,45
RAZEM 72,45
47|KNR 0-40 Tynki renowacyjne oddychajgce jednowarstwowe o gr. 2 cm wykonywane m2
d.4/0210-01 + recznie
KNR 0-40
0210-02
(17,39*2+(9,56-2,8)*2)*1,5 m?2 72,45
RAZEM 72,45
48|KNR 0-14 Oktfadziny stropoéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.4|2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
166,2 m?2 166,20
RAZEM 166,20
49/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuklych kgtownikiem aluminiowym 2x2 cm do wyso- |m
d.4|2612-08 kosci 2 m
2%22 m 44,00
RAZEM 44,00
5/45420000-7 |Okna i drzwi
50{KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne ocieplone, klasy C, pottoraskrzydtowe 120x210 cm, m2
d.5/1203-02
1,2*2,1*2 m2 5,04
RAZEM 5,04
51|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe specjalne do drzwi wzmocnionych szt.
d.5/1016-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
52|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne drewniane, wzmocnione, z okuciami (3 |m?2
d.5/1017-02 zawiasy, zamek patentowy) 90x200 cm
0,9*2,05*2 m?2 3,69
RAZEM 3,69
53|KNR-W 2-02 |Montaz okna wewnetrznego w $cianie dziatowej grubosci 12 cm o wymiarach |m2
d.5(1001-06 1,5x0,9 m, nieotwieranego, szyba bezpieczna
1,5*0,9 m?2 1,35
RAZEM 1,35
54/ KNR-W 2-02 |Montaz okien zewnetrznych z PCW o wymiarach 100x85 cm, szklonych zesta- |[m2
d.5/1018-02 wami szyb 4/16/4 z cieptg ramka, okna z nawiewnikami, uchylne
1*0,85*18 m?2 15,30
RAZEM 15,30
55|KNR 2-02 Parapety wewnetrzne dtugosci 100 cm, szerokosci 35 cm, grubosci2,5cm z |m
d.5(2103-03 konglomeratu
1*18 m 18,00
RAZEM 18,00
6/45320000-6 |Stropodach
56|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachoéw, wykonywane granulatem z wetny mineralnej o |m2
d.6|0303-04 + grubosci 22 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
KNR 9-12
0303-06
176,63 m?2 176,63
RAZEM 176,63
7|45320000-6 |Elewacje
57|kalkulacja Demontaz punktow oswietleniowych, tabliczki z numerem i innych elementéw |kpl.
d.7|wlasna kolidujgcych z wykonywanym dociepleniem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
58|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.7|0925-01
0,8*0,9*18+1,2*2,1*2 m?2 18,00
RAZEM 18,00
59|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowe;j m2
d.7|0347-10
10% powierzchni
poz.67*0,1 m?2 19,59
RAZEM 19,59
60|KNR 4-01 Wywo6z gruzu na odl. do 1 km, samochodami - samowytadowczymi do 5t - m3
d.7/0108-11 gruzu spryzmowanego
poz.59*0,04 m3 0,784
RAZEM 0,784
61|KNR 4-01 Wywoz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - doptata za kazdy nastepny 1 m3
d.7/0108-12 km wywozu gruzu spryzowanego samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotno$¢ = 24
poz.60 m3 0,784
RAZEM 0,784
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62|WKI 2.709. |Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu - $rednie ceny rynkowe |t
d.7/04.51. za skladowanie
analogia
poz.60*1,846<t/m3> t 1,447
RAZEM 1,447
63|ZKNR C-2 Uzupetnienie i naprawa muréw gtadkich z cegtly m2
d.7|0418-01
10% powierzchni
poz.67*0,1 m?2 19,59
RAZEM 19,59
64|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kategorii Il na $cianach ptaskich i powierzchniach po-|m2
d.7|0901-01 ziomych
poz.67 m?2 195,93
RAZEM 195,93
65|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - spraw- |m?2
d.7/2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza
(18,27*2+10,44*2)*3,5 m?2 200,97
okna -0,8*0,9*18
drzwi -1,2*2,1*2 m?2 -5,04
RAZEM 195,93
66|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.7|12614-11
(18,27+10,44)*2 m 57,42
-1,2*2 m -2,40
RAZEM 55,02
67|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr. 15 cm - przy uzyciu goto- |m2
d.7|2614-02 wych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej mieszanki - tynk silikonowy, faktura kasza
poz.65 m?2 195,93
RAZEM 195,93
68|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 25 cm z cegty ptytami styropianowymigr. 3cm - |m2
d.7|2614-07 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk siliko-
nowy, faktura kasza
okna (0,9*2+0,8)*0,25*18 m?2 11,70
drzwi (2,1*2+1,2)*0,25*2 m?2 2,70
RAZEM 14,40
69|KNR 0-17 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. 2. |m2
d.7/0930-03 0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych - tynk mozaikowy na cokole
(18,27+10,44)*2*0,5 m?2 28,71
RAZEM 28,71
70|KNR 0-23 Ochrona naroznikow wypuklych kgtownikiem metalowym m
d.7|12614-10
okna (0,9*2+0,8)*18 m 46,80
drzwi (2,1*2+1,2)*2 m 10,80
RAZEM 57,60
71|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.7|0923-04
0,8*0,15*18 m?2 2,16
RAZEM 2,16
72|KNR 2-02 Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy ocynkowanej grubosci 0,6 mm m2
d.7|0506-02
0,9*0,35*18 m?2 5,67
RAZEM 5,67
73|KNR-W 2-02 |Kraty stalowe siatkowe o powierzchni do 1 m2 osadzone w $cianach - kraty z |m2
d.7(1211-04 siatki plecionej z drutu 2 mm w ramce z kgtownika wzér "NATO"
0,9*0,35*18 m?2 5,67
RAZEM 5,67
74/KNR 0-33 Malowanie elewacji farkg silikonowg w réznych odcieniach szarosci m2
d.7|0128-01
poz.67+poz.68 m?2 210,33
RAZEM 210,33
75|KNNR 7 Montaz daszkéw systemowych nad drzwiami, daszki w konstrukcji stalowej m2
d.7(0506-01 wypetnione poliwgglanem
1,5%1*2 m?2 3,00
RAZEM 3,00
76 |kalkulacja Zamontowanie tabliczki o wymiarach 30x50 cm z numerem budynku m2
d.7|wlasna
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
77|kalkulacja Montaz zdemontowanych uprzednio punktéw oswietleniowych, kratek i innych |kpl.
d.7|wlasna elementoéw kolidujgcych z wykonywanym dociepleniem
1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
78/KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne nierdzewne z kabtgkami o dtugosci do 4 m m
d.7|1213-03
analogia
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
8/45233253-7 |Opaska wokét budynku
79|KNR 2-31 Rowki o wymiarach 20x20 cm pod nowe obrzeza m
d.8/0401-02
53 m 53,00
RAZEM 53,00
80|KNR 2-31 Wykonanie koryta pod opaske - 15 cm gtebokosci koryta m2
d.8|0102-01 +
KNR 2-31
0102-02
77,83 m?2 77,83
RAZEM 77,83
81|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta z betonu C10/15 m3
d.8/0402-03
53*0,2*0,2 m3 2,12
RAZEM 2,12
82|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.8/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg
poz.79 m 53,00
RAZEM 53,00
83|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm gru-|m2
d.8|0105-07 + bos¢ warstwy po zageszczeniu
KNR 2-31
0105-08
poz.80 m?2 77,83
RAZEM 77,83
84 NNRNKB Uktadanie opaski wokét budynku z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm m2
d.8/231 0511-03
poz.80 m2 77,83
RAZEM 77,83
85|KNR 2-02 Montaz wycieraczek do obuwia nierdzewnych szt
d.8/1219-03
analogia
2 szt 2
RAZEM 2
9/45440000-3 |Prace wewnetrzne
86|KNR-W 2-02 |Wykonanie lady z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym pojedyn- |m2
d.9/2003-06 czym z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02
(0,75+0,6+10+1,9)*1 m?2 13,25
RAZEM 13,25
87|KNR 2-02 Blat lady z konglomeratu grubosci 2,5 cm szerokosci 30 cm m
d.9|2103-03
analogia
13,25 m 13,25
RAZEM 13,25
88|/KNNR 7 Przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane - powierzchnia pow. 10 m2 - wy-|m?2
d.9/0703-05 konanie kabin przebieralni z ptyt HPl wys. 2,1 m z przeswitem 15 cm od spodu
$cianki bocz- |1,5%1,95*7 m?2 20,48
ne
Scianki fron- |0,75*2,1*7 m2 11,03
towe
RAZEM 31,51
89|kalkulacja Montaz zaston foliowych typu "prysznicowego" przestaniajgcych wejscia do m2
d.9|wtasna kabin
1*2*7 m?2 14,00
RAZEM 14,00
90|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.9]/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
sufity 137,02+4,83+17,18 m?2 159,03
Sciany
mag. 1 (17,39+9,56)*2*3,3+(0,43+0,43)*2*3,3*4 m?2 200,57
mag. 2 (1,67+2,92)*2*3,3 m?2 30,29
mag. 3 (5,29+3,28)*2*3,3 m?2 56,56
RAZEM 446,45
91/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami do gruntowania podifoza poziome i pionowe |m?2
d.9|202 1134-02
poz.90 m?2 446,45
RAZEM 446,45
92|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw wew- |m2
d.9|1204-01 netrznych sufitow
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sufity 137,02+4,83+17,18 m?2 159,03
RAZEM 159,03
93|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw wew- |m?2
d.9(1204-02 netrznych $cian
mag. 1 (17,39+9,56)*2*3,3+(0,43+0,43)*2*3,3*4 m?2 200,57
mag. 2 (1,67+2,92)*2*3,3 m?2 30,29
mag. 3 (5,29+3,28)*2*3,3 m?2 56,56
RAZEM 287,42
94|KNR 2-02 Wykonanie pétek nad grzejnikami z konglomeratu grubosci 2,5 cm, szeroko$- |m
d.9/2103-03 ci 15 cm i dlugosci 100 cm, szt. 18
analogia
13,25 m 13,25
RAZEM 13,25
10{45261000-4 |Remont dachu
95|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.10]{0519-04
18,2*10,4 m?2 189,28
RAZEM 189,28
96|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.10{0519-05 Krotnos¢ = 2
poz.95 m2 189,28
RAZEM 189,28
97|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m?2
d.10]0430-02
17,5*10,4 m?2 182,00
RAZEM 182,00
98|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie 7x14 cm m
d.10]0412-02
88 m 88,00
RAZEM 88,00
99|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie 14x16 cm m
d.10]0412-05
24 m 24,00
RAZEM 24,00
100|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy 14x14 cm m
d.10/0412-06
4 m 4,00
RAZEM 4,00
101|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty 12x12 cm m
d.10]0412-04
40 m 40,00
RAZEM 40,00
102|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw $rodkiem grzybo- |m?2
d.10/0631-01 béjczym i przeciwogniowym typu FOBOS
krokwie (0,07+0,14)*2*220 m?2 92,40
ptatwie (0,14+0,16)*2*60 m?2 36,00
stupki (0,14+0,14)*2*8 m?2 4,48
murtaty (0,12+0,12)*2*40 m?2 19,20
RAZEM 152,08
103|KNR 2-02 Deskowanie petne potaci dachowych z tarcicy nasyconej gr. 22 mm m2
d.10{0410-01
poz.97 m?2 182,00
RAZEM 182,00
104 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe (papa podktadowa+ |m2
d.10{0504-02 papa nawierzchniowa gr. 5 mm) na widkninie poliestrowej modyfikowang SBS
z wywinieciem papy pod obrébki blacharskie na murki ogniowe (szczytowe)
183 m?2 183,00
RAZEM 183,00
105|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowe;j m2
d.10{0504-03 podstaw wentylatoréw
0,5%4*0,5"3 m2 3,00
RAZEM 3,00
106|KNR 0-18 Wymiana podbitki okapu z ptyty OSB przeciwwilgociowej (Rx1,5) m2
d.10]2614-01
analogia
17,6*0,42*2 m?2 14,78
RAZEM 14,78
107|KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowane;j m2
d.10/0506-02 grubosci 0,6 mm - obrébka okapu o wysiegu 45 cm
17,6*0,45*2 m?2 15,84
RAZEM 15,84
108|KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej  |m?2
d.10{0506-02 grubosci 0,6 mm - obrébka pasa nadrynnowego o wysokosci 45 cm
17,6*0,45*2 m?2 15,84
RAZEM 15,84
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109|KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej  |m?2
d.10{0506-02 grubosci 0,6 mm - obrébka murkéw ogniowych o wysokosci 35 cm i szerokosci
30 cm
10,5*0,5*2 m?2 10,50
RAZEM 10,50
110|KNR 2-02 Rynny dachowe poétokragte o r. 15 cm - z blachy ocynkowanej grubosci 0,6  |m
d.10]0508-04 mm
17,6"2 m 35,20
RAZEM 35,20
111|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej grubosci 0,6 mm  |m
d.10{0510-03
3,54 m 14,00
RAZEM 14,00
112|KNR 4-01 Wywiezienie papy i elementéw drewnianych z rozbiérek samochodami samo- |m3
d.10{0108-11 + wytadowczymi na odlegtosé 30 km
KNR 4-01
0108-12
p0z.95*0,02 m3 3,786
poz.97*0,022 m3 4,004
poz.98*0,07*0,14 m3 0,862
poz.99*0,14*0,16 m3 0,538
poz.100%0,14*0,14 m3 0,078
poz.101*0,12*0,12 m3 0,576
poz.106*0,02 m3 0,296
RAZEM 10,140
113|kalkulacja Utylizacja elementéw z rozbiérki m3
d.10|wlasna
poz.112 m3 10,140
RAZEM 10,140
11 dokumentacja powykonawcza
114|WKI 7.590. |Pomiar kubatury m3
d.11]10.
827,7 m3 827,700
RAZEM 827,700
115|WKI 7.590. |Pomiar powierzchni uzytkowej lokale
d.11]20. uzytk.
10 lokale 10
uzytk.
RAZEM 10
116|WKI 7.830. |Aktualizacja i naniesienie zmian na arkuszu A3 (rzuty linijne) arkusz
d.11]11
1 arkusz 1
RAZEM 1
117 Opracowanie Instrukcji Bezpieczehnstwa Pozarowego kpl.
d.11|cena zakia-
dowa
1 kpl. 1
RAZEM 1
118 Opracowanie Swiadectwa Charakterystyki Energetycznej kpl.
d.11|cena zakia-
dowa
1 kpl. 1
RAZEM 1
119 Przeglad przewoddéw kominowych z wykonaniem schematu kominéw kpl.
d.11|cena zakia-
dowa
1 kpl. 1
RAZEM 1
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