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OPIS TECHNICZNY
do
Projektu docelowej organizacji ruchu

1. Przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu przebudowywanej
drogi gminnej nr 224271G na odcinkach Ztotowo — BedZmierowice oraz Klaskawa
— Mosna.

2. Podstawa opracowania:

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015r w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki  Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016, poz.124),
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 pazdziernika 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U.2019, poz.2310),
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U.2019, poz.2311),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 pazdziernika
2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. 2018r, p0z.1990),

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegotowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017, poz.784),

Wizja lokalna w terenie,

Wymagane uzgodnienia oraz ustalenia uzupetniajace z przedstawicielami Inwestora
oraz odpowiednimi instytucjami.

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Stan istniejacy

Na ww. odcinkach jest to droga dwukierunkowa o nawierzchni gruntowej o
zmiennej szerokosci. Aktualne oznakowanie pionowe dotyczy stanu istniejgcego.

Stan projektowany

Podstawowa zmiana organizacji ruchu polega na dostosowaniu oznakowania do
przebudowywanej drogi 1 poprawie bezpieczenstwa. Na odcinku Ztotowo —
Bedzmierowice wprowadzone zostanie ograniczenie predkosci do 70 km/h,
dodatkowo w obrebie przejazdéw kolejowych i skrzyzowania na koncu odcinka do



40 km/h. Zainstalowane zostang rowniez dwa radarowe wyswietlacze predkosci.
Uzupetnione bedzie oznakowanie przejazdow kolejowych znakami A10 aktywnymi
oraz tablicami F6. Na odcinku Klaskawa — Mosna zainstalowany zostanie rowniez
radarowy wyswietlacz predkosci. Na obu odcinkach znakami A7 oznakowane
zostang podporzadkowane drogi wewngetrzne; pozostale oznakowanie zostanie
uporzadkowane 1 dostosowane zostanie do przebudowywanej drogi. Istniejace
oznakowanie pionowe W razie potrzeby zostanie przestawione w odpowiednia
odlegtos¢ od krawedzi jezdni, stupki w razie koniecznosci zostang wydtuzone.

4. Charakterystyka zastosowanego oznakowania

4.1. Do oznakowania nalezy stosowac znaki pionowe ostrzegawcze, zakazu, nakazu z
grupy wielkoséci mate (jak na drogach gminnych).

4.2. Znaki pionowe powinny by¢ pokryte folig odblaskowa I generacji oprocz znakow
A10 ktore powinny by¢ pokryte folig odblaskows typu Il generacji

4.3. Odlegtos¢ 1 wysoko$¢ ustawiania znakdw pionowych powinna odpowiadac¢
warunkom technicznym znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkom ich umieszczania na drogach oraz
winne by¢ umieszczone w miejscu dobrej widocznosci.

Znaki na ulicach umieszcza si¢ w odlegtosci 0,50-2,00m od krawedzi jezdni.
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Wysoko$¢ umieszczania znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy)
oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznos$ci, ktore
nalezy uwzglednia¢, jest ruch pieszych, dla ktorych znak zbyt nisko ustawiony
moze stanowi¢ istotng przeszkode. Wysoko$¢ umieszczania znakow (dolnej
krawedzi lub najnizej potozonego jej punktu) pokazano na rysunku.
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Jezeli na jednym stupku umieszczone sg dwa znaki kategorii A, B, C, D lub F to
dolna krawedz nizej potozonego znaku znajduje si¢ na wysokosci pokazanej na
rysunku.
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Zaleca sig¢, aby odlegtos¢ znaku od miejsca, ktorego dotyczy wynosita:
Znaki ostrzegawcze 50,00-100,00m dla V<60km/h,
Znaki B20 mozliwie blisko skrzyzowania i nie dalej niz 25,00m,
Znaki zakazu i nakazu w miejscu ich obowigzywania,

Znak D-6 umieszcza si¢ w odleglosci 0,50m od krawedzi malowania od strony
nadjezdzajacych pojazdow.
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5. Termin wprowadzania oznakowania

Organizacja ruchu zostanie wprowadzona do 16.12.2022 r.

6. Uwagi projektanta

Znaki drogowe pionowe nalezy zakupi¢ w firmie specjalizujacej si¢ w produkcji
znakow. Znaki powinny posiada¢ znak ,,CE”.

Znaki pionowe ustawi¢ zgodnie z oméwionymi w niniejszym opisie zasadami.
Oznakowanie poziome odblaskowe wykona¢ poprzez firme¢ specjalizujacg si¢ w
wykonawstwie i posiadajaca odpowiedni sprzet techniczny.



7. Zestawienie znakéw drogowych
- Znaki drogowe pionowe:

ZNAK ILOSC UWAGI
[szt.]
A7 5 Ustawienie nowego
A4 2 Ustawienie nowego
A10 (aktywny, folia Il generaciji) 4 Ustawienie nowego
B33 (40) 8 Ustawienie nowego
B33 (60) 1 Ustawienie nowego
B33 (70) 4 Ustawienie nowego
F6 2 Ustawienie nowego
El7a Bedzmierowice 1 Ustawienie nowego

Oprocz znakéw drogowych pionowych zastosowane zostang 3

wyswietlaczy predkosci.

Szt.

radarowych

Opracowatl:



UZGODNIENIA

Przebudowa drogi gminnej nr 224271G na odcinkach Ztotowo — BedZmierowice
oraz Klaskawa - Mosna



