Rejon Oswletleniowy Szczecin

ENEA Oswietlenie sp. z 0 0 Qddziat Szczerin tal. +48 /91 332 {7 33
Rejon Odwielieniowy Szezecin faks +48 / 91 813 40 49
71-080 Szczecn, ! Ku Skodcu 34 ROS@saneons pt

Szczecin, 30.08.2019r

ENEA O$wietlenie/OS/R6/2018 AMPERTECH
WEA19E004548 Biuro projektow i realizacji
K1900368142 inwestycji

Al. 11 Listopada 81/1
66-400 Gorzow Wikp.

dotyczy: uzgodnienia projektu fikwidacji kolizji istniejacego oswietlenia drogowego

z projektowang inwestycjq ,Remont i przebudowa rynku miejskiego wraz z
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu na dz. Nr 144, 145, 146 obrgb
2 Mys$lib6rz przy ul.Rynek im, Jana Pawifa Il w Mysliborzu”

Uprzejmie informuje, ze akceptuje i uzgadniam przedstawiony projekt
Remont i przebudowa rynku miejskieqo wraz z infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu na dz. Nr 144, 145, 146 obreb 2 Myslib6rz przy
ul.Rynek im. Jana Pawfa Il w My$liborzu”.

Zaistniatg likwidacje istniejgacego stupa oswietlenia drogowego nalezy
przebudowaé staraniem i na koszt wnioskodawcy, na podstawie
zatwierdzonego projektu oraz Umowy o usunigciu Kolizji, ktéra bgdzie spisana
w chwili przedstawienia danych inwestora niezbednych do sporzadzenia
umowy — pelne dane zawierajgce NIP, REGON Iub PESEL, osoby
reprezentujgce wraz z petnamocnhictwami oraz koszt przebudowy. Ponadto
Umowa o wusunigciu kolizji regulowaé bedzie sposdb nieodplatnego
przekazania nowopowstalych elementéw sieci przytagczonych do sieci
o$wietleniowej bedacej wiasnoscia ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. na majatek
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Przed rozpoczeciem prac nalezy przediozyé w Rejonie Oswietleniowym
Szczecin podpisana Umowe na usunigcie kolizji. Niniejsze uzgodnienie nie
stanowi zezwolenia na przebudowe urzadzen ENEA Oswietlenie bez zawarcia
WW. UMowy.

Z powazaniem

KOORDYNATOR ™

i

agiel
Do wiadomosci:
1. afa
Centrala
ENEA Qéwietlenizsp zo o tal +43/791332 17 10 NiP 852-19-62-912 oswigtienie@eanea pl
71-080 Szczecin, ul. Ku Slodcu 34 faks +4B 701 813 50 49 REGON 811084325 WY 2rnea-aswisliznie ol

$3d Rejonawy Szozecin - Centrum w Szczecinie Xill Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejastiu Sadowego nr KRS. 3000087552 Kapilet zakladowy: 166 127 000 PLN Kapilat wptasany: 166 127 003 PLN
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AMPERTECH

BIURO PROJEKTOWIREALIZACJIINWESTYCJI

ul. Al. 11 Listopada 911
66-400 Gorzéw WIkp.

Tel. 509 445 005 e-mail: biuro@ampertech.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestycja: ,» Remont i przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastruktura
techniczng i zagospodarowaniem terenu na dz. nr ewid. 144,
145, 146 obreb 2 Mysliborz przy ul. Rynek im. Jana Pawta Il
w Mysliborzu.”

PROJEKT LIKWIDACJI KOLIZJI SIECI OSWIETLENIOWEJ

Adres inwestycji: 74-300 Myslibérz, ul. Rynek im. Jana Pawta Il
dz. nr ewid. 144,145,146

PROJEKTOWAL ZESPOL:

Branza elektryczna:
PROJEKTANT:

inz. Adam Garczynski

Nr ewid. upr. 108/86/Gw, |zba LBS/IE/2676/01
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacji elektrycznej

OPRACOWUIJACY:

mgr inz. Rafat Wesoty

mgr inz. Krzysztof Kluba

Egzemplarz ...
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5.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

6.0. RYSUNKI

E-PZT - Projekt zagospodarowania terenu. Likwidacja kolizji sieci

oswietleniowej;

E-01 — Schemat zasilania instalacji oswietleniowej. Likwidacja kolizji.
E-02 — Schemat zasilania projektowanej instalacji oswietleniowe;.

7.0. ZALACZNIKI:

- wyniki obliczen z programu Dialux Evo

- Warunki likwidaciji kolizji z ENEA O$wietlenie sp. z 0.0. nr WEA19E003519

z dnia 26.06.2019r.
- Uprawnienia projektowe
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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla

usuniecia kolizji istniejgcej infrastruktury oswietleniowej z projektowanym remontem
i przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu na dz. nr ewid. 144, 145, 146 obreb 2 Myslibérz przy
ul. Rynek im. Jana Pawta || w Mys$liborzu.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt usunigcia kolizji istniejgcej
sieci oswietlenia drogowego z projektowang siecig oswietlenia parkowego.

1.2. Podstawy opracowania

Projekty branzy architektonicznej;

Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego;

Warunki likwidagji kolizji ENEA nr WEA19E003519 z dnia 26.06.2019r.
Zlecenie oraz uzgodnienia i wytyczne inwestora;,

Wizja lokalna.

Ogo6lne wymagania dotyczgce o$wietlenia drogowego Enea Oswietlenie

OV O B [GF 19

1.3. Charakterystyka energetyczna
1. Uktad sieciowy TN-C-S
2. Napiecie zasilania 230/400V, 50 Hz
3. Uktad pomiarowy bezposredni — projektowany licznik 3-fazowy w rozdzielnicy
RGR (na majatku inwestora — Gmina My$libérz)
4. Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona, przez zastosowanie
samoczynnego wytgczenia napiecia zasilania.
5. Bilans mocy (projektowane odbiory energii elektrycznej):
Pi = 0,5kW — moc zainstalowana
Pz = 0,5kW — moc zapotrzebowana
lo = 0,8A — prad obliczeniowy

2.0. OPIS TECHNICZNY

2.1. Likwidacja kolizji sieci oswietleniowej

2.1.1. Przedmiot kolizji

Przedmiotem opracowania jest likwidacja kolizji istniejgcej sieci
o$wietleniowej, zasilanej kablem typu YDY 4x10 mm? z szafki SO-9,
z projektowanym oswietleniem drogowym w Myéliborzu przy ul. Rynek im. Jana
Pawta Il (od strony pétnocno-wschodniej) — szczegdty w pkt. 2.1.2. b)

2.1.2. Opis likwidacii kolizji

a) Odnosnie Warunkéw likwidacji kolizji (pkt. | a) — projekiuje sie odtgczenie
w szafce SO-9 sieci wydzielonej, usuniecie opraw o$wietleniowych zabudowanych
na stupach stalowych typu parkowego i przekazanie ich wiaécicielowi — Gmina
Myslibérz. Kable zasilajace unieczynni¢, a kohce ostoni¢ mufg koncowa.
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b) Odnos$nie Warunkéw likwidacji kolizji (pkt. I b) — projektuje sie usunigcie stupa
wraz z dwiema oprawami oswietleniowymi i przekazanie ich wiascicielowi — Enea
Oswietlenie.

Obecna lokalizacja stupa o$wietleniowego zaznaczonego na rysunku E-PZT
jest w kolizji z projektowanym oswietleniem rynku.

Przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie obwdd odtgczyC od napiecia
zasilania (w szafce SO-9) zgodnie z pkt. I, lit. h, i - wytycznymi do likwidacji kolizji
nr WEA19E003519 z dnia 26.06.2019r.

W zwigzku z powyzszym nalezy:

- oznaczony obwod odtaczy¢ w szafce SO-9 od napiegcia zasilania,

- dokona¢ demontazu opraw i stupa,

- na istniejgcym kablu YDY 4x10mm? wykona¢ mufe kablowg (szczegoly
na rys. E-01),

- na zakonczenie prac nalezy doprowadzi¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.

Istniejacy stup o$wietleniowy nalezy zdemontowa¢ oraz przekazac
odpowiedniej jednostce ENEA zgodnie z warunkami likwidacji kolizji ENEA
Oswietlenie.

Istniejace  o$wietlenie zostanie zastgpione projektowanymi oprawami
(rys. E-PZT i E-02), dedykowanymi do o$wietlenia ulicznego i parkowego (szczegdty
w dalszej cze$ci opisu pkt. 2.2.

c) Odnosnie Warunkoéw likwidacji kolizji (pkt. | c) — przedmiotowe stupy znajduja sie
poza zakresem obecnego etapu projektu. W zwigzku z powyzszym pozostajg do
dalszej eksploatacii.

d) Odnosnie Warunkéw likwidacii kolizji (pkt. | d) — przedmiotowe stupy znajdujg sie
poza zakresem obecnego etapu projektu. W zwigzku z powyzszym pozostajg do
dalszej eksploataciji.

2.2. Projektowana sie¢ oswietleniowa

Projektowane o$wietlenie dotyczy ulicy Rynek im. Jana Pawta |l od strony
pétnocno — wschodniej. Projektowane oprawy bedg na majgtku Inwestora (Gmina
Mysliborz).

Projektuje sie zapewni¢ $rednie eksploatacyjne natezenie os$wietlenia
na poziomie E = 5Ix (Emin = 11x).

Zastosowaé oprawy os$wietleniowe montowane bezposrednio na stupie
z zakonczeniem o S$rednicy 60mm. Wysoko$¢ stupa 6m. Przedmiotowe oprawy
o$wietleniowe bedag zasilane z rozdzielnicy gtéwnej rynku (RGR). Sterowanie
o$wietleniem bedzie realizowane za pomocg zegara astronomicznego.

Szczegoty projektowanych urzgdzen zawarto na rysunku E-02.

2.2.1. Dobér urzadzen
- fundament dedykowany — szt. 6
- stup o$wietleniowy okragty, stalowy ocynkowany h=6m, zakonczenie stupa
0 Srednicy 60mm,
- zlacze stupowe NTBS3,
- oprawa drogowa (stup nr 1-6) np.:
Philips ClassicStreet LED BDP 794 T25 1xLED41-45/830 DX; 4100Ilm 32,5W
lub réwnowazna spetniajgca parametry.
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3.0. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Ponizej przedstawiono szacunkowe zestawienie uzytych materiatéw pozostajacych na
majatku ENEA Oswietlenie.

Lp Materiat Ilos¢ | jm.
1 Rura ostonowa (375mm 100 | m
2 Folia ochronna koloru niebieskiego 100 | m
3 Likwidacja istniejacego shupa oswietleniowego z oprawami Il kpl.
4 Mufa kablowa zywiczna przelotowa 1 SZt.

4.0. UWAGI KONCOWE

Catoé¢ prac wykonaé i odebra¢ zgodnie z PN-76 E-05125, N SEP-E-004
i wspoltczesng wiedzg techniczna. Istotne zmiany w postanowieniach projektu nalezy
przed ich wprowadzeniem uzgodnic¢ z projektantem.

Uwaga! Woynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byc
z nig niezgodny, albo moze nie obejmowaé wszystkich instalacji podziemnych.
W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone przekopami
kontrolnymi, za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomic¢
ich uzytkownikéw. W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy
zachowa¢ wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych w Enea operator Sp. z 0.0.
i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.).

5.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
do projektu budowlanego instalaciji elektrycznych dla usunigcia kolizji istniejacej sieci
o$wietleniowej z projektowanym remontem i przebudowa rynku miejskiego wraz
z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu na dz. nr ewid. 144, 145,
146 obreb 2 Mysliborz przy ul. Rynek im. Jana Pawta Il w Mysliborzu.
ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
W catym zadaniu inwestycyjnym wystepuja nastepujace elementy robot
elektrycznych:
- usuniecie kolizji istniejgcej sieci oswietleniowej.
1. WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Teren utwardzony przy ul. Rynek im. Jana Pawta |l w My$liborzu.
2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT
- Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas prébnego wigczenia
napiecia zasilania.
- Mozliwos¢ wpadniecia do wykopu.
3. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKOW
- nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie obowigzujacych przepiséw BHP,
- nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie pracy w wykopach,
- 0soby zatrudnione przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinny
posiadac zaswiadczenie kwalifikacyjne.
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4. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM
- prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywal po
wytgczeniu tych urzadzen i sprawdzeniu wytgczenia,
- urzgdzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny byC zasilane
z obwoddéw posiadajgcych zabezpieczenia réznicowo prgdowe oraz winny byc
zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i oséb niepowotanych.
- techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny byc
bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Opracowat:

................................
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SCHEMAT LIKWIDACJI KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Projektowana mufa kablowa w miejscu
posadowienia istniejgcego stupa.

Dostosowac rodzaj mufy

do rodzaju istniejacego kabla (YDY 4x10mm?)

MK1

I UWAGI | OZNACZENIA:

1 @ tniel 4 s .
S0-9 Istniejacy stup oswietleniowy
93
]
1 . . .
S0-9 oznaczenie stupa oswietleniowego
93
Istniejgcy kabel
>< Element do demontazu/unieczynnienia
MK1  Mufa kablowa zywiczna przelotowa JLZ1 prod. RADPOL

lub podobna spetniajaca parametry.

Mufe zamontowaé w miejscu zdemontowanego slupa.

Il
1/2
SO-9
93

? $0-9

93

Istniejgcy slup z dwiema oprawami na wysiegniku.
Projektuje sie usuniecie stupa z wysiegnikiem i oprawami

pracownia projektowa

ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10

66-400 Gorzéw Wikp.

tel. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekgi.pl
www.zumarchitekei.pl

zamierzenie

Remont i przebudowa rynku miejskiego

wraz z infrastrukturg techniczng

i zagospodarowaniem terenu

na dz. nr ewid. 144, 145, 146 obreb 2 Mysiiborz
przy ul. Rynek im. Jana Pawia Il w Mysliborzu.

tytut rysunku
SCHEMAT ZASILANIA INSTALACJI
OSWIETLENIOWE..

kolizji z sieci Enea Oswietlenie
WYTYCZNE DO LIKWIDACJI KOLIZJI
nr WEA19E003519

Catosc prac wykonac zgodnie z warunkami usuniecia

LIKWIDACJA KOLIZJ).

projekiant podpis

inz. Adam Garczyniski
nr upr. proj.: 108/86/GW
Projektant w specjalnosci inst.-inZ.

w zakresie inst, el. bez ograniczen.

opracowujacy: podpis
mgr in2. Rafat Wesoty

mgr inz. Krzysztof Kluba

nr rysunku

E-01

skala

1:- 31.07.2019r.

nr projektu status

30/19/M2 PB




SCHEMAT ZASILANIA PROJEKTOWANYCH OPRAW OSWIETLENIOWYCH

1/01
RGR

2/01
RGR

Q 3/01
RGR
NAYY-J 5x16mm?

odlegto$¢ migdzy stupami: I=16m

NAYY-J) 5x16mm?

I=104m 4/01
RGR

RGR

Q 5/01
RGR

6/01
RGR

UWAGI | OZNACZENIA:

DRGR Projektowana rozdzielnica gtéwna rynku = -
pracownia projektowa

Projektowany stup oswietlenlowy stalowy ocynkowany, ZU M ARCH |TEKC|

@ stozkowy, h=6m, kolor z palety RAL zgodnie z proj. arch.,
z oprawa 32,5W; 830, 414 1Im, 100000h L8OB10, ul. Grabskiego 4/10
ze ztaczem stupowym NTB3 lub réwnowaznym 66-400 Gorzow WIkp.

tel. (+48) 880 98 47 98
emall: info@zumarchilekci.pl

5/01 pznaczenie stupainr d www,zumarchitekel.pl
RGR nr szafki _
zamierzenie
Projektowany kabel Remont i przebudowa rynku miejskiego

wraz z infrastrukturg techniczng

i zagospodarowaniem terenu

na dz. nr ewid. 144, 145, 146 obreb 2 Mysliborz
przy ul. Rynek im. Jana Pawta Il w Mysliborzu.

tytut rysunku

SCHEMAT ZASILANIA PROJEKTOWANEJ
INSTALACJI OSWIETLENIOWE..

Catogé prac wykonaé zgodnie z warunkami usuniecia

kolizji z sieci Enea Oswietlenie projektant podpis
WYTYCZNE DO LIKWIDACJI KOLIZJI inz. Adam Garczyrski
nr WEA19E003519 nr upr. prof.: 108/86/GW

Projektant w specjalnosci inst.-inz.
w zakresie inst. el. bez ograniczer,

opracowujacy: podpis
mgr inZ. Rafat Wesoly
mgr inz. Krzysztof Kluba

skala nrrysunku

1:- 01.08.2019r.

nr projektu status E-O2

30/19/MZ PB




rynek Myslibérz 2019-07-12 D ‘ Q |
Teren 1/ Powierzchnia obliczeniowa 2 / Pionowe natezenie oswietlenia u X

Powierzchnia obliczeniowa 2 / Pionowe natezenie oswietlenia

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia obliczeniowa 2: Pionowe natezenie oswietlenia (Siatka)

Scena swietlna: Scena $wietina 1

Srednia: 6.31 Ix, Min.: 1.32 Ix, Maks.: 10.5 Ix, Min/érodek: 0.21, Min/maks: 0.13
Wysokosé: 0.000 m

DiALux Strona 1



rynek Mysliborz 2019-07-12 D | Q |
Teren 1/ Powierzchnia obliczeniowa 2 / Pionowe natezenie oéwietlenia u X

[zolinie [Ix]

Skala: 1 :500

DIALux Strona 2



rynek Myslibérz 2019-07-12

Teren 1/ Powierzchnia obliczeniowa 2 / Pionowe natgzenie oéwietlenia

Nieprawidtowe kolory [Ix]

Skaia: 1 : 500

DIALux

10

9.2

8.1

7.2

6.3

5.6

5.0

44

3.9

3.4

3.0

2,7

24

241

DIALUX

Strona 3



