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Nasz znak: DT.412.76.2019.PR

Dotyczy: warunkéw technicznych przylacza wodociggowego oraz kanalizacyjnego dla

przedsiewzigcia polegajacego na remoncie i przebudowie rynku miejskiego im. Jana

Pawla II w Mysliborzu dz. 144, 145, 146 obreb 2 Mysliborz.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.06.2019 r. Przedsi¢biorstwo Wodociagdw i Kanalizacji

Sp. z 0.0. w Mysliborzu okresdla warunki techniczne zwane dalej ,,warunkami”.

Przylacza Wodociggowe:

1.

Wiaczenie zaprojektowaé do istniejacej sieci wodociaggowe] biegnacej w
dzialce nr 146 obrgb 2 Myslibérz za pomoca nawiertki AC 150 x 50 mm

wraz z zasuwg odcinajaca.

. Zaprojektowac i wykona¢ przytacze wodociggowe z rury PE @ 50 mm.

(nad rurociagiem utozy¢ ta§mg ostrzegawczg z wkladka aluminiows).

. Zamontowa¢ wodomierz @ 20 mm z przeptywem 4 m>/h wraz z zaworami,

ktéry powinien by¢ umieszczony w studzience wodomierzowej @ 1200 mm
na dzialce nr 146, za wodomierzem nalezy zamontowac trojnik zasilajacy

hydranty ogrodowe.

. W studni wodomierzowej nalezy zamontowa¢ drugi wodomierz ¢ 15 mm z przeplywem

2,5 m*/h wraz z zaworami. Za wodomierzem nalezy zamontowa¢ tréjnik

zasilajgcy fontanne beznieckowg oraz dystrybutor fontannowy - poidetko.

5. W celu zabezpieczenia instalacji przed wtérnym zanieczyszczeniom na przylaczu

przewidzie¢ zawor antyskazeniowy.

6. Glebokos¢ utozenia min. 1,5 m.




fi.

8.

e

Wlaczenia do sieci dokonuje Przedsi¢biorstwo Wodociaggow i kanalizacji
Sp. z 0.0. w MySliborzu.

Nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie,
posiadajace zgodnos¢ producenta wyrobu PN lub aprobatg techniczng.

Zabezpieczenie p.poz. nalezy do inwestora.

Przylacze kanalizacyjne do projektowanej fontanny beznieckowej biegnacej w

dzialce dz. 144, 145, 146 obreb 2 Mysliborz.

1.

Wiaczenie projektowanego przytacza kanalizacyjnego wykona¢ do studni
kanalizacyjnej o rzednej 65,78/63,08 na rz¢dnej dna studni zachowujgc szczelnosé

polaczen. W studni wykona¢ kinete.

. Przylacze wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV SN-8 (lite) & 160.

Zachowaé spadek w kierunku projektowanej studni kanalizacyjnej min 1,5 %.

. Cato$é przylacza kanalizacyjnego utozy¢ na podsypce piaskowej min 20 cm.
. Wykona¢ obsypi¢ piaskowa przytacza min 20 cm.

. Po zakoficzonych robotach ziemnych trase przejscia przytacza doprowadzi¢ do stanu

przed rozpoczgciem robot .

. Przed zasypaniem wykonanego rurociagu obowiagzkowo wykonany zakres robot

zghosi¢ do odbioru technicznego.

Przylacze kanalizacyjne do projektowanego dystrybutora fontannowego - poidelka

biegnacego w dzialce dz. 144, 145, 146 obr¢b 2 Mysliborz.

1.

2.

S

4.
5.

6. Po zakonczonych robotach ziemnych tras¢ przej Scia przytacza doprowadzi¢ do stanu

Wlgczenie projektowanego przytacza kanalizacyjnego wykona¢ do studni
kanalizacyjnej o rzednej 65,78/63,08 na rzgdnej dna studni zachowujge szczelnosé
potaczen. W studni wykona¢ kinete.

Przylacze wykonaé z rur kanalizacyjnych PCV ¢ 100.

Zachowaé spadek w kierunku projektowanej studni kanalizacyjnej min 1,5 %.
Calo$¢ przylacza kanalizacyjnego utozy¢ na podsypce piaskowej min 20 cm.

Wykona¢ obsypie piaskowa przylacza min 20 cm.

przed rozpoczeciem robodt .




7. Przed zasypaniem wykonanego rurociggu obowigzkowo wykonany zakres robot

zgtosi¢ do odbioru technicznego.

Przylacze kanalizacyjne wod opadowych dz. 144, 145, 146 obreb 2 MySlibérz.
1. Wody deszczowe z terenéw utwardzonych rynku miejskiego odprowadzi¢ do
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Rynek im. Jana Pawta 11

w Mysliborzu.

Warunki ogélne:

1. Przylaczenia dokonac zgodnie ze sztukg budowlang z uwzglednieniem koniecznych
urzadzen(studnia).

2. Wazno$¢ powyzszych warunkéw wynosi 2 lata od daty wydania.

3. Nalezy opracowa¢ projekt budowlany i przedtozy¢é go do wuzgodnienia w
Przedsiebiorstwie Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. ( 1 egz. projektu pozostaje w
aktach przedsigbiorstwa).

4. Po wykonaniu robét/ przed zakrywka / zglosi¢ przedsi¢biorstwu celem dokonania
odbioru. Na odbiér przedlozy¢ szkic geodezyjny powykonawczy. Inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg przylacza w 1 -egz. podpisana przez uprawnionego
geodete¢ nalezy dostarczy¢ do PWiK Myslibérz w ciggu 6 miesiecy od daty
odbioru prac.

5. Zawarcie umowy na dostawe¢ wody i odprowadzania $ciekow nalezy dokona¢ po
odbiorze.

6. Przylaczenie wykonuje na koszt wlasny osoba ubiegajgca si¢ o wydanie warunkow
technicznych przylaczenia.

7. Niniejsze warunki nie zwalniaja inwestora od postepowania zgodnie z przepisami

ustawy prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych.




8. W przypadku prowadzenia przewodu przez grunty nie bedace wylaczng wlasnoscia
inwestora — inwestor powinien:

a. doprowadzi¢ do ustanowienia na cudzym badz stanowigcym wspdtwlasnos¢
inwestora gruncie, przez ktdry przechodza przewody, shuzebnosci gruntowej
na rzecz kazdoczesnego wiasciciela gruntu, do ktérego przewdd jest
doprowadzony, stuzebno$¢ ta powinna umozliwi¢ przeprowadzenie,
konserwacje przewodu oraz gwarantowa¢ do nich dostgp w celach

eksploatacyjnych i usuwaniu awarii
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Zapoznatem/am si¢ z tre$ciag otrzymanych warunkow
technicznych i przyjmuje je do realizacji

Mysliborz, dnia.........cceeeneene POdpis. v




