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Szczecin, 26 czerwca 2019
ENEA Oswietlenie/OS/R6/2018 Gmina Mysliborz
WEA19E003519 Ul.Rynek im.Jana Pawta Il 1
K1900271679 74-300 Myslibérz

dotyczy: warunkéw na likwidacje kolizji z istniejacg siecig o$wietleniowg z
projektowang “Remont i przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu na dz. Nr ewid. 95/1, 100, 136, 141, 144,
145, 1561, 162 i 183 obreb 2 Myslibérz przy ul.Rynek im.Jana Pawta || w Mysliborzu -
Etap 1"

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.05.2019 r., numer PEA19P002577, w sprawie
wydania warunkéw na likwidacje Kkolizji z istniejgcg siecig oSwietleniowg z
projekiowang “Remont i przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu na dz. Nr ewid. 95/1, 100, 136, 141, 144,
145, 151, 162 i 183 obreb 2 Myslibérz przy ul.Rynek im.Jana Pawta Il w Mysliborzu —
Etap 1" informujemy, iz w obrebie planowanej inwestycji, wystepuje kolizja z istniejaca
infrastruktura elektroenergetyczna oswietlenia drogowego:.

l. Kolizja dotyczy:

a) Myslibérz Rynek im. Jana Pawla II — kablowa sieé o$wietlenia drogowego,
sie¢ wydzielona, oprawy oswietleniowe zabudowane na stupach stalowych
typu parkowego, zasilane kablem YDY 4x10mm2 wyprowadzonym z szafki
oswietleniowej nr SO-9, 3-2-3210043-035. Sie¢ oswietleniowa stanowi
wilasno$é Gminy Mysliborz .

b) Myslibérz ul. Rynek im. Jana Pawta Il (od str pétnocno — wschodniej) —
kablowa sie¢ os$wietlenia drogowego, sie¢ wydzielona, oprawy o$wietleniowe
zabudowane na stupach betonowych typu WZ, zasilane kablem YDY
4x10mm2 wyprowadzonym z szafki o$wietleniowej nr SO-9, 3-2-3210043-
035. Sie¢ oswietleniowa stanowi wlasno$é Enea O$wietlenie sp.z 0. 0..

¢) Myslibérz ul. Rynek im. Jana Pawia Il (od str potudniowej) — kablowa sie¢
os$wietlenia drogowego, sie¢ wydzielona, oprawy oswietleniowe zabudowane
na slupach betonowych typu WZ, =zasilane kablem YAKY 4x35mm2
wyprowadzonym z szafki o$wietleniowej nr SO-8, 3-2-3210043-044. Siec
oswietleniowa stanowi wltasho$é Enea Oswietlenie sp. z 0. o..

d) Myslibérz ul. Mariana Buczka — kablowa sie¢ o$wietlenia drogowego, sie¢
wydzielona, oprawy oswietleniowe zabudowane na stupach stalowych,
zasilane kablem YAKY 4x35mm2 wyprowadzonym z szafki o§wietleniowej nr
S0-8, 3-2-3210043-044. Sie¢ oswietleniowa stanowi wilasno$é Enea
Oswietlenie sp.z 0. 0..
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c)

Wymagania techniczne:

Warunkiem demontazu istniejgcych urzadzen oswietlenia drogowego, jest
podpisana z ENEA Oswietlenie sp. z 0.0, umowa na likwidacje
kolizjiiprzebudowe sieci. Umowa regulowa¢ bedzie sposéb przekazania
nowopowstalych elementéw sieci na majatek ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. lub
ich likwidacji. Warunek ten dotyczy wytacznie urzgdzen, ktdrych wtascicielem
jest ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Przestawi¢ kolidujace stupy w miejsce nie kolidujgce (pod warunkiem
zachowania normatywnych odlegto$ci w stosunku do innych mediow), w
przypadku koniecznoéci zastosowania nowego stupa — zastosowaé stupy
stalowe ocynkowane (sie¢ kablowa). Niniejszy warunek dotyczy wytgcznie
stupow, ktérych wiascicielem jest ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Odtworzy¢ linie oswietleniowa, napowietrzng lub kablowa, w obszarze
niekolizyjnym (pod warunkiem zachowania normatywnych odlegtosci w
stosunku do innych mediéw) - stosowaé przewdd lub kabel o przekroju nie
mniejszym niz 25 mm>.

Nalezy zachowaé, w miare mozliwosci technicznych, istniejacy uktad opraw
oswietleniowych.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoéty przyjetych
rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w ENEA Oswietlenie sp. z o.0. -
Rejon Oswietleniowy Szczecin, ul. Ku Stofcu 34, 71-080 Szczecin.

W przypadku zabudowy urzadzen na gruntach prywatnych (w przypadkach
uzasadnionych technicznie), warunkiem przystapienia do realizacji zadania
(udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA
Oswietlenie sp. z o0.0. stuzebnosci gruntowej, polegajacej na nieodptatnym
zapewnieniu dostepu do przebudowanej sieci elektroenergetycznej w celu
prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.

Projekt techniczny (nalezy przewidzie¢ wersje elektroniczng (PDF) na ptycie
CD/DVD dla celéw archiwalnych ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.) wraz z
dokumentacjg prawnag, nalezy przedtozy¢ do sprawdzenia pod katem
zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w ENEA Os$wietlenie
sp. z 0.0.- Rejon Oswietleniowy Szczecin , ul. Ku Stoicu 34, 71-080 Szczecin.
Inwestor poinformuje ENEA O$wietlenie sp. z 0.0., Rejon Oswietleniowy
Szczecin, ul. Ku Stoncu 34, 71-080 Szczecin, o zakresie niezbednych
wytaczen, w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym przystgpieniem do
prac na sieci oswietleniowe;j.

Prace wykonywane przez zewnetrznych wykonawcow przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych beda prowadzone na polecenie pisemne, po
uprzednim dopuszczeniu przez brygady ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0.

Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie 5-ciu dni
przed proponowang data, oraz dostarczenia dokumentacji powykonawcze;j,
protokotow badan, zestawienia materiatéw zdemontowanych i zabudowanych
oraz powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng urzadzen.

na czas budowy zachowa¢é ciagtosé pracy urzadzen oswietleniowych w
zasiegu SO-8 i SO-09.

W przypadku likwidacji sieci o§wietleniowej ENEA O$wietlenie sp. z 0. 0.
na obszarze kolizji z projektowanym zakresem przebudowy ulic, nalezy
zachowac ciagtosé zasilania sieci oSwietleniowej w zasiegu SO-8 i SO-
09.

Calos¢ prac nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcym Prawem
Budowlanym i Polskimi Normami. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej
nalezy spetni¢ wymagania PN.

Wytyczne dotycza tylko sieci o$wietlenia drogowego bedacej wlasnoscig
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Catos¢ prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

Urzadzenia o$wietlenia drogowego pozostang na majatku ENEA Oswietlenie
sp. z 0.0.

Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu
projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji



administracyjnych oraz podpisaniu z ENEA OsSwietlenie sp. z o.0.
umowy na likwidacje kolizji/przebudowe sieci.

r Inwestor ponosi petng odpowiedzialno$¢ karng i materialng za uszkodzenia
urzadzen elektroenergetycznych powstale w czasie wykonywania robot oraz
za uszkodzenia i szkody, ktére mogly powstaé na skutek prowadzenia robot.

s) Integralng czes¢ warunkéw stanowig ,Ogodlne wymagania dotyczace sieci
o$wietlenia drogowego”

t) Wazno$¢ warunkéw uptywa po dwoch latach od ich wydania.

Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

Z powazaniem

Zataczniki:
1. Ogélne wymagania dotyczace sieci o$wietlenia drogowego
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OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci $cianki min. 3mm, stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkcji
($rednica wierzchotka 60mm, dla stupéw parkowych 48mm) - posiadajqce certyfikat bezpieczenstwa CE
Wneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemia, ustawiona w sposdb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Cze$¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farbg TIKKURILA
MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub réwnowaing, w przypadku stupdw typu parkowego jako ochrone okolic
przyziemia stupéw nalezy zastosowac rekawy z tworzyw termokurczliwych (pomigdzy otworem wpustowym kabli
a wneka stupowq)
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli ( gérna krawedZ otworu - 50cm od
poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypa¢ piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejécia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na gtebokosci min. 120 cm , lecz nie mniej niz na gtebokosci posadowienia
stupéw jak dla gruntu stabego — w zaleznosci od wysokosci stupa
Stupy z wysiegnikiem winny by¢ ztozone z dwéch oddzielnych elementéw — stupa oraz wysiegnika. Maksymalna
dtugos¢ wysiegnika 1,5m
W kazdym stupie przewdd PEN potgczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgateZne i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajgcy na wysokosci 30cm na
zewngtrz stupa. Stup winien posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz stupa
__slupa [ nr _ obwodu

nr_ szafki
Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywac do juz istniejgcych.
Potgczenia §rubowe naleiy zakonserwowac
Miedzy szafkg o$wietleniowg a pierwszymi stupami obwodéw nalezy utoiy¢ tadma stalowg ocynkowang Fe-Zn
min. (4%25mm).

Numerowanie stupéw: ™

Kable i przewody
Przekrdj kabla wg obliczer lecz nie mniej niz - 4x 16mm° dla ciggéw spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz
kabli kaskadowych
Gtebokos$¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie niisza od tej jaky zaleca
producent.
Kabel uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, mozliwie réwnolegle do drég i chodnikéw
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duzg iloscig gruzu kable uktadaé na catej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gietkg rurg gruboscienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowazing oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sig piasku do stupa
Whnetrze stupa nalezy wypetnié¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawi¢ zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla
wyzszych przekroi.
W przypadku wystgpienia kolizji z kablami o$wietleniowymi ENEA O$wietlenie sp. z 0.0. nie wyraia zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymienié¢ cate odcinki miedzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwa 50%
Gtowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowazne
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok utozenia (YAKY
4x....mm?, oswietlenie, rok.) dla kabla zasilajgcego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragty YDY 3x2,5mm’
W stupach stosowac ztgcza IZK.
Maksymalna ilo$¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciggi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowad jako nawierzchnig nierozbieralna,
w zwigzku z powyiszym przecinajgce sie ze $ciezkg kable nalezy uktada¢ w przepustach z rur ostonowych oraz
kable uktada¢ poza ciggami rowerowymi.
Nalezy zachowa¢ ciggto$¢ dziatania istniejgcego os$wietlenia nie podlegajacego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowg, przebudowa, rozbudowa oswietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodnic szczegdty powigzan z siecig istniejaca
Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dotgczy¢ i przekazac jej wersje elektroniczna
dokumentacji )
Przy przebudowie nalezy opracowaé i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy ciggtos¢ zasilania pozostatego
odwietlenia.
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowac istniejgce nie
podlegajace oraz podlegajgce przebudowie / likwidacji o$wietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA
Oswietlenie sp.z 0.0..



Iv. Odbiory

1. Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekaza¢ egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., ktory zostanie zwrécony po zakoriczeniu prac.

2. Do odbioru koficowego naleiy przedtozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajgcych:

o$wiadczenie kierownika budowy

dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej (format PDF)

dokumentacje powykonawczg

mape geodezyjng powykonawcza

wspotrzedne geodezyjne w uktadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(plyta)

szkice polowe z wykazem wspdtrzednych z o§wiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem

notatki ze sprawdzenia technicznego

wykaz iloSciowy podstawowych materiatéw

protokoty pomiaréw elektrycznych

pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu

. certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.

3. Wzér protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

4. Wszelkie materiaty sieci o$wietleniowej ulegajace demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwrécié do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatéw.
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