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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres remontu obejmuije:

" usuniecie miejscowych ubytkdéw oraz utozenie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 16W- 1130 m2,
" utozenie warstwy Scieralnej z AC 11S gr. 4 cm- 1130 m2,

" wymiana nawierzchni istniejgcych zjazdéw- 100 m2,

" wymiana nawierzchni istniejgcych chodnikow- 470 m2,

" regulacja istniejgcych studni i zaworéw infrastruktury towarzyszacej,

" ustawienie kraweznika betonowego najazdowego 15x22 na tawie betonowej z oporem z C 12/15 - 85 mb,

" ustawienie opornika betonowego wtopionego 15x25 na tawie betonowej z oporem z C 12/15 - 105 mb.

" ustawienie kraweznika betonowego wyniesionego 15x30 na tawie betonowej z oporem z C 12/15 - 295 mb,

" ustawienie obrzeza betonowego 8x30 na tawie betonowej z oporem z C 12/15 - 60 mb,

7.5.2 Konstrukcja ulicy

warstwa $cieralna beton asfaltowy AC 11S 4 cm

warstwa wyréwnawcza beton asfaltowy AC 16W $r. 75 kg/ m2 $r. 3 cm
podbudowa zasadnicza istniejgca konstrukcja

RAZEM 7 cm

7.5.3 Konstrukcja zjazdéw do posesji

warstwa $cieralna kostka betonowa typu Holland koloru grafitowego 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5 15 cm

warstwa odsgczajgca piasek ptukany 10 cm

RAZEM 38 cm

7.5.4 Konstrukcja chodnika i schodéw skarpowych

warstwa $cieralna kostka betonowa typu Holland koloru szarego 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5 10 cm

warstwa odsaczajgca piasek ptukany 10 cm

RAZEM 33 cm
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1/45113000-2 |Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.18 km 0.180
RAZEM 0.180
2/45113000-2 |Roboty rozbiorkowe
2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych i obrzeza wraz z tawg z wy- |m
d.2|0107-01 wozem na odl. do 1 km
analogia
430 m 430.000
RAZEM 430.000
3|/KNNR 6 Rozebranie zjazddw i chodnika z kostki brukowej na podsypce cementowo-  |m?2
d.2/0805-08 piaskowej. Kostka do ponownego wykorzystania przez Zamawiajacego. Trans-
analogia port, palety, zatadunek i roztadunek , folia zabezpieczajgca zapewnia Wyko-
nawcy
100+470 m?2 570.000
RAZEM 570.000
3/45111000-8 |Roboty ziemne
4|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.3/0202-05 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczym-zjaz-
dy
0.3*100+0.25*470 m3 147.500
RAZEM 147.500
5/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.3/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
100+470 m?2 570.000
RAZEM 570.000
4/45233262-3 |ULICA DRZEWNA
6/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni m?2
d.4/1004-05
analogia
1130 m?2 1130.000
RAZEM 1130.000
7/KNR 2-31 Skropienie emulsjg asfaltowg m?2
d.4/1004-07
analogia
1130 m?2 1130.000
RAZEM 1130.000
8/KNR 2-31 Uzupetnienie miejscowych ubytkéw i wyréwnanie istniejgcej podbudowy mie- |t
d.4/0108-02 szankg mineralno-asfaltowg z wbudowaniem mechanicznym
analogia
95 t 95.000
RAZEM 95.000
9/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.4/1004-07
1130 m?2 1130.000
RAZEM 1130.000
10/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.4/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
1130 m?2 1130.000
RAZEM 1130.000
5 Konstrukcja zjazdéw
11|KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.5/0104-01
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
12|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.5/0113-01 15cm
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
13|KNNR 6 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.5/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
6 Konstrukcja chodnika
14/ KNNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.6/0104-03
470 m?2 470.000
RAZEM 470.000
15/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.6/0113-05 10 cm
470 m?2 470.000
RAZEM 470.000
16/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.6/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
470 m?2 470.000
RAZEM 470.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
7 KRAWEZNIKI
17/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.7/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
295 m 295.000
RAZEM 295.000
18/KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw be-|m
d.7/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia
85 m 85.000
RAZEM 85.000
19/KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x25 cm z wykonaniem taw be- |m
d.7/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia
105 m 105.000
RAZEM 105.000
20/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.7/0404-05 spoiny wypetnione zaprawa cementowg
60 m 60.000
RAZEM 60.000
21|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7/0402-04
0.03*(105+60) m3 4.950
RAZEM 4.950
8/45233262-3 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.8/1406-03
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
23|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.8|1406-04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
24|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.8|1406-05
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
25/KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza - trasa drogi w terenie réwninnym km
d.8/0119-03
0.180 km 0.180
RAZEM 0.180
9 DODATKOWE WPUSTY
26|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm recznie m?2
d.9/0802-03
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
27|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.9|0202-01 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
70*2 m3 140.000
RAZEM 140.000
28/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.9|0104-01
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
29|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.9/1308-03
70 m 70.000
RAZEM 70.000
30|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem  |szt.
d.9(1424-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
31|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne szt.
d.9(1417-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.9/0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
1.5*70 m3 105.000
RAZEM 105.000
33|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubos$ci po zageszczeniu  |m?2
d.9/0113-02 20 cm
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
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