OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH 63-507 Kobyla Gora Mostki 45 c
D. Hazubski

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
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Przedmiar dach Liceum OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1|KNR-W 4-01 |Rozbiorka pokrycia z dachowki karpidowki podwdjnie m?2
0509-02
(8.49+1.90)*14.46*2+14.59*5.25+5.10*1.58+0.5*(3.99+1.35)*1.50*2 m?2 393.144
RAZEM 393.144
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgce;j sie do uzytku m
0545-04
14.46+14.59+14.46+1.58*2+5.10 m 51.770
RAZEM 51.770
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0545-06
10.50*5 m 52.500
RAZEM 52.500
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachym?
0545-08 nie nadajgcej sie do uzytku
<okap>0.45*(5.10+1.58*2+14.46*2+14.59) m2 23.297
<lukarny>0.45*(1.97+0.81)*2*4+0.25*(1.35+3.99)*2*2+0.25*(1.97+0.81)*2*2 m2 18.128
<okna dymnikowe>0.41*4*5*0.45 m?2 3.690
<kominy>(0.45%(0.41*2+1.10*2+0.41*2+1.10*2+0.41*2+1.47*2+0.41*2+0.49*2)) | m2 5.220
<potaczenie ze starym budynkiem>(8.49+1.90)*2*0.45 m?2 9.351
RAZEM 59.686
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
0545-02
2.08*2.96*2+1.74*2.10*2+4.33*3.55+0.51.97*1.40*4+2.93*1.43*2+0.5*1.93* m2 58.325
1.40*4+1.44*1.40*2
RAZEM 58.325
6/KNR-W 4-01 |Wymiana tacenia dachu - deski czotowe- okapy m
0419-05
4.33+2.96*2+1.74*2+2.80*2+3.93*2+4.63 m 31.820
RAZEM 31.820
7|KNR-W 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
0417-02
26*2.0*2 m 104.000
RAZEM 104.000
8/ KNR-W 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza krawedziakow metodg opryskiwania z prze m?2
0629-09 rwami
393.144 m?2 393.144
RAZEM 393.144
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat ponad {m?2
0441-05 cm
393.144 m?2 393.144
RAZEM 393.144
10|KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m szt.
0433-03
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11|KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.
0433-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, piim?2
0701-02 lastrach o pow. odbicia do 5 m2
4.0*(0.41*2+1.10*2+0.41*2+1.10*2+0.41*2+1.47*2+0.41*2+0.54*2) m?2 46.800
RAZEM 46.800
13|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych cem.-wap. kat.lll na kominach ponad dachem ptas-| m?2
0735-02 kim
46.800 m?2 46.800
RAZEM 46.800
14|KNR 0-28 Tynk cienkowarstwowy malowanie farba elewacyjna-kominy m?2
2630-06
46.800 m?2 46.800
RAZEM 46.800
15|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku szt.
0509-09
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
16|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r.15cm- z blachy z cynku m
0509-04
51.77 m 51.770
RAZEM 51.770
17|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.10cm- z blachy z cynku m
0511-02
52.50 m 52.500
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RAZEM 52.500
18/KNR 2-02 Obrobienie okienek dymnikowych- z blachy z cynku szt.
0516-02
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
19|KNR 2-02 Obrobki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z cynku m?2
0507-01
59.686 m2 59.686
0 m?2 0.000
RAZEM 59.686
20|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m |m?
0103-02
393.144 m?2 393.144
RAZEM 393.144
21|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachéwkg zaktadkowa ceram.-zgodnie z projektem m?2
0504-02
393.144 m?2 393.144
RAZEM 393.144
22|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanyqm?
0613-03 na sucho - jedna warstwa- 18 cm
393.144 m?2 393.144
RAZEM 393.144
23|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - od spodu konstrukgc;ji m?2
0103-02
analogia
393.144 m?2 393.144
RAZEM 393.144
24|KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwéjnym, podwig m?2
2012-03 szanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
393.144 m?2 393.144
RAZEM 393.144
25|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg z cynku gr. 0.70 mm; rozstaw rabka prostopadtego do |m?
0509-02 okapu 57 cm
58.325 m?2 58.325
RAZEM 58.325
26|KNR-W 4-01 |Wyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 do 2 m2-dymnikowe 450*600 szt.
0443-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
27|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykoriczone o pow. do 0.5 m2-dymnikow|m?
1016-01
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
28|KNR-W 2-02 |Ruszty drewniane pod boazerig na $cianach surowych ceglanych m?2
20202-01
0.50*1.40*1.40*4+1.44*1.86*2+0.50%1.43*1.43*4+2.60*1.68*2 m?2 22.103
RAZEM 22.103
29|KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych o szer. 45-80 mm m?2
20203-02
22.103 m?2 22.103
RAZEM 22.103
30|KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie m?2
20203-03
22.103 m?2 22.103
RAZEM 22.103
31|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglas m3
0108-13 nych na odlegto$¢ 5 km
0108-16
393.144*0.02 m?3 7.863
RAZEM 7.863
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