PRZEKROJ NORMALNY
SCIEZKI ROWEROWEJ

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC8S koloru szarego, gr. 3cm

warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC11W, gr. 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
podbudowa istniejgcego torowiska

8 | 250 .8

proj. sciezka istn. bocznica kolejowa

PRZEKROJ NORMALNY
SCIEZKI ROWEROWEJ WZMOCNIONEJ

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC8S koloru szarego, gr. 3cm

warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC11W, gr. 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
podbudowa istniejgcego torowiska lub grunt stab. cementem o Rm>1,5MPa gr.15cm

12 250 12

proj. $ciezka wzmocniona istn. bocznica kolejowa

Biuro Projektow Drogowych

/ ul. Moniuszki 22/5 tel. kom. 602 104 890
B D 86-300 Grudziadz email: biuro@bpd.net.pl
NIP: 876-20-40-798 http:// www.bpd.net.pl
REGON: 871524390

INWESTOR: GMINA MIASTO CHELMNO
ul. Dworcowa 1
86-200 Chelmno

Budowa sciezki rowerowej w Chetmnie od ul. Szosa
Grudzigdzka (Planty Kolejowe) do ul. Brzoskwiniowej

NAZWA RYSUNKU: ISKALA: BRANZA:
PRZEKROJE NORMALNE 1:50 | Drogowa

FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PROJEKT BUDOWLANY 10.2020r. D2

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS 4

PROJEKTANT inz. Piotr Mankiewicz ABIT-OT/7131/7/2000 DROGOWA I

OPRACOWANIE Patryk Schultz DROGOWA [ /

\




