OPIS TECHNICZNY

Budowa sciezki rowerowej w Chetmnie od ul. Szosa Grudzigdzka
(Planty Kolejowe) do ul. Brzoskwiniowej

1. Dane ogodlne

1.1. Podstawa opracowania

Umowa z Miastem Chelmno,

Mapy zasadnicza,

Wypis z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane

Rozporzadzenie MT, B i GM z dnia 13.09.2018r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
projektu budowlanego /Dz. U. 2018, poz. 1935/

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz.U. z 2020r., poz. 470/
Rozporzadzenie MT 1 GM z dnia 02.03.199r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowania — obwieszczenie z dnia 23.12.2015r.
/Dz.U. 2016, poz. 124/

Rozporzadzenie MT i GM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie /Dz.U. nr 63 poz. 735 z
pozniejszymi zmianami/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6élowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych / IBDM W-wa 1997 r./
Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i pétsztywnych / IBDM  W-wa 2001 r.
Normy, uzgodnienia,

Wizje terenowe i domiary wykonane bezposrednio przez Projektanta.
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1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego $ciezki rowerowej na
terenie bocznicy kolejowej w Chelmnie, na odcinku od ul. Szosa Grudzigdzka (Planty
Kolejowe) do ul. Brzoskwiniowej (MotoCross) wraz z o§wietleniem tej Sciezki.

Do podstawowych celow inwestycji naleza:

- zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu pojazdéw i pieszych,

- eliminacja utrudnien w ruchu lokalnym,

- dodatkowe skomunikowanie terenu miejskiego z Torem MotoCrossowym,

- podniesienie komfortu i jako$ci zycia mieszkancéw nieruchomosci zlokalizowanych przy

sciezce.

2.0. Opis stanu istniejaceqo

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim,
powiecie chetminskim na terenie gminy Chelmno, miejscowo$¢ Chetmno.

Na terenie projektowanej Sciezki obecnie znajduje si¢ bocznica kolejowa. Na odcinku
od ul. Szosa Grudzigdzka do zabudowy jednorodzinnej oraz od ul. Wisniowej do
Brzoskwiniowej zasadniczo pokrywa si¢ z istniejacg jezdnig gruntowa. Na odcinku
zabudowy jednorodzinnej projektowana S$ciezka przebiega po skarpie bocznicy kolejowe;.
Istniejaca jezdnia gruntowa jest o $redniej szeroko$ci ok. 2,5m.

Na odcinku projektowanej Sciezki wystgpuja nastepujace sieci podziemne:
- kanalizacja sanitarna;

- wodociag;

- kable energetyczne;

- kable telekomunikacyjne;

- gazociag.
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3.0. Stan projektowany

3.1. Warunki gruntowo-wodne

Projektowang inwestycj¢ zaliczono do pierwszej] kategorii geotechnicznej -
posadowienie w prostych warunkach gruntowych - dla ktdrej, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéow budowlanych
(Dz.U.2012, poz. 463), wystarczajace jest jakosciowe okreslenie wlasciwosci gruntu.

W trakcie wykonywania wykopéw w gruntach spoistych nalezy zwréci¢ szczegdlng

uwage na ich ochron¢ przed kontaktem z wodami opadowymi, by nie doprowadzi¢ do ich

uplastycznienia.

3.2. Podstawowe parametry projektowe

- Dlugos¢ sciezki — ok. 626m

- Szeroko$¢ Sciezki — 2,5m

- Pozostate parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie — Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r., poz. 430

3.3. Zakres przebudowy

3.3.1. Roboty rozbiorkowe

W zakresie objetym opracowaniem nie przewiduje si¢ robot rozbidrkowych.

3.3.2. Rozwigzania sytuacyjne

Trasa w planie przebiega¢ bedzie zgodnie z planem sytuacyjnym oraz elementami trasy
w planie wpisujac o$ projektowang w taki sposob, by budowa Sciezki nie powodowata

koniecznosci podziatu dziatek.
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Projektuje si¢ wykonanie S$ciezki szerokosci 2,5m, o nawierzchni z asfaltobetonu.
Sciezka na odcinku od ul. Szosa Grudziadzka do zabudowy jednorodzinnej oraz od dojazdu
do ul. Wisniowej do ul. Brzoskwiniowej obramowana zostata obrzezami betonowym 8x30
na tawie betonowej z oporem zewngtrznym. Na odcinku od zabudowy jednorodzinnej do
dojazdu do ul. Wisniowej oraz na fragmencie potaczenia z ul. Brzoskwiniowg S$ciezke
obramowano krawegznikiem betonowym wtopionym 12x25 na tawie betonowej z oporem
zewnetrznym.

Na taczeniu Sciezki z istniejagcymi nawierzchniami nalezy zlicowa¢ wysoko$¢ Sciezki i
istniejacej nawierzchni do Ocm. Projektowang sciezke charakteryzuje pochylenie poprzeczne
1 =2% w kierunku istniejacej zieleni.

Szczegblowa geometrie trasy w planie przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3.3.3. Zielen

Niniejsza inwestycja nie przewiduje wycinek istniejacych drzew i1 krzewow.

3.3.4. Projektowana niweleta
Projektowana Sciezka nawiazuje projektowang niweleta do terenu istniejacego oraz do
istniejacego chodnika z kostki betonowej na wlocie z ul. Szosa Grudzigdzka, do nawierzchni

odcinka stanowigcego dojazd do ul. Wisniowej, a takze do nawierzchni ul. Brzoskwiniowe;.

3.4. Przekroj konstrukcyjny

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

3.4.1. SCIEZKA ROWEROWA

- warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC8S koloru szarego gr. 3cm

- warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC11W gr. 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

- podbudowa istniejacego torowiska
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3.4.2. SCIEZKA ROWEROWA WZMOCNIONA

- warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC8S koloru szarego gr. 3cm

- warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC11W gr. 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

- podbudowa istniejgcego torowiska lub grunt stabilizowany cementem o Rm>1,5MPa gr.

15cm

3.5. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej $ciezki jest grawitacyjne w kierunku terenéw zielonych.

Odwodnienie inwestycji miesci si¢ w granicach inwestycji.

4. ROBOTY ZIEMNE

Technologi¢ wykonania robét ziemnych zaprojektowano nastepujaco:
1. Wykona¢ przekopy probne celem sprawdzenia zgodnosci tras uzbrojenia podziemnego.
2. Wykona¢ koryto pod nawierzchni¢ chodnika w nastepujacy sposéb:
- w poblizu istniejacego i projektowanego uzbrojenia wykopy zrobi¢ recznie
- na pozostatym terenie roboty ziemne mogg by¢ wykonane tadowarka
3. Nadmiar gruntu przetransportowac na teren wysypiska.
4. Podloze gruntowe zageszczac zageszczarkami mechanicznymi warstwami do normowego
wskaznika zageszczenia .
5. Po zakonczeniu robét ziemnych wyprofilowac skarpy 1 korony nasypéw oraz skarpy i dna

wykopow.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddzialywania inwestycji zostal ustalony na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — obwieszczenie z dnia 23.12.2015r. /Dz.U.

z 2016r., poz. 124/, zamyka si¢ w dziatkach nr 181/2, 174, 159, 193, obrgb 4 Chetmno i nie wptywa
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na dzialki sgsiednie.

6. DANE OCHRONY OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENACH
GORNICZYCH

Nie dotyczy. Obszar inwestycji nie jest potozony na terenach gérniczych.

7. DANE OCHRONY OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENACH
KONSERWATORSKICH

Nie dotyczy. Obszar inwestycji potozony poza obszarem ochrony konserwatorskiej i

archeologiczne;.

8. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowany obiekt budowlany jakim jest sciezka rowerowa nie generuje zapotrzebowania
na wode, nie generuje zanieczyszczen oraz odpadow. Powierzchnia S$ciezki bedzie réwna
ptaszczyzng o nawierzchni nie generujacej drgan, ani hatasu.

Korzystanie z zaprojektowanych nawierzchni nie wplynie na poziom wéd gruntowych oraz

zanieczyszczenie gleby.

9. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE

1. Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej
2. Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego
3. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow uzgodnien, ktérych kopie zataczono do

czgSci Opisowe] .
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2. Wszystkie roboty wykonywac¢ zgodnie z obowiazujagcymi normami.

3. Przy natrafieniu w czasie rob6t ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ stuzby archeologiczne .

4. Sprawdza¢ w czasie robot ziemnych zgodno$¢ uzbrojenia z trasg okreslona na mapie do
celow projektowych.

5. Rozpoczecie robot zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.

6. Wszelkie watpliwosci zglasza¢ do projektanta celem wyjasnienia.

7. Wszystkie materiaty 1 wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu musza by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

Opracowat:

Patryk Schultz
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