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1.0. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89 poz. 414;

Zarzadzenie ministra GpiB z dnia 30.12.1994 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego MP nr 2/95 poz. 30;

Zlecenie Inwestora;

Obliczenia oswietlenia;

Plan sytuacyjno wysokosciowy w skali 1:500.

Wytyczne projektowe

2.0. Inwestor

Gmina Miasto Chetmno
ul. Dworcowa 1
86-200 Chetmno

3.0. Obiekt

Budowa $ciezki rowerowej w Chetmnie od ul. Szosa Grudzigdzka (Planty Kolejowe) do ul. Brzoskwiniowej.

4.0. Zakres opracowania

Zakres opracowania projektu budowlanego obejmuje projekt oswietlenia Sciezki rowerowej zgodnie z PZT.

5.0. Oswietlenie Sciezki
5.1. Zasilanie projektowanego o$wietlenia

Zasilanie projektowanego os$wietlenia ulicy nalezy wykona¢ z projektowanego wg oddzielnego
opracowania ztgcza kablowo-pomiarowego kablem YAKXS 4x35mm?. Ze zigcza poprowadzi¢ zasilanie do
projektowanej szafki oswietleniowej SO w obudowie z tworzywa na fundamencie. Z szafki o$wietleniowej
wyprowadzi¢ zasilanie obwoddw o$wietleniowych.

5.2. Projektowane oswietlenie

Zasilanie o$wietlenia zaprojektowano kablami YAKXS 4x35 mm? na catej dtugosci trasy uktadanym na
gtebokosci 0,7 m na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm w wykopie o gtebokosci 0,8 m. Na dnie wykopu
uktadac bednarke FeZn 25x4.

Projektowany kabel oswietleniowy nalezy wprowadzi¢ do wneki stupa i zakonczy¢ w zespole zaciskow.

Specyfikacja stupdw i lamp zgodnie z zatgczonym schematem. Fundamenty prefabrykowane zgodnie z
zaleceniami producenta stupa.

Konce linii o$wietleniowej nalezy uziemi¢ uziomem mieszanym, sktadajgcym sie z bednarki
FeZn 25x4 mm oraz uzioméw pionowych, tak aby uzyska¢ rezystancje uziemienia R < 30Q. W przypadku
nieuzyskania wymaganej rezystancji uziemienia nalezy uzy¢ dodatkowe prety pionowe. Do potgczen w stupach
od kompletu ztacza kablowego I1ZK (1ZK-4-01) do opraw utozy¢ przewody YDY 3x2,5 mm?.

5.2. Szafka oswietleniowa

Obok projektowanego wg odrebnego opracowania ztgcza kablowego ustawi¢ projektowang szafke
o$wietleniowa. Szafke dostosowac do systemu OWLET. System sterowania o$wietleniem sktada sie z jednostki
Centralnej oraz sterownikéw lokalnych montowanych w oprawach sterujgcych statecznikiem elektronicznym.
System opiera sie na komunikacji bezprzewodowej w pasmie ISM 2,4GHz zgodnie z miedzynarodowym
standardem. Poszczegdline elementy tworzg sie¢ typu MESH. Sie¢ ta cechuje sie autodiagnostykg —
automatycznie wybiera optymalne $ciezki potgczen i sama przekierowuje sie w przypadku awarii ktéregokolwiek
z elementdw.



Jednostka centralna systemu:

- urzadzenie jednomodutowe

- zasilanie 230V

- mozliwo$¢ montazu w szafie o$wietleniowej

- potgczenie poprzez sie¢ internetowa Ethernet lub sie¢ komdrkowa 2G/3G/LTE
- zarzadzanie grupg do 150 sterownikéw lokalnych
- rejestracja i archiwizacja danych

- wbudowany zegar astronomiczny

- sygnalizacja stanu zasilania

- potaczenie z komputerem za pomoca kabla R145
- min 2 wejscia dwustanowe

- zdalna aktualizacja oprogramowania

Sterowniki lokalne:

- wbudowany przekaznik umozliwiajacy fizyczne wylaczenie zasilania

- mozliwos¢ sterowania statecznikiem za pomocg sygnatu analogowego (1-10V) lub cyfrowego (DALI)
- bez potencjatowe wejscie na sygnat czujnika, terujgcy innymi oprawami

- mozliwo$¢ pomiaru pradu, napiecia, mocy, temperatury, czasu pracy

- mozliwo$¢ wymiany anteny w razie uszkodzenia
- musi by¢ zainstalowany min. 100m od innego sterownika

Schemat ponizej przedstawia zasade dzialania systemu typu OWLET:
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6.0. Uktadanie kabli nn-0,4 kV

Projektowane kable zasilajgce 0,4 kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m. Kable ukfada¢ na
10 c¢cm podsypce z piasku, ukfadany linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na kabel nasypac kolejng 10 cm warstwe piasku i 15 cm warstwe
ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm i szerokoSci
25 cm. Na koncach kabla pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 2 m.

Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy wejsciach do rur ochronnych
nalezy umocowac na kablu opaski opisowe zawierajgce dane tj. typ kabla, przekrdj, dtugos¢, oznaczenie trasy
kabla, skad, dokad, rok utozenia i wykonawca. Na dnie wykopu uktadac¢ bednarke FeZn 25x4.
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7.0. Montaz i stawianie stupow

Stupy os$wietleniowe stalowe ocynkowane okragte 4m malowane w kolorze oprawy, mocowac¢ do
fundamentdw, wewnatrz ktorych zakotwione bedg Sruby mocujgce stup. Stupy powinny sta¢ pionowo.

Przed ustawieniem stupa nalezy sprawdzi¢ stan potgczenia metalicznego miedzy rurg wierzchotkowa,
a rama wneki stupa oraz ciggtos$¢ potaczenia przewodow.

Drzwiczki nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Wneka powinna by¢ umieszczona tak, aby jej o$ tworzyta
kat 45° z linig réwnolegtg do kierunku ruchu. Wneka powinna by¢ usytuowana od strony przeciwnej od kierunku
najazdu na zewnatrz od ulicy. Zaleca sie, aby dolna krawedz wneki byta usytuowana nie nizej niz 0,5 m od
powierzchni chodnika lub gruntu. Stupy w miejscu montazu wysiegnika nalezy uszczelni¢ przed wnikaniem wody
do jego wnetrza. Dodatkowo nalezy w sposob czytelny opisac tabliczke w stupach.

Specyfikacja stupa
Stupy standardowe wykonane z blach o gr. 4mm. Katalogowe stupy i maszty wykonywane sg ze stali S235
oraz S355. Spawane jednym spawem wzdtuznym wykonanym w technologii PAW (Plasma Arc Welding),
tj. ,spaw niewidocznym”. Bok podstawy dla stupdw wynosi wynosi 412mm. Obcigzenie wiatrem liczone wg
PN-77B-02011

Wszystkie stupy oswietleniowe muszg by¢ znakowane znakiem CE na zgodno$¢ z PN-EN
40:5potwierdzone certyfikatem WE, wysiegniki i poprzeczki posiada¢ aktualng aprobate techniczng wydana przez
instytucje do tego upowazniong, na podstawie, ktdrej, zostanie wystawiona krajowa deklaracja zgodnosci.
Wszystkie w  zakresie wysokosci do 20m, stupy wyzsze niz 20m zgodne z aprobata.
Stupy i wysiegniki nalezy cynkowac zgodnie z norma PN-EN ISO 1461

8.0. Montaz opraw o$wietleniowych

Przyktadowa oprawa Oprawa parkowa LED ozdobna. Rozsyt oprawy asymetryczny i symetryczny.
Wyglad oprawy i proporcje wymiarow jak w projekcie

Moc oprawy :max jak w projekcie

Strumien oprawy : min jak w projekcie

Trwatos¢: min 100 000h L95/B10

Temperatura barwowa: max 4000K

Wskaznik oddaweania barw: Ra>80

Tamperatura pracy: -20°C - +45°C

Stopien ochrony oprawy/modutu LED: min IP66/IP66
Odporno$¢ na uderzenia: min 1K09

Ochrona przed przepigciami min 10kV

Certyfikat CE oraz potwierdzajacy parametry ENEC oprawy

Oprawa wyprodukowana w krajach UE, wyniki uzyskane przez oprawy
réwnowazne musza by¢ lepsze lub réwne wynikom z projektu we wszystkich
punktach (poziom natgzen, rownomierno$¢ czy wskaznik ol$nienia)

Oprawy na stupach nalezy montowac po ustawieniu stupéw. Oprawy na stupie nalezy montowa¢ w sposob
trwaty, np. poprzez skrecenie na $ruby z podktadkami sprezystymi lub w podobny sposéb réwnorzedny pod
wzgledem mechanicznym, umozliwiajgcy wymiane oprawy. Przewody zasilajgce powinny by¢ przytaczone do
zaciskow przytaczeniowych oprawy albo bezposrednio do zaciskdéw opraw. Przewdd neutralny PN powinien mie¢
potgczenie z czescig boczng trzonka lampy, natomiast przewdd fazowy ze stykiem Srodkowym. Nalezy dokonac
sprawdzenia rzeczywistego rozktadu o$wietlenia dokonujac pomiaréw Swiattosci przed wykonaniem prac jak i po
ich wykonaniu.



9.0. Ochrona od porazenh

Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym, stosowane jest samoczynne wytgczenie
zasilania w ukfadzie TN-S . Konstrukcje stupdw i wysiegnikéw nalezy podfaczy¢ do przewodu PEN. Ponadto przy
stupie na koncach obwoddéw nalezy wykona¢ dodatkowo uziemienie punktu PEN o rezystancji nie wiekszej niz
30Q. Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarkg FeZn 25x4 mm i pretami stalowymi g17,2 mm. Po
wykonaniu uziemienia nalezy pomierzy¢ warto$¢ rezystancji i w przypadku nieuzyskania wymaganej wartosci,
wbi¢ dodatkowe prety uziemiajgce. Dodatkowo nalezy wzdtuz kabla o$wietleniowego zasilajacego stupy
o$wietleniowe uktada¢ bednarke FeZn 25x4 mm, ktérg nalezy podtgczy¢ do kazdego stupa.

10.0. Uwagi realizacyjne

Trasy projektowanych kabli przebiegajg przez tereny z uzbrojeniem podziemnym uwidocznionym na
planszy. W celu doktadnej inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac prébne
przekopy.

Trasy projektowanych odcinkéw kabli, przed rozpoczeciem wykopdw musi wyznaczy¢ uprawniony
geodeta.

Wykonanie tras kablowych mozna rozpocza¢ dopiero gdy uprawniony geodeta stwierdzi ze teren wzdtuz
projektowanej trasy posiada projektowane rzedne.

Projektowane kable mozna uktada¢ w ziemi przy temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Nie nalezy wykonywa¢ wykopdw kablowych na catej dtugosci przy zblizeniach do budynkdéw, murkdw
oporowych itp. — rowy kopac odcinkami z zachowaniem normatywnych odlegtosci od obiektéw budowlanych (nie
mniejszg niz 0,5 m).

Odlegto$¢ projektowanych kabli od innych kabli lub wystepujacego uzbrojenia podziemnego, powinna
by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-76/E-05125 tabele nr 1 i 2.

Po utozeniu kabli a przed zasypaniem, nalezy:

e sporzadzi¢ operat geodezyjny;

e przeprowadzi¢ badania:
1) ciggtosci zyt,
2) pomiaru opornosci izolacj.

e inspektor nadzoru dokona odbioru robdt zanikajacych;

o kierownik robdt sprowadzi wszystkich gestoréw istniejgcego uzbrojenia podziemnego w celu odbioru
miejsc kolizji projektowanych instalacji z ich uzbrojeniem.

Po zasypaniu kabli nalezy zagesci¢ grunt na catej dtugosci trasy uzyskujac zageszczenie Id65 natomiast
w pasach drogowych Id90 tj. zgodnie z przepisami. Z wyzej wymienionych prac nalezy przedstawi¢ protokoty
badan.

Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z 9.05.1970 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz w innych zaktadach przy urzadzeniach
elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72).

11.0. Uwagi kohcowe

Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z:

e  Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wydanie V;

e Zbiory polskich norm PN 91/E- 05003/1 do 4 oraz PN 91/E — 05009;

e Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z dn. 9.05.1970 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz w innych zaktadach przy
urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72);

e Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykonac zgodnie z PN-92/N-01255,PN-92/N-01256.01, PN-
92/N-01256.02;

e Sktadowanie materiatéw odpadowych wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W projekcie podano dtugosci ,,odcinkéw” tras kablowych, ktére mogg sie rézni¢ od rzeczywistych dtugosci
kabli. Stan faktyczny nalezy stwierdzi¢ podczas prac ziemnych w fazie wykonawstwa projektu.



Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzic¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej przez
szybkie wylgczanie zasilania oraz parametry wytrzymato$ciowe izolacji zastosowanych kabli. Wykona¢ nalezy
rowniez pomiary opornosci uziemien.

W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych
wycen oraz podania cech i parametréw technicznych odpowiadajacym przyjetym rozwigzaniom projektowym.
Nie oznacza to bezwzglednej koniecznosci ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowania
innych materiatéw i urzadzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych
oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialnosci.

Rysunki i cze$¢ opisowa dokumentacji sa elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
dokumentacja, winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.



13.0. Obliczenia , uzgodnienia



Projekt 1

DIALux

17.09.2020

Edytor Piotr Goeck

Telefon 666894703
faks

e-Mail

PHILIPS BDP794 MK-BK FG T25 1 xLED86-4S/740 DS50 / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 14 44 91 100 68

ClassicStreet — wykorzystanie klasycznej formy z my$lg o przysziosci
Rozwigzanie ClassicStreet nawigzujace do pigkna dwudziestowiecznych
latarni ulicznych faczac elegancka stylistyke z subtelnymi detalami
klasycznych lamp, a jednoczeénie speinia wspdlczesne wymagania
oswietlenia miejskiego. Zaprojektowane specjalnie dla zrédet LED oprawy
ClassicStreet, dzieki platformie LEDGINE-O i dedykowanym uktadom
optycznym, dostarczajg $wiatlo o najwyzszej jakosci i efektywnosci.
Finezyjna, pozbawiona ostrych krawedzi forma i dedykowane portfolio
wysiegnikow i stupoéw nadajg jej nowoczesny wyglad, ktéry upigksza nasze
miasta, zapewniajgc niepowtarzalng atmosfere w nocy i w dzien. Pasuje nie
tylko do tradycyjnych i historycznych uktadéw architektonicznych, ale tez do
bardziej nowoczesnych przestrzeni miejskich.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 9502
25° 750
60° 200 60°
300
45° 45°
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=68%
——C0-C180 —C90-C270

powodu braku wtadciwo$ci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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Projekt 1

DIALux

17.09.2020

Edytor Piotr Goeck

Telefon 666894703
faks

e-Mail

PHILIPS BDP794 MK-BK FG T25 1 xLED31-4S/740 DN10 / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 43 74 96 100 73

ClassicStreet — wykorzystanie klasycznej formy z my$lg o przysztosci
Rozwiazanie ClassicStreet nawigzujace do pigkna dwudziestowiecznych
latarni ulicznych taczac elegancka stylistyke z subtelnymi detalami
klasycznych lamp, a jednoczesnie speinia wspdlczesne wymagania
oéwietlenia miejskiego. Zaprojektowane specjalnie dla zrédet LED oprawy
ClassicStreet, dzieki platformie LEDGINE-O i dedykowanym uktadom
optycznym, dostarczajg $wiatlo o najwyzszej jakosci i efektywnosci.
Finezyjna, pozbawiona ostrych krawedzi forma i dedykowane portfolio
wysiegnikow i stupdéw nadajg jej nowoczesny wyglad, ktory upigksza nasze
miasta, zapewniajac niepowtarzalng atmosfere w nocy i w dzief. Pasuje nie
tylko do tradycyjnych i historycznych uktadéw architektonicznych, ale tez do
bardziej nowoczesnych przestrzeni miejskich.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75¢ 75°
60° 400 60°
600
45° 45°
800
1000
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=73%
——C0-C180 ——C90 - C270

powodu braku wiasciwoéci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

a“
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Projekt 1

Profil ulicy
Chodnik 1

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Edytor
Telefon
faks

DIALux

17.09.2020

Piotr Goeck
666894703

e-Mail

(Szerokos¢: 2.000 m)

[ |
: II-O.SOm

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

30.00 m

Sciezka 1/ Dane planowania

“)
@) o«

(M

Y

)

PHILIPS BDP794 MK-BK FG T25 1 xLED31-4S/740 DN10

2263 Im

3100 Im

19.6 W
jednostronnie na dole
30.000 m

4.000 m

4.590 m

-0.500 m

0.0°

0.000 m

Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 715 cd/klm
przy 80° 79 cd/kim
przy 90°% 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
os$lepiania D.6.

P
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_— DIALuUX

Projekt 1
17.09.2020
Edytor Piotr Goeck
Telefon 666894703
faks
e-Mail
Sciezka 1/ Wyniki szczegotowe
@ 12.00 m
0.00
0.00 30.00 m
Skala 1:258

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugo$c¢: 30.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CE4

Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E., [IX] uo
10.47 0.41
>10.00 =2 0.40
v v

o~
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- DIALux

Projekt 1
17.09.2020
Edytor Piotr Goeck
Telefon 666894703
faks
e-Mail
Sciezki oprawa posrodku / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Pas postoju 1 (Szeroko$¢: 7.000 m)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
“)
(3) s
F N
(D
? ? 5.80 m
A 4
L L L 1 ‘_'i
0.00 20.00 @)
Oprawa: PHILIPS BDP794 MK-BK FG T25 1 xLED86-4S/740 DS50
Strumien $wietlny (Oprawa): 5848 Im Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien $wietlny (Lampy): 8600 Im przy 70°: 318 cd/kim
Moc opraw: 51.0 W przy 80" 33 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole &rf¥d90 k ) ON;/OO Cd/le ot s doinm I o
i azdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy

\(/)VdSteif S{upa {3 1): 200880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

YSOROE IMONIECH (, ): ' . i Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  4.590 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 5.800m o$wietleniowej G6.

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m o$lepiania D.5.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

&
Strona 6



Projekt 1 | D IA L UX

17.09.2020

Edytor Piotr Goeck

Telefon 666894703
faks

e-Mail

Sciezki oprawa posrodku / Wyniki szczegotowe

® T11.00m
T9.00
® T2.00
‘ : ) . 0.00
0.00 20.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:186
Lista p6l oszacowania
1  Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugos$é: 20.000 m, Szerokos$é¢: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E. [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.17 0.73
Warto$ci zadane wedtug klasy: 210.00 2 0.40
Spetnione/nie spetnione: v 54

S
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7



Projekt 1 T . DIALuUx

17.09.2020

Edytor Piotr Goeck

Telefon 666894703
faks

e-Mail

Sciezki oprawa posrodku / Wyniki szczegotowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 2
Dtugo$c¢: 20.000 m, Szerokos$é: 2.000 m

Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [Ix] uo
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.14 0.77
Wartosci zadane wedtug klasy: =10.00 2 0.40
Spetnione/nie spetnione: v v

F.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8



s 7 () (O 2
Energa

operator
Numer P/20/058379 Miejscowo$¢ Grudzigdz Data 28-09-2020
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu
1. Przytaczany obiekt:

71,

741,

712,

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.8.

7.4.7.

72,

Nazwa: oSwietlenie $ciezki rowerowe]

Adres (Nr dzialki): Chelmno, ul. Planty Kolejowe
gm, Chelmno , dzialka numer 181/2

Grupa przylaczeniowa:  V

Moc przylgczeniowa: 12.5 kW

Miejsce przylgczenia:

GPZ - Chelmno [GPZ2-0018]

Linia 15 kV GPZ CHELMNO-BRZOZOWO [SN 2-0018-10]
Stacja SN/nn Dzialki Miej. 1 [T920215]

Obwéd nn Morelowa [T920215-04]

Obiekt Obwod [nN] Morelowa [T920215-04]

Z istniejacego slupa linii napowletrzne] nN.

Miejsce dostarczania energi eleklryczne):

zaciski pradowe na wyjéclu przewodow od zabezpieczen glownych w zlaczu, w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizac przylaczenia oraz wymagania W za
siecia

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

kresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z

Stacja transformatorowa:
Zabezpieczenie obwodu nr T920215-04 w stacji: 125A - istnigjace.

Urzadzenia nn:
Przylacze: z Istnigjac
kablowo-pomiarowa n
Wyposazenie urzadzen, instala
sie¢finstalacje odbiorcza nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacyml przepisami
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekt
urzadzena i instalacje Odbiorcy nie moga powodowat zaklécen w siect

Dostosowanie przylaczanych urzadzei, instalacji lub sieci do systemow slerowania dyspozytorskiego:

ego slupa IInil napowietrznej nN ulozy¢ kabel typu YAKXS 4x70SE dl. ok. 20 m, zakoriczony szafkg
N typu P1-Rs/LZV/F, usytuowana na dz. 181/2, z zapewnionym dostgpem z zewnalrz.
ofi lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany.

Z projektowanej szafki kablowo-pomiarowej nN P1-Rs/LZV/F wykonaé zasilanie zalicznikowe obiektu,
Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

rycznymi powodowanyml przez urzgdzenia, instalacje lub sleci wnioskodawcy:



9.1,

9.2,

9.3,
9.4,
9.5,

9.6,

10.

10.1.

10.2.

10.3.

1.

12,

o

cherga

oparator

Miejsce zainstalowania:

Szafka kablowo-pomiarowa

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej

Spos6b pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energil: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

nle wymagane
Wymagania dodatkowe:

Dla pomiaru posredmego lub pélposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje

zaniku napiecia.

Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny byé osloniete | przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreglone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

inne:

Licznik 3 fazowy

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dolyczy siecl o napigciu do 1kV:

a)
b)
¢)

d)

Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
Napigcie znamionowe sieci 04 kv

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)
b)

O

@

Rme ]

9)

Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalacjl | sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

)
)
)

Sposdb pracy punktu neutralnego sieci

Naplecie znamlonowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
“Czas wylgczenia zwarcia dozieinnego - To- § -
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Chelmno
Rzeczywista warto§¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
Systern ochrony od porazen uziemlenie ochronne

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam, [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:




12.1.

12.2.

12.3.

124,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

g ey (= o=
cnergd

{80
=t

operator

Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowac projekt budowlany slecl elektroenergetyczne] I uzgodnié w ENERGA OPERATOR SA Oddzial w Toruniu, Rejon

Dystrybucji w Grudziadzu. Lokalizacja szafki pomiarowe] zgodna z dolaczonym zalacznikiem graficznym, ktéry stanowi
integralng czg$¢ warunkow przylaczenia.

Dotyczy wspélpracy ruchowej:

nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia eleklryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych

kompatybilnoéci eleklromagnetycznej.

Przy realizac]i ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Siecl Dyslrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosclowe energii elektrycznej okresla Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnla bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.

Nalezy liczyé sig z mozliwoscig przerw W dostawie energii elekiryczne). Bezprzerwowg dostawg energii elekirycznej mozna

zapewni¢ jedynie poprzez zainslalowanie wiasnego #rodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, Ifp.) po

uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu

Zawarcle umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na

zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznlk do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylgczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U, nr 64 poz, 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnla 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, 7e zapewni dostawe energil dla obiekiu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci eleklroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o

umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA, -

- po zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybugji lub umowy kompleksowe].
Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

- "f;‘ Tk yrekior
Z'a“*{'j f 'L—'%%s{ZEi‘i /RAIGE Dustybucil

Osmariski Pawel

ZATWIERDZIL

Tohasz Langowshi

OPRACOWAL
tel, 564706296

Otrzymujgz 1. Whioskodawca

9. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu Rejon Dystrybucji w Grudzigdzu
ul. M. Curie-Sklodowskiej 6/7, 86-300 Grudziadz



14.0. Informacja BIOZ

DOTYCZACA KONIECZNOSCI SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (zgodnie
z art. 20 ust. 1 pkt. 1.b Ustawa z dnia 1994 r. — PRAWO BUDOWLANE)

1.

Budowa oswietlenia

W trakcie wykonywania robdt mogg wystagpic nastepujgce rodzaje zagrozen, zwigzanych
z wykonywanymi robotami budowlanymi:

Roboty ziemne — wykopy:

niewfasciwy, zbyt duzy kat pochylenia skarpy dla danego rodzaju gruntu;

upadek z wysokosci do wykopu - brak ogrodzenia i oznakowania wykopu, oswietlenia terenu.

Roboty sprzetu zmechanizowanego:

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego;

brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych cze$ciach mechanizmoéw;

przebywanie ludzi w poblizu (w zasiegu) ruchomych czesci maszyn;

brak kontroli zmechanizowanego sprzetu przed rozpoczeciem pracy, pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpieczenstwa uzytkowania. Droga pojazdow zmechanizowanych po drogach
nieutwardzonych i posiadajgcych nieodpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne;

uzywanie nieodpowiednich- nieatestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy dopuszczeni do robdt budowlanych, o ktérych mowa miedzy innymi w punkcie 2 niniejszej
informacji winni zosta¢ zapoznani z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkéw
ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zapoznanie z planem ,BIOZ" pracownicy winni potwierdzi¢ podpisem ztozonym w zatgczniku do planu
.BLOZ".

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen:

Ubrania ochronne;

Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokosci (linki ochronne, asekuracyjne, itp.).

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby:

Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robdt, przy ktérych mogg wystgpic
bezposrednie zagrozenia pracownikdéw, celem pouczenia o koniecznych zasadach bhp oraz
sprawowania nadzoru nad tymi pracami. W przypadku braku obecnosci kierownika budowy, nadzor
nad wtasciwym wykonywaniem robét spoczywa na kierowniku budowy i inwestorze.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Przy wykonywaniu robdot na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejécia nalezy
zabezpieczy¢ barierg;

Jezeli roboty okreSlone powyzej sa wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia
zastosowanie wspomnianych zabezpieczen, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenie
pracownikéw przed upadkiem;

Teren budowy lub roboét powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi;



Strefe niebezpieczna (miejsca niebezpieczne), w ktdrej istnieje zrédto zagrozenia, np. z powodu
mozliwosci spadania z géry przedmiotéw lub materiatéw, nalezy oznakowac;

Przejécia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu oraz dobrze oswietlone;

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng;

Przy wykonywaniu wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach nalezy
wokdt wykopdw ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis ,0sobom postronnym wstep
wzbroniony”, a w nocy w czerwone $wiatta ostrzegawcze. Porecze powinny by¢ umieszczone na
wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

10



15.0. Oswiadczenie projektanta, uprawnienia budowlane
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OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajgeege™ o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany MICHAE GRUZLEWSKI
(imig i nazwisko projektanta)
nr uprawnien POM/0201/POOE/11

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane z p6Zniejszymi
zmianami

oSwiadczam, zZe projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Miasto Chetmno
ul. Dworcowa 1

86-100 Chetlmno

(imig i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Budowa $ciezki rowerowej w Chelmnie od ul. Szosa Grudzigdzka (Planty Kolejowe) do ul.

Brzoskwiniowej
DZ. NR 181/2, 174,159, 193 OBR.4 CHELMNO

( nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz robot budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji
gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrgbu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialnosSci karnej za podanie w niniejszym oSwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wilasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

( czytelny podpis )

(10.09.2020 r.)

e  Niepotrzebne skresli¢ mar inz. Minh~!
] i L. vl '

up lienia budc
bez ogran

elektrycznygh nergetycznych
nr ew/ POM/0Z1/POOE/N1
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16.0. Rysunki techniczne
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