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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU W RAMACH ZADANIA:
Budowa sciezki rowerowej w Chetmnie od ul. Szosa Grudzigdzka (Planty Kolejowe)
do ul. Brzoskwiniowej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. projekt zagospodarowania terenu,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczerstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311) wraz z zatgcznikami:

o Nril- Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach,

o Nr2- Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach,

o Nr3- Szczegbétowe  warunki  techniczne dla  sygnatéw  drogowych i warunki
umieszczania na drogach,

o Nr4d- Szczegbtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunki ich umieszczania na drogach,
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110),
4. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 roku w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310),
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(t.j. Dz. U. 2017, poz. 784).

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto projekt statej organizacji ruchu po wykonaniu zadania obejmujgcego
wykonanie i oznakowanie drogi rowerowej w ramach projektu obejmujacego budowe Sciezki rowerowej
w Chetmnie od ul. Szosa Grudzigdzka (Planty Kolejowe) do ul. Brzoskwiniowej. Zadaniem objeto ulice
kategorii gminnej, klasy L:

* 060747C - ul. Planty Kolejowe,

e 060756C — ul. Brzoskwiniowa,

e 060744C - ul. Przemystowa,

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, powiecie chetmiriskim na
terenie miasta Chetmno.

Jezdnie drég gminnych s3:

e 060747C — ul. Planty Kolejowe — naw. bitumiczna,

e 060756C — ul. Brzoskwiniowa — naw. bitumiczna,

e 060744C — ul. Przemystowa — naw. bitumiczna,

o szerokosci zmiennej od 5,5 do 6m z chodnikami. Ruch odbywa sie gtdwnie lokalny, z dojazdem do osiedli
mieszkaniowych, obiektéw handlowo-przemystowych (ul. Przemystowa) i tgczy je z centrum miasta. Nie
wystepujg zatory drogowe. Drogi zapewniajg takze dojazd do terenéw rekreacyjnych — ogrodkéw
dziatkowych.

w
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3. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zaprojektowano budowe drogi rowerowej od ul. Planty Kolejowe, poprzez dziatki 181/2, 174, 159, 193
OBR.4 do ul. Brzoskwiniowej. Zakresem objeto takze oznakowanie istniejgcego ciggu pieszo-rowerowego
w rejonie ulicy Przemystowe;.

Projektuje sie Sciezke rowerowg wykonang z kostki betonowej o szerokosci 2,5m, a w rejonie domoéw
jednorodzinnych wzmocniong — zapewniajgcg dojazd do posesji.

W ramach niniejszego projektu dostosowane zostanie oznakowanie poziome i pionowe.

Do podstawowych celéw inwestycji naleza:

* zwiekszenie bezpieczeristwa ruchu drogowego,

* podniesienie komfortu i jakosci zycia mieszkaricéw.

3.1. OPIS ORGANIZACJI RUCHU

W ramach projektowanej organizacji zaprojektowano oznakowanie dostosowane do przyjetych rozwigzan
projektowych projektu budowlanego. Przebieg pierwszenstwa pozostaje bez zmian. Projektowana sciezka
oznakowana zostanie znakami umozliwiajgcymi jednoznaczng identyfikacje wprowadzonych rozwigzan
projektowych przez uczestnikdw ruchu drogowego oraz zapewniajgc im mozliwie najlepszy poziom
bezpieczenistwa. Odcinek objety opracowaniem zlokalizowany jest w obszarze zabudowanym.

3.2 OZNAKOWANIE PIONOWE

Celem nadrzednym wprowadzenia oznakowania pionowego jest zapewnienie bezpieczenstwa wszystkim
uczestnikom ruchu drogowego i maksymalnej ptynnosci ruchu.

Szczegdbty oznakowania pionowego przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjnym organizacji ruchu.
Projektuje sie ustawienie znakdw, odblaskowych zamocowanych na stupkach stalowych, ocynkowanych —
wielkosci znakéw oraz typ folii odblaskowej okreslono w zatgczonej tabeli.

Znaki (najblizszy skrajny punkt tarczy znaku) muszg by¢ umieszczone w odlegtosci min. 0,50 m od krawedzi
jezdni lub utwardzonego pobocza, a znaki umieszczone w chodnikach nie blizej niz 0,50 m i nie dalej niz
2,00 m, na wysokosci (dolna krawedz lub najnizej potozony punkt) 2,50 m od poziomu terenu. Szczegdty
lokalizacji znakéw drogowych pionowych reguluje pkt. 1.5 zatacz. nr 1, o ktérym mowa w pkt 1.

Wspdlny (istniejacy) ciag pieszo-rowerowy oznakowany zostanie znakami C-13/C-16 z kreska pozioma.
Sciezka rowerowa (DDR) oznakowana zostanie znakami C-13 / C-13a. W wjazdéw na tereny ogrédkéw
dziatkowych zaprojektowano ulice przyjazng rowerzystom — wyznaczono strefe zamieszkania oznakowang
znakami D-40/D-41 oraz przy ul. Brzoskwiniowej — strefe ruchu oznakowang znakami D-52/D-53.

Wykaz znakéw pionowych jest zamieszczony w wykazie znakéw drogowych pionowych, a ich
rozmieszczenie na zatgczonych rysunkach projektu organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania
znakdéw muszg byé zgodne ze ,, Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakow drogowych pionowych
i warunkach ich umieszczania na drogach.”

3.3 OZNAKOWANIE POZIOME

Znakowanie poziome drég ma na celu zwiekszenie bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu i innych oséb
znajdujacych sie na drodze oraz usprawnienie ruchu i utatwienie korzystania z drogi.

Zaprojektowano oznakowanie CPR i DDR znakami poziomymi P-23 i P-26. DDR wyznaczona zostanie
liniami krawedziowymi P-7a, P-7d — w rejonie projektowanych stupkéw blokujacych wjazd na DDR.
Przejazd w rejonie zjazdu na tereny rekreacyjne oznakowany zostanie nawierzchnig koloru czerwonego.
Wykaz znakdéw poziomych jest zamieszczony w wykazie znakdédw drogowych poziomych, a ich
rozmieszczenie na zatagczonym rysunku organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania znakdw muszg
by¢ zgodne ze ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakéw drogowych poziomych i warunkach
ich umieszczania na drogach.”
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3.4 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Podstawowym celem stosowania urzadzen brd jest ochrona zycia oraz zapewnienie bezpieczenstwa oséb
pracujgcych na drodze i w ograniczonym zakresie mienia uczestnikéw ruchu drogowego, a w niektérych
przypadkach takze uczestnikdéw terendéw przylegtych.

W celu uniemozliwienia wjazdu pojazdéw na proj. Sciezke ustawione zostang stupki blokujace U-12c.
Przed stupkami, w celu ich dodatkowej identyfikacji zaprojektowano linie krawedziowe P-7d. Stupki
blokujgce umieszczone bezposrednio na Sciezce wykonane z tworzywa sztucznego w technologii
elastycznej.

Wykaz urzadzen brd jest zamieszczony w wykazie znakéw drogowych poziomych, a ich rozmieszczenie na
zatagczonym rysunku organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania znakdéw muszg byé zgodne ze
»Szczegbtowymi warunkami technicznymi dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich
umieszczania na drogach.”

3.5. UWAGI KONCOWE
Dla zaprojektowanych znakéw drogowych pionowych, w trakcie ich montazu, dopuszczalne sg niewielkie
zmiany lokalizacji, ktére moga wynikaé z koniecznos$ci unikniecia kolizji z istniejgcymi urzadzeniami
podziemnymi lub nadziemnymi oraz w celu zwiekszenia ich widocznosci dla uczestnikéw ruchu
drogowego, a w razie watpliwosci uzgodnic ich lokalizacje z projektantem.
Organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona do dnia 31.12.2021 roku. Jednostka wprowadzajaca
organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ na pi$mie:

- Staroste chetminskiego,

- Komendanta Powiatowego Policji w Chetmnie,

- Burmistrza gminy-miasto Chetmno,
o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia.

Opragoivat:

Patryk’Schultz
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ZNAKI PIONOWE PROJEKTOWANE

Nowe Istniejace
Symbol Sztuk | Stupki | Wys. | Sztuk | Stupki Rodzaj Folia Uwagi
A-7 1 1 Mini 2 Dla rowerzystow
A-17 3 3 Maty 2
A-30 6 6 Mini 2 Dla rowerzystow
C-13/C-16 poz 2 2 Maty 2
C-13a/C-16a poz 1 Maty 2
C-13a 3 Maty 2
C-13a | C-16a 1 Maty 2
C-13 4 4 Maty 2
D-40 4 4 900x600 2
D-41 4 900x600 2
D-52 1 1 900x420 2
D-53 1 900x420 2
F-6a 1 1 Maty 2
T-18a 6 Mini 2 Dla rowerzystow
RAZEM 38 22 0 0
Trwatosc lic znakéw dla folii typu 2: 10 lat
ZNAKI PIONOWE LIKWIDOWANE
Symbol Sztuk | Stupki Uwagi
C-13a | C-16a 1 Usuwany
C-16 | C-13 2 2 Usuwany
C-16a | C-13a 1 Usuwany
RAZEM 4 2
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ZNAKI POZIOME

Symbol znaku Dtugosé / sztuki / Powierzchnia jednostkowza Powierzchnia2
powierzchnia (nal1mb;nalszt; nalm”) | catkowitaw m

P-1e 8,00 0,2400 1,02
P-7¢ 6,00 0,0600 036
P-7d 80,00 0,1200 9,60
P-14 12,00 0,3750 450
P-23 8,00 0,6620 5,30
P-26 2,00 0,7100 1,42
RAZEM 23,10

Znaki poziome grubowarstwowe — chemoutwardzalne (z wyjatkiem P-23 i P-26, ktdre zaprojektowano jako cienkowarstwowe)
z mikrokulkami szklanymi. Trwato$¢ oznakowania poziomego: cienkowarstwowego — 1 rok, grubowarstwowego — 3 lata. Do
oznakowania poziomego nawierzchni czerwonej zastosowaé materiat uszorstniajgcy oznakowanie sktadajacy sie z naturalnego
lub sztucznego twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiednie]j szorstkosci
(wtasciwosci antyposlizgowych) — jezeli zastosowany materiat do oznakowania poziomego nie zapewnia odpowiedniego
poziomu szorstkosci (SRT = 50).

Nawierzchnia czerwona przejazdow — 28 m’;

Mikrokulki szklane refleksyjne (125-600 mikronéw) — 14 kg;
Grubowarstwowe — 16,38m2;

Cienkowarstwowe — 6,72 mz;

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Nowe
Symbol §¢ Wymiar Folia Uwagi
y Jm. ||osc/” Stupki y y &
Dtugos¢
U-2 szt. 4 =120 / H=1000 2 Do wkopania (H=1000 po wkopaniu)
U-12c szt. 3 =120/ H=800 2 Elastyczny, z tworzywa (H=800 po wkopaniu)
U-12c szt. 9 =120/ H=800 2 Do wkopania metalowe (H=800 po wkopaniu)
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PLAN ORIENTACYJNY 1:10000
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