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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami

w ramach zadania:

BUDOWA ULIC: SOLDKA, KAPITANSKIEJ, KOTWICZNEJ, MARYNARSKIEJ,
SZKUTNICZEJ, TELIGI -ETAP 1/ 1ll
WRAZ Z BRAKUJACA INFRASTRUKTURA NA OSIEDLU RADZIWIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie inwestora (Gmina Plock)

- Projekt zagospodarowania terenu

- Koncepcja programowo-przestrzenna sieci kanalizacji deszczowe] w
Zachodniej czesci osiedla Radziwie wraz ze zbiornikami retencyjnymi i
urzgdzeniami do oczyszczania i odprowadzania wod opadowych” opracowana
przez Biuro Projektowo-Ustugowe Gospodarki Wodno-Sciekowej ELJOT, ul.
Partyzantdw 13c¢ lok.8, 80-254 Gdansk — marzec 2009.

- Aktualizacja koncepcji uktadu sieci kanalizacji deszczowej dla osiedla Radziwie

- Warunki techniczne
- Badania geotechniczne

- Protokét ZUD
- Katalogi i normy branzowe
— Uzgodnienia z Inwestorem
- Wizja lokalna

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI, A W WYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT - ZAKRES CALEGO
ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami
w ramach budowy docelowej nawierzchni ulic: Soldka, Kapitanskiej, Kotwiczne,
Marynarskiej, Szkutniczej oraz Teligi na terenie osiedia Radziwie w Plocku.

Inwestycja bedzie realizowana w dwéch etapach. Etap | zostat podzielany na trzy
etapy. Zakres niniejszego opracowania dotyczy etapu | / It inwestycji i obejmuje nastepujace
ulice .

v"ul. Marynarska wraz z siegaczami

v ul. Kotwiczna,

v siggacz ul. kapitanskiej

Podstawg opracowania dokumentacji co do zasiegu zlewni | systemu kanalizacji jest
Koncepcja programowo-przestrzenna sieci kanalizacji deszczowej w zachodniej czesci
osiedla Radziwie wraz ze zbiornikami retencyjnymi i urzgdzeniami do oczyszczania |
odprowadzania wod opadowych” opracowana przez Biuro Projektowo-Ustugowe Gospodarki
Wodno-Sciekowej ELJOT, ul. Partyzantéw 13c lok.8, 80-254 Gdarisk — marzec 2009.
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W pazdzierniku 2014 roku koncepcja zostata zaktualizowana i dostosowana do aktualnej
wiedzy i warunkow dla odprowadzenia wdd opadowych z terenu zlewni osiedla Radziwie. W
ramach tego opracowania zostaly wykonane obliczenia hydrauliczne okreslajgce $rednice
kanatéw, powierzchnie zlewni itp.

Opracowanie swym zakresem obejmuje odwodnienie projektowanych ulic poprzez
wpusty uliczne oraz Wody opadowe z w/w terenu beda odprowadzane kanatami dn300 oraz
dn250 a nastepnie za posérednictwem kolektora gitéwnego dn600 i dn800 zrzucone do
projektowanego zbiornika retencyjnego.

W ramach projektu wykonano badania geotechniczne oraz wykonano mapy dc.
projektowych w zakresie umozliwiajacym zaprojektowanie a nastgpnie realizacig
zamowienia.

Obszar oddziatywania zamierzenia inwestycyjnego zawiera sie w granicach, do ktérych
Inwestor posiada brawo do dysponowania nieruchomosécig na cele budowlane i obejmuje
pasy drogowe istniejace lub wydzielone. W pasach drogowych kanaly beda realizowane do
granicy dziatki pasa drogowego a w migjscach gdzie nastgpito poszerzenie drogi do nowej
granicy poszerzonego pasa. Na granicy nieruchomosci przykanaliki do poszczegoinych
posesii zastang zaslepione korkiem. Dalszy zakres zostanie wykonany indywidualnie przez
wiasciciela nieruchomosci w oparciu o zgtoszenie robét lub na podstawie zapisdw artykutu
29a Ustawy Prawo Budowlane.

Inwestycja bedzie realizowana w dwéch etapach. Niniejsze opracowanie obejmuje etap |

inwestycji

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU Z
OMOWIENIEM PRZEWIDYWANYCH W NIM ZMIAN, W TYM ADAPTACJI |
ROZBIOREK W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZUPELNIENIA CZESCI
RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Zmiana w zagospodarowaniu tego terenu polegaé¢ bedzie na tym, iz w ramach budowy
ulic Kotwicznej, Marynarskiej z siegaczami oraz siegacza ul. Kapitanskiej zostanie
wybudowana jezdnia oraz chodniki a takze sie¢ kanalizacji deszczowe] wraz z
przykanalikami do przylegajgcych posesii.

W pasach drogowych kanaty beda doprowadzone do granicy dzialki i zaslepiane.

Na teren dziatek objetych opracowaniem skfada sie pas drogowy ulic Kotwiczne;j,
Marynarskiej oraz siegacza ul. Kapitanskiej o nawierzchni z ptyt zelbetowych wraz z
zabudowg obiektow mieszkalnych jednorodzinnych.

W wiw ulicach istnieje infrastruktura techniczna podziemna w postaci sieci
wodociggowej, energetycznej i kanalizacyjnej. W pasie drogowym znajduje sie nieliczna
zielen niska i wysoka oraz stupy energetyczne. W ramach budowy kanalizacji na gtebokosci
od 1,5 do 3,0m pod poziomem terenu zostang zabudowane studnie rewizyjne zelbetowe




Budowa ulic: Soidka, Kapitatiskiej, Kotwicznej, Marynarskiej, Szkutniczej, Teligi ~ ETAP I/l
wraz z brakujgca infrastrukturg na osiedlu Radziwie
PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI

wyprowadzone do rzednej terenu projektowanej drogi zakorczone wiazami zeliwnymi

najazdowymi.

Skrzyzowania z wiw sieciami uzgodniono z ich wtascicielami — zarzadzajacymi oraz na
Zespole Uzgadniania Dokumentacji. Nalezy bezwzglednie zastosowaé sie do uzyskanych i
zatgczonych do projektu uzgodnien i opinii.

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacymi sieciami nalezy
wykonywac recznie i pod nadzorem pracownikéw wiascicieli-zarzadcow poszczegdlnych
sieci, po ich uprzednim powiadomieniu .

Przewidziano i zaprojektowano przedmiotowa inwestycie wg lokalizacji
przedstawionej w czesci graficznej projektu.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU, W TYM
URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI,
UKLAD KOMUNIKACYJNY, SIECI UZBROJENIA TERENU Z
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIEM WODNYM, UKSZTALTOWANIE

TERENU | ZIELENI W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZUPELNIENIA CZESCI
RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

4.1 Sie¢ kanalizacji deszczowej

Kanalizacjg¢ deszczowg oraz odejscia do poszczegélinych dzialek projektuje sie z rur z
zywic poliestrowych wzmacnianych wiéknem szklanym — GRP 10000 N/fmm? o §rednicach
od dn150 do dn300mm, fgczonych przy uzyciu tacznikéw rurowych FWC wykonanych z
tworzywa GRP z zamocowang na stale, peing uszczelkg z EPDM. Dla érednic dn150 oraz
dn200 dopuszcza sig¢ stosowanie facznikéw DC z zamontowanymi uszczelkami
piercieniowymi z EPDM.

W zakresie kanalizacji deszczowej zaprojektowano:
»  kanatow grawitacyjnych z rur GRP @324x9,0mm -161,3 mb.
> kanaléw grawitacyjnych z rur GRP @272x8,0mm - 286,5 mb.
> kanatdéw grawitacyjnych z rur GRP @220x7,0mm = 51,4 mb. (podiaczenia
wpustow)
> Kanatow grawitacyjnych z rur GRP @168x5,0mm - 255,5 mb. Odcinki te
bedg doprowadzone do granicy nieruchomosci i zaslepiane.

Zestawienia wigczeft wpustow oraz przytaczy deszczowych do projektowane;j
kanalizacji opracowano w formie tabelarycznej i .umieszczono w czeéci zatgcznikowej
opracowania.

Na trasie kanalizacji projektuje sie studzienki kanalizacyjne z kregéw zeloetowych
prefabrykowanych o $rednicach nominalnych dn1200. Ze wzgledu na lokalizacje studni w
drogach osiedlowych mato obcigzonych ruchem drogowym oraz ze wzgledu na brak miejsca
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pod zabudowe pierscieni odciazajgcych, studnie projektuje sie z elementami wienczacymi w
postaci stozkow (konusoéw) zelbetowych dn1200/600/625.

W jezdniach na studniach obsadzi¢ wiazy kanalowe zeliwne samopoziomujace z
wypetnieniem betonowym (lub polimerobetonowym), zgodne z norma PN-EN 124
(bezkoierzowe w przypadku nawierzchni asfaltowych oraz kotnierzowe w pozostatych
przypadkach). Wiazy zeliwne klasy D400 mocowane w Korpusie zawiasowo.

Poza jezdniami, w $ciezkach rowerowych, chodnikach i zjazdach dopuszcza sie
zastosowanie wlazéw klasy €250, na terenach zielonych klasy B125.

Fundament pod studnie wykonaé jako 10cm warstwe betonu B10 na 15 cm warstwie
podsypki z pospdtki. Wszystkie kregi studni powinny byé taczone za pomocg uszczelnien
elastomerowych. Jako dennice zastosowaé kregi denne zelbetowe z prefabrykowanymi
kinetami oraz otworami z systemowymi przejéciami przez $ciany studni dia rur GRP.
Zewnetrzne powierzchnie studni po zamontowaniu zigczy nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne pomalowanie warstwg izolbetu lub innego $rodka do
stosowania na zimno. Dopuszcza sie nie izolowanie zewnetrzne studni jezeli ze wzgledu na
klase betonu kregi posiadaja gwarancje szczelnosci i dostawca prefabrykatéw Zelbetowych
tego nie wymaga.

Oprécz studni zelbetowych w celu odprowadzenia wdd deszczowych z  ulicy
projektuje sie wpusty z rur betonowych dn500 z prefabrykowang dennicg - osadnikiem o
glebokosci 0,95m. Wpusty nalezy przykry¢ ptyta utrzymujaca @960x150mm osadzong na
pierscieniu odcigzajgcym @960x250mm. Odlegto$¢ pomiedzy pierScieniem odcigzajgcym
(pierécieniem podtrzymujacym) a gora kregu studzienki ulicznej powinna wynosi¢ od 50 do
80mm. Wiaczenia rur w krag wpustu wykonaé w prefabrykowane otwory z uszczelka.

W przypadku wigczen bezposrednio w rurociag uzy¢ trojnikéw GRP dn300/150.

Zastosowagé kraty zeliwne typu cigzkiego D400 uchylne (na zawiasach) zamontowane
z uwzglednieniem kierunku ruchu drogowego. Fundament pod wpusty wykona¢ analogicznie
jak w przypadku studni rewizyjnych.

Przejécia kanatoéw sieciowych przez $ciany studni zelbetowych i betonowych wykonaé
jako szczelne z zastosowaniem systemowych facznikéw do wmurowania lub (dla wpustow i
przykanalikow) przytgczy do wmurowania wykonanych z GRP.

Podtgczenia kanatéw do studni zaprojektowano o$ w o§. Tam gdzie rdznica
wysokoéci wlotéw przytgczy bocznych do kanalu w stosunku do rzednej dna kinety jest
wieksza niz 0,5m stosowaé nalezy kaskady zewnetrzne w obetonowaniu z betonu klasy min
B10 w postaci sypkiej. Kaskady wykona¢ za pomocg trojnika dn300x150, dn250/150
dn200/150 z odejsciem pod katem 45 lub 90 stopni.

W studniach Zelbetowych wykonanych zgodnie z normg PN-92/B-10729 obsadzi¢

stopnie zeliwne ztazowe mijankowo lub klamry zeliwne powlekane PE w odstepach co 30cm.
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Elementy zelbetowe uzyte do zabudowy winny posiadaé stosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Wigczenie kanatéw do studni nastgpuje na rzednych
okreslonych w dokumentacji. MoZliwa jest korekta rzednych w przypadku napotkania kolizji.
Kazdorazowo zmiany niwelety nalezy zgtosi¢ do nadzoru i skorygowa¢ w ramach nadzoru
autorskiego na budowie.

Rzedne studni nalezy dopasowac do projektowanej rzednej drogi/chodnika/terenu,
(prace prowadzié w koordynacji z architektonicznym projektem zagospodarowania
terenu/projektem branzy drogowej). Dokona¢ regulacji wysokosciowej istniejgcych witazow
studni kanalizacyjnych na kanatach istniejgcych.

Lokalizacje studni kanalizacyjnych, wpustow oraz trase projektowanych przewodow
wraz ze spadkami i zagtebieniami naniesiono w czesci graficznej projektu.

Kanalizacje nalezy uktadaé¢ w wykopie otwartym na 15cm warstwie podsypki piaskowej z
recznym zageszczeniem. W jezdniach dokona¢ wymiany gruntu na piasek z jego
zageszczeniem do wspétczynnika 1.0. Stopien zaggszczenia podsypki 0.98.

Po realizacji dokonaé inspekcji TV za pomocg kamery calego ciggu kanalizacji.

Inspekcja TV winna stanowi¢ jeden z dokumentéw odbiorowych.

4.2 Roboty ziemne

Kanalizacje nalezy utozyé w wykopach otwartych na zaggszczonej podsypce z piasku
gr. 15cm. Przy zaglebieniu kanalizacji w strefie nawodnione] nalezy sie liczy¢ z
koniecznoscia wykonania odwodnienia w dnie wykopu. Konieczne bedzie wykonanie
drenazu i okresowe odpompowywanie wody ze studni zbiorczych.

Metody wykonania robét — wykopu (mechanicznie, reczne uzupetniajgce) powinny byc
dostosowane do glebokosci wykopu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokosc
wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Roboty
liniowe nalezy prowadzi¢ w stalowej obudowie wykopu. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone lub podparte w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wydobyty grunt z wykopu przy prowadzeniu kanalizacji w pasie drogowym powinien by¢

wywieziony z uwagi na brak miejsca na wykonanie odktadu.

Szalowanie wykopdw powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami SVarunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV - 1989 r.
~Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnosc | niezmiennos¢ uktadu oraz

bezpieczetistwo konstrukcji. Szalowanie powinno byé skonstruowane w sposob
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Umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie
kanalizagji wg dokumentacji projektowe;j.

Pno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie nizszym od rzednej
projektowanej o 0,15 m. W przypadku studni rzedne dna wykopu nalezy ustalaé
indywidualnie. Przed przystapieniem do wykonanie podioza nalezy ocenié, czy wykop zostat
wykonany zgodnie zwymaganiami. Nalezy dazyé do ukladania przewodéw w gruncie
rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi sig¢ to do gruntéw piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nie nawodnionych i nie zawierajgcych kamieni. W tych
gruntach przewdd mozna utozyé na wyrdwnanym dnie wykopu i odpowiednie] warstwie
podsypki o grubosci 10 cm.

Szerokos¢ warstwy podsypki powinna byé réwna szeroko$ci wykopu. Podsypka
powinna by¢ zaggszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98, Zageszczanie nalezy
wykonywa¢ warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwarta swojej
powierzchni. PodioZze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-
EN 1610.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po
przygotowaniu podfoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié ich stan
techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczyé je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknigé w postaci zaslepek, korkéw itp. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Obsypke wykonywaé z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem warstwami o
grubosci 15-20 cm. Zageszczaé recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym. Obsypke
wykonac¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Dla odcinkdw rurociggéw zlokalizowanych pod nawierzchniami  utwardzonymi
wymagany wskaznik zageszczenia obsypki oraz zasypki wynosi 1.0 wediug zmodyfikowanej
skali Proctora. Zasypke wykopu nalezy wykonaé piaskiem z jednoczesnym zageszczeniem
warstwami o grubosci co 30cm.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe naiezy

prowizorycznie ogrodzié od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyé $wiattami.
W zakresie nowoprojektowanej ulicy dokonaé catkowitej wymiany gruntu na piasek.

Zagiebienie przewoddw sieci kanalizacyjnej powinno uwzgledniaé  strefe
przemarzania gruntu dla okreslonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Glebokoéé utozenia

!_‘_”_"i
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przewoddw powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzgdnej terenu
byto wigksze niz gleboko$é przemarzania gruntu o 0,20 m. Odcinki wyptycone nalezy

ociepli¢ warstwg keramzytu zabezpieczajac wezesniej kanat folig budowlana.

4.3 Kolizje z innym uzbrojeniem

Na terenie projektowanej kanalizacji znajduja sie sieci wodociggowe, energetyczne
oraz kanalizacyjne. W trakcie prowadzenia robét zwigzanych z ukfadaniem kanatéw
deszczowych oraz przykanalikow mogg wystapié¢ kolizie z istniejgcymi przytgczami wody lub
przytaczami kanalizacji sanitarnej. Brak jest szczegdlowych rzednych posadowienia dla
zabudowanego uzbrojenia. Przyjeto, Zze sie¢ wodociggowa zostata zabudowana na rzednych
zwyczajowo przyjetych dia tej sieci czyli okoto 1.6-1.8m. Zdarza si¢ réwniez, ze istniejgce
przytacza kanalizacji sanitarnej nie zostaty zinwentaryzowane wysoko$ciowo lub zostaty
zinwentaryzowane niewlasciwie. Zaleca si¢ zatem, przed przystapieniem do robdt,
dokonania odkrywek w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem w celu ustalenia
rzeczywirstych rzednych. W przypadku kolizji nalezy, przy udziale projektanta, zaktualizowac
projekt do rzednych rzeczywistych. W przypadkach kiedy nie mozna dokonac korekty
projektowanej sieci wykonawca winien przewidzie¢ koszty zwigzane z koniecznosciag
ewentualne] przebudowy odcinkéw istniejgcych przytaczy. Na kablach kolidujgcych z
projektowang kanalizacja kazdorazowo montowac rury ochronne , dwudzielne.

Roboty ziemne w migjscach kolizji wykonaé pod nadzorem gestordw sieci.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANEJ LUB TERENU, JAK
POWIERZCHNIA ZABUDOWY, PROJEKTOWANYCH | ADAPTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH, POWIERZCHNIA DROG, PARKINGOW,
PLACOW | CHODNIKOW, POWIERZCHNIA ZIELENI ORAZ INNYCH CZESCI
TERENU NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA ZGODNOSCI Z USTALENIAMI
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB
DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
JEZELI JEST ONA WYMAGANA ZGODNIE Z PRZEPISAMI O PLANOWANIU |
ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

Diugose projektowanej sieci - 447,8 mb.
Diugos¢ projektowanych odcinkéw do wpustow - 51,4 mb
Dtugos¢ projektowanych odcinkéw do nieruchomosci - 2565,5 mb.
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6. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE
USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Na terenie objetym opracowaniem zostata wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu. Teren dziatkki nie znajduje sig na terenie, ktdry jest wpisany do rejestru
zabytkow i tym samym nie podlega ochronie konserwatorskiej.

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepuig tereny podlegajace szczegdlnej
ochronie przyrody. Dziatka nie jest objeta ochrong przyrody.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W
GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Nie dotyczy.

8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw istniejgcych obiektow budowianych i ich otoczenia. Projektowana
inwestycja nie jest inwestycja uciazliwg dia terenéw sasiednich. oraz nie wplywa w zaden
sposéb na tereny sgsiednich nieruchomosci.

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia warunkéw wptywu na srodowisko w stosunku do stanu
istniejgcego.

Budowa projektowanej sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego nie
spowoduje negatywnego oddziatywania na $rodowisko. Prace bedg prowadzone wylgcznie
w porze dziennej. Emisja pytow i gazéw do powietrza bedzie wystgpowac tylko przy pracy
maszyn, urzgdzen budowlanych i srodkow transportu.

Nadmiar ziemi bedzie rozplantowany ub wywieziony.

9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Budowa sieci kanalizacji deszczowej bedzie speniata obowigzujace normatywy co do
jakosci, wytrzymatosci materiatu gwarantujgcego i szczelnosci przez co wyeliminuje sie

zagrozenie dla $rodowiska zwigzane z mozliwoscig wystgpienia nieszczelnosci, tj. w

)
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najgorszym przypadku zmiane parametréw wytrzymatosciowych gruntéw znajdujacych sie w
poblizu obiektow budowlanych jak budynki i drogi. Ewentualne prace odwodnieniowe muszg
by¢ prowadzone bez szkody dla terenéw sasiednich.

Zobowigzuje sie Wykonawce roboét budowlanych do ochrony punktéw osnowy
geodezyjnej. W przypadku wystgpienia w trakcie robét zblizenia, skrzyzowania lub kolizji
projektowanej inwestycji z punktami osnowy geodezyjnej, wykonawca zobowigzany bedzie
do uzgodnienia z Wydziatem Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci Urzedu Miasta
Ptocka rozwigzania dotyczgcego sposobu wykonania robét celem zabezpieczenia punktéw

osnowy geodezyjnej.

10. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dla potrzeb projektu i realizacji zadania wykonano badania geotechniczne. Biorgc
pod uwage ztozonos¢ robét oraz gtebokos$é ich prowadzenia ponizej 1,2m obiekt nalezy
zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej. Szczegéty badan geotechnicznych zawarto w

projekcie badan opracowanych przez geologa.

11.ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. Wyszczegolnienie J.m. Ilosé
1 | Rura GRP @324x9,0mm mb 161,3
2 | Rura GRP @272x8,0mm mb 286,5
3 | Rura GRP @220x7,0mm mb 51,4
4 | Rura GRP @168x5,0mm mb 255,5
5 | Wpusty Sciekowe betonowe dn500 z osadnikiem o gtebokosci 0,95m i kpl 22
6 | Studnia kanalizacyjna z kregéw zelbetowych DN 1200 w klasie minB45 kpl 32

przykryta stozkiem betonowym DN1200/600 z wiazem zeliwnym z
wypetnieniem betonowym klasy D400

7 | Studnia kanalizacyjna z kregéw zelbetowych DN 1200 przykryta stozkiem kpl 1
betonowym DN1200/600 z rusztem kratowym klasy D400 petnigcym role
wpustu
8 | Studnia kanalizacyjna @ 600 PE kpl 1
9 | Trojnik GRP dn300/150 szt 1
10 | Korek zaslepiajgcy dn160 szt 51
Projektowat: Sprawdzit
mgr inz. Jarostaw Moderacki mgr inz. Maria Nowak
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B. ZALACZNIKI
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W odpowiedzi na pismo w sprawie okreslenia warunkow technicznych dla
zadania inwestycyjnego pn. ,, Budowa ulic wraz z brakujacy infrastruktura na osiedle
Radziwie ( ulice: Soldka, Teligi, Kapitanska, Kotwiczna oraz polaczenie ulicy Okopowe]
z ulicq Waska )", ,Wodociagi Plockie” Sp. z o.0. informuja:

Ulica Soldka:

- sie¢  wodociggowa — w ulicy istnigje sie¢ wodociagowa z  rur  polietylenowych
¢ 160 mm ( pa odeinku od wodociagu w ul. Poplacifiskiej do wysokodel posesji
zlokalizowanej przy ul Teligi 26 — dzialkao nr ew.3013),

- kanalizacja sanitarna - w ulicy istnieje kanalizacja sanitarna grawitacyjna ¢ 0,2 m,

- kanalizacja deszezowa - w ulicy brak miejskie] sieci kanalizacji deszczowej .

Ulica Teligi: ‘

- sie¢ wodociagowa — w ulicy istnigje sieé wodociggowa 2z rur zeliwnych ¢ 200 mm
{ na odcinkn od wodociagun w ul. Stoczniowe do wysokosci posesjt zlokalizowanej
przy ul. Teligi 20 —dziatka o nr ew.30186),

- kanalizacja sanitara - w ulicy istnieje kanalizacia sanitama grawitacyina ¢ 0,2 m,

- kanalizacia deszczowa - w ulicy brak miejskie] sieci kanalizacji deszezowe) .

Ulica Kapitaniska:

- sie¢  wodociggowa — na cabtej dlugosei  ulicy istnigje sie¢ wodociagowa 2z rur
polietylenowych ¢ 110 mm ,

- kanalizacja sanitarna - w ulicy istnieje kanalizacia sanitama grawitacyina ¢ 0.2 m,

- kanalizacia deszczowa - w ulicy brak mieiskigj sieci kanalizacji deszczowej.

Ulicy Kotwiczna:

- sie¢  wodociagowa — na  calej dlugodet  ulicy istnigje sie¢ wodociggowa 2z rur
polietylenowyeh ¢ 90 mm ,

o - kanalizacia sanitarna - w ulicy istnieje kanalizacja sanitarna grawitacyjna ¢ 0,2 m,

P - kanalizacja deszezowa - w ulicy brak miejskiej sieci kanalizacji deszezowej .

Ulica Marynarska :

- sie¢  wodociagowa -na  cale] dlugodel  ulicy isinigje sieé wodociggowa z rur
polietylenowyeh ¢ 90 mm i ¢ 0,63 mm,

- kanalizacja sanitarna - w ulicy istaieje kanalizacja sanitarna grawitacyina ¢ 0,2 m,

- kanalizacia deszezowa - w ulicy brak miejskiej sieci kanalizacji deszezowe) .

W ramach projektowang] inwestycii  zmierzajacej do budowy wiw  ulic nalezy
wykonaé  polaczenie  wodociagu  ¢160 mm  istnigjacego  w  ulicy  Soldka
7z wodociagiem & 200 mm w ulicy Teligi. Sie¢ wodociggows zaprojektowaé z rur
polietylenowyech PE 100 PN10 z uwzglednieniem armatury  odcinajace] bezdtawicowej
z migkkim uszczelnieniem  klina, w odleglosei 40 om od gdrme ;:mwierzchni
rurociagéw zaprojektowaé  uloZenie tasmy nstr/c,g,awwo-ldentyﬁkmyjne] Na sieci
docigoowe] ieh zaprojekto ¢ Dvdranty ppoz.
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Ponadto, zaleca si¢ { na koszt whascicieli posesji ) zaprojektowanie 1 wykonanie
w obrebie pasa drogowego przylaczy wodociggowych do nieruchomosci zabudowanych,
ktére nie sa podlaczone do sieci wodociggowej oraz do nowo wydzielonych dziatek.
Przylacza winny byé wykonane przed uloZeniem nawierzchni ulicy :

- przylacza  wodociagowe zaprojektowaé z  rur polietylenowych PE 100 PN 10
7 uwzglednieniem armatury odcinajacej bezdtawicowej z migkkim uszezelnieniem
klina,

- w odlegloéci 40 cm od gémej powierzchni rurociagdéw zaprojektowad uloZenie
tasmy ostrzegawczo-identyfikacyine,

- montaz wodomierzy przewidzie¢ w wydzielonych pomieszczeniach lub na czas
budowy - w tymczasowych studniach wodomierzowych, w zestawach do montazu

- wodomierzy, .

- wodomierze 1 instalacje zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem niskich temperatur,

- zabezpieczyé przylacza wody po stronie instalacji wewnetrznej montujac zawory
antyskazeniowe .

W przypadke powstania nowych nieruchomosci w  wyniku podziatu gruntow
przylegtych do w/w ulic oraz w przypadku braku podlaczenia istniejacych posesji do
kanalizacji sanitarnej nalezy w obrgbie pasa drogowego zaprojektowa¢ odcinki
kanalizacji sanitarnej:

- odcinki kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé¢ z rur z litego polipropylenu
o sztywnodci min. SN 8 spelniajacych wymagania normy PN EN 1852 lub z rur
kamionkowych laczonych na uszezelki,

- wigczenia do kanaléw istniejacych w w/w ulicach przewidzie¢ poprzez istniejgce
studnie rewizyine lub poprzez nowo zaprojcktowane studnie kanalizacyjne
usytuowane w miejscach najbardziej dogodnych,

- studnic rewizyjne na kolektorze w ulicy zaprojektowaé z kregéw Zelbetowych
¢ 1,2 m, a na terenie dziatki z kregow zelbelowych ¢ 1,2m lub z tworzywa
sztucznego min. ¢ 315mm ( PP lub PE).

Zgodnie z ,Koncepcjg programowo — przestrzenng sieci kanalizacji deszczowej
w  zachodniej czeSci  Osiedla Radziwie wraz ze zbiornikami retencyjnymi
i urzadzeniami do oczyszczania i odprowadzania wéd opadowych” wody opadowe
7z w/w terenu nalezy odprowadzi¢ do rowu usytuowanego w obrgbie dziatek
o numerach ew. 2702/2 i 2702/3. Wymaga to budowy kolektora deszezowego wraz
7  osadnikiem, separatorem i zbiornikiem retencyjnym oraz przepompownig, wod
deszczowych. Na etapie projektowania nalezy przeanalizowal przepustowosc wiw
cowu, ktory w razie potrzeby nalezy przebudowaé tak, aby przejal wody opadowe
2z przepompowni.

Ponadto, w oparciu o w/o opracowanie nalezy zaprojektowaé i wybudowaé :
w_ul, Soldka - kamaly o drednicy 0,6 m i 0,5 m odprowadzajace wody opadowe do
kanalizacji deszczowej ¢ 0,6 misiniejacej w ulicy Poplacinskiej,
w_ul. Teliei - kanaly o érednicy 0,4 m i 03 m, ktorymi wody opadowe bedg
odprowadzane do kanalu zaprojektowanego w ul. Sotdka,
w_ul, Kapitafiskie] - kanaly o drednicy od 0,4 m do 0,25 m, ktérymi wody opadowe
beda odprowadzane do kanatu zaprojektowanego w ul. Sotdka,

w_ ul. Marvnarskiej i Kotwicznej { na odcinku od _ul. Kapitanskiei do wysokogel
dz. nr 2972) - kanaly o $rednicy 03 mi 025 m, kidrymi wody opadowe beda
odprowadzane do kanatu zaprojektowanego w ul. Kapitatiskiej,

Za zgodnodgsz oryginatem
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na odeinku od ul. Poplacifskie] do wysokoscl dz. nr 2964) - kanat
o Sredmicy 0,3 m, ktorym wody opadowe bedy odprowadzane do kanalu o $rednicy
0.5 m istniejacego w ul. Poptacinskiej,
polaczenia oraz zmiany kierunkéw przewidzie¢ w studniach rewizyjnych,
kanalizacje zaprojektowaé z rur z litego polipropylenu o sztywnosei min. SN 8
spetniajgeveh wymagania normy PN EN 1852 lub z rur kamionkowych laczonych
na uszezelki,

- wpusty wykonaé z rur betonowych o $rednicy 0,5 m z osadnikiem o glgbokosci
min. 0,95 m, z krata mocowang w Korpusic zawiasowo,

- studnie rewizyjne na kolektorach w ulicach zaprojektowac z kregdw zelbetowych
¢ 1.2 m, a na terenie dzialek z krggow zelbetowych ¢ 1,2 m fub z tworzywa
sztucznego min. ¢ 315mm (PP lub PE ), :

- projekt techniczny dotyczacy kanalizacji deszczowej nalezy zaopiniowal pod katem
zgodnosei z polityka rozwoju miasta w Wydziale Strategii Rozwojn Miasta — Urzgdu
Miasta Plocka (WRM.IV),

- wsyelkie zmiany w zaopiniowane] dokumentacji technicznej dotyczacej kanalizacji
deszezowe) moga odbywal si¢ jedynie za zgoda WRM.IV.

Opracowana na powyzszy zakres robdt dokumentacje techniczna uzgodnié
w ,Wodociagach Plockich” Sp. z 0.0. ( po zaopiniowaniu projektu w Urzedzie Miasta
Plocka w zakresie kanalizacji deszczowsj ).

Polgczenie ulicy Okopowej i ulicy Waskief ( dziatki nr 1536/2, 1537, 1542, 1543, 15442,
1344/3, 1546/1, 1546/2, 1547/1, 1547/2, 1549/2 ) :

- sie¢ wodociggowa — w ulicy isinicje sie¢ wodociggowa ¢ 65 mm ( na odcinku od
wodociagu w  ul. Ogrodowej do wysokosci posesji  zlokalizowane]  przy
ul. Okopowej 18 - driatkao nr ew. 1581),

- kanalizacja sanitarna - w ulicy istnieje kanalizacia sanitarna grawitacyjna ¢ 0,2 m
( na odcinku od ulicy Okopowe] do wysokosei posesji Okopowa 24 —dz, nr 3105/2),

- kanalizacja deszczowa - na calej diugodel ulicy istnieje kanalizacja deszczowa
¢ 0,6 m wybudowana w latach 1991 — 1994 .

W ramach inwestycji nalezy przebudowaé istniejgcy wodocigg ¢ 65 mm
w celu potaczenia sieci wodociagowej istnicjacej w ul. Ogrodowej z wodociagiem
zlokalizowanym w ul. Waskiej. Sie¢ wodociagows zaprojektowaé z rur polietylenowych
$ 90 mm, PE 100 PN10  z uwzglednieniem armatury odcinajacej bezdtawicowej
z migkkim uszczelnieniem  klina, w odlegtosci 40 cm od gbrej powierzchni
rurociagow  zaprojektowaé  uloZente tadmy ostrzegawczo-identyfikacyjnej.
Na sieci wodociagowej, w normatywnych odleglosciach zaprojektowal hydranty p.poz.
Po wybudowaniu nowej sieci wodoeiggowej przelaezyé nalezy istnigjace przylgcza
wodociggowe, natomiast stary wodociag zlikwidowaé.
Ponadto, zaleca sie ( na koszt wiascicieli posesji } zaprojektowanie i wykonanie
w  obrghic pasa drogowego przylaczy  wodociggowych do  nieruchomosei
zabudowanych, ktére nie sg podigczone do sieci wodociggowej oraz do  nowo
wydzielonych dzialek. Preylacza winny byé wykonane przed ulozeniem nawierzchni
ulicy :

- przytacza wodociagowe zaprojektowadé z  rur polietylenowych PE 100 PN1¢
7 uwzglednieniem armatury odcinajacej bezdtawicowej z migkkim uszczelnieniem

klina,
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- w odleglodei 40 cm od gbérnej powierzehni rurociagéw zaprojektowaé  uwlozenie
tasmy ostrzegawczo-identyfikacyinej,

- montaz wodomierzy przewidzie¢ w wydzielonych pomieszezeniach lub na czas
budowy - w tymczasowych studniach wodomierzowych, w zestawach do montazu
wodomierzy,

- wodomierze i instalacje zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem niskich temperatur,

- zabezpieczy¢ przylacza wody po stronie instalacji wewnetrzaej montujac zawory
antyskazeniowe .

W przypadku powstania nowych nieruchomosci w  wyniku podziatu  gruntow
przyleghych do projektowanej ulicy oraz w przypadku braku podigczenia istnicjacych
posesji do kanalizacji sanitarnej nalezy w obrebie pasa drogowego zaprojektowaé
odeinki kanalizacji sanitarnej:

~ odcinki kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé =z rur z litego polipropylenu
0 sziywno$ct  min. SN 8 spelniajacych wymagania normy PN EN 1852 lub z rur
kamionkowych igczonych na uszczelki,

- wilgczenia do kanalu w ulicy przewidzieé poprzez istniejgce studnie rewizyjne lub
poprzez nowo zaprojektowane studnie kanalizacyjne usytuowane w miejscach
najbardziej dogodnych,

- studnie rewizyjne na kolektorze w ulicy zaprojektowad z kregéw zelbetowych
¢ 1,2 m, a na terenie dziatki z kregow zelbetowych ¢ 1.2 m lub z tworzywa
sztucznego min. ¢ 315mm ( PP ub PE).

Wody opadowe z projektowanej ulicy oraz przyleglych nieruchomosci odprowadzié

nalezy do kanatu deszczowego ¢ 0,6 m  istniejacego na terenie  objetym

projektowaniem,

- polaczenia przewidzie¢ w studniach rewizyjnych,

- kanalizacje wykona¢ z rur z litego polipropylenu o sztywnosci min. SN §
spetniajacych wymagania normy PN EN 1852 lub z rur kamionkowych laczonych
na uszezelkd,

- wpusty wykona¢ z rur betonowych o Srednicy 0,5 m z osadnikiem o glebokosci
min. 0,95 m, z krata mocowana w korpusie zawiasowo,

- studnic rewizyjne na kolektorach w wulicach zaprojektowad z kreadéw zelbetowych
¢ 1,2 m,a na terenic dzialek 2z kregow zelbetowyeh ¢ 1,2 m lub z tworzywa
sztucznego min. ¢ 315mm ( PP lub PE ),

- projekt techniczny dotyczacy kanalizacji deszezowej nalezy zaopiniowaé pod katem
zgodnosci z polityka rozwoju miasta w Wydziale Strategii Rozwoju Miasta — Urzedu
Miasta Plocka (WRML.IV),

- wszelkie zmiany w zaopiniowane] dokumentac]i technicznej dotvezace] kanalizacii
deszczowej moga odbywad sie jedynie za zgoda WRMLIV.

Opracowana na powyZszy zakres rob6t dokumentacje techniczna uzgodnié

w ,,Wodociggach Plockich” Sp. z 0.0. ( po zaopiniowaniu projekto w Urzedzie Miasta
Plocka w zakresie kanalizacji deszczowe) ).

Przed przystapieniem do  przegladu  technicznego  kanalizacji  sanitarne
i deszczowej wykona¢ nalezy inspekcje TV [ =zatgezyé plyte CD do protokotu

odbioru .
Za zgodnoémgfna#em
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W przypadku braku zainteresowania wiascicieli nieruchomosci realizacia
przytaczy ~ wodociggowych, kanalizacii sanitamnej 1 kanalizacji  deszczowej do
poszezegblnych  posesji, do  projektu  technicznego nalezy zalyczyé  o$wiadezenia
whascicieli  przedmiotowych  dzialek dotyczace braku zgody npa  podigczenie
nieruchomodci do w/o sieci.

W trakcie realizacji robot drogowych nalezy dostosowaé rzedne istniejacego
uzbrojenia do  rzednych  wykonywanej nawierzchni, przy. zachowanin  zasady,
iz uzbrojenic winpo byé posadowione ponize] strefy przemarzania gruntu .

Regulacja studni kanalizacyjnych winna obejmowaé gérna cze$é studni - od
pokrywy do wlazu, W ramach inwestycji dokonaé wymiany wlazéw. W zaleznosci od
rodzaju nawierzchni w jezdniach paséw drogowych nalezy zastosowaé wiazy kanalowe
z zeliwa  szarego' D400, pokrywa z wypelnieniem betonowym, zabezpieczeniem
antyobrotowym, wkladka thumiaca umieszezong we frezie w pokrywie na stale (nie
przyklejong na pokrywie hub ramie), wysokos$¢ ramy 140mm, srednica pokrywy 680mm lub
wilazy kanalowe z zeliwa szarego D400 z rama wypelniona betonem (bez koinierza),
pokrywa z wypelnieniem betonowym, zabezpieczeniem antyobrotowym, wkladkg tumiaca
umieszezona we frezie w pokrywie (nie przyklejong na pokrywic lub ramie), wysoko$¢ ramy
160mm, $rednica pokrywy 680mm.Zgodne z normg PN EN 124:2000.

Infrastrukture  podziemng w  zakresie kanalizacji  sanitarnej wraz

z przepompowniq Sciekéw nalezy lokalizowaé w ciagach komunikacyjnych tj. pasach
drogowych, ktore stanowia wiasno$¢ Gminy Plock .

W przypadku gdy pas drogowy nie jest wlasno$cia Gminy Plock wymagany jest
notarialny zapis ustanawiajacy stuzebnos$é przesytu.

Inwentaryzacje powvkonawcza dostarczyé nalezy na tradyeyine] mapie oraz
w wersji elektronicznej jako dane w ukfadzie wspolrzednych 2000 zaewidencjonowane
w Ksiedze Ewidencji Robét Geodezyinych (KERG ).

Informujemy, ze w/o warunki techniczne waine sg przez okres dwdch lat od daty

wydania. W przypadku nie 2realizowania inwestycji, po uplywie fego okresu inwestor
obowigzany jest wystapi¢ z wnioskiem o aktualizacje warunkéw.
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W uzupetnieniu do  pisma z  dnia 21.01.2014 r.  w sprawie okreslenia
warunkow technicznych dla zadania inwestycyinego pn. ,, Budowa ulic wraz z brakujaca
infrasirukturg na osiedlu Radziwie ( ulice: Soldka, Teligi, Kapitanska, Kotwiczna oraz
potgczenic ulicy Okopowej 7z ulica Waska )7, ,,Wodociagi Plockie”™ Sp. z 0.0
informuja:

Ulica Szhutricza:

- sie¢  wodociggowa ~ wulicy istnieje sie¢ wodociagowa z rur polietylenowych
d 90 mm ( na odcinku od posesji Szkutnicza 4  do  wysokosel  posesii
Szkutnicza 10 ) oraz sie¢ wodociagowa ¢ 80 mm z rur Zeliwnych { na odeinku od
posesji przy ul. Szkutnicza 5 do ulicy Teligi — pas drogowy ustanowiony 2z dzialek
o numerach ew. 2439/3 1 3077 ). Wodocigg ¢ 80 mm nalezy przebudowad. Sied
wodociggows zaprojektowaé z rur polietylenowych PE 100 PNI0  z uwzglednieniem
armatury  odcingjgee; bezdlawicowe] 2z migkkim uszezelnieniem  klina, w odleglosci
40 om od gérnej powicrechni  ruroclagéw  zaprojektowad ulozenic  {asmy
ostrzegawezo-identyfikacyjnej. Na sieci wodociggowej w normatywnych odleglosciach
zaprojektowaé hydranty p.poz. Po wybudowaniu nowej sieci wodociggowe] przetaczy¢
nalezy istniejace przylacza wodociagowe, natomiast stary wodociag zlikwidowad,

- kanalizacja sanitarna - w pasie drogowym ustanowionym z dzialek o numerach ew.
3077 1 3078 isinigje kanalizacja sanitarna grawitacyjna § 0.2 m,

- kanalizacja deszezowa - w ulicy brak micjskiej sieci kanalizacji deszezowej .

Przy obecnym podziale nieruchomosei nie ma koniecznodci rozbudowy istnicjace)
sieci wodociagowe] oraz kanalizacji sanitarnej,

Ulica Qkopowa { od ulicy Kofcielnej do_ulicy Goirka ):

- sie¢  wodociggowa ~  od ulicy Kodcielnej do  ulicy Ogrodowej istnieje  sied
wodociagowa ¢ 100 mm . Na odeinku od ulicy Ogrodowej do ulicy Gorka nic istnicje
sie¢ wodociagowa,

- kanalizacia sanitarna - w ulicy istnieje kanalizacja sanitarna grawitacyjna ¢ 0,2 m

- kanalizacja deszczowa - od  wysokosei deziatki ar 1594 do ul. Gorka istnigje
kanalizacja deszezowa ¢ 0,3 m. a

W ramach inwestycji nalezy przebudowad istniejacy wodociag ¢ 100 mm oraz
wybudowac brakujacy odeinek siecel wodociagowej pomigdzy ul. Ogrodowy 1 ul. Gérka
w celu  polgezenia sieci wodociggowe] istnicjacej w ul. Ogrodowe] z wodociggiem
zlokalizowanym  w  ul. . Sie¢  wodociagowy zaprojektowa¢ z  rur polietylenowych
¢ 110 mm, PE 100 PN10 2z uwzglednieniem armatury  odcinajace] bezdlawicowej
z migkkim uszczelnieniem  klina, w  odleglosel 40 em od gérne] powierzchni
rurocigedw  zaprojektowaé  ulozenie tadmy ostrzegawczo-identyfikacyjnej.
Na siect wodociagowej, w normatywnych odleglosdciach zaprojekiowaé hydranty p.poz.

KONTO: ING Bark Staski A,

Nr 34 1650 1012 1000 0623 3019 D100

rir KRS O0UC0 40314

Wysokose kapitalu zakiadowego 148 410 200,60 2/
ADRES: wwiw wodctiagl.ol
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Po wybudowaniu nowej sieci wodociaggowej przetaczyé nalezy istniejace przytacza
wodociggowe, natomiast stary wodociag zlikwidowag.

Ponadto, zaleca si¢ ( na koszt whascicieli posesji ) zaprojektowanie i  wykonanie
w obrgbie pasa drogowego przylaczy wodociagowych do nieruchomosci zabudowanych,
ktére nie sa podlaczone do sieci wodociagowej oraz do nowo wydzielonych dziatek.
Przylacza winny byé wykonane przed ulozeniem nawierzchni ulicy :

- przylacza  wodociagowe zaprojektowaé  z  rur polietylenowych PE 100 PNIO
7 uwzglednieniem armatury odcinajacej bezdtawicowej z miekkim uszczelnieniem
klina,

- w odleglosci 40 cm od goémej powierzchni rurociagéw zaprojekiowaé ulozenic
tasmy ostrzegawczo-identyfikacyinej,

- montaz wodomierzy przewidzie¢ w wydziclonych pomieszczeniach lub na czas
budowy - w tymczasowych studniach wodomicrzowych, w zestawach do montazu
wodomierzy,

- wodomierze i instalacje zabezpieczy¢ przed oddzialywaniem niskich temperatur,

- zabezpieczy¢ przviacza wody po stronie instalacji wewngtrzne] montujac zawory
antyskazeniowe .

W przypadku powstania nowych nieruchomosci w  wyniku podziatu gruntéw
przyleglych do w/w ulic oraz w przypadku braku podlaczenia istniejacych posesii do
kanalizacji sanitarne} nalezy w obrebie pasa drogowego zaprojektowadé odeinki
kanalizacii sanitarnej:

- odecinki kanalizacii sanitarnej zaprojektowaé =z rur 2z litego polipropylenu
o sztywnosci min. SN 8 spehiajacych wymagania normy PN EN 1852 lub z rur
kamionkowych laczonych na uszezelki,

- wigczenia do kanaléw istnicjacych w w/w ulicach przewidzieé poprzez istnigjace
studnie rewizyjne lub poprzez npowo zaprojektowane studnie kanalizacyjne
usytuowane w miejscach najbardziej dogodnych,

- studnie rewizyine na kolektorze w ulicy zaprojektowad z kregéw Zelbetowych
¢ 1.2 m, a na terenie dziatki z kregéw Zelbetowych ¢ 1.2 m lub z tworzywa
sztucznego min. ¢ 315mm ( PP lub PE ).

Zgodnie z ,Koncepcjy programowo — przestrzenng sieci kanalizacji deszezowe]
w  zachodniej czg$ci Osiedla Radziwie wraz ze zbiornikami  retencyjnymi
I urzadzeniami do oczyszczania i odprowadzania wod opadowych™  wody opadowe
z w/w terenu nalezy odprowadzi¢ do rowu usytuowanego w obrebie dzialek
o numerach ew. 2702/2 1 2702/3. Wymaga to budowy kolektora deszczowego wraz
z  osadnikiem, separatorem i zbiornikiem retencyjnym oraz przepompownia wdd
deszczowych. Na etapie projektowania nalezy przeanalizowaé przepustowos$é wiw
rowu, ktory w razie potrzeby nalezy przebudowad tak, aby przejal wody opadowe
Z przepompowni.

Ponadto, w oparciu o w/o opracowanie naleZzy zaprojektowaé i wybudowaé :
w_ul, Soldka - kanaly o $rednicy 0,6 m i 0,5 m odprowadzajace wody opadowe do
kanalizacji deszezowej ¢ 0,6 m istniejacej w ulicy Poplacifskiej,
w_ul. Zielonej t czeSciowo w ulicy Szkutnicze] - kanaly o $rednicy 0,4 mi0,3 m,
ktérymi wody opadowe bgda odprowadzane do kanala zaprojektowanego w ul. Sotdka,
w_ul. Teligi i odejsciach ul. Szkutniczej - kanaly o Srednicy od 0,4 m do ¢ 0,25 m,
ktérymi wody opadowe beda odprowadzane do kanatu zaprojektowanego w ul. Soldka,

Za zgodnogg z oryginatem
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w_ul. Kapitaniskiej i cz¢$ciowo w ulicy Szkutniczej - kanaty o $rednicy 03 mi 0,25 m.

kKiorymi  wody  opadowe bedg  odprowadzane  do kanalu zaprojektowanego

w ul. Sotdka.

Wody opadowe 2z projektowanej ulicy Okopowej oraz przyleglych nieruchomosci

odprowadzi¢ nalezy do kanatu deszczowego ¢ 0,6 m istniejacego na terenie ohjetym

projektowaniem,

- polaczenia oraz zmiany kierunkéw przewidzie¢ w studniach rewizyjnych,

-~ kanalizacje zaprojektowaé z rur z litego polipropylenu o sztywnoéci min. SN 8
spetnigjacych wymagania normy PN EN 1852 [ub z rur kamionkowych laczonych
na uszczelka,

- wpusty wykona¢ z rur betonowych o Srednicy 0,5m z osadnikiem o glebokosei
min. 0,95 m, z krata mocowana w korpusic zawiasowo,

- studnie rewizyjne na kolektorach w ulicach zaprojektowaé z kregow zelbetowych
¢ 1.2 m, a na terenie dzialek z kregéw zelbetowych ¢ 1,2 m Tub 2 tworzywa
sztucznego min. ¢ 315mm ( PP lub PE ),

- projekt techniczny dotyczacy kanalizacji deszezowej nalezy zaopiniowaé pod katem
zgodnosci z polityka rozwoju miasta w Wydziale Strategii Rozwoju Miasta — Urzedu
Miasta Plocka (WRM.IV),

- wszelkie zmiany w zaopiniowanej dokumentacji technicznej dotyczacej kanalizacji
deszeczowej mogg odbywal si¢ jedynie za zgoda WRML.IV.

Opracowana na powyzszy zakres rob6t dokumentacje techniczng uzgodnic
w ,Wodociagach Plockich™ Sp. z 0.0. ( po zaopiniowaniu projektu w Urzedzie Miasta
Plocka w zakresie kanalizacji deszczowej ).

Przed przysigpieniem do  przegladu  technicznego  kanalizacji  sanitarnej
i deszczowe] wykonmaé mnalezy inspekcje TV i zataczyé plyte CD do protokotu
odbioru .

W przypadku  braku  zainteresowania whascicieli nieruchomosci realizacja
przylaczy  wodoctagowych, kanalizacji sanitarnej i kenalizacji  deszczowej  do
poszezegélnych  posesji, do  projektu  technicznego nalezy zalaczyé  odwiadezenia
wladcicieli  przedmiotowych dzialek  dotyczace braku zgody na  podlaczenie
nieruchomoset do wlo sieci .

W trakele realizacji robot drogowych nalezy dostosowaé czedne istniejgcego
uzbrojenia do  rzednych  wykonywanej nawierzchni, przy  zachowaniu zasady,
iz uzbrojenic winno by¢ posadowione ponizej strefy przemarzania gruntu .

Regulacja studni kanalizacyjnych winna obejmowaé géma cze$é studni - od
pokrywy do wlazu. W ramach inwestycji dokonaé wymiany wlazéw. W zaleznosci od
rodzaju nawierzchni w jezdniach paséw drogowych naleZy zastosowaé wiazy kanatowe
z zeliwa szarego D400, pokrywa z wypelnieniem betonowym, zabezpieczeniem
antyobrotowym, wkiadka thumiacq umieszcezona we frezie w pokrywie na stale (nie
przyklejona na pokrywie lub ramie), wysokos¢ ramy 140mm, $rednica pokrywy 680mm lub
wlazy kanatowe z Zeliwa szarego D400 z rama wypelniona betonem {bez kotnierza),
pokrywa z wypelnieniem betonowym, zabezpieczeniem antyobrotowym, wkiadka thumiacy
umieszezong we frezie w pokrywie (nie przyklejong na pokrywie lub ramie), wysokosé ramy
160mm, $rednica pokrywy 680mm.Zgodne z norma PN EN 124:2000.




[nfrastrukture  podziemna w  zakresic kanalizacji  sanitarnej wraz

7 przepompownig Sciekow nalezy lokalizowaé w ciggach komunikacyinych 4. pasach
drogowych, ktére stanowig wlasnos¢ Gminy Plock .

W przypadku gdy pas drogowy nie jest wiasnoscia Gminy Plock wymagany jest
notarialny zapis ustanawigjgcy shuzebnosé przesylu.

Iowentaryzacie powykonawezg dostarczyé nalezy na tradycyjnej mapie oraz
w wersji elektroniczne] jako dane w ukfadzie wspdlrzednych 2000 zaewidencjonowane
w Ksiedze Ewidencji Robdt Geodezyjnych (KERG ).

Informujemy, ze w/o warunki techniczne wazne sq przez okres dwéch lat od daty
wydania. W przypadku nie zrealizowania inwestycji, po uplywic tego okrese inwestor
obowigzany jest wystapi¢ z wnioskiem o aktualizacje warunkow.
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ZESTAWIENIE PRZYLACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ETAP I/l

UWAGA: ZESTAWIENIE PRZYLACZY DESZCZOWYCH ROZPATRYWAC ZGODNIE Z CZESCIA RYSUNKOWA - RYS.NR 6
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) GTj
D63 pD6s 2002 60,91 | 5048 50,53 1,43 -1,38 0,06 3,4 2160 GRP 60,98 50,68 1,30 44 - - - rys. TYP Il
D63 phea 2981 60,91 | 5948 59,53 -1,43 -1,38 0,06 65 @160 GRP 60,97 50,67 1,30 21 W6a/ 4,0 1}/6,0 - Ks200/1,8 - rys. TYP Il
D85 pD&7 2001 60,90 | 59,60 50,65 -1,30 -1,26 0,05 5,7 @160 GRP 61,00 59,75 1,26 1.8 - - - rys. TYP Il
Dé5 pDés 2082 6090 | 59,60 50,65 -1,30 -1,25 0,05 83 @160 GRP 61,06 59,75 1,30 1,2 w6a/3,7 Ks200/ 1,7 rys. TYP Il
nes pDega 2000 60,80 | 59,60 59,65 -1,30 -1,28 0,05 9,4 @160 GRP 61,00 59,75 1,25 1 wd(/ 8,0 ks160/3,5 rys. TYP I
D67 pD72 2079 60,43 | 58,11 58,61 2,32 -1,82 0,50 7,0 2160 GRP 60,70 59,10 1,60 7.0 - ks200/ 4,7 - rys. TYP Il
De7 pD73 2075 6043 | 5811 58,61 2,32 -1,82 0,60 55 2160 GRP 60,53 58,93 1,60 58 w90/3,3 tols,8 - - - rys. TYP Il
Deg pD74 2078 60,35 | 58,22 58,72 213 1,63 0,50 6.6 @160 GRP 60,51 58,91 1,60 20 - ks200/4,8 . rys. TYP I
D68 pD75 2074 60,35 | 58,22 68,32 -2,13 -2,03 0,10 58 2160 GRP 60,30 58,70 1,60 8.1 wg0/3,6 tati5,0 rys. TYP 1l
Déga pD76 2077 60,27 | 5830 58,40 -1,97 -1,87 0,10 8,7 2160 GRP 60,40 568,80 1,60 6.0 k820074, rys. TYP Il
Déga pD77 2673 60,27 | 58,30 58,40 -1,97 1,87 0,10 55 @160 GRP 60,43 56,83 1,60 7.8 woor8,8 tol/4,8 1ys. TYP Il
D70 ph78 2072 80,24 | 58,8 58,48 -1,86 -1,76 0,10 56 2160 GRP 60,50 58,00 1,60 7.5 woQy 3,4 to1/4,8 1ys. TYP I}
D70 pD79 2085 60,24 | 58,38 58,48 -1,80 -1,76 0,10 8,4 @160 GRP 0,40 58,80 1,60 3,8 weer4,2 aNAT, 4 tys. TYP Il
Do7 pD115 2084 60,17 | 58,20 58,70 -1,97 447 | 050 2.6 @160 GRP 60,43 68,83 1,60 5,0 woor 1,3 rys. TYP I
Dos pb114 2076 60,14 | 58,12 58,62 2,02 -1,52 0,50 4.0 @160 GRP 60,30 58,70 1,60 20 ks200/25 rys. TYP Il
Td4 pD113 23381 | 6012 | 68,09 58,59 2,03 -1,53 0,60 25 2160 GRP 60,40 58,80 1,60 8.4 wo' 1,2 rys. TYP i
a3} pD113a 2087 59,88 | 57,10 58,30 2,78 -1,58 1,20 4,2 2160 GRP 60,00 58,40 1,60 2,4 ks200/20 tys. TYP |
D9 pD113b 23851 | 59,88 | 57.10 58,30 -2,78 -1,58 1,20 53 @160 GRP 60,10 58,60 1,60 3,8 ks260/2,0 rys. TYP
D95 pD112 2083 60,08 | 5802 58,62 2,08 -1,58 0,50 41 2160 GRP 60,14 58,64 1,50 29 ks200/29 rys. TYP Il
D95 pD111 233¢i1 | 6008 | 5802 58,52 -2,06 -1,56 0,50 23 2160 GRP 60,20 58,70 1,50 78 wow 0,8 rys. TYP Il
Do4 pD110 2084 60,02 | 57,94 58,44 2,08 -1,58 0,50 40 2160 GRP 60,12 58,52 1,60 20 ks200/2,7 rys. TYP Il
Do4 pD109 2340/1 60,02 | 57,94 58,44 -2,08 -1,68 0,50 25 @160 GRP 60,15 56,56 1,60 44 490/ 1,0 rys. TYP Il
D83 pD108 2085 50,07 | 57,84 58,34 2,13 -1,63 0,50 6.1 @160 GRP 60,11 58,51 1,60 28 ks200/8,7 rys. TYP Il
Doz pD107 234171 50,97 | 67,84 58,34 213 -1,63 0,50 3.1 @160 GRP 60,60 50,00 1,60 73 w90/ 1,5 tys. TYP Il
Doz pD108 2086 50,07 | 57,81 58,31 2,16 -1,66 0,50 27 @160 GRP 60,40 68,80 1,60 18,1 ks200/0,9 rys. TYP
De2 pDA105 234112 | 50,97 | 57.81 56,31 2,18 -1,66 0,50 35 2160 GRP 60,55 58,95 1,60 183 wee/ 2,6 rys. TYP I
D72 pD81 2070 53,85 | 57,79 58,20 -2,06 -1,56 0,50 72 @160 GRP 60,03 58,43 1,60 19 wo0r 4,1 - - - tys. TYP Il
D74 pbs2 2089 50,58 | 57,02 58,42 -1,66 -1,16 0,50 7.1 2160 GRP 60,15 58,55 1,60 18 waor 4,3 - ks160/5,2 . rys. TYPII
D75 pDe3 2668 50,55 | 57,99 68,09 -1,66 -1,46 0,40 79 @160 GRP 50,80 58,20 1,60 1,4 WO/ 4,5 rys. TYP Il
D78 pDe4 2067 59,48 | 58,07 58,12 “1,41 -1,36 0,06 68 @160 GRP 50,80 58,20 1,60 1,2 wee/ 4,0 rys. TYP Il
D78 pD8s 206012 | 59,60 | 6822 58,27 1,38 -1,33 0,06 3,5 @160 GRP 50,61 56,31 1,30 11 ke160/1,3 rys. TYP Il
D78 pD86a 23271 | 5060 | 58,22 58,27 -1,38 -1,33 0,05 7.6 @160 GRP 60,20 58,60 1,60 43 rys. TYP If
D79 pDga 2960/ 59,60 | 58,26 65,31 1,34 -1,29 0,08 3.9 @160 GRP 50,67 58,42 1,25 28 ks200/ 6,9 mgr inz. Ji ﬁslwwmdtiemcki
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D79 pD87 2054 50,60 | 58,26 58,31 -1,34 1,20 0.05 45 @160 GRP 50,80 58,40 1,40 20 W63/ 1,6 rys. TYP I
D80 pDas 2050 50,70 | 58,34 58,39 1,36 41,31 0,05 42 @160 GRP 59,77 58,47 1,30 1,9 ks200/ 1,3 rys. TYP I
D80 pD8o 2055 59,70 | 58,34 58,39 1,36 431 0,05 34 2160 GRP 50,80 58,45 135 18 wEa/ 1,2 rys. TYP H
D81 pD90 2056 50,80 | 58,45 58,50 1,35 1,30 0,05 2.7 2160 GRP 50,03 58,58 135 30 w63/ 1,1 rys. TYP I
D&za pD91 2057 59,92 | 58,85 58,90 -1,07 1,02 0,05 2,0 2160 GRP 59,04 56,94 1,00 20 rye. TYPHI
D82a pD92 2037 50,92 | 68,86 58,90 1,07 1,02 0,05 56 2160 GRP 59,90 50,00 0,00 18 rys. TYPH
D83 pDo3 2936 50,80 | 5870 58,75 1,19 1,14 0,05 7.4 ?160 GRP 59,90 58,90 1,00 2.1 rys. TYP I
D83 pDo4 | 2058 50,60 | 5870 58,75 -1,19 1,14 0,05 47 @160 GRP 59,84 58,84 1,00 19 ys. TYP I
D84 pDB5 2953 50,57 | 57,98 56,03 1,59 1,54 0,05 38 2160 GRP 59,60 58,10 1,50 18 ks200/ 1,6 - rys. TYP H
D84 pD96 2048 59,57 | 57,98 58,03 1,50 1,54 0,05 5,4 @160 GRP 59,77 58,27 1,50 44 Wi/ 8,5 . . s TYP I
D85 pDO7 2052 50,65 | 58,06 58,11 1,50 1,54 0.05 3,2 2160 GRP 59,70 58,20 1,50 28 ks 2007 1,1 - rys. TYP Il
D85 pbos 2049 50,65 | 58,06 58,11 1,50 1,54 0.05 44 @160 GRP 59,80 58,20 1,60 20 Wity 2,9 ys. TYP Il
D&y pDoY 2051 5057 | 58,15 58,20 1,42 -1,37 0,05 26 @160 GRP 59,88 58,28 1,60 31 ks200/1,1 ys. TYP Il
D87 pD100 | 232213 | 5957 | 88,15 58,20 1,42 1,37 0,05 44 @160 GRP 59,95 58,35 1,60 3,4 wier3,2 rys. TYP Il
Dsg pD101 2050 50,55 | 5834 56,39 -1,21 1,16 0,05 6.8 @160 GRP 59,69 58,49 1,20 15 ks200/ 1,6 ys. TYP Il
D89 pD102 | 232212 | 59,55 | 58,37 58,42 1,18 4,13 0,05 28 @160 GRP 59,80 58,48 1,32 2.4 s, TYP I
Ds® pD104 2040 5065 | 58.37 58,42 1,18 13 0,05 12,5 2160 GRP 50,68 58,58 110 13 waty/3,1 ::;g;; rys. TYP I
IL= 2555 mb
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ZESTAWIENIE WPUSTOW KANALIZACJI DESZCZOWELJ - ETAP |/ 1lI ) ]
UWAGA: ZESTAWIENIE WPUSTOW DESZCZOWYCH ROZPATRYWAC ZGODNIE Z CZESCIA RYSUNKOWA - RYS.NR 7
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ETAP il

D64 wps7 60,86 59,51 50,56 -1,35 -1,30 0,05 1,6 200 GRP 60,86 59,61 1,25 3,3 rys. TYP I
Dé5 wp58 60,90 59,60 59,63 -1,30 -1,27 0,03 5,4 200 GRP 60,90 58,80 1,10 3,1 ks150/ 3,0 rys. TYP i
D&7 wpb9 860,43 58,11 58,91 -2,32 -1,62 0,80 2,1 200 GRP 60,43 569,03 1,40 5,7 rys. TYP Ii
D&7 wpt0 60,43 58,11 58,90 -2,32 -1,53 0,79 35 200 GRP 60,43 59,03 1,40 3,7 rys. TYP I
D69 wpb1 80,27 58,33 58,75 -1,94 -1,82 0,42 1,8 200 GRP 60,27 58,87 1,40 7.5 rys. TYP I
Deg wp62 80,27 58,33 58,75 -1,94 -1,82 0,42 2,5 200 GRP 60,27 58,87 1,40 4,8 rys. TYP I
D96 wpa3 80,14 58,12 58,62 -2,02 -1,52 0,50 21 200 GRP 60,14 58,74 1,40 57 rys. TYP Il
D95 wp82 60,08 58,0é 58,52 2,06 -1,56 0,50 1,7 200 GRP 60,08 58,68 1,40 9,4 rys. TYP [l
Do4 wpdi 60,02 l 57,94 58,44 -2,08 -1,58 0,50 1,6 200 GRP 60,02 58,62 1,40 11,3 rys. TYP I
D93 wp8l £8,97 57,84 58,34 2,13 -1,63 0,50 1,6 200 GRP 50,97 58,57 1,40 14,4 rys. TYP I
Dol wp79 £9,88 57,10 58,30 -2,78 ~1,58 1,20 2,5 200 GRP 58,88 58,48 1,40 7,2 rys. TYP |
D73 wp65 59,67 57,87 58,10 -1,80 -1,57 0,23 1,2 200 GRP 59,67 58,27 1,40 14,2 | rys. TYP I
D73 wp66 50,67 57,87 57,90 -1,80 -1,77 0,03 3,3 200 GRP 59,67 58,27 1,40 11,2 rys. TYP I
D75 wp67 59,55 57,09 58,05 -1,56 -1,50 0,08 1,3 200 GRP 59,55 58,15 1,40 7.7 rys. TYP I
D75 wp68 59,55 57,99 58,03 -1,56 -1,52 0,04 2,6 200 GRP 59,55 58,15 1,40 4,6 rys. TYP I
D77 wp68 59,48 58,12 58,15 -1,36 -1,33 0,03 1,1 200 GRP £9,48 58,23 1,25 7,3 rys. TYP I
D77 wp?0 59,48 58,12 58,15 -1,36 -1,33 0,03 2,9 200 GRP 59,48 58,28 1,20 4,5 rys. TYP I
D79 wpT71 STUDNIA DN1200 Z WEAZEM ZELIWNYM Z RUSZTEM KRATOWYM PELNIACA FUNKCJE WPUSTU ruszt na studni
D&o wp72 89,70 58,34 58,37 -1,36 -1,33 0,03 1.2 200 GRP 59,70 58,40 . 1,30 2,5 rys. TYP II
Da1 wp73 59,80 58,45 58,48 -1,35 -1,32 0,03 31 200 GRP 59,80 58,55 1,25 2,3 , rys. TYP I
D34 wp74 59,57 57,98 58,00 -1,59 -1,57 0,02 2,5 200 GRP 58,57 58,17 1,40 6,8 - - rys. TYP II
D86 wp75 59,60 58,13 58,15 -1,47 ~1,45 0,02 1,5 200 GRP 58,60 58,20 1,40 3,3 | - - rys. TYP Il
D83 wp76 59,57 58,34 58,36 -1,23 -1,21 0,02 4,6 200 GRP 59,57 £8,47 1,10 2,4 - ks150/ 2,3 rys. TYP H

L= 51,4 mb
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Budowa ulic: Soldka, Kapitariskisj, Kotwicznej, Marynarskiej, Szkutniczej, Teligi— ETAP l/1l]
wraz z brakujaca infrastrukturg na osiedlu Radziwie
PROJEKT WYKONAWGZY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE.J WRAZ Z PRZYLACZAM!

C. RYSUNKI
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