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NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR :
ADRES INWESTORA .
KODY CPV :

BRANZA

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa ulic wraz z brakujaca infrastruktura na osiedlu Radziwie - ul. Kotwiczna, Marynarska z siggaczami
oraz siggacz ul. Kapitanskiej - etap [ /1l

ul. Kotwiczna, Marynarska, siegacze Kapitariskiej na os.Radziwie w Plocku.

Gmina Miasto Plock

ut. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock

CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne; CPV 45231300-8 -
Roboly budowlane w zakresie budowy wodaciagdw i rurociagéw do odprowadzania Sciekow

Sanitarna. Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przylaczami

SPORZADZIL KALKULACJIE @ mgr.inz Jarostaw Moderacki

DATA OPRACOWANIA

04.2015

Stawka roboczogedziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] .....

......................................... % R, S

Zysk [Z] .... . . % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT V] oot enrs s st sraneses % Z(R+Kp(R+Z(RY, M, S+Kp(S)+Z(Sh
Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogdlem wartoéé kosztorysowa robét : 2t
Stownie:

W specjalnosci instalacji i\sieci sanitarnych
NR ewid.: 30/98 W



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.Dane podstawowe
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizac)l deszczowej wraz z przytaczami na osiediu Radziwie - ul. Kotwiczna, Marynarska z
siegaczami oraz siegacz ul. Kapitanskiej - etap 1 /1l

w ramach zadania: i
BUDOWA ULIC: SOLDKA, KAPITANSKIEJ, KOTWICZNEJ, MARYNARSKIES, SZKUTNICZEJ, TELIGI - ETAP |
WRAZ Z BRAKUJACA, INFRASTRUKTURA NA OSIEDLU RADZIWIE

W zakresie kanalizacji deszczowej nalezy wykonac:

. Rura GRP fi324x9,0mm mb 161,3
. Rura GRP i272x8,0mm mb 286,5
. Rura GRP fi220x7,0mm mb 51,4
. Rura GRP fi168x5,0mm mb 255,5
. Wpusty sciekowe betonowe dn800 z osadnikiem o gltebokosci 0,95m
i krata zeliwna typu cigzkiego D400 uchylng, kpl 22
. Studnia kanalizacyjna z kregow zelbetowych DN 1200 w klasie minB45
przykiyta stozkiem betonowym DN1200/600 z wiazem zeliwnym
Z wypetnieniem betenowym klasy D400 kpl 32
7. Studnia kanalizacyjna z kregow Zelbetowych DN 1200 przykryta stozkiem
betorowym DN1200/800 z rusztem kratowym klasy D400 petniacym rolg wpustu  kpl 1
8. Studnia kanalizacyjna fi 600 PE kpl 1

[ 0

[o2]

Metody wykonywania robot:
- wykop sposobem mechanicznym ( 80%)
- wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym (20%)

Rury z GRP ufozone na podsypce piaskowej o grubosei 15 cm.

Obsypka rurociagow do wysokosci ¢o naimniej 30 cm ponad lico rury, Z rgcznym zaggsZczeniem piasku.

W pasach drogowych ziemia z wykopdw bedzie wywieziona a wykopy zostang zasypane piaskiem, wspdtczynnik zageszezenia i=1,0.
W przypadku wykopdw w terenach zielonych zasypki nalezy dokonad urcbkiem z wykopow.



DZIALY KOSZTORYSU

Lp.

| Nazwa dziatu

od | Do

Budowa ulic wraz z brakujaca infrastrukturg na osiedlu Radziwie - ul. Kotwiczna, Marynarska z siegaczami oraz siggacz ul. Ka-
pitariskiej - etap 17111

1]Sie¢ kanalizacji deszczowe]. 1 44
1.1|Roboty ziemne CPV 45111200-0 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziem- |1 20
ne}
1.2|Roboty montazowe - CPV 45231300-8 {Roboty budowtane w zakresie budowy wodociagdw i rurocia- |21 44
gow do odprowadzania sciekdw)
2[Przylacza kanalaizacji deszczowsj 45 69
2.1|Roboty ziemne CPV 45111200-0 {Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboly ziem- |45 57
ne}
2.2|Roboty montazowe - CPV 45231300-8 {Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurocia- {58 69
gbéw do odprowadzania Sciekéw)}




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem

Budowa ulic wraz z brakujacq infrastruktura na osiedlu Radziwie - uf. Kotwiczna, Marynarska z siegaczami oraz siggacz ul. Ka-
pitanskiej - efap 1 /11l
1/Sie¢ kanalizacji deszczowe].
1.1|Roboty ziemne CPV 45111200-0 {(Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne}
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopu w terenie  [km
d.1.1]0119-03 réwninnym
STpkt7.2 |05 km 0,50
RAZEM 8,50
2{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojdyzki 0.60 m3w  |m3
d.1.110202-08 gr.kat. IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - WYKOP ME-
CHANICZNY 80%
STpkt7.2 |<D71-D74; dn300>1,1%1,2%(48,2-2,5*3) 53,72
<D87-D91; dn300>1,1*1,3%(103,9-2,5*7) 123,55
<Dg1-Di2; dn300>1,1*2,2*9,2 22,26
<D62-D6S; dn250>1,05"0,7+(46,8-2,5*3) 28,89
<EI/EN-D70; dn250>1,05%1,3%(62,4-2,5*5) 68,11
<D74-D83; dn250>1,05*0,6*(118,9-2,5*9) 60,73
<D82-D82a; dn250>1,05"0,3"24 0,76
<D74-D89; dn250>1,05%0,6%(56,0-2,4*6) 26,21
WPUSTY fi200mm
1,0*0,8*51,4 41,12
A (obliczenia pomocnicze) Ssz====
425,35
poz.2A*0,6 m?3 340,28
RAZEM 340,28
3|KNNR 1 Wykopy jamiste ¢ gleb.do 4.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbiernymi o poj. |m3
d.1.1j0212-04 tyzki 0.60 m3 w gr.kat, [II-IV - WYKOPY POD STUDNIE | WPSUTY - wykop
mechaniczny 80%
ST pkt7.2 |<D71-D74; dn300>2,51,2*2,5"3 22,50
<D97-D81; dnd00>2,5"1,3*2,5*7 56,88
<D62-D65; dn250>2,5%0,7*2,5"3 13,13
<EI/ENI-D70; dn250>2,5*1,3*2,5*5 40,63
<D74-D83; dn250>2,5"0,6*2,5*9 33,75
<D82-D82a; dn250>2,5*0,3*2,5%1 1,88
<D74-D88Y; dn250>2,5%0,6*2,5%6 22,50
WPUSTY fi200mm
1,0%1,0%1,0*22 22,00
A (obliczenia pomocnicze}) ====o==
213,27
poz.3A*0,8 m3 170,62
RAZEM 170,62
4|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m ¢ scianach piono- |m3
d.1.1|0307-04 wych w gruntach suchych kat. lil-IV- WYKOP RECZNY 20%
ST pkt7.2  [poz.2A*0,2+poz.3A%0,2 m3 127,72
RAZEM 127,72
5|KNNR 1 Pelne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbicrka palami szalunkowymi stalo-| m2
d.1.1|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szerdo 1 migleb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV - UMOCNIENIE WYKOPOW LINIOWYCH.
STpkt7.2 (<D71-D74; dn300>1,2*(48,2-2,5*3)*2 m? 97,68
<D97-D91; dn300>1,3*(103,9-2,5*7)*2 m?2 224,64
<D81-Di2; dn300>2,2*9,2*2 m2 40,48
<D62-D65; dn250>0,7*(46,8-2,53)*2 m2 55,02
<EIVENI-D79; dn250>1,3"(62,4-2,5"5)*2 m2 129,74
<D74-D83; dn250>0,6*(118,9-2,5*9)y*2 m2 115,68
<D82-D82a; dn250>0,3*2,4*2 m2 1,44
<D74-D89; dn250>0,6*(56,0-2,5%6)*2 m? 49,20
RAZEM 713,88
6/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-{m2
d.1.110313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gleb.do 3.0 m -dod.za kazdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. [V - DODATEK ZA WYKOP LINIOWY
Krotnoéé = 0,1
STpkt?7.2 <D71-D74; dn300>1,2%(48,2-2,5*3)"2 m2 97.68
<D97-091; dn300>1,3%(103,9-2,5*7)*2 m2 224,64
<D91-Di2; dn300>2,2*9,2*2 m2 40,48
RAZEM 362,80




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7{KNNR 1 Pelne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbitrka palami szalunkowymi stalo-{m?2
d.1.1|10313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk_o gleb.do 3.0 m -dod.za kazdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. -1V - DODATEK ZA WYKOP LINIOWY
Krotnosc = 0,05
8T pkt 7.2 [<D82-D65; dn250>0,7%(46,8-2,5%3)*2 m? 55,02
<EN/ENI-D70; dn250>1,3*(62 4-2,5*5)*2 m? 129,74
<D74-D83; dn250>0,6*(118,9-2,5*9)*2 m2 115,68
<D82-D82a; dn250>0,3*2,4*2 m2 1,44
<D74-D89; dn250>0,6%(56,0-2,5"6)*2 m2 49,20
RAZEM 351,08
8/KNNR 1 Pelne umocenienie scian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-{m2
d.1.1/0313-01 wymi {wypraskami} w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 migleb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV - UMOCNIENIE WYKOPOW POD STUDNIE.
STpkt7.2 |<D71-D74; dn300>(2,5,2*2+1,4"1,2*2)"3 m?2 28,08
<D97-D91; dn300>(2,5"1,3*2+1,4™1 ,3*2)"7 m2 70,98
<EIVENI-D70; dn250>(2,5*1,3*2+1,45"1,3"2)*5 m2 51,35
RAZEM 150,41
9|KNNR 1 Peine umocenienie scian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo-|mz2
d.1.1|16313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gieb.do 3.0 m -dod.za kazdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-1V - DODATEK ZA STUDNIE DN1200
Krotno§¢ = 1,5
STpkt7.2  [poz.8 m2 150,41
RAZEM 150,41
10{KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiaiow sypkich grub. 15 cm m3
d.1.1{1411-02
ST pkt 7.2.1 [<D71-D74, dn300>1,1*0,15*(48,2-1,2*3) m3 7,36
<Dg7-DY1; dn300>1,1*0,15*(103,9-1,2*7) m3 15,76
<D91-Di2; dn300>1,10,159,2 m3 1,52
<D62-D65; dn250>1,05*0,15%(46,8-1,2*3) m3 6,80
<EI/EIlI-D70; dn250>1,05*0,15*(62,4-1,2*5) m3 8,88
<D74-D83; dn250>1,05%0,15*(118,9-1,2"9) m3 17,03
<D82-D82a; dn250>1,05*0,15%2,4 m3 0,38
<D74-D8%; dn250>1,05*0,15*(56,0-1,2*6) m3 7,69
WPUSTY dn200
1,0*0,15*51.4 m3 7,71
RAZEM 73,13
11|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o scianach pionowych o szerokoéci 0.8-2.5 m i gleb.do im3
d¢.1.1|0318-03 3.0mw grkat. |-l - OBSYPKA RURY PIASKIEM 0,3m powyzej rury
ST pkt 7.4 [<D71-D74; dn300>1,1*0,6%(48,2-1,2*3)-3,14*0,15"2*(48,2-1,2*3) m3 26,29
<D97-D91; dn300>1,1*0,6%(103,9-1,2*7)-3,14*0,15°2*(103,9-1,2*7) m3 56,28
<Dg1-Di2; dn300>1,1*0,6"9,2-3,1470,1542*9,2 m3 542
<D62-D65; dn250>1,05%0,55%(46,8-1,2*3)-3,14*0,12542*(46,8-1,2*3) m3 22,83
<EIVENI-D70; dn250>1,05%0,55%(62,4-1,2*5)-3,140,12542*(62,4-1,2*5) m3 29,80
<D74-D83; dn250>1,05%0,55%(118,9-1,29)-3,14*0,12542*(118,9-1,2*9) m3 57,12
<D82-D82a; dn250>1,05*0,55*2,4-3,14*0,1252*2 4 m3 1,27
<D74-D89; dn250>1,05*0,55%(56,0-1,26)-3,14*0,1252*(56,0-1,2*6) m?3 25,79
WPUSTY dn200
1,00,15*51,4-3,14*0,142*51 4 m3 6,10
<za ocieplenie rurociggu>-poz.39 m3 -24,06
RAZEM 206,84
12|KNNR 1 Zasypanie wykopow fund.podtuznych, punktowych, rowow,wykopdow obiekio- m?
d.1.1|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - ZASYPKA MECHANICZNA PIASKIEM 80%
poz.2A-poz.10-poz.11 145,38
A (obliczenia pomocnicze) =======
ST pkt 7.4 145,38
poz.12A*0.8 m3 116,30
RAZEM 116,30
13|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o Scianach picnowych o szerokoscl 0.8-2.5 m i gleb.do [m3
d.1.1{0318-03 3.0 mw gr.kat. I-1l - ZASYPKA RECZNA PIASKIEM 20%
ST pkt7.4  |poz.12A*0,2 m3 29,08
RAZEM 29,08
14|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 - ZA-  [m3
d.1.1|0236-01 GESZCZENIE MECHANICZNEJ ZASYPKI PIASKIEM, wsp.zageszczenia 1,0
Krotnosé = 1,86
STpkt7.4 (poz.i2 m3 116,30
RAZEM 116,30
15|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. {-lll - ZA- |m3
d.1.1{0236-61 GESZCZENIE RECZNEJ ZASYPKI PIASKIEM wsp.zageszczenia 1,0
Krotnosé = 0,86
STpkt74 |pozi3 mé 29,08
RAZEM 29,08




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
16{KNNR 1 Zasypanie wykopdw fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiekto- m3
d.1.1|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami {gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. -l - ZASYPKA WYKOPOW JAMISTYCH PIASKIEM
STpkt7.4 [poz.3 m3 170,62
<D71-D74; dn300>-(1,1*1,1*0,75+3,14*0,742*1,2*3) m3 -6,45
<D97-D91; dn300>-(1,1*1,1*0,75+3,14%0,742*1,3*7) m3 -14,91
<D62-DB5; dn250>-(1,05%1,1*0,75+3,14*0,742*0,7*3) m3 -4,10
<EIVEIN-D70; dn250>-(1,05%1,1*0,75+3,14*0,742*1,3*5) m3 -10,87
<D74-D83; dn250>-(1,05*1,1*0,75+3,14*0,72*0,6"9) m3 -9,17
<0D82-D82a; dn250>-(1,05*1,1*0,75+3,14*0,7°2*0,3*1) m3 -1,33
<D74-D89; dn250>-(1,05*1,1*0,75+3,14*0,742*0,6*6) m3 -6.41
RAZEM 117,38
17/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.60 m3w  {m3
d.1.110208-04 gr.kat. I-1i w ziemi uprzednio zmag.w hafdach z transp.urobku na odl. t km
sam.samowylad. - ZALADUNEK MECHANICZNY
STpkt7.2 [poz.3+poz.4 m3 298,34
RAZEM 298,34
18/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowezy- [m3
d.1.110208-02 mi po dragach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1
ST pkt 5 poz.2+poz.17 m3 638,62
RAZEM 638,62
19|KNR 2-01 Cdwodnienie wykopdw - okresowe pompowanie wody ze studni (okreélono sza- |godz.
d.1.1|0605-01 cunkowo) llosci godzin pompowania rozliczy¢ wig osobnego dziennika przy uz-
godnieniu z inspektorem nadzoru.
ST pkt1.7.1 |30 godz. 30,00
RAZEM 30,00
20 Koszly skiadowania urobku z wykopéw na sktadowisku t
d.1.1|wycena in-
dywidualna
poz.18*1.6 t 1021,78
RAZEM 1021,79
1.2|Rohoty montazowe - CPV 45231300-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadza-
nia $ciekow)
21|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "GRP" o $r. nominalnej 300 mm|m
d.1.2|0406-03 - rura GRP fi324x9,0mm, SN 10000 N/mm2 taczone z zastosowaniem fgczni-
analogia kdw systemowych producenta rur.
ST pkt 7.2.2; [<D71-D74; dn300>48,2-1,2*3 m 44,60
7.31
<D97-D91; dn300>103,9-1,2*7 m 95,50
<D91-Di2, dn300>9,2 m 9.20
RAZEM 149,30
22| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "GRP" ¢ ér. nominalnej 250 mm|m
d.1.2|0406-02 - rura GRP fi272x8,0mm, SN 10000 N/mm2 taczone z zastosowaniem {aczni-
analogia kow systemowych producenta rur.
<D62-D65; dn250>46,8-1,2*3 m 43,20
ST pkt 7.2.2; |<EIVEIN-D70; dn250>62,4~1,2*5 m 56,40
7.3.1
<D74-D83; dn250>118,9-1,2*9 m 108,10
<[82-D82a; dn250>2,4 m 2,40
<074-D89; dn250>56,0-1,2"6 m 48,80
RAZEM 258,90
23|KNR-W 2-18 |Kanatly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "GRP" ¢ ér. nominalngj 200 m
d.1.2|10408-01 mm - rura GRP fi220x7,0mm, SN 10000 N/'mm2 taczone z zastosowaniem iacz-
analogia nikdéw systemowych producenta rur.
ST pkt 7.2.2; | <podtaczenia wpustow>51,4-0,6*22 m 38,20
7.3.1
RAZEM 38,20
24|KNR-W 2-18 |Kanaly 2 rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "GRP" o $r. nominatnej 150 mm|m
d.1.2|0406-01 - rura GRP fi168x5,0mm,SN 10000 N/mm2 faczone z zastosowaniem tgcznikéw
systemowych producenta rur.
ST pkt 7.2.2; |<na przepady>2.8 m 2,80
7.31
RAZEM 2,30
25|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2{1413-03 glebok. 3m z rusztem kratowym klasy D400 pelniacym role wpustu wiazem
ST pkt 7.3.3; |1 stud. 1,00
222
RAZEM 1,00
26|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych o $r. 1200 mm w gofowym wykopie o {stud.
d.1.2{1413-03 glebok. 3m z whazem zel. klasy D400 samopoziomujgcycm
ST pkt 7.3.3; (32 stud. 32,00
2.2.2
RAZEM 32,00




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
27|KNR 2-22 Elementy zelbetowych zbiornikéw cyfindrycznych - kregi o ér. 80-120 cm - Krag jelem.
d.1.2|10310-01 denny zelbetowy fi1200 mm 1000/150 mm ze stopniami ztazowymi i z prefabry-
kowang kineta,
ST pkt 7.3.3; 133 elem. 33,00
2.2.2
RAZEM 33,00
28|KNNR 4 Studnie rewizyjne z krggow Zelbetowych o &r. 1200 mm w gotowym wykopie za {[0.5 m]
d.1.2|1413-04 kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
ST pkt 7.3.3; |59-3"33 [0.5m) -40,00
222 stud.
<za krag denny>-33*2 [0.5m] -66,00
stud.
RAZEM -106,00
29/KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z osadnikiem - wpust ulicz- [szt.
d.1.2/1424-02 ny §ciekowy z rusztem zeliwnym klasy D400,uchylnym (na zawiasach}
ST pkt 2.2.9 22 szi. 22,00
RAZEM 22,00
30 tacznik do wmurowania GRP dn300 TYP O szt
d.1.2/analiza indy-
widualna
STpkt21  [19 szt 19,00
RAZEM 19,00
3 tacznik do wmurowania GRP dn250 TYP O szt
d.1.2|analiza indy-
widualna
ST pkt2.1 147 szt 47,00
RAZENM 47,00
32 tacznik do wmurowania GRP dn200 TYP 0 szt
d.t.2|analiza indy-
widualna
STpkt21 (22 szt 22,00
RAZEM 22,00
33|KNR 219 |Zabezpieczenie kabla w ziemi - rury ochronne dwudzielne fi110 zabezp
d.1.2|0218-01 .
4 zabezp 4,00
RAZEM 4,00
34|KNNR 4 Ksztaitki GRP kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o §r. zewn, 315 [szt
d.1.21321-05 mm - tréjnik GRP dn315/160mm
analogia
STpkt21 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
35|KNNR 4 Ksztaitki GRP kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o sr. zewn. 200 [szt
d.1.2(1321-03 mn ~ tréjnik GRP dn200/150mm
analogia
STpkt21 (3 szt 3,00
RAZEM 3.00
36|KNNR 4 Ksztaitki GRP kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1.2{1321-02 mm - tuk 45st. GRP dn150mm
ST pkt2.1 |3 szt 3,00
RAZEM 3,00
37/KNNR 4 Ksztattki GRP kanalizacyjne jednokielichowe laczone na weisk o &r. zewn. 160 |szt
d.1.211321-02 mm - kolano 90st.GRP dn150mm
STpkt21 |3 szt 3,00
RAZEM 3,00
38|KNR 2-18  |Obetonowanie kanaldw - przepady m3
d.1.210505-01
0,7*0,7*2.8 m3 1,37
RAZEM 1,37
39|KNR-W 2-18 [Zabezpieczenie rurociggdw przed zamarzaniem - izclacja keramzytem gr.20cm |m3
d.1.2|0614-01
analogia
1,0*0,45*60,0-3,14*0,1252*60,0 m3 24,06
RAZEM 24,06
40[KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.1.2|0527.01 lekki; element o rozpietosci 4 m
4 kpl. 4.00
RAZEM 4,00
41|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  |kpl.
d.1.2|0527-06 typ lekki; etement o rozpietosci 4 m
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
42/KNNR 1 Montaz konstrukgji podwigszen rurociagbw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.1.210529-01
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
43/KNNR 1 Demontaz konstrukeji podwieszen rurociggdw i kanalow; element o rozpigtosei  |kpl.
d.1.2/0529-06 4m
8 Xpl. 800
RAZEM 8,00
44 Monitoring kanalizacji- m
d.1.2|analiza indy-
widualna
410 m 410,00
RAZEM 410,00
2{Przytacza kanalaizacji deszczowej
2.1;Roboty ziemne CPV 45111200-0 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne)
45KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2.110119-03 réwninnym
STpkt7.2 10,25 km 0,25
RAZEM 0,25
46]KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 060 m3w  {m3
d.2.1|0202-08 gr.kat. lll-V 2 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - WYKOP ME-
CHANICZNY 80%
8T pkt7.2 |0,9*(1,7-0,4)*(255,5-0,6"51) 263,13
A (obliczenia pomaocnicze) ERmEESE
263,13
poz.46A*0,8 m3 210,50
RAZEM 210,50
47|KNNR 1 Wykopy liniowe 0 szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o &cianach pione- |m?
d.2.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. {Hl-IV- WYKOP RECZNY 20%
STpkt7.2 |poz.46A*0,2 m? 52,63
RAZEM 52,63
48/KNNR 1 Azurowe umocenienie scian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi  [m2
d.2.1|/0313-04 stalowymi {wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gleb.do 3.0
m; grunt kat. {ll-tv
ST pkt 7.2 |1,3%224,9°2 m 584,74
RAZEM 584,74
49|KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty 2z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.2.1{1411-02
ST pkt 7.2.1 [0,90,15"224.9 m3 30,36
RAZEM 30,36
50[KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokesci 0.8-2.5 m i gigh.do  [m?
d.2.1{0318-03 3.0 mw grkat. l-lll - OBSYPKA RURY PIASKIEM 0,3m POWYZEJ RURY
STpkt7.4 [0,9'0.45"224,9-3,1470,08"2*224.9 m3 86,56
RAZEM 86,56
51/KNNR 1 Zasypanie wykopow fund.podtuznych, punktowych,rowdw, wykopow obiekto- m3
d.2.1(0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
tuznym 35 cm) - kat.gr. -l - ZASYPKA MECHANICZNA PIASKIEM 80%
STpkt 7.4  |poz.46A-poz.48-poz.50 148,21
A (Obliczenia pOmocnicze) o=m====
146,21
poz.51A*0.8 m3 116,97
RAZEM 116,97
52{KNNR 1 Zasypywanie wykopow o cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migleb.do |[m?
d.2.10318-03 3.0 m w gr.kat. -l - ZASYPKA RECZNA PIASKIEM 20%
ST pkt 7.4  |poz.51A™0.2 m3 29,24
RAZEM 29,24
53 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l - ZA-  [m3
d.2.1/0236-01 GESZCZENIE MECHANICZNEJ ZASYPKI PIASKIEM, wsp.zageszczenia 1,0
Krotno$é = 1,86
ST pkt 7.4  [poz.51 m3 116,97
RAZEM 116,87
54:KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat, Il - ZA- |m?3
d.2.110236-01 GESZCZENIE RECZNEJ ZASYPKI PIASKIEM wsp.zageszczenia 1,0
Krotnosé = 0,86
STpkt7.4 |poz.52 m3 29,24
RAZEM 29,24
55|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.60 m3w  |m3
d.2.1|0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowylad. - ZALADUNEK MECHANICZNY
STpkt7.2 |poz.47 m3 52,63
RAZEM 52,63




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Qpis i wyliczenia .. Poszcz Razem
56| KNNR 1 Dedatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.1/0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-IV)
poz.46+poz.55 m3 263,13
RAZEM 263,13
57 Koszty skladowania urobku z wykopdw na skiadowisku t
d.2.1|wycena in-
dywidualna
poz.56*1,6 t 421,01
RAZEM 421,01
2.2|Roboty montazowe - CPV 45231300-8 (Robhoty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagow do odprowadza-
nia $ciekdéw)
53|KNR-W 2-18 {Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "GRP" o ér. nominalnej 150 mm|m
d.2.2|10406-01 - rura GRP fi168x5,0mm,SN 10000 N/mm2 taczone z zastosowaniem tacznikow
systemowych producenta rur,
ST pkt 7.2.2; |(255,5-0,6"51) m 224,90
7.31
RAZEM 224,90
59|KNR-W 2-18 |Ksztaltki GRF kanalizagji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk o ér. szt
d.2.2/0421-02 Zewn, 160 mm - korek / zaslepka GRP dn160mm
analogia
STpkt21 |51 sz¢ 51,00
RAZEM 51,00
60 tacznik do wmurowania GRP dn150 szt
d.2.2|analiza indy-
widualna
STpkt2.1 (51 szt 51,00
RAZEM 51,00
61(KNNR 4 Ksztaltki GRP kanalizacyjne jednokielichowe igczone na wcisk o $r. zewn, 160 [szt
d.2.2|11321-02 mm - tréjnik GRP dn160/160mm :
analogia
STpkt2.t |2 szt 2,00
RAZEM 2,00
62/KNNR 4 Ksztaitki GRP kanalizacyine jednokielichowe {aczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d4.2.211321-02 mm - tuk 45st. GRP dn150mm
STpkt21 |2 szt 2,00
RAZEM 2,00
63]KNNR 4 Ksztaltki GRP kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk o ér. zewn. 160  [szt
d.2.2]1321-02 mm - kolano 90st.GRP dn150mm
ST pkt21 |2 szt 2,00
RAZEM 2,00
64 KNR 2-18 Obetonowanie kanatéw - przepady m3
d.2.2/0505-01
0,7%0.7*2.4 m? 1,18
RAZEM 1,18
B85!KNR 2-19  |Zabezpieczenie kabla w ziemi - rury ochronne dwudzielne fi110 zabezp
d.2.2j0218-01 '
zabezp 2,00
RAZEM 2,00
66|KNNR 1 Mantaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ jkpl.
d.2.2|0527-01 lekki; element o rozpigtosci4 m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
67/KNNR 1 Demonta konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.2{0527-06 iyp lekki; element o rozpietosci 4 m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
68|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow; element o rozpietosci 4 mjkpl.
d.2.2(0529-01
10 kpi. 10,00
RAZEM 10,00
GI/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatow; element o rozpietosci  [kpl.
d.2.2{0529-06 4m
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00






