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OPIS TECHNICZNY
REMONTU SALI SPORTOWEJ W BUDYNKU
ZESPOLU SZKOL NR 4 W LESZNIE

1. DANE OGOLNE.

1.1. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora.

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontowo — budowlany dla inwestycji polegajacej na odtworzeniu
stanu technicznego Sali sportowej z przed awarii sanitarnej, ktora nastapita w ZS nr 4 w Lesznie.

1.3. Materiaty wykorzystane do opracowania.

* ogledziny stanu istniejacego,

* inwentaryzacja wykonana przez Przedsigbiorstwo Projektowe ,FILAR” w 2016 roku, oraz aktualizacje z
2022,

» Zlecenie Inwestora co do przygotowania remontu sali,

* uzgodnienia branzowe,

* obowigzujgce normy i przepisy.

1.4. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swym zakresem:

* Projekt remontowo — budowlany remontu Sali w zakresie przywrdcenie stanu technicznego pom. z przed
awarii.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Stan istniejacy pom. objetych remontem

2.1.1. Sala sportowa stanowi skrzydto budynku gtéwnego ZS nr 4 i sktada sie z segmentow:

- Segment sceny

- segment Sali sportowe;

- segment holu przed salg i klatkg schodowg prowadzong na pietra i do sutereny.

2.1.2. Caly ten segment sceny i Sali sportowej posiada wymiary zewnetrzne 28,55 x 11,10 m.
Obiekt jest budynkiem w czesci sceny z podpiwniczeniem wykorzystywanym przez szkote socjalnie i

magazynowo.

2.1.3. Konstrukcja nosna stropu sceny to strop Kleina, samej Sali sportowej to kratownice drewniane z
potacig drewniang dachu i pokryciem z papy termozgrzewalne;.

2.1.4. Sztywno$¢ budynku w kierunku podtuznym zapewniajg $ciany no$ne obcigzone kratownicami. W
kierunku poprzecznym sztywno$¢ budynku jest zachowana poprzez $ciany poprzeczne.

2.1.5. Sciany zewnetrzne budynku Sali sportowej wykonano z cegly poj. petnej.



2.1.6. Dach budynku zostat zmodernizowany w ostatnich latach i jest to dach dwuspadowy.
2.1.7. Budynek zostat rowniez poddany termomodernizacji.

2.1.8. Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng NN, wodng, kanalizacyjng, odgromowa, c.0. z
zasilanej z sieci miejskiej.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA .
3.1. Dane ogo6ine budynku.

W zwigzku z powstatg awarig instalacji wodnej przebiegajacq w czesci poddasza, sala sportowa wraz ze
sceng zostata zalana wodag na wys. ca 20 cm ponad poziom podtogi Sali sportowej. Celem projektu i jego
realizacji jest przywrdcenie stanu technicznego tych pom. do stanu z przed awarii.

3.2. Zestawienie powierzchni pomieszczen
- scena 54,71 m2
- sala sportowa 200,20 m2

4. ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA

- osuszanie pom. do uzyskania wskazan wilgotnosciomierza podtoza < 2%
- uzupetnienie skutych tynkow i szpachlowanie,
- sprawdzenie instalacji elektrycznej i oSwietleniowej i ewentualna naprawa
- wymiana lamp sufitowych
- wykonanie nowej podtogi sprezystej na scenie i Sali sportowej sktadajacej sie z:
o folii termokurczliwej PE 200 mikronow
e warstwy elastycznej tj. pianka PU grub. 15 mm uktadanej na sucho i w jednej warstwie
e podtoga z paneli zatrzaskowych wielowarstwowych wykonanych ze sklejki brzozowej grub.
18 mm
e wykitadzina podtogowa sportowa o grub. 3.2 mm
e cokoty drewniane po obwodzie Salii sceny
- wykonanie rob6t malarskich sufitow i $cian z uprzednio ustawionego rusztowania, farbami lateksowymi
dobrej jakosci kolorach uzgodnionych z Dyrekcjg szkoty.
- wymiana zamoczonej stolarki drzwiowej w ilosci 9 szt.

5. UWAGI KONCOWE:

- wszystkie roboty budowlane, montazowe i remontowe nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie normami, przepisami bhp, i pod nadzorem o0s6b uprawnionych do kierowania i nadzorowania
tych prac.

- W przypadku watpliwo$ci lub propozycji rozwigzan zamiennych skontaktowac sie z projektantem.

- Nalezy stosowac rozwigzania systemowe i kompleksowe wynikajace z przyjetej technologii i rozwigzan
materiatowych.



- Stosowac materiaty posiadajace aktualne aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania na terenie
kraju.

- Stosowac¢ materiaty zgodnie z instrukcjami producenta oraz zgodnie z aprobatami technicznymi i decyzjami
0 dopuszczeniu do stosowania.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa o ochrony zdrowia na budowie
1.Podstawa opracowania:

1.1. Projekt robot remontowych odtworzeniowych.

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003.r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.UNr.12, P0z.1126
1.3. RMB i PMB z dnia 28.03.1972.r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz.U.Nr.13 poz.93

1.4. RMP i PS z dnia 26.09.1997.r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. RMP i PS z dnia 08.02.1994.r w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm i Norm Branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.Nr.37 poz.138

2. Zakres i kolejno$¢ realizacji robdt dla catego zamierzenia budowlanego.

Roboty zwigzane z urzagdzeniem zaplecza i placu budowy.

w zakresie: ogrodzenie , o$wietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i
socjalne dla pracownikow, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, doj$¢ oraz dojazdow
pozarowych, urzadzenia miejsca sktadowania materiatéw budowlanych wraz z oznaczeniem stref
ochronnych wynikajacych z przepiséw odrebnych- strefy magazynowania i sktadowania materiatow,
tynkarskich i betonu oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty remontowo-budowlane

- prace rozbidrkowe i rozkucie posadzek

- wykonanie robot sufitowych zwigzanych z uzupetnieniem izolacji stropu nad sceng i w cze$ci nad salg
- sprawdzenie instalacji elektrycznej

- wykonanie rob6t szpachlarskich i malarskich

- wykonanie wymiany drzwi

- wykonanie robét podtogowych

Wszystkie wymienione prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem , zasadami sztuki budowlanej i pod
nadzorem osoby uprawnionej.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi —
nie projektuje sie.

4 .Zagrozenia w czasie wykonywania robot budowlanych.
- roboty remontowe przy izolacji stropu, jego oktadzin, szpachlowaniu i malarskich — mozliwos¢ upadku

( prace na wysokos$ci) zabezpieczenia drég komunikacyjnych
- roboty instalatorskie- urzadzenia, elektronarzedzia, niebezpieczenstwo porazenia pradem.



5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw i zapobiegania niebezpieczefstwom.

- kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu” bioz” zgodnie z art.21 a Prawa Budowlanego, a
takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji robét remontowo-
budowlanych.

- roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia.

- przed przystapieniem do robot remontowo- budowlanych nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla
pracownikéw w zakresie objetym planem ,bioz” zgodnie z RMI z dnia 6.02.2003.r

- przed przystapieniem do rob6t firma zobowigzana jest zaopatrzy¢ w odziez ochronng i robocza, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami(odziez, hetmy, rekawice), z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystapienia:
urazOw mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z
wysokosci lub innych szkodliwych czynnikow i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Nalezy stosowaé
przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne( np. ostony) Urzgdzenia powinny by¢
sprawne i posiadac aktualne atesty.

- W czasie trwania robdt codziennie przeprowadzac¢ dla oséb zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omowi¢ sposéb prowadzenia rob6t, wystepujace i mogace wystapié
zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

- nalezy zapewnic staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerow telefondw i adresow
najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji a takze apteczki oraz Srodkow i urzadzen
przeciw pozarowych.

- na budowie powinny sie znajdowa¢ podreczne Srodki gasnicze( gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze)

- nalezy wykonac¢ i oznakowac drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd dla wozu strazy
pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drog i wyjazdow nie wolno zastawiac, a tym bardziej wykorzystywaé na
cele sktadowania.- musza by¢ w kazdej chwili dostepne.

W opracowania wykorzystano materiaty GINB i wydawnictwa Murator.

Opracowat:
Stanistaw Bojkowski



