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0.12
gab. lek.
pow.: 11,69m²

0.57
m. na s. ogrodniczy
pow.: 9,15m²

0.40
wiatrołap
pow.: 8,22m²

0.41
komunikacja
pow.: 39,24m²

0.42
szatnia m.
pow.: 7,59m²

0.44
um. 
pow.: 3,46m²

0.45
wc
pow.: 1,9m²

0.46
wc  m. np.
pow.: 4,66m²

0.47
p.porz.
pow.: 2,95m²

0.48
um. d.
pow.: 2,04m²

0.49
wc d.
pow.: 1,44m²

0.53
wc
pow.: 1,9m²

0.52
um. 
pow.: 3,46m²

0.51
natrysk
pow.: 2,26m²

0.50
szatnia d.
pow.: 7,59m²

0.54
świetlica
pow.: 148,33m²

0.66
pom. socjalne
pow.: 14,54m²

0.65
zmywalnia
pow.: 8,26m²

0.43
natrysk
pow.: 2,26m²

0.62
p.porz.
pow.: 1,69m²

0.58
magazyn
pow.: 4,91m²
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komunikacja
pow.: 3,96m²

0.61
pom. socjalne
pow.: 8,08m²
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wc
pow.: 1,45m²
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um.
pow.: 1,97m²

0.56
kotłownia
pow.: 10,28m²

0.55
magazyn
pow.: 12,15m²

0.19
magazyn
pow.: 7,19m²

0.20
serwerownia
pow.: 2,85m²

0.26
komunikacja
pow.: 22,72m²

0.25
sala kinezyterapii
pow.: 74,16m²

0.18
sala rehabilitacji - 5 boksów
pow.: 44,5m²

0.17
sala rehabilitacji - 2 boksy
pow.: 18,3m²

0.16
sala rehabilitacji
pow.: 15,25m²

0.15
gab. stomatologiczny
pow.: 19,11m²

0.21
sala rehabilitacji
pow.: 11,96m²

0.22
sala rehabilitacji
pow.: 11,96m²

0.23
sala rehabilitacji
pow.: 12,3m²

0.24
pom. adm. + archiwum
pow.: 11,42m²

0.01
wiatrołap
pow.: 8,22m²
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szatnia
pow.: 5,76m²

0.28
pom. hig.-sanit.
pow.: 5,44m²

0.31
brudownik
pow.: 2,48m²

0.30
szatnia prac.
pow.: 3,82m²

0.29
m. bielizny cz.
pow.: 2,64m²

0.32
pom. socjalne
pow.: 8,45m²

0.35
wc  m. np.
pow.: 4,66m²

0.36
um. d.
pow.: 2,3m²
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pow.: 1,66m²

0.34
wc
pow.: 1,37m²

0.33
um.
pow.: 1,95m²

0.39
recepcja rehabilitacja
pow.: 15,27m²

0.03
recepcja przychodnia
pow.: 15,7m²

0.05
śluza um.- f.
pow.: 5,82m²

0.06
pocz. dzieci chorych
pow.: 9,11m²

0.07
gab. lek.
pow.: 14,76m²

0.09
pocz. dzieci zdrowych
pow.: 5,73m²

0.08
wiatrołap
pow.: 5,4m²

0.10
punkt szczepień
pow.: 12,03m²

0.11
gab. zab.
pow.: 20,41m²

0.13
gab. lek.
pow.: 12,06m²

0.14
gab. lek.
pow.: 12,06m²

0.02
poczekalnia
pow.: 41,67m²

0.38
komunikacja
pow.: 48,16m²

0.04
komunikacja
pow.: 40,89m²

0.64
wiatrołap
pow.: 1,44m²

R
C

M
D

12
0

x
70

B
I

12
0

x
70

B
I

MD

R
C

M
D

D
Z

RCMD DZ

M
D

D
Z

R
C

M
D

D
Z

RC

M
D

MDRC

KR

RC

M
D

RC

M
D

RC
KO

RC
KO

M
D

RC

RCMDDZ

RC

KO

MDDZ

R
C

R
C

M
D

D
Z

M
D

D
Z

R
C

M
D

D
Z

R
C

M
D

D
Z

M
D

RC

M
D

RC

KR KR

R
C

M
D

D
Z

RCMD DZ

RCMD DZ

140x70

D
R

BI

PI

UM50

UM50

Ø150

UM50

UM50

M

Ø150

A-1

KR

RC

KO

MDDZ

M
D

sk

H
P

2
5

M
D

MD

F
B

Z
L

Z
L

ŁAW 300x50ŁAW 300x50

KL 

KL 

KL 

ST Z 

ST REH 1

ST REH 1

KŚ

KŚ

KŚ

KŚ

KŚ

ST REH 3

lu
s

tr
o

 h
=

2
5

0

ST REH 3

ST REH 3

NEU
MR

CE

B
 R

E
H

R
O

T
 N

ST SK

TB O

M
W

 D

ELEK T UL LP LB KRIO LAS

MAG 

SZ CPM

PM

KR

LZ2

S
T

N
1

0
0

x
6

0

b
a

te
ri

a
b

e
zd

o
ty

ko
w

a

parawan parawan parawan parawan parawan parawanparawan

KL

SZM
60x60

SZM 
100x47

SZM 
100x47

SZM 
100x47

REGM
60x50

REGM
60x30

mat.
skażone

mycie 
ręczne

mat.
czyste

steryliz.mat.
sterylne

AS

K
O

K
O

KR

KR

R
E

G
M

6
0

x4
0

REGM
60x40

KTG
EKG

DH-01

90 21
0

skrzynka
przyłączeniowa

wejście gł.
do świetlicy

dzieci chore

w
ej

śc
ie

 b
o

cz
n

e
w

ej
śc

ie
 t

e
ch

.

wejście tech. wyjście ewakuacyjne

dz
ie

ci
 z

d
ro

w
e

wejście tech.

wejście gł.
do przychodni

RS
12x12

RS
12x12

RS
12x12

RS
12x12

RS
12x12

RS
12x12

RS
12x12

RS
12x12

RS
12x12

RS
12x12

RS
12x12

RS
12x12

RS
12x12

RS
12x12

EI30 EI30 EI30 EI30

R
C

mobilna ściana 
akustyczna
m. do boku podciągu

magnetoterapia

hydroterapia 2 st.

ter. indywidualna

ter. indywidualna

kurtyna powietrzna

okno podawcze okno podawcze

elektroterapia ultradźwięki naświetlanie naświetlanie krioterapia laseroterapia pole magnetyczne

płyty betonowe
układane w odstępie 15 cm

szafki ubraniowe 
wg rys. szczegółowego

SW1

ławka betonowa 
z elementami drewnianymi

projektowane drzewo

wysunięty parapet 
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RG

TP

TS

elektryczna

przyłacze hermetyczne (puszka z listwą zaciskową 
wbudowana w ścianę)  - 400V IP44 16A

TP/4
h=0,3m

TP/5
h=0,3m

TP/8
h=0,3m

TP/8
h=0,3m

TP/10
h=0,3m

TP/9
h=0,3m

TP/11
h=1,1m

TP/13
h=0,3m

TP/14
h=0,3m

TP/14
h=0,3m

TP/15
h=0,3m

TP/15
h=0,3m

TP/18
h=0,3m

TP/21
KLIMATYZATOR

dz. nr 329/4, obręb ewidencyjny 0012 Piekary, jednostka ewidencyjna 021805_2 Udanin, 
gmina Udanin, powiat średzki, województwo dolnośląskie 

Budowa Centrum Usług Społeczno- Zdrowotnych w Piekarach 
wraz z niezbędną infrastrukturą

mgr inż. Krzysztof Just       nr upr. WKP/0175/POOE/09

mgr inż. arch. Wojciech Gąsiorek    nr upr. WKP/0392/PWOE/12

inż. Sebastian Drajer

Instalacja gniazd 230/400V i zasilania urządzeń - parter 

skala: nr rys.:
1:100 IE-09

podpis:

podpis:

podpis:

rewizja:
PT

stadium:
czerwiec 2021

data:

TP/20

PR ZECIWPOŻAR OWY
 WYŁĄC ZNI K PR ĄDU

GP

R
T

V

gniazdo strukturalne 1xRJ45 kat. 5e lub kat. 6

gniazdo RTV-SAT-SAT p/t w ramce

przycisk przeciwpożarowego wyłacznika prądu

z podwójną sygnalizacją stanu pracy (LED)

wysokość montażu 0,3 metra
obwód nr 3
Tablica rozdzielcza T1

awaryjny wyłącznik prądu kotłowni

z podwójną sygnalizacją stanu pracy (LED)

złącza kablowe przeciwpożąrowego wyłącznika prądu
obudowa podtynkowa 
typu OSZ 40x50 + F (396x520x245) 

zestaw gniazd podłogowych
2xgniazda ~230V - szczegół 4

rura osłonowa typu DVK50

szafa strukturalna 19" 42U 800x800, dzwi przednie z 
przydymioną szybą ze szkła hartowanego, 2 przepusty 
kablowe w płycie górnej i dolnej

Główne punkty zasilania - rozdzielnice elektryczne 
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h=0,3m

TP/19
h=0,3m
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Przełącznik sterujący roletami
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TS/4
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RTV

TV
GPD-2/20
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h=0,3m
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h=0,3m TS/3
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h=1,3m
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h=1,3m

TS/6
h=1,3m

TS/7
h=0,3m

RG/42
Centrala NW
Poddasze

TS/11
WENTYLATOR

TS/9
KLIMATYZATOR

TS/9
KLIMATYZATOR

TS/9
KLIMATYZATOR

TS/9
KLIMATYZATOR

TS/3
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h=0,3m
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RG/14
h=0,3m
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GPD-1/14
GPD-1/15

GPD-1/17
GPD-1/16

branża:

temat rysunku:

firma:firma:

- POŚREDNIM:                                     SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
- OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA:          WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE
                                                              POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

- BEZPOŚREDNIM:                              IZOLACJA CZĘŚCI CZYNNYCH
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sprawdzający:
I. ELEKTRYCZNE

adres:
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asystent:
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4xN2XH 3x2,5mm2
żółto-zielony LgY1x4mm2  

w rurze ICTA 32mm
+ HDMIN(opcja)

+ 2x USB 2.0(opcja)
+ YKSY 2x0.75mm2(opcja)

+ OMY 3x1,5mm2
+ UTP kat.6(opcja)

w rurze ICTA 50mm, 
doprowadzić do jednostki 

komputera
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RG/45
Centrala NW
Poddasze

TK/17
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podwójne gniazdo 230V 16A w ramce

hermetyczne  IP44 w ramce

LEGENDA

OPIS TECHNICZNYSYMBOL

Instalacaj wyrównawcza

połączenie metaliczne

miejscowa szyna wyrównawcza potencjału

Gniazda, wypusty, urządzenia

ZGP

PEL

wypust trójfazowy ~400V 16A

wypust jednofazowy ~230V 16A

przewód jednożyłowy żółto-zielony 
H07V-K(LgY) 4mm2  750V

punkt elektryczno-logiczny naścienny p/t
2xgniazda ~230V ogólne, 2xgniazda ~230V 
dedykowane, 2xRJ45 - szczegół 1
zestaw gniazd podłogowych punkt elektryczno-logiczny
2xgniazda ~230V ogólne, 2xgniazda ~230V 
dedykowane, 2xRJ45 - szczegół 2

gniazdo 230V 16A podtynkowe 
+ łącznik w hermetycznej ramce podwójnej

gniazdo z wyłącznikiem 0-1 IP 44
16A 3P+Z+N 400V + 2 gniazda 230V - szczegół 5 

TP/13
h=0,3m TP/20

TP/20

TP/20


