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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

UWAGA OGOLNA |

Uzyte w Dokumentacii Kosztorysowej - Przedmiarze Robdt nazwy marek (firm), wyrobdw budowlanych czy technologii nalezy traktowaé w
mysl art. 29 ust 3 Ustawy Prawo Zamdwienh Publicznych jako informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakosci, a nie $cidle ja-
ko wyrdb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych, rownowaznych wyrobdw budowlanych i technologii, ktérych zastosowa-
nie zagwarantuje spetnienie wymogdw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, warunkéw Ustawy o Wyrobach
Budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci rbwnowaznego lub nie gorszego od okreslonego w Dokumentacii
Projektowe.

*) podstawa prawna
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, spe-
cyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem zgtoszenia jest rewitalizacja czesci istniejgcego Parku miejskiego "Watra" zgodnie z zatgcznikiem graficznym PZT-1.

2. Rodzaj robdt budowlanych

w ramach niniejszego projektu przewidziano nastepujgce roboty budowlane:

"roboty ziemne

"roboty betoniarskie

" prace montazowe - montaz urzadzen (tawki) i "hotelu dla owaddw".

3. Zakres i sposéb wykonania robét budowlanych

Roboty budowlane bedqg obejmowaty swoim zakresem w szczegdlnosci uporzgdkowanie terendw zielonych polegajgce na rekultywacii ist-
niejqcej zielni urzgdzonej - frawnikdw. Zasiewy kwietne tgkowe, nasadzenia zieleni separacyjnej - zywoptotdw, miejscowego utwardzenia
terenu nawierzchnig mineralng, montaz urzgdzeh matej architektury takich jok tawki i hotel dia owaddw.

4. Stan prawny nieruchomosci

WEASNOSC GMINY LUBAWKA

5. Istniejqcy stan zagospodarowania dziatki

Czesc¢ dziatki objetej opracowaniem w stanie istniejgcym jest zagospodarowana jako teren zieleni urzgdzonej - frawnik z istniejgcym stawem
z czesci centralnej. Na terenie opracowania znajduje sie istniejgca fontanna o konstrukciji z formaka granitowego - w stanie obecnym nie-
czynna. Na terenie opracowania znajduje sie takze zielen wysoka - drzewa ktéra pozostaje bez zmian.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu w granicach opracowania

Na przedmiotowym terenie projektuje sie rekultywacie zieleni niskiej urzqdzonej przez zastosowanie zasiewdw kwietnych tgkowych, ktére be-
dqg ufrzymywane w formie ekstensywnej co ma na celu zatrzymanie wody powierzchniowej w gruncie. Na terenie zaprojektowano utwar-
dzenie terenu nawierzchnig mineralng zgodnie z rysunkiem PZT-1. Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano lokalizacje dwdch ta-
wek i matej architektury w formie tzw. "hotelu dia owaddéw".

7. ZLestawienie dtugosci i pow. dla catego obszaru opracowania

" utwardzenie terenu - nawierzchnia mineralna z ftucznia kamiennego ( mieszanka kamienna 0/31,5 mm zamiatowana kruszywem tamanym
0/10 mm AMFIBOLOTOWYM - 360.04m?2

" Uporzgdkowanie terendw zielonych, uzupetnienie humusu, obsianie trawq, ewentualne zruszenie glebogryzarkg, wygrabienie, obsianie tra-
wa i zawatowanie - 3797.14 m2

"montaz "hotelu dla owaddw" wzdtuz projektowane;j zieleni izolacyjnej - 1 szt.

" Zieleh separacyjna - kompleksowa ustuga z pielegnacjq, nasadzenia zywoptotdw - Buk pospolity sadzonki o wysokosci 80 do 100 cm - dt.
208.33m

" Zielehn separacyjna - ligustr variegata -dt. 40.91m

" Projektowane 2 tawki parkowe

7.4. utwardzenie terenu

"Nawierzchnia z ftucznia kamiennego (mieszanka kamienna 0/31,5 mm zamiatowana kruszywem tamanym 0/10 mm AMFIBOLOTOWYM lub
GRANITOWYM/BAZALTOWYMI) -

" Warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 10 cm

" Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm, kruszywo tamane frakcji 0/31,5 mm

"Umocnienie podtoza gruntowego wtdkning syntetyczng gramatura: 250 g/m2

7.5. hotel dla owaddw - 1 sztuka zgodnie z zatgczonym rysunkiem technicznym
7.6. tawki parkowe - 2 sztuk

"Dane ftechniczne

o Waga (kg): 1100 kg

o Wysoko$¢ (cm): 45

o Dtugos¢ (cm): 200

o Materiat: tawka betonowa zbrojona

o Kolorystyka podstawowa: beton architektoniczny szary

o Montaz - element gotowy do montazu uktadany bezposrednio na gruncie po éwczesnym wyréwnaniu.

Szczegdtowy rysunek wykonania i grawerunku na rysunku technicznym tawki - PZT-2

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 9630



PR _ rewitalizacja parku miejskiego w Lubawce _ rew 0.kst

KSIAZKA OBMIARU / PRZEDMIARU ROBOT

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
PRZEDMIAR ROBOT _ rewitalizacja parku miejskiego w Lubawce - etap | _rew 0
1| 45100000-8 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1] KI_L01/2021 |Koszty dostosowania do "Wymagan ogdlnych" : koszty okotobudowlane niezwigzane | kpl.
d.l bezposrednio z pracami budowlanymi i inzynieryjnymi w tym m.in.:
- ubezpieczenia budowy,
- koszty zaplecza wykonawcy,
- koszty zaje¢ pasa drogowego,
- koszty organizaciji ruchu zastepczego,
- ewentualny nadzér archeologiczny,
- itp.
1.0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagdérko- | km
d.1| 0111-02 |watym lub gdrskim, w pozycji ujeto kompleksowq obstuge geologiczng i geodezyjng
andliza in- |dla catego zadania inwestycynego wraz z aktualizacjg powykonawczg mapy zasad-
dywidualna |niczej
0,195+0,208+0,041+0,163 km 0,607
RAZEM 0,607
3| KNNR é |Rozebranie nawirzchniz betonu gr. 15 cm recznie : m?2
d.1| 0801-05 [rozbidrka istnijgcej nawierzchni betonowej, przyjeto grubosé warstwy 15 cm z zatadu-
analiza in- |nekiem i odwozem destrukiu na certyfikowane sktadowisko wraz z kosztem zdepono-
dywidualna |wania.
68,140 m?2 68,140
RAZEM 68,140
4/ KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z transpor- ms3
d.1| 0221-02 |tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km z ziemi zmaga-
analogia |zynowanej w hatdach; grunt kat. lll : zatadunek destruktu betonowego i przetranspor-
fowanie w miejsce przenaczone do utylizacji odpadu : kod odpadu 17 01 01
poz.3*0,15 m3 10,221
RAZEM 10,221
5/ KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.1| 0208-02 |mipo drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotno$¢ = 3 (dodatkowa odlegto$¢ transportu)
poz.4 m3 10,221
RAZEM 10,221
6| KI_03/2021 |Koszty zwigzane z utylizacjq destruktu betonowego na certyfikowanym sktadowisku : m3
d.1 kod odpadu 17 01 01
poz.5 m3 10,221
RAZEM 10,221
71 KNNR 1 |Mechaniczne karczowanie zagajnikdw gestych powyzej 60% powierzchni : ha
d.1| 0102-01 |istniejgca zelen nieurzgdzona - samosiewy, zakrzaczenia przeznaczone do usuniecia
analiza in- |w celu zatozenia nowych nasadzen
dywidualna
162,73*1,0/10000 ha 0,016
RAZEM 0,016
8/ KNNR 1 |Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - dragowina, karcze, gatezie i resztki mp
d.1| 0110-01
162,73*1,0 mp 162,730
RAZEM 162,730
2| 45233260-9 |CIAG PIESZY DLUGOSCI 194,56 mb
91 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie | m3
d.2| 0202-08 |kat. IV z transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwar-
0208-02 |dzonej samochodami samowytadowczymi : koryto pod projektowane konstrukcje
drogowe
360,04*0,30 m3 108,012
RAZEM 108,012
10| KI_04/2021 |Koszty zwigzane z utylizacjq gleby i ziemi na certyfikowanym sktadowisku : kod odpa- | m3
d.2 du 170503
poz.9 m3 108,012
RAZEM 108,012
111 KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. lI-IV m?2
d.2| 0103-03 |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
360,04 m?2 360,040
RAZEM 360,040
12| KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem taw betonowych na pod- m
d.2| 0403-03 |[sypce cementowo-piaskowej
analiza in-
dywidualna
344,360 m 344,360
RAZEM 344,360
13| KNNR 6 |[Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm - roboty | m2
d.2/0113-02 z.0. |na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m : przyjeto podbudowe z
2.6. 9901-02 |mieszanki kamienia tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm
360,04 m?2 360,040
RAZEM 360,040
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PR _ rewitalizacja parku miejskiego w Lubawce _ rew 0.kst

KSIAZKA OBMIARU / PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14| KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pids- m?2
d.2| 0502-02 |kowejz wypetnieniem spoin piaskiem
360,04 m?2 360,040
RAZEM 360,040
3/ 45236000-0 UPORZADKOWANIE TERENU ZIELONEGO
15| KNR 2-21 |Orka glebogryzarkg przyczepna, kat. gruntu Il ha
d.3| 0207-01
3797,14/10000 ha 0,380
RAZEM 0,380
16| KNR 2-21 [Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim ms3
d.3| 0218-01
3797,14*0,10 m3 379,714
RAZEM 379.714
17| KNR 2-21 |Wykonanie frawnikdw dywanowych siewem na gruncie kat. |-l z nawozeniem m?2
d.3| 0401-04
3797.14 m?2 3797.140
RAZEM 3797,140
18| KNR 2-21 [Sadzenie krzewdw zywoptotowych w rowach o szerokosci do 45 cm w gruncie kat. |-l | szt.
d.3| 0331-04 |z catkowitg zaprawqg rowdw : buk pospolity, sadzonka o wysokosci 80 - 100 cm, dwa
rzedy w odstepach 30 cm.
208,33/0,30*2 szt. 1 388,867
RAZEM 1388,867
19| KNR 2-21 [Sadzenie krzewdw zywoptotowych w rowach o szerokosci do 45 cm w gruncie kat. |-l | szt.
d.3| 0331-04 |z catkowitg zaprawqg rowdw : ligustr variegata, sadzonka o wysokosci 80 - 100 cm,
dwa rzedy w odstepach 30 cm.
40,91/0,30*2 szt. 272,733
RAZEM 272,733
4| 45236250-7 |ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
20| KI_05/2021 |Warsztatowe wykonanie i montaz w miejscu wskazanym PZT elementdw matej archi- kpl
d.4 tektury parkowej - tawki ogrodowe w wersji betnoowej zodnie z rysunkiem nr PR-2
2,0 kpl 2,000
RAZEM 2,000
21| KI_06/2021 |Warsztatowe wykonanie i montaz w miejscu wskazanym PZT elementdw matej archi- | kpl.
d.4 tektury parkowej - "hotel dla owaddw" w wersji betonowej zodnie z rysunkiem nr PR-1
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22| KI_07/2021 |Istniejgca barierka sktadajgca sie z pochwytu i przeciggu srodkowego oraz stupkdw mb
d.4 przeznaczona do renowacii, ér. rur 50 mm : prstowanie, spoinowanie, oczyszczenie i
malowanie
61,61 mb 61,610
RAZEM 61,610
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PR _ rewitalizacja parku miejskiego w Lubawce _ rew 0.kst

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE 0,00
2|CIAG PIESZY DtUGOSCI 194,56 mb 0,00
3|UPORZADKOWANIE TERENU ZIELONEGO 0,00
4 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY 0,00
RAZEM netto 0,00
Podatek od towardw i ustug 0,00
Razem brutto 0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 9630




PR _ rewitalizacja parku miejskiego w Lubawce _ rew GREZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.
(5x6)

llosé

Wartosé

(7 x 8)

1

2

3

4

5

[3

7

9

PRZEDMIAR ROBOT _ rewitalizacja parku miejskiego w Lubawce - etap | _rew 0

-

45100000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

d.l

KI_01/2021

100
100
100
100

Koszty dostosowania do "Wymagan
ogdlnych" : koszty okotobudowlane
niezwigzane bezposérednio z pracami
budowlanymi i inzynieryjnymi w tym m.
in.:

- ubezpieczenia budowy,

- koszty zaplecza wykonawcy,

- koszty zaje¢ pasa drogowego,

- koszty organizacji ruchu zastepczego,
- ewentualny nadzér archeologiczny,
- itp.

-- Materiaty --

koszty zajecia pasa drogowego

koszty ubezpieczenia budowy

koszty zaplecza wykonawcy

koszty organizacii ruchu zastepczego

kpl.

kpl
kpl.
kpl.
kpl.

1,000000
1,000000
1,000000
1,000000

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

1,000

Razem pozycja 1

0,00

1,000

0,00

)

KNNR 1 0111-02
analiza indywi-
dualna

999

3951300

39511

Roboty pomiarowe przy liniowych ro-
botach ziemnych - trasa drog w tere-
nie pagdrkowatym lub gdrskim, w po-
zycji ujeto kompleksowq obstuge geo-
logiczng i geodezyjnq dla catego zo-
dania inwestycynego wraz z aktualiza-
cja powykonawczg mapy zasadniczej
-- Robocizna --
105+25,5267+264,4919-159,86798=
235,15062=

-- Materiaty --

stupki drewniane iglaste §r. 70 mm dla
drog i watdw

-- Sprzet --

samochdd dostawczy

km

235,150620

0,290000

1,500000

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,607

Razem pozycja 2

0,00

0,607

0,00

- w

KNNR 6 0801-05
analiza indywi-
dualna

999

Rozebranie nawirzchni z betonu gr. 15
cmrecznie :

rozbidérka istnijgcej nawierzchni beto-
nowej, przyjeto grubos¢ warstwy 15
cm z zatadunekiem i odwozem de-
struktu na certyfikowane sktadowisko
wraz z kosztem zdeponowania.

-- Robocizna --

1,460000

0.00

0,00

68,140

Razem pozycja 3

0,00

68,140

0,00

=

KNNR 1 0221-02
analogia

999

11412
11334

39800

Roboty ziemne wykonywane tadowar-
kami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z
fransportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtosé do 1
km z ziemi zmagazynowanej w hat-
dach; grunt kat. lll : zatadunek destruk-
tu betonowego i przetransportfowanie
w miejsce przenaczone do utylizacji
odpadu : kod odpadu 17 01 01

-- Robocizna --

- Sprzet --

tadowarka kotowa 1,25 m3
spycharka ggsienicowa 74 kW (100
KM)

samochdd samowytadowczy

m3

r-g

m-g
m-g

m-g

0,050000

0,054700
0,026000

0,120000

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

10,221

Razem pozycja 4

0,00

10,221

0,00

— O

KNNR 1 0208-02

39800

Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km
fransportu ziemi samochodami samo-
wytadowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) po-
nad 1 km

Krotno$¢ = 3 (dodatkowa odlegtosé
fransportu)

-- Sprzet --

samochdéd samowytadowczy
0,021*3=

m3

m-g

0,063000

0,00

0,00

10,221

Razem pozycja 5

0,00

10,221

0,00

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 9630




PR _ rewitalizacja parku miejskiego w Lubawce _ rew GREZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

-- Materiaty --

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 9630

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn. Cena jedn. Koszt jedn. llosé Wartosé
(5x8) (7x8)
1 2 3 4 5 3 7 8 9
6|K1_03/2021 Koszty zwigzane z utylizacjq destruktu ms3 10,221
d.l betonowego na certyfikowanym skta-
dowisku : kod odpadu 17 01 01
-- Materiaty --
100 koszty utylizaciji destruktu betonowego t 2,500000 0,00 0,00
- kod odpadu 17 01 01
Razem pozycja é 0,00 10,221 0,00
7|KNNR 1 0102-01 |Mechaniczne karczowanie zagaijni- ha 0,016
d.1|andliza indywi- |kéw gestych powyzej 60% powierzchni
dualna :
istniejgca zelen nieurzgdzona - samo-
siewy, zakrzaczenia przeznaczone do
usuniecia w celu zatozenia nowych
nasadzen
-- Robocizna --
999 r-g 473,000000 0.00 0.00
- Sprzet --
11334 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 m-g 54,500000 0,00 0,00
KM)
Razem pozycja 7 0,00 0,016 0,00
8/KNNR 1 0110-01 |Usuniecie i spalenie pozostatosci po mp 162,730
d.l karczunku - drggowina, karcze, gate-
zie i resztki
-- Robocizna --
999 r-g 0,226000 0.00 0.00
-- Materiaty --
1020399 olej napedowy dm3 0,080000 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,010000 0,00 0,00
-- Sprzet --
39100 ciggnik kotowy m-g 0,123000 0.00 0.00
39610 przyczepa skrzyniowa m-g 0,123000 0,00 0,00
Razem pozycja 8 0,00 162,730 0,00
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE 0,00
2|45233260-9 CIAG PIESZY DLUGOSCI 194,56 mb
9/KNNR 1 0202-08 |Roboty ziemne wykonywane koparka- | m3 108,012
d.2/0208-02 mi podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3
w gruncie kat. lII-IV z fransportem urob-
ku na odlegtos¢ 5 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochoda-
mi samowytadowczymi : koryto pod
projektowane konstrukcje drogowe
-- Robocizna --
999 r-g 0,153000 0.00 0,00
-- Sprzet --
11163 koparka - manipulator budowlany m-g 0,043600 0.00 0,00
39800 samochdd samowytadowczy m-g 0,168800 0,00 0,00
0,1048+4*0,016=0,1688=
Razem pozycja 9 0,00 108,012 0,00
10/KI_04/2021 Koszty zwigzane z utylizacjg gleby izie- | m3 108,012
d.2 mi na certyfikowanym sktadowisku :
kod odpadu 17 05 03
-- Materiaty --
100 koszty utylizacji gleby i ziemi - kod od- t 2,000000 0.00 0.00
padu 17 0503
Razem pozycja 10 0,00 108,012 0,00
11/KNNR 6 0103-03 |Profilowanie i zageszczanie podtoza m?2 360,040
d.2 wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 0,002200 0.00 0.00
-- Materiaty --
3930099 woda m3 0,004600 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000 0,00 0,00
- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna m-g 0,004100 0,00 0,00
12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 0,004100 0.00 0.00
11333 spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) | m-g 0,004000 0,00 0,00
Razem pozycja 11 0,00 360,040 0,00
12|KNNR 6 0403-03 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 m 344,360
d.2|andliza indywi- |cm z wykonaniem taw betonowych
dualna na podsypce cementowo-piaskowe;j
-- Robocizna --
999 r-g 0,587000 0.00 0.00
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cie kat. -l z catkowitg zaprawq ro-
wow : buk pospolity, sadzonka o wyso-
kosci 80 - 100 cm, dwa rzedy w odste-
pach 30 cm.

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 9630

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn. Cena jedn. Koszt jedn. llosé Wartosé
(5x8) (7 x 8)
1 2 3 4 5 3 7 8 9
2370699 mieszanka betonowa C12/15 m3 0,030000 0,00 0,00
2600621 deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 0,000600 0.00 0.00
2223099 obrzeze betonowe 8x30 cm m 1,020000 0,00 0,00
1601870 piasek m3 0,019500 0.00 0.00
1700310 cement portlandzki 35 zwykty bez do- t 0,003900 0.00 0.00
datkdow
3930099 woda m3 0,013600 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000 0,00 0,00
Razem pozycja 12 0,00 344,360 0,00
13|KNNR 6 0113-02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tama- m?2 360,040
d.2|z.0.2.6. 9901-02 |nych o grubosci po zageszczeniu 20
cm - roboty na poszerzeniach,przeko-
pach lub pasach wezszych niz2.5m:
przyjeto podbudowe z mieszanki ka-
mienia tamanego o uziarnieniu 0/31,5
mm
-- Robocizna --
999 0.031*1,4= r-g 0,043400 0.00 0.00
-- Materiaty --
1600580 mieszanka kamienna 0/31,5 mm f 0,424000 0,00 0,00
3930099 woda m3 0,020000 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000 0,00 0,00
- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna m-g 0,006660 0,00 0,00
0,0037*1.,8=
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0,081360 0,00 0,00
0,0452*1,8=
Razem pozycja 13 0,00 360,040 0,00
14/KNNR 6 0502-02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej m?2 360,040
d.2 grubosci 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 1,170000 0.00 0.00
-- Materiaty --
2222001 kostka brukowa betonowa grubosci 6 m?2 1,020000 0.00 0.00
cm, szara
1601870 piasek m3 0,078800 0.00 0.00
1700310 cement portlandzki 35 zwykty bez do- t 0,011700 0.00 0.00
datkdw
3930099 woda m3 0,026000 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000 0,00 0,00
-- Sprzet --
45110 wibrator powierzchniowy m-g 0,130000 0,00 0,00
Razem pozycja 14 0,00 360,040 0,00
Razem dziat: CIAG PIESZY DLUGOSCI 194,56 mb 0,00
3/45236000-0 UPORZADKOWANIE TERENU ZIELONEGO
15|KNR 2-21 0207- |Orka glebogryzarkg przyczepngq, kat. ha 0,380
d.3|01 gruntu -l
-- Robocizna --
999 197*0,955= r-g 188,135000 0.00 0.00
-- Sprzet --
39100 ciggnik kotowy m-g 3,020000 0.00 0.00
13310 glebogryzarka (bez ciggnika) m-g 3,020000 0,00 0,00
Razem pozycja 15 0,00 0,380 0,00
16/KNR 2-21 0218- |Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z m3 379.714
d.3]01 przerzutem na terenie ptaskim
-- Robocizna --
999 1,06*0,955= r-g 1,012300 0,00 0,00
Razem pozycja 16 0,00 379,714 0,00
17|KNR 2-21 0401- |Wykonanie frawnikéw dywanowych m?2 3797.140
d.3/04 siewem na gruncie kat. I-ll z nawoze-
niem
-- Robocizna --
999 0,194*0,955= r-g 0,185270 0.00 0.00
-- Materiaty --
2_21005 nasiona traw kg 0,020000 0,00 0.00
1420800 azofoska t 0,000050 0,00 0,00
Razem pozycja 17 0,00 3797140 0,00
18|KNR 2-21 0331- |Sadzenie krzewdw zywoptotowych w szt. 1 388,867
d.3/04 rowach o szerokosci do 45 cm w grun-
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Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

(5x6)

llosé

Wartosé
(7 x 8)

1 2

3

4

5

[3

7

9

999

3990400
2_21004

3930099

-- Robocizna --

0,226*0,955=

-- Materiaty --

ziemia urodzajna (humus)

krzewy zywoptotowe - buk pospolity
80-100 cm

woda

-9

m3
szt.

m3

0,215830

0,036000
1,050000

0,005000

0.00

0.00
0.00

0,00

0.00

0,00
0.00

0,00

Razem pozycja 18

0,00

1388,867

0,00

d.3|04

999

3990400
2_21004

3930099

19|KNR 2-21 0331-

Sadzenie krzewdw zywoptotowych w
rowach o szerokosci do 45 cm w grun-
cie kat. -l z catkowitg zaprawq ro-
wow : ligustr variegata, sadzonka o
wysoko$ci 80 - 100 cm, dwa rzedy w
odstepach 30 cm.

-- Robocizna --

0.,226*0,955=

-- Materiaty --

ziemia urodzajna (humus)

krzewy zywoptotowe - ligustr variegata
80-100 cm

woda

szt.

r-9

m3
szt.

m3

0,215830

0,036000
1,050000

0,005000

0,00

0.00
0.00

0.00

0,00

0.00
0.00

0.00

272,733

Razem pozycja 19

0,00

272,733

0,00

Razem dziat: UPORZADKOWANIE TERENU ZIELONEGO

0,00

4/45236250-7

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

20|KI_05/2021
d.4

100

Warsztatowe wykonanie i montaz w
miejscu wskazanym PZT elementdéw
matej architektury parkowej - tawki
ogrodowe w wersji betnoowej zodnie
Z rysunkiem nr PR-2

-- Materiaty --

tawki parkowe betonowe - rys. PR-2

kpl

szt

1,000000

0.00

0.00

2,000

Razem pozycja 20

0,00

2,000

0,00

21|KI_06/2021

100

Warsztatowe wykonanie i montaz w
miejscu wskazanym PZT elementdow
matej architektury parkowej - "hotel
dla owaddw" w wersji betonowej zod-
nie z rysunkiem nr PR-1

-- Materiaty --

hotel dla owaddw betonowo-miesza-
ny - rys. PR-1

kpl.

szt

1,000000

0.00

0.00

1,000

Razem pozycja 21

0,00

1,000

0,00

22|KI_07/2021
d.4

100

Istniejagca barierka sktadajgca sie z po-
chwytu i przeciggu srodkowego oraz
stupkdw przeznaczona do renowacii,
sr. rur 50 mm : prstowanie, spoinowa-
nie, oczyszczenie i malowanie

-- Materiaty --

renowdacja barierki

mb

szt

1,000000

0.00

0.00

61,610

Razem pozycja 22

0,00

61,610

0,00

Razem dziat: ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

0,00

Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT

0,00

Stownie: zeroi00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 9630
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Warto$é

1.|robocizna kosztorysowa (DS) r-g 2 461,4017 0,00 0,00
RAZEM
Stownie: zeroi00/100 zt
ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Warto$é
1.|azofoska t 0,1899 0,00 0,00
2.|cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkdw t 5,5555 0,00 0,00
3.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 0,2066 0,00 0,00
4.|hotel dla owaddw betonowo-mieszany - rys. PR-1 szt 1,0000 0,00 0,00
5. kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, szara m? 367,2408 0,00 0,00
6./ koszty organizacii ruchu zastepczego kpl. 1,0000 0,00 0,00
7./koszty ubezpieczenia budowy kpl. 1,0000 0,00 0,00
8. koszty utylizacii destruktu betonowego - kod odpadu 17 01 01 t 25,5525 0,00 0,00
9.|koszty utylizacji gleby i ziemi - kod odpadu 17 05 03 t 216,0240 0,00 0,00
10.|koszty zajecia pasa drogowego kpl 1,0000 0,00 0,00
11.|koszty zaplecza wykonawcy kpl. 1,0000 0,00 0,00
12. krzewy zywoptotowe - buk pospolity 80-100 cm szt. 1458,3104 0,00 0,00
13. krzewy zywoptotowe - ligustr variegata 80-100 cm szt. 286,3696 0,00 0,00
14.|tawki parkowe betonowe - rys. PR-2 szt 2,0000 0,00 0,00
15.|mieszanka betonowa C12/15 m3 10,3308 0,00 0,00
16.|mieszanka kamienna 0/31,5 mm t 152,6570 0,00 0,00
17./nasiona fraw kg 75,9428 0,00 0,00
18.|obrzeze betonowe 8x30 cm m 351,2472 0,00 0,00
19.|olej napedowy dm3 13,0184 0,00 0,00
20.|piasek m3 35,0862 0,00 0,00
21.[renowacja barierki szt 61,6100 0,00 0,00
22.|stupki drewniane iglaste §r. 70 mm dla drég i watdw m3 0,1760 0,00 0,00
23./lwoda m3 31,2093 0,00 0,00
24.|ziemia urodzajna (humus) m3 59,8176 0,00 0,00
25./materiaty pomocnicze zt 0,00

RAZEM
Stownie: zeroi00/100 zt
ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Warto$é
1.|ciggnik kotowy m-g 21,1634 0,00 0,00
2.|glebogryzarka (bez ciggnika) m-g 1,1476 0,00 0,00
3./ koparka - manipulator budowlany m-g 4,7093 0,00 0,00
4.|tadowarka kotowa 1,25 m3 m-g 0,5591 0,00 0,00
5.|przyczepa skrzyniowa m-g 20,0158 0,00 0,00
6.[réwniarka samojezdna m-g 3,8740 0,00 0,00
7./samochdd dostawczy m-g 0,2105 0,00 0,00
8./samochdd samowytadowczy m-g 20,1029 0,00 0,00
9.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1,4402 0,00 0,00
10.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,1377 0,00 0,00
11.|walec statyczny samojezdny m-g 29,2929 0,00 0,00
12.|walec wibracyjny samojezdny m-g 1,4762 0,00 0,00
13.|wibrator powierzchniowy m-g 46,8052 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 9630




