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kamien famany
grom't/arnﬂbolnt/bazalt/szarogfaz o frakcji
0-120mm

podsypka drenarska z tlucznia kamiennego

OBIEKT MALEJ ARCHITEKTURU USYTUOWANY NA PODYPCE Z TLUCZNIA KAMIENNEGO
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UL._STAROMIEJSKA 8/2u, 58-560 JELENIA GORA, tel.: 508396919, e-mail: projm@interio.pl

Imig i Nazwisko Podpi Data Nr_uprawnien Nr_archiw.;
gl. projektant: | mgr inz. Katorzyna JABLONSKA MAGIERA 05.2020 | 46/2010/DSOIA Stadium: PZT
opracowat: inz. Jacek Magiera Czesc:
sprawdzil: Skala: 1:25

leceniodawca:  GMINA LUBAWKA, Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka

Temat: REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W LUBAWCE - ETAP I, lokalizacja: dz. nr 80/1, obrgb Lubowka_3,

jednostka ewid.: 020703_4 (Lubowka - miasto)

Tytut rysunku:

Nr rys.: PR* 7

RYSUNEK ELEMENTU MACEJ ARCHITEKTURY — HOTEL OWADOW
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